LIGHT OIL BURNERS

MAX

MONOBLOCK 17 - 546 kW

Q’co“ am

A complete range of burners for all fuels
Mo/HbIN MOZENbHbIN PAA ropenok ANsA BCEX BUAOB TOM/IMBA
Une gamme complete de brileurs pour tous les combustible
Una gama completa de quemadores para todos los combustibles

MONOBLOCK 20 - 17000 kW
DUOBLOCK 350 - 25000 kW

Select your application - BbibepuTe npunoxkeHue
Sélectionnez votre application - Seleccione su aplicacién

LN

Ecoflam

www.ecoflam-burners.com




l DESIGNATION

- MODEL SIZE
MAX 4 4 kg/h
- OPERATION TYPE
- 1 stage
R 1 stage with pre-heater
P 45 AB 2 stages oil 45 kg/h soft start
P 25 AB HS 2 stages oil hydraulic system 25 kg/h soft start
- HEAD TYPE
TC Short head
TL Long head
- CONTROL BOX
T™W Thermowatt E-BCU

Bl MODULAR DELIVERY SYSTEM

- CB: Complete Burner
- KIT & ACS: Kits and accessories according to local
rules installation

B MAIN FEATURES

- New high efficiency fan ventilation system (HPV) allowing
easy matching with boilers having high combustion chamber
back pressure

- Electrical wiring simple to disassemble for easy maintenance

- Combustion head easy to assemble and adjust for fine set up

- Single bolt burner fixing with the possibility to firmly secure it to
the flange in three different positions for easier maintenance

- Air damper with progressive micrometric air regulation
adjustable in three positions

- Monoblock electrodes for easy and steady installation into
the nozzle even after maintenance

- Low NOXx version class 3 with yellow flame developed by
Ecoflam Bruciatori S.p.A.

- Selected models are available in HT version and with
“D” pump for light oil with viscosity up to 200 cTs

- The hinge flange allows accessibility to burner head without
losing burner settings

- MAX 1+12 work with electrical frequency 50-60 Hz

- New control box Thermowatt allowing to improve the interface
with service personnel. The digital display (PAB versions) featuring
the interactive language with pictograms gives real time
information about burner operation and statistics stored
during the heating season

www.ecoflam-burners.com

B OBO3HAYEHUE

- TUNOPA3MEP
MAX 4 4 kg/h

- BUA PEFTYIUPOBAHUA
- 0oAHOCTYyneHyaTas
R O4HOCTyNeHYyaTas c nogorpesaresiem
P 45 AB ABYXCTyneHyaTan X.T. 45 Kr/u nnasHbIi nyck

[ABYXCTyNeHuaTas X.T. TApaBAnYeckan cuctema
P25ABHS 25 Kr/u nnasHbli NycK

- TWUN ronosb.l

TC KopoTkas orHeBas ronoska
TL [OnnHHaa orHeBaa ronoBKa

- B/IOK YNPABNEHUA
TW Thermowatt E-BCU

H MOAY/IbHAA CUCTEMA NOCTABOK

- CB: ykomnaeKToBaHHaA ropeska
- KIT & ACS: KoMNAeKTbl U NPUHALNENKHOCTU COMAaCHO MECTHbIM
npasuiam MOHTaa

B XAPAKTEPUCTUKU

- HowHbI BeHTUAATOP HOBOrO NokoneHus (HPV) nossonset
MCNoNb30BaTb FOPE/IKY Ha KOT/1ax C NOBbILEHHbIM
NpoTUBOAABAEHNEM B KaMepe CropaHusa

JlerkocTb 1 BbICTPOTA BbINOJHEHUA 3NEKTPUHECKMX COEAMHEHWI
OrHeBanA ros0BKa NpocTa B cOOpKe, ee NosioKeHue peryampyerca
Ana obecneyeHna oNTMManbHOW COHETAEMOCTU FOPESIKU C KOTIOM
- Ona ynpoleHna obcnyKMBaHUA Ha ropenke npeaycMoTpeH
€AMHCTBEHHbIN KpeneHbli 6ONT, Ha KOTOPbI ropesnky

MOYHO NOABECUTL 3a CNeLMabHblil KPHOUYOK B PasINYHbIX
MPOCTPAHCTBEHHDBIX MONOXKEHNAX

HoBbllh BO34YLWHbIV KAanaH C NPOrpeccuBHON MUKPOMETPUYECKOM
CUCTEMOM PerynMpoBaHuA Bo3ayxa

PonoeHune anekTpoaos perynnpyetca 6e3 cCHATUA CTakaHa
OrHEBOW ro/I0BKM

PaspabotaHHble “Ecoflam Bruciatori S.p.A.” ropenku cepum

Low NOx ¢ “>kentbim nnameHem”

MN36paHHble Moaenn AoCTyNHbl B ucnonHeHun HT u ¢ Hacocom
TvMna “D” AN Nerkoro X.T. ¢ BA3KocTbio Ao 200 cCr

LlapHupHbIY dnaHel, obecneynBaeT AOCTYN K NJIaMeHHOM ronose
6e3 noTepu HaCTPOEK ropesiku

MAX 1+12 paboTaeT oT aneKkTpoceTu ¢ yactotoi 50-60 Iy,

Hosbili 6nokom ynpasneHusa Thermowatt, no3sonaiowmm
YAYYLWNTb B3aMmogencTane ¢ 06CayKnBatoLLMmM NepcoHanom.
Lndposoit gucnneli (PAB Bepcua) ¢ A3bikom 0bLLEHNA HA OCHOBE
MUKTOTPaMMm BblAA€eT B peanbHOM BpeMeHU MHPopMaLmio o paboTte
rOPesikM U CTAaTUCTUKY, HAKOMIEHHYIO 33 OTOMUTE/bHbIN CE30H




B DESIGNATION

TAILLE DU MODELE

MAX 4 4 kg/h

TYPE DE FONCTIONNEMENT

- 1 allure

R 1 allure avec préchauffeur

P 45 AB 2 allures fuel 45 kg/h démarrage a débit réduit
2 allures fuel par systéme hydraulique 25 kg/h

P25 AB HS démarrage a débit réduit

TYPE DE TETE

TC Téte courte

TL Téte longue

COFFRET DE SECURITE

T™W Thermowatt E-BCU

B SYSTEME DE LIVRAISON MODULAIRE

CB: Braleur complet
KIT & ACS: Kits et accessoires selon les regle
d’installation locales

B CARACTERISTIQUES

Ventilateur de nouvelle génération, haute performance, congu
pour vaincre des contre pressions élevées dans la chambre de
combustion

Branchement électrique simple a raccorder

Téte de combustion facile a démonter avec la possibilité de régler

la position afin d’améliorer I'accouplement

Simple et rapide entretien grace au crochet de fixation par une

seule vis et un écrou

Réglage micrométrique et progressif de I'air pour un réglage précis

de la combustion

Electrodes monoblocs pour la position précise du gicleur méme

aprés l'entretien

Versions bas NOx class 3 avec technologie Ecoflam a flame jaune
Les modeéles choisis sont valables en version HT et avec pompe “D”

pour les fuels de viscosité jusqu’a 200 CSt

La bride charniére permet une accessibilité aisée a la téte du
braleur sans égarer les valeurs de son réglage

MAX 1+12 travaille avec une fréquence électrique 50-60 Hz

Nouveau coffret de sécurité Thermowatt permettant d’améliorer

I'interface avec le personnel de service. L'affichage numérique
(PAB versions) est doté du language interactif et universel qui

utilise des pictogrammes et des données numériques et donne des

informations en temps réel sur le fonctionnement du brdleur
ainsi que les statistiques enregistrées pendant la saison de
chauffage

B DENOMINACION

- MODELO
MAX 4 4 kg/h
- TIPO DE FUNCIONAMIENTO
- 1 etapa
R 1 etapa con pre-calentador
P 45 AB 2 etapas gasodleo 45 kg/h puesta en marcha suave

2 etapas gasdleo, sistema hidraulico 25 kg/h
P25ABHS puest% engmarcha suave &

- TIPO DE CABEZA

TC Cabeza corta
TL Cabeza longa
- CENTRALITA DE CONTROL
T™W Thermowatt E-BCU

H SISTEMA DE ENTREGA MODULAR

- CB: Quemador completo
- KIT & ACS: Kit y accesorios de acuerdo a las reglas
locales de instalacién

B CARACTERISTICAS

- Ventilador de nueva generacion de alta eficiencia, disefiado para
vencer elevadas contrapresiones de la camara de combustidn

- Conexidn eléctrica rapida para facil instalacién

- Cabeza de combustion facil de desmontar con posibilidad de
regular la posicion para mejorar el acoplamiento

- Mantenimiento simple y rapido gracias al enganche de fijacion
por mediacion de un simple tornillo y un gancho

- Nuevo sistema de regulacion de aire micrométrico y progresivo

- Version de baja emisién Low NOx clase 3 con tecnologia Ecoflam
con llama amarilla

- Algunos modelos disponible en alta temperatura con bomba “D”
para gasoleo con viscosidad hasta 200 cTs

- La brida giratoria permite accesibilidad a la cabeza del quemador
sin perder la puesta a punto del quemador

- MAX 1+12 operan con frecuencia eléctrica 50-60 Hz

- Nueva centralita de control del quemador Thermowatt para
mejorar la interfaz con el personal de servicio. La pantalla digital
(versiones PAB) cuenta con el lenguaje interactivo y universal,
utiliza pictogramas y datos numeéricos y proporciona informacién
en tiempo real sobre el funcionamiento del quemador vy las
estadisticas almacenada durante la temporada de calefacciéon

MAX P 35

www.ecoflam-burners.com



WORKING FIELDS | PABOYUIA ANANA30H | COURBES DE TRAVAIL | CURVAS DE TRABAJO
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Burner output | MowHocTb ropesku | Puissance brileur | Caudal del quemador

TECHNICAL DATA | TEXHUYECKUE AAHHbIE | DONNEES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS

Output Output Flow Rate Flow Rate Motor Max. working temp.

Power supply Operation
TennosasA MOLWHOCTb Tennosas moLwHOCTb Pacxop, Pacxop, MouwHocTb Makc. pabouas
Puissance calorifique Puissance calorifique Débit Débit 3"“;22;2;3"“ Asuratens Temneparypa FT:&'.‘Q?\T"::‘:&
Potencia térmica Potencia térmica Caudal Caudal . . Moteur Temp. maxi de travail N H
MIN / MUH MAX / MAKC MIN/MWH MAX / MAKC rension electrica Motor Temp. méx de trabajo Funcionamiento
kw kcal/h*1000 kw kcal/h*1000 kg/h kg/h Vv W °C
KBT KKan/u*1000 KBT KKkan/4*1000 Kr/u Kr/u B Bt
MAX 1 17,6 15,1 41,4 35,6 1,5 3,5 230 75 60 1 stage
MAX 1 Low NOx 17,6 15,1 35,5 30,5 1,5 3 230 75 60 1 stage
MAX 4 20 17,2 59 50,7 1,7 5 230 75 60 1 stage
MAX 4 Low NOx 22,5 19,4 47,4 40,8 1,9 4 230 75 60 1 stage
MAX 8 47 40,4 105 90,3 4 8,9 230 100 60 1 stage
MAX 12 60 51,6 130 111,8 51 11 230 130 60 1 stage
MAX 15 73,4 63,2 190 163,8 6,2 16 230 130 60 1 stage
MAX 20 86,4 74,5 237 204 7,3 20 230 200 60 1 stage
MAX 30 110 94,9 319 275,4 9,3 27 230 200 60 1 stage
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WORKING FIELDS | PABOYUIA ANANA30OH | COURBES DE TRAVAIL | CURVAS DE TRABAJO

mbar 6
MAX P15 AB HS /VAX P25 AB HS
3 T
2IHo
€834
eLESR
SoSE 4
S§83
Lsow MAX P12 AB HS —{
5@ o
£2*X9@ 3
EoEg N
g2sE N
oI :\8
s :;E \
£gcc 2
pds g
2259
gbag L
aoda
=5 \
0
0 50 100 150 200 250 300 350 kW
Burner output | MowHocTb ropenku | Puissance bridleur | Caudal del quemador
mbar 10
8

N

\MAX 45
6

MAX 35
A r\

AN

Pressure in the combustion chamber

MpoT1BOAaB/IEHNE B Kamepe CropaHus
Pression dans la chambre de combustion
Presion en la cdmara de combustion

i N\

o N

0 100 200 300 400 500 600 700 kW

Burner output | MowHocTb ropenku | Puissance brileur | Caudal del quemador

TECHNICAL DATA | TEXHUYECKUE AAHHbIE | DONNEES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS

Output Output Flow Rate Flow Rate Motor Max. working temp.

Power suppl Operation
Tnovammeuier  Tewovmwech Pagen  PGOR cimomiowe NoMOTh MRSt womduaun
Foleniatemics Polndsimia | Cudal | ol Tendanelocica hioleur Temprmaide vl [ o
kw kcal/h*1000 kw kcal/h*1000 kg/h kg/h Vv W °C
KBT Kkan/4*1000 KBT Kkan/4*1000 Kr/u Kr/u B BT
MAXP 12 AB HS 60 52 130 112 51 11 230 130 60 P AB HS
MAX P 15 AB HS 77 66,3 190 164 6,5 16 230 130 60 P AB HS
MAX P 25 AB HS 102 87,7 300 259 8,6 25,4 230 200 60 P AB HS
MAX P 35 166 143 427 367 14 36 230 300 60 P AB
MAX P 35 166 143 427 367 14 36 230 300 60 P AB HS
MAX P 45 202 173 546 469 17 46 230/400 550 60 P AB
MAX P 45 202 173 546 469 17 46 230/400 550 60 P AB HS
NOX - FUEL: - BUA TOMNJIMBA: COMBUSTIBLE: - COMBUSTIBLE:
5 CKl‘?:zs mg/kWh light qil (L.C.V. 10200 kcal/kg, AW3TONAMBO (HM3LWasnA TenaoTa fioul domestiq.ue (L.CV. ‘10200 gaséle:o (L.C.V. 10200 kcal/kg,
N mr/KBTY max visc. 1,5°E at 20°C) cropaHua 10200 KKan/Kr, makc. kcal/kg, max visc. 1,5°E a 20°C) max visc. 1,5° E a 20° C)
Z 2 185 BA3KocTb 1,5°E npu 20°C)
3 120
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DETAILS | Y3/1bl DETAILS | DETAILS | DETALLE

-Two stages with hydraulic system MAXP 35 - MAX P 45
-maponpueoa, BO3AYLLHON - Hinge flange
33C/IOHKM 2X-CTyneHYaTon ropenku - LapHupHbIn dnaHey,

2 allures avec systeme hydraulique - Bride a charniére
-Quemador de dos llamas con - Brida giratoria
circuito hidraulico

MAX HT - MAX D HT

- High temperature version

with D pumps - 200 cTs

- bblCOKOTEMMEpaTypHan Bepcus

¢ HacocomTtuna “D” - 200 cTs
Version haute temperature

avec pompe “D” - 200 cTs

- Versién alta temperatura

con bomba “D” - 200 cTs

- Thermowatt E-BCU diagnostic tool

- Thermowatt E-BCU

AMarHoCTMYeCcKunin npmbop
Thermowatt E-BCU outil de

diagnostic

- Thermowatt E-BCU herramienta

de diagndstico

- Thermowatt control box

- Bnok ynpaBneHua Thermowatt
Coffret de sécurité Thermowatt

- Centralita de control Thermowatt

- HPV system

- NMonoxeHne ana 06Cny}KMBaHUA FOPENKU
Systéeme HPV

- Sistema HPV

HYDRAULIC CIRCUIT | TMAPAB/IMYECKUI KOHTYP | CIRCUIT HYDRAULIQUE | SISTEMA HIDRAULICO

MAX 1+30

- version one stage

- 0QHOCTYMeHYaTas ropeska
version une allure

- version una llama

MAXP 12 AB HS
MAXP 15 AB HS

- version with hydraulic system (HS)

- 2X-CTyneH4aTas ropeska ¢ rmaponp1MeoLomM
BO3/YLUHOM 3aCNOHKM
version avec systeme hydraulique (HS)

- version con circuito hidraulico

6 I www.ecoflam-burners.com

MAXP 25 AB HS L
MAXP 35 AB HS
MAXP 45 AB HS

- version with hydraulic
system (HS) (two nozzles)

- 2X-CTyneH4aTas ropesika ¢ rmaponpusoaom
BO3AYLWHOM 3aCNOHKM (2 GOpCyHKM)
version deux allures avec systeme hydraulique
(HS) (deux gicleurs)

- versién dos llamas con circuito hidraulico (HS)
(dos inyectores)

MAX P 35 AB
MAXP 45 AB

- version two stages with servomotor (two nozzles)

- 2X-CTyneH4aTan ropesika 3/1. NPMBOAOM BO3A. 3aCNOHKM (2 GOopCyHKM)
version deux allures avec servomoteur (deux gicleurs)

- version dos llamas con servomotor (dos inyectores)

i



OVERALL DIMENSIONS | PA3SMEPbI | DIMENSIONS | DIMENSIONES

MAX 1

MAX 1 Snorkel

MAX 12 AB HS
A A
B C B i
o\ O
\) ”.: ¢
0 \ O
d 0=
MAX 15-20-30-P 15 ABHS-P 25 AB HS
A
B ‘ c D/D1
(U]
= A
MAXP35-P45 A
E ‘ D/D1 B ‘ c
i S 0
,,,,, i Vo)
(U]
A B C D D1 E F
MAX 1 288 143 145 80 140 153 89
MAX 1 Snorkel 263 143 120 80 140 153 89
MAX 1 Low NOx 263 143 120 153 - 153 89
MAX 4 297 149 148 90 145 204 89
MAX 4 Low NOx 297 149 148 167 - 204 89
MAX 8 303 155 148 90 145 204 89
MAX 12 317 169 148 100 155 204 98
MAX 15 392 202 190 160 260 276 107
MAX 20 392 202 190 160 260 276 125
MAX 30 392 202 190 160 260 276 125
MAXP 12 AB HS 308 169 139 100 155 204 98
MAX P 15 AB HS 392 202 190 160 260 276 107
MAX P 25 AB HS 392 202 190 160 260 276 125
MAX P 35 501 294 207 175 365 466 160
MAXP 45 501 294 207 175 365 466 160

- Dimensions in mm
D: short head
D1: long head

- Pasmepbl B Mm
D: KOpoTKaa orHeBas ronoBKa
D1: aoAnHHaA orHeBan ronoBKa

Dimensions en mm
D: téte courte
D1: téte longue

160
160
160
160
160
160
160
201
201
201
160
201
201
280
280

e

oy o
| L M
92/107 92/107 M8
92/107 92/107 M8
92/107 92/107 M8
90/107 90/107 M8
90/107 90/107 M8
100/120  100/120 M8
100/120  100/120 M8
120/131  120/131 M8
120/131  120/131 M8
120/131  120/131 M8
100/120  100/120 M8
120/131  120/131 M8
120/131  120/131 M8
185/200  185/200 M8
185/200  185/200 M8

- Dimensiones in mm
D: cabeza corta
D1: cabeza longa
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ECOFLAM Bruciatori S.p.A.

Via Roma, 64 - 31023 Resana (TV) - Italy
Tel. +39 0423 719500

Fax +39 0423 719580
http://www.ecoflam-burners.com

e-mail: export@ecoflam-burners.com

Societa soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Thermo S.p.A.
Via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN) - CF 01026940427

Version 1.3
Date: 31/07/2013

- Ecoflam Bruciatori S.p.A. reserves the right to make any adjustments, without prior notice, which is considered necessary or useful to its products, without affecting their main features
- “Ecoflam Bruciatori S.p.A.” ocTaBnser 3a coboi NpaBo BHOCUTb B KOHCTPYKLIO 060pyA0BaHNA H06ble He0bXoAUMbIE 3MeHeHMA 6e3 0cob0oro NpeaynpexaeHs

La maison Ecoflam Bruciatori S.p.A. se réserve le droit d’apporter les modifications qu’elle jugera nécessaires ou utiles a ses produits sans pour autant nuire a leurs caractéristiques principales
- Ecoflam Bruciatori S.p.A. se reserva el derecho a introducir en sus productos todas las modificaciones que considere necesarias o utiles, sin prejudicar sus caracteristicas




MbI LEHUM KaXKOoro KrMeHTa 1 npeanaraem LWMPOKNN aCCOPTUMEHT NMPOayKLNUK.
O6opynoBaHne COOTBETCTBYET BCEM AMPEKTMBAM 6€30NacHOCTM U UMeeT Heobxoanmble
nuueHsuun. beictpaa goctaeka no Bcen Poccun n CHIT. CamoBbIBO3 co cknaga B Mockse.
KBanuduumpoBaHHble cneunanumcTbl BCerga rotoBbl MPOKOHCYNbTUPOBAThL U NOMOYb
nonobpartb HyXXHble 3anyacTtu. [loBepbTECH HALLEMY MHOIOMIETHEMY ONbITY U HAAEXHOCTHU
noctasok! MHTepHeT-marasuH "Gtksnab".

OcTanucb BonpocobI?
Hy>xHo nogoOpaTtb nnu 3akasartb getanb?

Email

order@gtksnab.ru

TenedpoH
+7 (495)131-5749

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram

@gtksnab




