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WHcTpykuuAa no
aKcnayaTaumm U MOHTaXy

AunddepeHumanbHoe pene
fAaBneHuA AnA rasa, Bo3ayxa,
AbIMOBBIX M OTXOAALLUX ra30B
GGW...A4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2
ABoliHoe pene paBneHuA
GGW.../..Ad4

[mbar]

EN 1854

30 — 150 mbar
2,5- 50 mbar

1- 10 mbar
0,4- 3 mbar

o @

Provozni a montazni
navod

Hlida¢ diferenéniho tlaku
pro plyn, vzduch, koufové a
odpadni plyny

GGW...Ad4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2
Dvojity hlida¢ tlaku

GGW .../ .. A4

Makc. paboyee aasneHune
Max. provozni tlak

Maks. cisnienie robocze

Max. isletme basinci

Prnax. = 500 mbar (50 kPa)

Pene pasnenus/ Hlida¢ tlaku/
Czujnik ci$nienia/ Presostat
TMn/Typ/typ/Tip

GGW...Ad4, GGW...A4/2

cornacHo / podle / wg / gére

EN 1854

[Avana3soHbl perynuposaHua
Rozsahy nastaveni

Zakresy nastawien

Ayar béliimleri

KoHTtakTt Au/Au kontakt
Styk srebrny Au/Au kontagi
=(DC) min./mini.5V,

=(DC) max. /maxi. 24 V
(~(AC) eff., min./mini 24 V)
(~(AC) max. /maxi. 250 V)
(=(DC) min./mini. 24 V)
(=(DC) max. /maxi. 48 V)

HomuHanbHbIi TOK /Jmenowty proud/Prad
znami y /N | k y
=(DC)20A

Tok BKntoYeHuA/Spinaci proud/
Prad tgczeniowy/Kumanda cereyani
=(DC) min. 5 mA

=(DC) max. 20 mA

HOMMHaanbIM TOK IJmenowty proud/Prad

y Nominal Y
~(AC)10A
Tok BkntoYeHuA/Spinaci proud/
Prad tgczeniowy/Kumanda cereyani
(~(AC) eff., min./mini 20 mA)
(~(AC) max./maxi. 6 A cos ¢ =1)
(~(AC) max./maxi. 3 A cos ¢ = 0,6)
(=(DC) min./mini. 20 mA)
(=(DC) max./maxi. 1 A)

Instrukcja obstugi i
montazu

Czujnik ¢i$nienia dla gazu,
powietrza, spalin i gazéw
odlotowych

GGW...A4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2
Podwaéjny czujnik ci$nienia
/...A4

GGW ...

°C
+60
0
-15
]
+80
0
-30
Tt o
Y o
IS FONN Ry
Y o
Y o
Y I o
Y o
o i
»n] |[EC 529 fm
e e e e e e

DUNGS”

Combustion Controls

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

Gaz, hava, duman ve atik
gazlar icin fark basing
presostati

GGW...A4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2
Cift presostat
GGW.../...Ad

TemnepaTtypa oKpyxatoLen cpeapl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Cevre sicakhgi

-15°C ... +70 °C

Temnepatypa paboyen cpeabl
Teplota média

Temperatura czynnika

Akiskan sicakligi

-15°C ... +70 °C

Temnepatypa xpaHeHuA
Teplota skladovani
Temperatura przechowywania
Depolama sicakhgi

-30°C ... +80 °C

Bupg sawmtbl/ Krytl

Rodzaj ochrony/ Koruma tiri
GGW...A4, GGW...A4-U

IP 54 cornacHo/ podle / wg / gore
IEC 529 (EN 60529)

GGW...A4, GGW...A4-U

IP 65 cornacHo/ podle / wg / gore

IEC 529 (EN 60529)

CemenctBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+42+3
Familya 1+2+3

He conepxuT LBETHbIX METannos,
npenHasHavaeTCcA ANA ra3os,
cogepxalumx He 6onee 0,1 06. %
cyxoro H,S.

Prosty barevnych kov(, vhodny pro
suché plyny s obsahem az max. 0,1
obj. % H,S.

Nie zawiera metali kolorowych,
przeznaczony dla gazéw o
maksymalnej zawartosci 0,1 %
objeto$ciowych suchego H,S .
Tung dékimi icermez, azm.
hacimsel % 0,1 kuru H, S igeren
gazlar i¢in uygundur.



MonoxxeHue npu moHTaxke / Poloha vestavéni / Potozenie zabudowy / Montaj pozisyonu

CTaHAapTHOE MOMIOXKEHME MPU MOHTaXxe
Standardni poloha vestaveni

Standardowe polozenie zabudowy
Standart montaj pozisyonu

[Mpn MOHTaXke B ropM30HTasIbHOM MONOXEHWM pene AaBMNeHVA BKOYaeTCA Npyu BO3pacTaHnu faBneHuna npubn. Ha 0,5 mbap.
Pri vodorovné montézi spina hlidac tlaku pfi o cca 0,56 mbar vySsim tlaku.

Przy zabudowie poziomej przetaczenie czuinika cisnienia nastgpuje przy cisnieniu o ok. 0,5 mbar wyzszym.

Presostat yatay pozisyonda monte edildiginde yaklasik 0,5 mbar daha yuksek basing degerinde presostat devreye girer.

|-|pVI MOHTaXXe B rOpU30HTa/IbHOM MONIOXXEHUN Hag ronosom pene aaBfieHNA BKITKOYAETCA NPU CHXKEHUN AaBleHnsA npv|6n. Ha 0,5 Mﬁap.
Pi vodorovné montazi obracené (hlavou dolll) spin hlidac tlaku pii o cca 0,5 mbbar nizsim tlaku.

Przy zabudowie poziomej odwréconej przelgczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu o ok. 0,5 mbar nizszym.

Presostat yatay ve ters (basustli) pozisyonda monte edildiginde yaklasik 0,5 mbar daha duslk basing dederinde presostat devreye girer.

|-|pVI MOHTaXXe B MPOMEXXYTOYHOM MOSIOXKEHUN pene AaBfIeHNA BKIIOYaeTCA NMpu OTKITIOHEHUN OaBNieHnA OT 3a4aHHOro
3Ha4yeHuA MakcMmym Ha +0,5 mbap.

Pfi montazi v Sikmé poloze spina hlida¢ tlaku pfi tlaku odchylujicim se od pozadované hodnoty 0 max. = 0,5 mbar.

Przy zabudowie w polozeniu posrednim przetgczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu roznigcym sie od wartosci zadanej
o maksymalnie 1 0,5 mbar.

Presostat ara pozisyonda monte edildiginde ayarlanmis olan nominal degerden yaklasik £0,5 mbar sapma durumunda
presostat devreye girer.

Makc. kpyTAwme momeHTbl/ TpybonposoaHaa apmatypa M 4 G1/4 KpyTAlmMiA MOMEHT BUHTa KOXyXa 1,2 Nm
max. kroutici momenty / pfislusenstvi systému Kroutici moment Sroubu krytu
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5 Nm 7 Nm Moment dokrecenia sruby z them kotpakowym
max. Tork degerleri / Sistem aksesuari Kapak civatasi tork degeri
g Wcnonb3yiTe cneunasnbHble MIHCTPYMEHTbI!

4!

Pouzivat vhodné naradi! é}a i)
l y Wykorzystaé odpowiednie narzedzia!

Uygun alet kullanin!

Y3en 3anpeluaeTca ucnonb3oBaTtb
B Ka4ecTBe pblyara.

Pristroj nesmi byt pouzivan
jako paka.

Urzadzenia nie uzywaé w
charakterze dzwigni.

Cihaz kol olarak
kullanilmayacaktir.

DN 6 8
Rp 1/8 1/4

Tmax.
M. 25 35 [Nm]t<10s
T, 15 20 [Nm]ts10s
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C6opoyHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm)]

GGW...A4
GGW...A4-U @ 2,5%9 yrny6nenve ana wrekepa cornacHo DIN EN 175 301-803
@ 2,5 x 9 hluboky pro pristrojovou zastrcku DIN EN 175 301-803
@ 2,5 x 9 glebokos¢ dla wtyczki aparatowej DIN EN 175 301-803
DIN EN 175 301-803 A normlu cihaz figi i¢in @ 2,5 x 9 derinlik
Pesbbosan npobka G 1/4 ¢ ynnoTHATENbHBLIM KOMbLIOM
4 — ) Sroub uzavéru G 1/4 s tésnicim krouzkem
® Korek z gwintem G 1/4 z pierscieniem uszczelniajacym
_/ (2 Yuvarlak contali kapak civatasi G 1/4
of 1 N
Ol 42 ¥ CoepnvHeHne anA nogayn CoeavHeHve ana nogayv
~| 2 pasnenvAa G1/4 (+) pasnenvA G1/8 (-)
® Tlakowy pfipoj G 1/4 (+) Tlakovy pfipoj G 1/8 (-)
Przytacze cisnieniowe G 1/4 (+) Przylacze cisnieniowe G 1/8 (-)
vy 3 Basing baglantisi G 1/4 (+)  Basing baglantisi G 1/8 (-)
76
M3amepuTenbHblii natpy6ok & 9, < >
MNHTErpupoBaHHbIN 053,75 (LK 76)
MEérici nastavec, integrovany @ 9
Zabudowany kréciec pomiarowy @ 9 = i
Olglim eleman! entegreli @ 9 o) Fo)
S)
DUNGS* <
@ Made in Germany v
g»“
4X D42 ©
AnA 6ontoB M4 no ISO 1201, 4762
pro Srouby M4 1SO 1201, 1ISO 4762

dla srub M4 1SO 1201, 4762

M 20 x 1,5 nnn KOHTaKTHbIN BbIBOA ANA wTencenbHon po3eTku cornacHo DIN EN 175 301-803
M 20 x 1,5 nebo konektorova pripojka pro svorkovnici podle DIN EN 175 301-803
M 20 x 1,5 lub wtyczka podtaczeniowa do puszki przewodowej wg norm DIN EN 175 301-803
M 20 x 1,5 veya ge¢meli baglanti Hat kutusu DIN EN 175 301-803 i¢in
GGW...A4/2
GGW...A4-U/2
] — 4
—
LAY %
A I g
<[
~|o
&=
\4 \‘ y Pesbbosan npobka G 1/4 ¢ yNnnoTHUTENbHBIM KOMbLIOM

Sroub uzavéru G 1/4 s tésnicim krouzkem
Korek z gwintem G 1/4 z pierécieniem uszczelniajagcym
Yuvarlak contall kapak civatasi G 1/4

3MepUTENbHbIN NaTpy6ok o 9
Méfici nastavec, integrovany o 9
Zabudowany krociec pomiarowy o 9
Olcuim elemani entegreli 0 9

Pesb6oBan npobka ¢ npAMbIM wnvuem 1,0
Sroub uzavéru s podélnou drazkou 1,0
Korek z gwintem z rowkiem podfuznym 1,0
Diz yarikli (1,0) Capraz yarikli

M4 1SO 1201, ISO 4762 normlu civatalar igin

CoenunHenne ana nogayn

nasnenua G 1/8 (-)

4 caMOHaKaTbIBalOWMUXCA LMUHAPUHecKnx BuHTa M3x14 Tlakovy pfipoj G 1/8 (-
MpAamoii wnuu 0,8 n kpecTosbIn Wwinuy no DIN 7962-22 Przy|%/é/zzrlc?§rj1ieniow(e )G 1/8 (-)
4 zavitorezné Srouby s valcovou hlavou M3x14 Basing baglantisi G 1/8 (-)
Podélna drazka 0,8 a kfizova drazka DIN 7962-Z2 o077

[
|

A

4 samogwintujace $ruby z tbem walcowym M 3x14
Rowek podtuzny 0,8 i rowek krzyzowy wg DIN 7962-72
4 adet kendiliginden dis acan silindirik civata M3x14
Duz yarik (0,8) ve capraz yarik (DIN 7962-Z2)

|\ “
La—

X

®
|

DUNGS
|

X_ | X

nasnenva G 1/4 (+)

Tlakovy pfipoj G 1/4 (+)

SW = pacTBop raeyHoro Kno4a
SW = otvor klice

SW = rozmiar klucza

SW = Anahtar agzi ebati

\ 4 CoeauHeHve ana nogaym

M20 x 1,5 Przytacze cisnieniowe G 1/4 (+)
Basing baglantisi G 1/4 (+)




C6opouHble pasmepbl / Montazni rozméry /
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]
GGW ... / ... A4

BUWHT ¢ BHYyTPeHHUM WwecTurpaHHukom M5x12, noaxoaut k I1ISO 4762

Sroub s vnitinim Sestihranem M5 x 12, podobny ISO 4762

Sruba z fbem o gniezdzie szesciokatnym M5 x 12 podobna do ISO 4762

Alyen civatasi M5 x 12, ISO 4762 normuna benzer

LLecTurpaHHan ravika

4x042 M5 1SO 10511

anA 6onTos Sestihranna matice M5 ISO 10511

pro Srouby Nekretka szesciokatna M5 1ISO 10511
CoeavHeHne ana nogaqn dla $rub M4 Somun M5 ISO 10511
npasnenva G1/4 (+) civata icin M4 Pesb6oBan npobka G1/4

Tlakovy pfipoj G 1/4 (+) 1SO 1207,4762
Przytacze cisnieniowe G 1/4 (+)

Basing baglantisi G 1/4 (+)

Sroub uzavéru G 1/4
Sruba zamykajaca G 1/4
Kapak civatasi G 1/4

CoeauHenve ana -

nopayun fasnenua G1/8 (-)
Tlakovy pfipoj G 1/8 (-)
Przytacze cisnieniowe G 1/8 (-)
Basing baglantisi G 1/8 (-)

3amepuTenbHbii naTpybok,
VHTErpmpoBaHHbii @ 9

Meéfici nastavec, integrovany @ 9
Zabudowany krociec pomiarowy @ 9
Olglim elemani entegreli @ 9

YnnotHuTensHoe Konbuo 14,3 x 2,4
O-krouzek 14,3 x 2,4

Pierscien uszczelniajacy typu O-ring 14,3 x 2,4
O-Halkas! 14,3 x 2,4

KomnnekT anAa c6opku ABOMHOrO pene AaBrieHus
Sada pro smontovani dvojitého hlidace tlaku
Zestaw montazowy - podwojny czujnik ci$nienia
Birlikte monte edilmis ikili presostat seti

GGW ... A4/ GGW ... A4

3akasHom Ne
Objednavaci ¢.
Nr zamow.
Siparis Nr.
213910

(He NnpegHa3Ha4vaeTcA onA BapuaHTta /2)
(ne pro verzi /2)

(nie dla /2-wersji)

(/2 versiyonu igin degil)

YnnoTHuTenoHoe Konbuo & 14,3 x 2,4
O-krouzek & 14,3 x 2,4

Pierscien uszczelniajgey typu O-ring & 14,3 x 2,4
O-HalkasI @ 14,3 x 2,4

LLlecturpanHas ravika M5 1ISO 10511
Sestihranna matice M5 1ISO 105711
Nakretka szesciokatna M5 1ISO 10511
Somun M5 ISO 10511

Mepen c60pkom: BoIBUHTUTbL BUHT 13 N3M

epuTenbHOro nartpyéka

Pred montéazi: Odstranit Sroub z méficiho nastavce.
Przed montazem: wyja¢ $rube z kro¢ca pomiarowego.

BUWHT ¢ BHYTPEHHUM LuecTurpaHHmkom M5x12,
noaxoauTt K 1ISO 4762

Sroub s vnitinim Sestihranem M5 x 12,

podobny ISO 4762

Montajdan énce: Olgme soketindeki civata sékilmelidir. Sruba z foem o gniezdzie szesciokgtnym M5 x 12

podobna do ISO 4762
Alyen civatasi M5 x 12,
ISO 4762 normuna benzer
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MoHTax
GGW...A4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2

1. Pene pnaBneHuA npukpy4nsaeTca
MPAMO Ha NaTpyboK C BHELHeN
pe3bbon R 1/4. Puc. 1.

2. Mocne 3aBeplueHnA paboT NPON3BeCTM
NPOBEPKY Ha repMETUYHOCTb 1
NpaBubHOCTb (hyHKLIMOHVPOBAHWA.

Mpwn moHTaxe cneaute,
4TO6bI AETANM HE
Bubpuposanu! Puc. 2.

Montaz
GGW...Ad4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2

1. Hiida¢ tlaku se nasroubuje pfimo
na natrubek se vnejsim zavitem R
1/4. Obrazek 1.

2. Po montazi provést zkousku
tésnosti a funkeni zkousku.

Dbat na montaz bez
vibraci! Obrazek 2.

Montaz
GGW...A4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2

1. Czuink ci$nienia nalezy wkrecic
bezposrednio na kréciec rurowy z
gwintem zewnetrznym R 1/4, rysunek 1.

2. Po zakonczeniu montazu
skontrolowac szczelnosc |
dziatanie!

Zapewni¢ zabudowe
gwarantujgca wyeliminowanie
drgan, rysunek 2!

Montaj
GGW...A4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2

1. Presostat elemani direk olarak
R 1/4 dis vida disli boruya
baglanir.

2. Montajdan sonra sizdirmazlik
ve fonksiyon kontroltni yapin.

Montajin titresimsiz yapiimasina
dikkat edin! Sekil 2

MpumeHanTe
cneumanbHyio
YNIOTHUTENbHYIO

nacry!

Pouzit vhodny
tésnici prostredek!
Zastosowac
odpowiedni Srodek
uszczelniajgey!
Uygun conta malze-
mesi kullanin!

| |

@

()

1,

AT

}/I
D

.

RN %

=

Pene u3bbiToyHoro gasnenna GGW...Ad4
CoepuHeHue anAa nogayu fasnequn G
1/4 (+)

MepekntoyaloLmin MexaHuam pearupyet
Ha M36bITOYHOE AABNEHME U BKIKOYAET,
BbIK/IOYAET WNK NepekioyaeT
3NEKTPUYECKYIO LiEMb B Cryyae, ecrm
[DEeNCTBUTENbHOE 3HAYEHNE CTaHOBMUTCA
6Gonblue N1, COOTBETCTBEHHO, MEHbLLE
YCTaHOBNEHHOTO 3a4aHHOTO 3HAYEHNA.
Pene naBneHna npocToro AeicTBuA
paboTaeT B AnanasoHe U36bITOYHOrO
naBneHus. HaxogAweecs noa aaeneHmem
coefmHerme G 1/8 (-) sanpelyaetca
3anuparb.

Pene nonmxentoro gasnenua GGW...A4-U
CoenvHeue AnA nopayn fasnenua G
118 (-)

MepeknoyaloLwuit MexaHuam pearupyet
Ha pa3pexeHue 11 BKNIoYaeT, BbIKio4aeT
N NepexnioyaeT 3NEKTPUYECKYIo

Lienb B CMyyae, ecnv AeiCTBUTENbHOE
3HaYeHme CTaHoBUTCA Bomblue

1Nk, COOTBETCTBEHHO, MEHbLLE
YCTaHOBMEHHOrO 33/3aHHOT0 3HAYEHNA.
Pene naBneHnA npocToro AeicTauA
paboTaeT B AnanasoHe NOHIKEHHOTO
DaBneHuA (Bakyyma). HaxopAweeca

nop fasneHnem coeantHenue G 1/4 (+)
3anpeLLaeTcA 3anuparb.

Manostat tlaku GGW...A4
Tlakovy pftipoj G 1/4 (+)

Spinaci zafizeni reaguje na

pretlak, ktery pii prekrocent, resp.
nedosazeni nastavené pozadované
hodnoty za- poprf. vypne nebo
prepne proudovy obvod.
Jednoduse pusobici hlidac tlaku v
oblasti pretlaku. Tlakova pripojka

G 1/8 (-) nesmi byt uzavrena.

Hlida¢ podtlaku GGW...A4-U
Tlakovy pripoj G 1/8 (-)

Spinaci zafizeni reaguje na

podtlak, ktery pri prekrocen, resp.
nedosazeni nastavéné pozadované
hodnoty za- popr. vypne nebo
prepne proudovy obvod.
Jednodu$e pusobici hlidac tlaku v
oblasti podtlaku. Tlakova pripojka
G 1/4 (+) nesmi byt uzaviena.

Czujnik nadci$nienia GGW...A4
Przytacze cisnieniowe G 1/4 (+)
Mechanizm okresowy reaguje

na nadcisnienie, ktdre przy
przekroczeniu lub nieuzyskaniu
nastawionej wartosci zadanej
wigcza lub wylgcza, badz tez
przetgcza obwod pradowy.

Czujnik cisnienia jednostronnego
dziatania w zakresie nadcisnienia.
Nie wolno zamykac¢ przytacza
cisnieniowego G 1/8 (-).

Czujnik podcisnienia GGW...A4-U
Przytacze cisnieniowe G 1/8 (-)
Mechanizm okresowy reaguje

na podcisnienie, ktore przy
przekroczeniu lub nieuzyskaniu
nastawionej wartosci zadanej
wigcza lub wylgcza, badz tez
przetgcza obwod pradowy.

Czujnik cisnienia jednostronnego
dziatania w zakresie podcisnienia.
Nie wolno zamykac¢ przytacza
cisnieniowego G 1/4 (+).

Yiiksek basing presostati GGW...A4
Basing baglantisi G 1/4 (+)
Devre Unitesi, bir akim devresinin
veya ayarlanmig olan itibari
degerin asgilmasi veya altina
disllmesi durumunda devreye
giren veya kapanan fazla
basingta devreye girer veya
devreden cikar.

Fazla basing araliginda tek
yonli galisan presostat.

Basing baglantisi G 1/8 (-)
kapatiimamaldir.

Diisiik basing presostati GGW...A4-U
Basing baglantisi G 1/8 (-)
Devre Unitesi, bir akim devresinin
veya ayarlanmig olan itibari
degerin asgilmasi veya altina
disllmesi durumunda devreye
giren veya kapanan dusuk
basingta devreye girer veya
devreden cikar.

Dusuk basing araliginda

tek y6nll calisan presostat.
Basing baglantisi G 1/4 (+)
kapatiimamaldir.



AnekTpuyeckoe coeguHeHue
Elektricky pfipoj
Podtaczenie elektryczne
Elektrik baglantisi

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

M20 x 1,5

no 3anpocy
na dotaz

na zapytanie
istek Uzerine

DIN EN 175 301-803
4

com

3asemneHne cornacHo MeCTHbIM

VNHCTPYKLMAM.

Uzemnéni podle mistnich predpist
Uziemienie wykona¢ zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Yerel yénetmeliklere gore topraklama

[nA noBsbIweHnA
KOMMYTaLWMOHHOW CMOCOBHOCTM,
MpY 3HAYEHUM MOCTOAHHOTO TOKA
< 20 MA n 24 B, pekomeHayeTcA
npumererne 3seHa RC.

Ke zvySeni spinaciho vykonu
se u DC-pouzitl < 20 mA a 24
V doporucuje nasazeni RC-
Clanku.

Dla podwyzszenia zdolnosci
przelgczania zalecane jest
wykorzystanie cztonu RC w
zastosowaniach DC (zasilanie
prgdem stalym) < 20 mA i 24 V.

Kumanda kapasitesini yik-
seltmek igin < 20 mA ve

24 V degerlerindeki DC
kullanimlarinda RC elemaninin
kullaniimasi tavsiye edilir.

MepekntoyatenbHana pyHKUMA
Spinaci funkce

Funkcja przetgczania
Kumanda fonksiyonu
GGW...A4, GGW...A4-U,
GGW...A4/2, GGW...A4-U/2

Mpu Bo3pacTatowem aaBneHnn
1 NC otkpbiBaetca, 2 NO
3akpblBaeTcA

Mpw napatowem AasneHun

1 NC 3akpbiBaetca, 2 NO
OTKpbIBaeTCA

PFi stoupajicim tlaku:
1 NC otvira, 2 NO zavira.
Pri Klesajicim tlaku:

1 NC zavira, 2 NO otvira.

Przy rosngcym cisnieniu:
1 NC rozwiera, 2 NO zwiera.
Przy malejgcym cisnieniu:

1 NC zwiera, 2 NO rozwiera.

Basing yiikselirken:

1 NC acar, 2 NO kapatir.
Basing duserken:

1 NC kapatir, 2 NO agar.

CoeauHeHne AnA noaaun AasnexnA
Tlakovy pfipoj

Przytacze cisnieniowe

Basing baglantisi

1 CoeauHeHve AnA nofayv LaBneHus
G1/4 (+) pnA rasa u Bo3ayxa

1 Tlakowy piipoj G 1/4 (+) pro plyn
a vzduch

1 Przylacze cisnieniowe G 1/4 (+)
dla gazu oraz powietrza

1 Basing baglantisi G 1/4 (+)
gaz ve hava igin

CewmevictBo 1+2+3

o= | Skupina 1+2+3
Gas Gz | Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

He conepxvT LBETHbIX METaNmMOB,
npenHasHayYaeTCcA AnA rasos,
conepxalumx He 6onee 0,1 06. %
cyxoro H,S.

Prosty barevnych kov(, vhodny pro
suché plyny s obsahem az max. 0,1
obj. % H,S.

Nie zawiera metali kolorowych,
przeznaczony dla gazéw o
maksymalnej zawartosci 0,1 %
objetosciowych suchego H,S .
Tung dékimi icermez, azm. hacimsel
% 0,1 kuru H, S igeren gazlar igin
uygundur.

2 CoenvHeHWe ANANOAaYM AaBNEHUA
G1/8 (-) fAr Gas und Luft

2 Tlakovy pripoj G 1/8 (-) fAr Gas
und Luft

2 Przylgcze cisnieniowe G 1/8 (-)
dla Gas und Luft

2 Basing baglantisi G 1/8 (-)
hava Gas und Luft

Bosayx, apiMoBow 1
S35 | oTxoaAWMIA rasbl
Vzduch, kourové a
odpadni plyny
Powietrze, spaliny i gazy
odlotowe

Hava, duman ve atik
gazlar
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HacTtpoiika pene naBneHuna

C nomoLLpio cneumanbHoro
MHCTPYMeHTa, oTBepTKu Ne 3 nnn PZ
2, OTKpYTUTb 6ONThI Ha KOXYXe, puc. 1.
Koxyx CHATb.

He umeetca abconioTHoOIA

3aWUTbI OT NPUKOCHOBEHMUA,
BO3MOXEH KOHTaKT C YacTAMM,
nNpoBoOAALMMM TOK!

Hactpoiika GGW...A4, GGW...A4-U
Pene faBneHnA ycTaHoBUTb C NOMOLLbIO
Peryn1poBOYHOTO Konecuka co Likanoi I
Ha 3ajaHHOe 3HaueHMe, puc. 2
Cobnioaathb yKa3aHuaA u3rotoButenen
ropesnok!

Pene fasneus BknioyaeTcA

1PV MOBBILLEHM JaBNEHNA:

yCTaHOBKa MPOU3BOAUTCA Ha NEBYIO
orpaHuyuTenbHyto MeTky 11,

Pene faBneHuA BKNIOYAETCA NPy NafeHum
[LaBNEHWA; YCTaHOBKA MPON3BOANTCA Ha
Mpa.yto OrpaHNymMTENbHYO MeTKy 1.
Koxyx cHoBa ycTaHoBUTb Ha MecTo!

Nastaveni hlidace tlaku

Kryt s vhodnym néradim
odmontovat, Sroubovak &. 3 resp.
PZ 2, obrazek 1.

Kryt sgjmout.

Ochrana pired dotykem

neni zasadné zarucena,
kontakt s vodivymi ¢astmi
mozny!

Nastaveni GGW...A4, GGW...A4-U
Hlidac tlaku nastavit na

regulacnim kolec¢ku se stupnici il

na predepsanou pozadovanou
hodnotu tlaku, obréazek 2.

Dbat navodu vyrobce horaku!
Hlidac tlaku spina pri stoupajicim
tlaku: nastaveni na levou omezovact
liii P,

Hlida¢ spina pfi klesajicim tlaku:
nastaveni na pravou omezujici lini B .
Kryt opét nasadit!

Regulacja czujnika cisnienia
Zdemontowa¢ kofpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia; wykorzystac
wkretak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.
Zdja¢ kotpak.

Zasadniczo nie jest stosowana

ochrona przed dotknieciem,
stad nie jest wykluczona mozliwosé
kontaktu z czesciami pod napigciem.

Regulacja GGW...A4, GGW...A4-U
Wyregulowa¢ czujnik cisnienia

przy pomocy pokretta ze skalg I
nastawiajgc wymagang wartosc
zadana cisnienia, rysunek 2.
Przestrzegaé instrukcji
producenta palnika!

Czujnik cisnienia ulega przetaczeniu
przy rosngcym cisnieniu: nastawienie
na lewej linii granicznej T

Czujnik cisnienia ulega przelaczeniu
przy malejacym cisnieniu: nastawienie
na prawej linii granicznej 1.

Na powrot zatozy¢ kotpak!

Presostatin ayarlanmasi

Kapag! uygun bir alet ile demonte
edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2,
Sekil 1

Kapagi ¢ikarin.

Temas etme korumasi

daima saglanmamistir.
Gerilim tasiyan parcalara temas
etmesi mimkinddir.

Ayar GGW...A4, GGW...A4-U

Skalali (kadranli) B ayar digmesi
ile presostati éngorilmis nominal
basing degerine ayarlayin, Sekil 2.
Brilor imalatgisinin
talimatlarina dikkat edin!
Presostat ylikselen basing
degerinde kapatir: Sol sinirlama
cGizgisine 1l ayarlayin. Presostat
disen basing degerinde agiyor:
Sag sinirlama gizgisine 1,
ayarlayin. Koruma kapagini tekrar
takin.

3anacHble yacTu/ OcHacTKa
Nahradni dily /pfislusenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar/Aksesuar

3aka3Hoi Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamoéw.
Siparis Nr.

Pesb6osas npobka G1/4 ¢ ynnoTHUTENbHbIM
KonbLoMm (5X)

Sroub uzévéru G 1/4 s tésnicim krouzkem (5%)
Sruba zamykajaca G 1/4 z pierscieniem
uszczelniajacym (5X)

Kapak civatasi G 1/4 conta halkasi ile (5x)

230 396

KpenexHbIi yronok, Metannun4eckui
Uhelnikovy drzak, kov
Katownik mocujacy, metalowy
Sabitleme késebendi, metal

230 288

3anacHble YacTtu/ OcHacTka
Nahradni dily /ptislusenstvi

3aka3Hou Ne
Objednavaci cislo

Czesci zamienne/osprzet Nr zaméw.

Yedek parcalar/Aksesuar Siparis Nr.

Habop ana moHTaXa Tnerowux namn 230V 120V o4V
Montazni sada - doutnavky 231 773| 1231 772| 1231 774

Zestaw montazowy neonéwki
Kizdirma lambalan montaj seti
XenTtbith / Zluta / zétty / sari

KomnnekTt ana c6opku
LBOWHOrO perie faBrieHUA
Sada pro smontovani
dvojitého hlidace tlaku
Zestaw montazowy
podwdjnego czujnika cisnienia
Birlikte monte edilmi ikili pre-
sostat seti

(He npepHa3Ha4aeTcA ANA BapuaHTa /2)
(ne pro verzi /2)
(nie dla /2-wersji)

(/2 versiyonu igin degil)
213910

Komnnekr: MpubopHaa Bunka
G3, 3-nontocHas, ¢ 3a3emneHnem
Sada: pristrojova zastrcka

G3, 3pol.+E (uzemnéni)

Zestaw: wtyczka urzadzenia G3,
3-bieg. + uziemienie

Set: Cihaz fisi G3, 3 kutuplu +E

219 659

LUTtencenbHaA po3eTka
Tpybonposoaa,

3-pasHan+E, cepan, GDMW
Svorkovnice 3 pél. + E

Seda, GDMW

Puszka instalacyjna 3-bieg. +
E, szara, GDMW

Kablo prizi 3 kutup + E, GDMW

210318

Habop ana moHTaXa Tnerowmx namn
Montazni sada - doutnavky
Zestaw montazowy neonowki
Kizdirma lambalari montaj seti
3eneHblit / zelena / zielony / yesil

230V
248 239

24V
248 240

M3meputenbHbii natpy6ok G 1/4
C YNJIOTHUTESIbHLIM KONbLOM (5X)
Méfici nastavec G 1/4

s tésnicim krouzkem (5x)

Kréciec pomiarowy G 1/4 z
pierscieniem uszczelniajacym (5x)
Olciim soketi G 1/4, contali (5x)

230 398




i

Safety
first

O.K.

MposoauTb pabotbl Ha pene
naBneHunA pa3spellaeTca
TONbKO KBanu(uuMpoBaHHOMY
nepcoHany.

He ponyckaetca ctekaHue
KOHfieHcaTa obpaTHO B y3en.
IMpyn HU3KMX TemnepaTypax,
B pesynbTarte obneaeHeHus,
BO3MOXHO HapyLueHu1e u
npekpatieHue pabotbl yana.

Mpv npoBeeHUM NPOBEPKK
Tpy6onpoBsoaa Ha
repMeTMYHOCTb LIAPOBOIA
KpaH nepeg pene AaBneHus
crieayert 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepuenns pabot

Ha perynATope AasneHns
NpOBECTU NPOBEPKY Ha
repMeTUYHOCTb W NPaBUNBHOCTL
(YHKLIMOHNPOBaHWA.

3anpeluaeTtcA npoBefeHue
paboT, ecnu y3en HaxoauTcA
nopj AaBnieHWEM rasa

MNN HanpAXXeHUeM.
N36eranTe OTKPbITOro OrHA.
CobnioganTe MHCTPYKLMK
rocyAapCcTBEHHbIX BEIOMCTB.

Mpu HecobnogeHnu
yKasaHuii MOXeT ObITb
HaHeceH (husn4ecKuin unu
mMaTepuanbHbin yuep6.

Bo u3bexaHue c6oeB
unu Bbixoaa U3 CTpoA
yCTaHOBKMU, NPOCUM
n3beratb B NOMeLLEHUU
paboTy ¢ CUNMKOHOBbLIMM
mMacnamu u cpeacTBamu,
coaepXxawumm netyyue
CUJINKOHOBbLIE BellecTBa
(cunokcaHbl).

Bce ycTaHOBKW M napameTpbl
HaCTPOWKM OCYLIEeCTBNAKTCA
TONbKO B COOTBETCTBUU C py-
KOBOACTBOM 0 3KCnyaTaLmm
npou3BoauTena Kotna/ ropen-
Ku.

Prace na hlida¢i tlaku
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Kondenzat nesmi
vniknout do pristroje.
P¥i teplotach pod
bodem mrazu je mozna
chybna funkce/vypadek
zplsobeny namrazou.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred hlida¢em tlaku
zaviit.

Po ukonéeni praci na
hlidaci tlaku: provést
zkouSku tésnosti a
funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynt
jsou mozné nasledné
$kody na zdravi nebo
vécné skody.

Zabranit vyskytu
silikonovych olejt a
prchavych silikonovych
slozek (siloxanti) v okoli.
Chybna funkce / vypadek
mozny.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruckou vydanou vy-
robcem kotle/horaku.

DUNGS”

Combustion Controls

Prace w obrebie czujnika
cisnienia moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Nie dopusci¢ do wniknigcia
kondensatu do urzadzenia. W
minusowych temperaturach
moze to spowodowaé
nieprawidiowe dziatanie/
uszkodzenie na skutek
zamarzniecia.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamkna¢ zawor
kulowy lezacy przed
czujnikiem cis$nienia.

Po zakonczeniu prac

w obrebie czujnika
ciSnienia nalezy
przeprowadzié¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowac
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unikac otwartych zrodet ognia.
Przestrzegac¢ przepisow bhp.

Nie przestrzeganie
wskazowek postepowania
moze byé przyczyna szkéd
osobowych i rzeczowych.

Unikaé¢ w otoczeniu olejow
silikonowych i lotnych
sktadnikéw silikonowych
(siloksanéw). Mozliwos¢
nieprawidiowego dziatania
lub awarii.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowa¢ zgodnie z
instrukcja obstugi produ-
centa kotta / palnika.

Presostat linitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yet-
kili servis elemanlar
tarafindan yapilmalidir.

Kondanse suyun cihazin i¢ine
girmesini 6nleyiniz. Sicakligin
sifirin altina diigmesi halinde,

bu su donabilir ve bu da hatali
isleve / cihazin ¢alismamasina
sebep olabilir.

Boru hatlarinin
sizdirmazliginin kontrolii:
Presostat linitesinden
6nceki yuvarlak (kiiresel)
vanay! kapatiniz.

Presostat linitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolli yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
y6netmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve talimat-
lara uyulmazsa, can ve
mal kaybi veya hasar
s6z konusudur.

Cevrede silikon yaglari

ve ugucu silikon iceren
kisimlar (siloksanlar)
olmasi dnlenmelidir.
Hatali fonksiyon / bozulma
olabilir.

Tam ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firinimalatcgisinin igletme
kilavuzu ile uyumlu olarak
yapiniz.
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CornacHo aupekTiBam 06
o6opyaoBaHuu, paboTatolLem nog,
naenenvem (PED), n ampekTuse
06 06LLeit 3HEPreTUYECKOI
3(hEKTUBHOCTIN COOPYXKEHMIA
(EPBD) Heobxoanma

perynapHas nposepka
HarpeBaTenbHbIX yCTaHOBOK

C LieMb0 A0NTOBPEMEHHOTO
MOZAAEPXKaHNA UX BbICOKOM
NPOU3BOAMTENBHOCTY U
CBEAEHMA K MUHAMYMY
3arpA3HEHNA OKPYXXaloLen
cpenbl. Mo ucteyeHnmn nx cpoka
cnyx6bl cnepyet Npon3BoAUTL
3aMeHy KOMMOHEHTOB,
obecneyunsaroLmx
6e3onacHocTb paboTbl. ATa
pekoMeHAaUMA KacaeTca
TONbKO HarpeBaTenbHbIX
YCTaHOBOK, a He Cny4aeB
TennoBoit 06paboTku. DUNGS
peKoMeHAYET 3aMeHy CornacHo
AaHHbBIM U3 cnepyowei
Tabnuupt:

Smeérnice pro tlakova
zafizeni (PED) a smérnice
o energetické naro¢nosti
budov (EPBD) pozaduji
pravidelnou prohlidku
topnych zafizeni kvdli
zajisténi dlouhodobého
vysokého stupné vyuziti a
tim nizsi zatéze pro Zivotni
prostiedi.

Existuje nezbytnost
vymény komponent,
relevantnich pro
bezpecnost, po
dosazeni doby jejich
Zivotnosti. Toto
doporuceni plati pouze
pro topna zafizeni

a ne pro aplikace
termoprocesu. DUNGS
doporucuje vyménu
podle nasledujici
tabulky:

DUNGS®

Combustion Controls

Dyrektywa w sprawie
urzadzen ci$nieniowych
(PED) oraz dyrektywa
dotyczaca efektywnosci
energetycznej budynku
(EPBD) naktada obowigzek
regularnej kontroli
urzadzen grzewczych,

w celu zapewnienia ich
dtugotrwatego, wysokiego
stopnia wykorzystania i
jednoczesnie minimalnego
obcigzenia dla $rodowiska.
Po przekroczeniu okresu
uzytkowania istnieje
konieczno$¢ wymiany
elementow istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze
zalecenie obowiazuje tylko
dla urzadzen grzewczych,
a nie dla zastosowan
proceséw termicznych.
DUNGS zaleca wymiane
zgodnie z nizej
przedstawiong tabela:

Basincli cihaz yénetmeligi
(PED) ve binalarin toplam
enerji verimliligi ile ilgili
yonetmelik (EPBD),
kalorifer tesislerinin uzun
sure yuksek randimanla
calismasinin ve gevreye
mumkin oldugu kadar

az zarar vermesinin
saglanmasi icin muntazam
araliklarla denetlenmesini
gerekli kilmaktadir.
Giivenlik acisindan
6nemli parcalarin,
6ngoriilmis azami
kullanma siireleri sona
erince degistirilmesi
gereklidir. Bu 6neri
sadece kalorifer
tesisleri icin gecerlidir,
termoproses
uygulamalari icin degil.
DUNGS, asagidaki
tabloya gore degitirme
islemi yapilmasini 6nerir:

KomMmnoHeHTbl, oTBevatowue 3a 6e30nacHoOCTb
Komponenta, relevantni pro bezpec¢nost
Elementy istotne dla bezpieczenstwa
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar

CPOK CNlYXXBbl

DUNGS pekomeHayeT
npou3BOAUTb 3aMeHy nocne:
ZIVOTNOST

DUNGS doporucuje vyménu po:
OKRES UZYTKOWANIA

DUNGS zaleca wymiane po:
AZAMi KULLANMA SURESI
DUNGS, asagidaki siireden sonra
degistirilmesini 6neriyor:

Liukn nepeksntoyeHus
Spojovaci cykly
Cykle faczeniowe
Devreleme sikligi

CucTtembl ncnbiTanmA kKnanaHos / Systémy zkouseni ventilu

Ukt. zarzgdzania spalaniem i detektor zaniku ptomienia
Alev denetleyicili atesleme idarecisi

Systemy kontroli zaworéw / Valf test sistemleri 10 net/letech/lat/yil 250.000
Pene nasnenwa / Hlida¢ tlaku / Czujnik ci$nieniowy / Presostat 10 net/letech/lat/yil N/A
¥CTpOI7ICTBO ynpaBneHna nogavyen Tonnmea ¢ AeTEKTOPOM MiiamMeHu

Rizeni topent s Cidlem plamene 10 net/letech/lat/yil 250.000

Y@ patumk nnamenm / UV &idlo plamene
Czujnik zaniku ptomienia UV / UV alev sezici

10.000 h
Kon-Bo 4acoB pa6oTbl / Provozni hodiny
Godziny pracy / Isletme saatleri

PerynaTtopbl AaBnenna rasa / Regulatory tlaku plynu
Regulatory cisnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazlari

15 nert/letech/lat/yil

N/A

[a30BbIN KManaH ¢ CMCTeMON UCMbITaHMA KnanaHos / Plynovy ventil se systémem
zkouseni ventilu / Zawor gazowy z systemem kontroli zaworu / Valf test sistemli gaz valfi

C y4eToOM U3BECTHOMN oWwnbKu / po i
po rozpoznaniu awarii / hata tespitinden sonra

dentifikované chybé

[a30BbIVi knanaH 6e3 cucTembl UcMbITaHMA KnanaHos* / Plynovy ventil bez

vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri

systému zkouSeni ventilu* / Zawér gazowy bez systemu kontroli zaworu* / 10 net/letech/lat/yil 250.000
Valf test sistemsiz gaz valfi *

Peng MUH. AaBNeHnA r?,%.l / Hlldac min. tlaku plynu 10 net/letech/lat/yil N/A
Czujnik minimalnego cisnienia gazu / Asg. gaz presostati

rlpe,D,OXpaHVITef'IEH OTAyXBaL knana / Bgzgegnostm odfulfovam ventil 10 net/letech/lat/yil N/A
Spustowy zawér bezpieczenstwa / Glvenlik igin tahliye valfi

Cwuctema coenmHeHua rasa ¢ Bo3ayxom / Systémy smési plynového paliva a 10 net/letech/lat/yil N/A

* Tasbl cemeiicTs |, 11, 11l / Rodiny plynt I, 11, 11l
* Rodzaje gazu I, Il, Il / Gaz sinifi |, I, Il

N/A He npumeHUMo / neni mozné pouZzit
brak mozliwosci zastosowania / kullanilamaz

®upma coxpaHAeT 3a coboii MpaBo Ha N3MEHEHUA, MPOBOANMbBIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOrO COBEpPLUEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AAMUHUCTpPaLMA K
NpPou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG

Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0

Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbLIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com

Internet www.dungs.com




AAMUHUCTPaUUA 1
Npov3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbLIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

DUNGS®

Combustion Controls

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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MbI LEHUM KaXKOoro KrMeHTa 1 npeanaraem LWMPOKNN aCCOPTUMEHT NMPOayKLNUK.
O6opynoBaHne COOTBETCTBYET BCEM AMPEKTMBAM 6€30NacHOCTM U UMeeT Heobxoanmble
nuueHsuun. beictpaa goctaeka no Bcen Poccun n CHIT. CamoBbIBO3 co cknaga B Mockse.
KBanuduumpoBaHHble cneunanumcTbl BCerga rotoBbl MPOKOHCYNbTUPOBAThL U NOMOYb
nonobpartb HyXXHble 3anyacTtu. [loBepbTECH HALLEMY MHOIOMIETHEMY ONbITY U HAAEXHOCTHU
noctasok! MHTepHeT-marasuH "Gtksnab".

OcTanucb BonpocobI?
Hy>xHo nogoOpaTtb nnu 3akasartb getanb?

Email

order@gtksnab.ru

TenedpoH
+7 (495)131-5749

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram

@gtksnab




