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WHcTpyKumAa no
aKcnnyaTtaumm 1 MOHTaXy

Pene BbICOKOro AaBfieHUA rasa
v Bo3ayxa
GW...A4 HP, GW...A4/2 HP

EN 1854

1,0-6,0 bar
0,4-2,0 bar
0,1-0,5 bar

O @®

Provozni a montazni
navod

Vysokotlak™ hlidaa tlaku plynu a
vzduchu
GW...A4 HP, GW...A4/2 HP

Pene paBnenus/ Hlida¢ tlaku /

Czujnik ci$nienia/Basin¢ anahtari
Tun/Typ/typ/tipi

GW 500 A4 (/2), GW 2000 A4 (/2)
cornacHo / podle / wg / gore EN 1854
GW 6000 A4 (/2)

cornacHo / podle / wg / gore DIN 3398T3

[Ouana3oHbl perynupoBaHusa
Rozsahy nastaveni

Zakresy nastawien

Ayar sinirlan

CraHpapTHOe npunoxeHue/Stan-
dardni aplikace/Aplikacja standardo-
wa /Standart kullanim

KoHTtakTt Ag/Ag kontakt

Styk srebrny Ag/Ag kontagiPrad
~(AC) eff., min./mini 24 V,

~(AC) max./maxi. 250 V

=(DC) min./mini. 24 V

=(DC) max./maxi. 48 V

DDC-npunoxeHue/Aplikace DDC
Aplikacja DDC/DDC-kullanim
=(DC) min./mini. 5V

=(DC) max./maxi. 24 V

CraHpapTHOe npunoxeHue/Stan-
dardni aplikace/Aplikacja standardo-
wa /Standart kullanim

HomuHanbHbI Tok/Jmenovity proud/
Prad znamionowy /Voltajlar

~(AC) 10 A

Tok BknoYeHuA/Spinaci proud/
Prad tgczeniowy/Nominal akim
~(AC) eff., min./mini 20 mA,
~(AC) max./maxi. 6 A cos ¢ 1
~(AC) max./maxi. 3 A cos ¢ 0,6
=(DC) min./mini. 20 mA

=(DC) max./maxi. 1 A

HomuHanbHbI Tok/Jmenovity
proud/ Prad znamionowy /Voltajlar
= (AC) 20 mA

Tok Bknto4eHuA/Spinaci proud/
Prad tgczeniowy/Nominal akim
=(DC) min./mini. 5 mA

=(DC) max./maxi. 20 mA

BHumaHne/POZOR/ UWAGA/ DIKKTAT
Mocne npumeHeHua (> 24 B/ > 20
MA) HEeBO3MOXXHO AanbHeWwwee
ucnonb3osaHue DDC-npunoxxeHus.
Po aplikaci (> 24 V / > 20 mA) jiz
nelze vyuzit moznosti aplikace
typu DDC.

Po aplikacji (> 24V / > 20 mA)
pozniejsze zastosowanie DDC nie
jest juz mozliwe.

(>14V/> 20 mA) kullanildiktan
sonra DDC-kullanimi artik mimkiin
degildir.

Instrukcja obstugi i
montazu

Czujnikwyspkocil?nieniowygazu
i czujnik ciEnienia powietrza
GW...A4 HP, GW...A4/2 HP
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Combustion Controls

Caligstirma ve Montaj
Talimati

Yiiksek basing, gaz ve hava
basinci presostati
GW...A4 HP, GW...A4/2 HP

Makc. paboyee pasnenue / Max. pro-

voznitlak / Meks. cisnienie robocze / Max.

calistirma basinci

GW 500 A4 (/2) HP p__ =2bar@0,1-0,5 bar
P, = 5 bar@0,15-0,5 bar

GW 2000 A4 (/2) HP p__ =5 bar

GW 6000 A4 (/2) HP p__ =8 bar

max.

TemnepaTtypa oKpy>xatoLen cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Ortam sicakhigi

-15°C ... +70 °C

Temnepatypa paboyen cpeabl
Teplota média

Temperatura czynnika

Akigkan sicakligi

-15 °C ... +70 °C

TemnepaTypa xpaHeHua
Teplota skladovani
Temperatura przechowywania
Depolama sicakligi

-30 °C ... +80 °C

CemeictBo/Skupina/Rodzina/Familya
1+2+3

lasbl go makc. 1,0 Vol % H2S
(BnaxkHocTb +25 °C)

Plyny do max. 1,0 obj. % H2S (vihké
+25 °C)

Gazy do maks. 1,0 obj. % H2S (wil-
gotne +25 °C)

maks. 1,0 Vol % H2S kadar gazlar
(nem + 25° C)

>KnpkocTtu no 3anpocy
Kapaliny na vyzadani

Plyny dostarczane na zamdéwienie
Swilar talep Uzerine

Bupa 3awmtbl / Krytl

Rodzaj ochrony / Koruma derecesi
GW...A4 HP

IP 54 cornacHo/ podle / wg / goére
IEC 529 (EN 60529)

GW...A4/2 HP

IP 65 cornacHo/ podle / wg / goére
IEC 529 (EN 60529)



MonoxeHue npu moHTa)ke/ Poloha vestavéni / Potozenie zabudowy / Montaj pozisyonu

CTaH,CLapTHOE nonoxexue, B KOTOPOM NPOU3BOAUTCA MOHTaX; B C/ly4ae NHOIMO MOHTaXa y4UTbiBaTb USMEHEeHNe TOYKU NepeKnio4eHna:

GW 500 A4 HP
GW 2000 A4 HP
GW 6000 A4 HP

Standardni poloha vestavéni; pii odchylkéch zohlednit zmeénu spinaciho bodu:

Standardowe potozenie montazowe; w razie odchylek uwzgledni¢ zmiane punktu przetaczania:

Standart montaj konumu; bir sapma veya farklilik durumunda, devre noktasi degisikligine dikkat edilmelidir:
ca. + 10 mbar

ca. + 20 mbar

ca. + 80 mbar

Mpy MOHTaXe B ropM30HTaNbHOM MOMOXEHUN pene AaBneHna cpabaTbiBaeT Npu 605ee BbICOKOM JaBIIEHUN.
Pri vodorovném montézi spiné hlidac tlaku pfi vyssim tlaku.

Przy montazu w polozeniu poziomym czujnik cidnienia przelacza przy wyzszym cidnieniu.

Yatay konumdaki montajda, presostat daha yiksek bir basingta devreye girer.

Mpn MOHTa>Xke B MepeBEpPHYTOM rOpPM30HTaNbHOM NOMTIOXEHUN pesne AaBneHna cpabaTbiBaeT npy 6onee HU3KOM AABMNEHWN.
Pt vodorovné montazi obracené (hlavou dol) spina hlidac tlaku pfi nizim tlaku.

Przy montazu w polozeniu pionowym do géry nogami czujnik cisnienia przetacza przy nizszym cisnieniu.

Bas Ustu yatay konumdaki montajda, presostat daha diistk bir basingta devreye girer.

basincta devreye girer.

Mpy MOHTaXe B NPOMEXYTOYHOM MOMOXEHUN pene AaBnieHns cpabaTbiBaeT Npy AaBNEHWUW, OTIMHalOLWeMCcA OT
YCTaHOBNEHHOIO 3aJaHHOro JaBrieHus, He 6onee Yem Ha mbap.

Pri montazi v mezipoloze spina hlida¢ tlaku pfi od nastavené pozadované hodnoty maximaing vyssim, resp. nizsim tlaku.

Przy montazu w polozeniu posrednim czujnik cisnienia przetacza przy cidnieniu maksymalnie wyzszym Iub nizszym od nastawionej wartosci zadanej.
Ara montaj pozisyonundaki bir montajda, presostat ayarlanmis itibari degerden azami daha yliksek veya daha disuk bir

C6opouHble pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]
GW...A4 HP

9 rny6uHoi AnA npubopHoit Bunku cornacHo DIN EN 175 301-803
9 hluboky pro pristrojovou zastréku DIN EN 175 301-803

9 ¢. dla wtyczki urzgdzenia DIN EN 175 301-803

9 derin, cihaz fisi DIN EN 175 301-803 igin

P

Co anA nogauv gasnexvs G 1/4
Tlakowy pfipoj G 1/4
—/ /A g Przytacze cignieniowe G 1/4
. ‘&% =1 Basing baglantisi G 1/4
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M20 x 1,5 unm KOHTaKTHbI BbIBOA ANA WTEncenbHoi poseTku cornacHo DIN EN 175 301- 803
M20 x 1,5 nebo konektorové piipojka pro svorkovnici dle DIN EN 175 301- 803

M20 x 1,5 lub wiyczka podigczeniowa do puszki przewodowej wg normy DIN EN 175 301- 803
M20 x 1,5 veya gecmeli baglanti, hat kutusu DIN EN 175 301- 803 icin

C6opouHble pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]
GW...A4/2 HP
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BUHTA C L
i 0,8 u kpecToBoit Wnuu DIN 7962-22
u hlavou M3x14

DIN 2

sruby z I ym M3xi 4
zr znym 0,8 | z rowkiem kizyzowym DIN 796222
4 kendinden dis acan silindir civata M3x14

Buyuna yarik 0,8 ve yiliz yarik DIN 7962-Z2

385

CoepuHerue ana nopaun
nasneHua

[as unu Bosayx

Tlakov™ pSipoj G 1/4

plyn nebo vzduch

Przylac: Snieniowe G 1/4
gaz lub powietrze

Basing baglantisi G 1/4
Gaz veya hava

]

M20 X 1,5 UNi KOHTAKTHBI BLIBOA ANA
= pacTBop Kto4a wTencenbHOW PO3eTKU COrMacHo
DI

SwW C
SW = otvor klice N EN 175 301-803
SW = rozmiar klucza M20 x 1,5 nebo konektort
SW = Anahtar ebati SVOrkos DINEN 17
M20 x ka
puszki przev NEj WG nor
M20 x 1,5 veya gegmeli baglanti
Hat kutusu DIN EN 175 301-803 iin
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Makc. KpyTAwme MomeHTbI/ Tpy6onpoBoaHan apmatypa M 4 G 1/4 Makc. KpyTALMIA MOMEHT BMHTa KOMNMaKa 1,2 Nm
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému Kroutici moment Sroubu krytu

Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5 Nm 7 Nm Moment dokrecenia Sruby z tbem kotpakowym
Max. tork/ sistem aksesuarlari Litfen uygun aletleri kullanin

WUcnonb3yiiTe cneunasibHble MHCTPYMEHTbI!

}fgj Pouzivat vhodné naradi! @i i)
£( y Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia!

Impiegare gli attrezzi adeguati!

Y3en 3anpelyaetca DN 8
ucnonb3oBaTb B Ka4yecTse R 1/4

pblyara. P

Pristroj nesmi byt pouzivan

jako paka. T

Urzadzenia nie uzywaé w cha- Mo, 33 [Nm]t<10s

rakterze dzwigni.

Uniteyi kaldirac olarak

kullanmayin T... 20 [Nm]t<10s

MoHTaxx Montaz Montaz GW...A4, GW...A4/2’liin

GW...A4, GW...A4/2 GW...A4, GW...A4/2 GW...A4, GW...A4/2 Takilmasi

1. Pene paBnenua npukpyumsaetcA 1. Hlidac tlaku se nasroubuje pfimo 1. Czujnik cisnienia nalezy wkrecic¢ 1. Basing anahtarini, R1/4 dig
npAMO Ha NaTpyboK, MMetoLmii na natrubek se vngjsim zavitem R bezposrednio na kréciec rurowy digleri olan bir tlp soket tizeri-
BHelLLHoo pe3bby R 1/4, puc. 1. 1/4. Obrazek 1. Z gwintem zewnetrznym R 1/4, ne dogrudan vidalayin.

rysunek 1.

2. Mocne 3aBepLueHnA paboT Npon3secTy 2. Po montazi provest zkousku 2. Po zakonczeniu montazu 2. Montajdan sonra sizinti ve
MpOBEpKY Ha repMETI4HOCTb U tesnosti a funkeni zkousku. skontrolowa¢ szczelnose! fonksiyon testi yapin.
MPaBUbHOCTb (DYHKLIMOHMPOBAHMA.

Bo BpemaA MoHTaXa Dbat na montaz bez Zapewni¢ zabudowe Basing anahtarinin titregime mey-
cneauTe, 4To6bI AeTanu vibraci! Obrazek 2. gwarantujaca wyeliminowanie dan vermeyecek sekilde takilmasini
He BUGpupoBanm. drgan, rysunek 2! saglayin. (Sekil 2'ye bakiniz)

Ucnonb3ayiTte
cneuunanbHylo
YNNOTHUTENbHYIO
nacry!

Pouzit vhodny
tésnici prostiredek!
Zastosowaé
odpowiedni Srodek
uszczelniajacy!
Uygun sizdirmazhk

N
bilesikleri kullanin!
RN %
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P Sl
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OnekTpuyeckoe coefuHeHne
Elektricky pFipoj
Podtaczenie elektryczne
Elektriksel baglanti

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

GW...Ad M20x1,5
GW ... A4/2 M20x1,5

DIN EN 175 301-803

.

com

3asemneHue cornacHo

MECTHbIM MHCTPYKLMAM.

Uzemnéni podle mistnich
predpistl./ Uziemienie wykona¢
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Yerel mevzuata gére topraklama

[InA NOBbILLEHNA KOMMYTaLMOHHON
CMOco6HOCTM NP 3HAYEHUN
NOCTOAHHOTO TOKa < 20 MA 1 24 B

peKomeHyeTcA npumeHeHye 3seHa RC.

Ke zvyseni spinaciho vykonu se
u DC-pouzitl < 20 mA a 24 V
doporucuje pouziti RC-Clanku.

Dla podwyzszenia zdolnosci
przelgczania zalecane jest
wykorzystanie cztonu RC w
zastosowaniach DC (zasilanie
pradem stalym) < 20 mA i 24 V.

Anahtarlama kapasitesini artirmak
icin, 20 mA'den kiiclk akim degerleri
ve 24 V d.c. uygulamalar icin bir RC
aygiti kullanmanizi tavsiye ederiz.

MNepekntoyatenbHanA pyHKUUA
Spinaci funkce

Funkcja przetaczania
Anahtarlama fonksiyonu
GW...A4, GW...A4/2

Mpu BO3pacTalowem aaBreHUN:
1 NC oTkpbiBaeTca, 2 NO
3akpblBaeTCA.

Mpy napatowem aaBneHum:

1 NC 3akpbiBaeTca, 2 NO
OTKpbIBaeTCA.

P¥i stoupajicim tlaku:
1 NC otvira, 2 NO zavira.
Pri klesajicim tlaku:

1 NC zavira, 2 NO otvira.

Przy rosngcym cisnieniu:
1 NC rozwiera, 2 NO zwiera.
Przy malejgcym cisnieniu:

1 NC zwiera, 2 NO rozwiera.

Basing artarken:
1 NC acilir 2 NO kapanir
Basing azalirken:
1 NC kapanir, 2 NO agllir.

A M/CD e Edition 02.10 ® Nr. 243 890



c M/CD  Edition 02,10 » Nr. 243 890

PerynupoBaHue pene nasneHusa

C nomoLLbto creumanbHbIx
VHCTPYMEHTOB, 0TBepTKu Ne 3 unu PZ
2, OTKPYTUTb BONTbI Ha KOXYXe, puc. 1.

CHATb KOXYX.
3alUTbl OT NPUKOCHOBEHUA.

KoHTaKT ¢ yactamu,

NPOBOAALMMU TOK, BOSMOXXEH.

He umeetca abcontoTHow

Pene naBneHuA yctaHoBUTE C MOMOLLbIO
PerynMpoBOYHOMO KONECHKa CO LIKanoi ib
Ha 33/1aHHOe 3HaueHue [aBneHud, puc. 2.
CobniopanTe ykasaHua
M3roToBUTENA ropenok!

Pene naBneHnA BKMIO4AETCA NP NOBbILLIEHNN
[AaBMEHNA: YCTAHOBKa NPOM3BOAMTCA Ha
NeByto OrpaHnumnTenbHyto MeTky 11

Pene nasneHunA BKMo4aeTcA Npu NaaeHnm
[AaBMEHNA: YCTaHOBKa NPOM3BOAMTCA Ha
npasyto OrpaHn4uTenbHyo MeTky I,

Koxyx cHoBa MOHTMpOBAT!

Nastaveni hlidace tlaku

Kryt s vhodnym néradim odmontovat,
Sroubovéak ¢. 3 resp. PZ 2, obréazek 1.
Kryt sejmout.

A

Hlida¢ tlaku nastavit na regulacnim
kolecku se stupnici »na predepsanou
hodnotu tlaku, obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce horaku!
Hlidac tlaku spina pri stoupajicim tlaku:
nastaveni na levou omezovaci linii 11
Hlidac spina pii Klesajicim tlaku: nastaveni
na pravou omezujici lini B .

Kryt opét nasadit!

Ochrana pied dotykem neni
zasadné zarucena, kontakt s
vodivymi ¢astmi mozny!

Regulacja czujnika ci$nienia
Zdemontowac kolpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia; wykorzysta¢
wkretak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.
Zdjg¢ kofpak.

Zasadniczo nie jest stosowana

ochrona przed dotknigciem, stad

nie jest wykluczona mozliwos$é
kontaktu z czesciami pod napigeciem.

Wyregulowa¢ czujnik cignienia przy pomocy
pokretia ze skalg B nastawiajigc wymagang
wartos¢ zadang cisnienia, rysunek 2.
Przestrzega¢ instrukcji producenta
palnika!

Czujnik cisnienia ulega przelaczeniu przy
rosngcym cidnieniu: nastawienie na lewej
linii granicznej 1l Czujnik cignienia ulega
przetgczeniu przy malejgcym cignieniu:
nastawienie na prawej linii granicznej 1 .
Na powrdt zalozy¢ kolpak!

Basing anahtarinin ayarlanmasi
Uygun bir alet 6rnegin tornavida no.3
veya PH2, Sekil 1. Kullanarak kapagi
sokun. Kapag! yerinden alin.

Kazara temasa karsi korunma
yoktur. Elektrikli kisimlarla
temas mimkinddir.

Basing anahtarini, élgegi kullanarak
ayar dairesi Uzerinde, belirtilen ayar
noktasina ayarlayin, Sekil 2. Yakici
imalatgisinin talimatlarina uyun.
Basing anahtari, basing arttik¢a
konum degistirir. Sol limit hattini yukari
dogru yapin. Basing anahtari basing
azaldikga konum degistirir. Sag limit
hattini agagi dogru yapin. Kapagi
yerine takin.

3anacHble yacTtu /
KOMMJIeKTyowme

Nahradni dily / pfislusenstvi
Czesci zamienne / osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

Homep 3akasa
Objednavaci ¢islo
Nr katalogowy
Siparis numarasi

3anacHble yactun /
KOMMNeKTylowme

Nahradni dily / prislusenstvi
Czesci zamienne / osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

Homep 3aka3sa
Objednavaci ¢islo
Nr katalogowy
Siparis numarasi

Komnnekr: MpubopHana Bunka G3,
3-nontocHas, ¢ 3a3emneHnem

ana GW...A4

Sada: pristrojova zastrcka G3,
3pol. + E (uzemnéni) pro GW...A4
Zestaw: wtyczka urzadzenia G3.
3-bieg. + uziemienie do GW...A4
Set: Cihaz fisi G3,

3 kutuplu + E, GW...A4 icin

219 659

LUtencenbHanA po3eTka, 3
NonCHanA + 3a3emneHue

cepana, GDMW ana GW...A4, A4/2
Svorkovnice 3pdl. + E uzemnéni,
Seda GDMW pro GW...A4, A4/2
Puszki przewodowe 3 bieg. +
uziemienie szare GDMW do
GW...A4, Ad4/2

Hat kutularn 3 kutuplu + E,

gri GDMW, GW...A4, A4/2 igin

210318

Ha6op anAa mMoHTama miewowmx (230 V 24V
namnMontazni sada - dout- |248 239| |248 240
navkyZestaw montazowy

neonowkiKizdirma lambalari

montaj seti3eneHbiit / zelena /

zielony / yesil

Ha6op;wp,nn ’nfotrram: Tnelgu.mx 530V 120V 24V
namnMontazni sada - dout- |53 77531 031 770| |231774

navkyZestaw montazowy
neonowkiKizdirma lambalari
montaj setitHenTbii / zluta /
z6tty / san
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Safety
first

O.K.

MpoBoauTb paboTbl Ha pene
AaBNeHUA pa3peLuaeTca
TONBKO KBanU(UUMPOBaHHOMY
nepcoHany.

He gonyckaeTca ctekaHue
KOHAeHcaTa 06paTHO B y3en.
Mpy HU3KMX TemnepaTypax,
B pesynbTate 06neaeHeHus,
BO3MOXHO HapyLeHue u
npexpatienue paboTbl yana.

Mpw npoBeaeHnn NpoBepKM
Tpy6onposoaa Ha
repMeTUYHOCTb LIapPOBON
KpaH nepeg pene AaBneHus
cnepyert 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBeplueHnA pabot
Ha pene AaBNeHUA NPOBECTH
npoBepKy Ha repMeTUHHOCTb
1 NpaBUNBHOCTb
(hyHKLMOHUPOBaHMA.

3anpelyaetca nposeaeHue
pabor, ecnu y3en HaxoauTcA
noa ra3oBbIM AaBJfieHUemM unu
HanpsxeHuem. U3berainte
OTKpbITOro orHA. Cobniopaitte
WHCTPYKLUM rocyaapCTBeHHbIX
BEAOMCTB.

Mpu HecobnoaeHnn
yKa3aHui MOXET 6bITb
HaHeceH (puU3nyeckuin unm
mMaTepuanbHbii yuwep6.

Bo nsbexxaHue cb6oes
nnu Bbixoaa u3

CTpOA YCTaHOBKM,
npocum usberatb B
nomeuieHuu paborty

C CUWJIMKOHOBbIMU
Macriamu 1 cpeacTBamu,
coaepXxawumm

nieTy4me CUIIMKOHOBbIE
BewecTBa (CUNOKCaHbl).

Bce yctaHoBKM U napameTpbl
HaCTPOIKN OCYLECTBNAKTCA
TONbKO B COOTBETCTBUM C py-
KOBOACTBOM N0 3KCMJyaTaLvm
npoussoauTena Kotna/ ropen-
K.

Prace na hlidaci tlaku
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Kondenzat nesmi
vniknout do pfistroje.
P¥i teplotach pod
bodem mrazu je mozna
chybna funkce/vypadek
zplsobeny namrazou.

Zkouska tésnosti potrubi:
kulovy kohout pred
hlidacem tlaku zavfit.

Po ukonéeni praci na
hlidaci tlaku: provést
zkousku tésnosti a
funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepriblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynti
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

Zabranit vyskytu
silikonovych oleji a
prchavych silikonovych
slozek (siloxanti) v okoli.
Chybna funkce /
vypadek mozny.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
priruckou vydanou vy-
robcem kotle/horaku.

DUNGS”

Combustion Controls

Prace w obrebie czujnika
cisnienia moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Nie dopusci¢ do wnikniecia
kondensatu do urzadzenia. W
minusowych temperaturach
moze to spowodowacé
nieprawidtowe dziatanie/
uszkodzenie na skutek
zamarznigcia.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamkna¢é zawér
kulowy lezacy przed
czujnikiem ci$nienia.

Po zakonczeniu prac

w obrebie czujnika
ci$nienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu cisnienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unikaé otwartych Zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepisow bhp.

Nie przestrzeganie
wskazéwek
postepowania moze
by¢ przyczynag
szkod osobowych i
rzeczowych.

Unikaé w otoczeniu
olejow silikonowych

i lotnych sktadnikéw
silikonowych
(siloksanéw). Mozliwos¢é
nieprawidiowego
dziatania lub awarii.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowaé zgodnie z
instrukcja obstugi produ-
centa kotta / palnika.

Presostat initesinde
yapilmasi gereken islemler
sadece yetkili servis eleman-
lan tarafindan yapilmalidir.

Kondanse suyun cihazin icine
girmesini énleyiniz. Sicakligin
sifirin altina diismesi halinde,

bu su donabilir ve bu da hatali
isleve / cihazin calismamasina
sebep olabilir.

Boru hatlarinin
sizdirmazhginin kontrolii:
Presostat linitesinden dnceki
yuvarlak (kiiresel) vanayi
kapatiniz.

Presostat linitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve talimatlara
uyulmazsa, can ve mal kaybi
veya hasar s6z konusudur.

Cevrede silikon yaglari
ve ugucu silikon iceren
kisimlar (siloksanlar)
olmasi 6nlenmelidir.
Hatali fonksiyon /
bozulma olabilir.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firin imalat¢isinin isletme
kilavuzuile uyumlu olarak
yapiniz.
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CornacHo aupekT1am 06
060pyLoBaHuK, paboTatoLLem nog
nasneHnem (PED), n aupexTuse
06 06LLieit 3HEPreTU4ECKoM
3hheKTUBHOCTM COOPYXKEHI
(EPBD) Heobxoanma

perynApHaa NpoBepKa
HarpesaresibHbIX YCTAaHOBOK

C LieMnb0 fONTOBPEMEHHOTO
MOAAEPXaHUA UX BbICOKOM
NPOU3BOANTENbHOCTA U
CBeLEeHNA K MUHUMYMY
3arpA3HeHNA OKpyXaloLLei
cpegpl. Mo ucTeyeHunm ux cpoka
cnyx6bl cneayeT npou3Boa1TL
3aMeHy KOMNOHEHTOB,
obecneyunsaroLmx
6esonacHocTb paboTbl. 31a
pekoMeHAauuA KacaeTcA
TONbKO HarpeBaTenbHbIX
YCTaHOBOK, @ He CNy4aes
TennoBoit 06pabotku. DUNGS
peKoMEeHAYET 3amMeHy COrnacHo
AaHHbIM U3 crieayolLen
TabnuubL:

Smérnice pro tlakova
zarizeni (PED) a smérnice
o energetické naro€nosti
budov (EPBD) pozaduiji
pravidelnou prohlidku
topnych zafizeni kvdli
zajisténi dlouhodobého
vysokého stupné vyuziti a
tim nizsi zatéze pro zivotni
prostredi.

Existuje nezbytnost
vymény komponent,
relevantnich pro
bezpecnost, po
dosazeni doby jejich
zivotnosti. Toto
doporuceni plati pouze
pro topna zarizeni

a ne pro aplikace
termoprocesu. DUNGS
doporucuje vyménu
podle nasledujici
tabulky:

DUNGS"

Combustion Controls

Dyrektywa w sprawie
urzadzen cisnieniowych
(PED) oraz dyrektywa
dotyczaca efektywnosci
energetycznej budynku
(EPBD) naktada obowigzek
regularnej kontroli
urzadzen grzewczych,

w celu zapewnienia ich
dtugotrwatego, wysokiego
stopnia wykorzystania i
jednoczesnie minimalnego
obcigzenia dla $rodowiska.
Po przekroczeniu okresu
uzytkowania istnieje
konieczno$¢ wymiany
elementow istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze
zalecenie obowigzuje tylko
dla urzadzen grzewczych,
a nie dla zastosowan
proceséw termicznych.
DUNGS zaleca wymiane
zgodnie z nizej
przedstawiong tabela:

Basincli cihaz yonetmeligi
(PED) ve binalarin toplam
enerji verimliligi ile ilgili
yonetmelik (EPBD),
kalorifer tesislerinin uzun
sure ylksek randimanla
calismasinin ve gevreye
muUmkun oldugu kadar
az zarar vermesinin
saglanmasi igin muntazam
araliklarla denetlenmesini
gerekli kilmaktadir.
Giivenlik acisindan
onemli parcalarin,
ongorilmiis azami
kullanma siireleri sona
erince degistirilmesi
gereklidir. Bu 6neri
sadece kalorifer
tesisleri icin gecerlidir,
termoproses
uygulamalari icin degil.
DUNGS, asagidaki
tabloya goére degitirme
islemi yapilmasini 6nerir:

KoMnoHeHTbI, oTBevarLwume 3a 6e3onacHoOCTb
Komponenta, relevantni pro bezpeénost
Elementy istotne dla bezpieczenstwa
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar

CPOK CNYXXBbl

DUNGS pekomeHayeTt
npou3BoAUTb 3aMeHy nocre:
ZIVOTNOST

DUNGS doporucéuje vyménu po:
OKRES UZYTKOWANIA

DUNGS zaleca wymiane po:
AZAMi KULLANMA SURESI
DUNGS, asagidaki siireden sonra
degistirilmesini 6neriyor:

Linkn nepeknioyeHun
Spojovaci cykly
Cykle tagczeniowe
Devreleme sikligi

Cuctembl ucnblTaHna knanaHos / Systémy zkouseni ventilu

Ukt. zarzgdzania spalaniem i detektor zaniku ptomienia
Alev denetleyicili atesleme idarecisi

Systemy kontroli zaworéw /Valf test sistemleri 10 ner/letech/lat/yil 250.000
Pene paBnenua / Hlidac tlaku / Czujnik cinieniowy / Presostat 10 net/letech/lat/yil N/A
YCTpOWCTBO yrpaBneHnA noaaqen Tonamsa ¢ AETEKTOPOM niameHu

Rizeni topeni s Cidlem plamene 10 net/letech/lat/yil 250.000

YO patumk nnamexun / UV Cidlo plamene
Czujnik zaniku ptomienia UV / UV alev sezici

10.000 h
Kon-Bo yacos pa_60'rb| / Provozni hodiny
Godziny pracy / Isletme saatleri

PerynaTtopsbl gasnexusa rasa / Regulatory tlaku plynu
Regulatory cisnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazlari

15 net/letech/lat/yil

N/A

[a30BbIV KNanaH ¢ cMcTemon ucnblTaHnA knanaHos / Plynovy ventil se systémem
zkouSeni ventilu / Zawor gazowy z systemem kontroli zaworu / Valf test sistemli gaz valfi

C y4eTOM U3BECTHOMW OWUOKM / po i
po rozpoznaniu awarii / hata tespitinden sonra

dentifikované chybé

[a30BbI KnanaH 6e3 cucTembl UCNbiTaHNA KnanaHos* / Plynovy ventil bez

vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri

systému zkouseni ventilu* / Zawér gazowy bez systemu kontroli zaworu* / 10 net/letech/lat/yil 250.000
Valf test sistemsiz gaz valfi *

Peng MUH. ABBNEHNA rasa / Hlldac min. tlaku plynu 10 net/letech/lat/yil N/A
Czujnik minimalnego cisnienia gazu / Asg. gaz presostati

I'Ipe,qoxpaHMTelneH OT,I.J,yXBa’U.l, KJ'IaI'IaI-.|./ Be.zp.e.cnostr.n odfuk.ovaC| ventil 10 net/letech/lat/yil N/A
Spustowy zawor bezpieczenstwa / Guvenlik igin tahliye valfi

CucTtema coeiMHeHWA ra3a ¢ Bo3ayxom / Systémy smési plynového paliva a 10 net/letech/lat/yil N/A

* Tasbl cemencts |, Il, [l / Rodiny plynd |, II, Il
* Rodzaje gazu |, II, Il / Gaz sinifi |, II, 1l

N/A He npumeHnMo / neni mozné pouzit
brak mozliwosci zastosowania / kullanilamaz

®upma coxpaHaeT 3a coboil NpaBo Ha U3MeHeHWA, MPOBOAVMbIE B MPOLIECCe TEXHUYECKOMO COBEpLUEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AomuHUCTpaumA n
npon3BoACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zakiadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG

Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0

Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com

Internet www.dungs.com
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MbI LEHUM KaXKOoro KrMeHTa 1 npeanaraem LWMPOKNN aCCOPTUMEHT NMPOayKLNUK.
O6opynoBaHne COOTBETCTBYET BCEM AMPEKTMBAM 6€30NacHOCTM U UMeeT Heobxoanmble
nuueHsuun. beictpaa goctaeka no Bcen Poccun n CHIT. CamoBbIBO3 co cknaga B Mockse.
KBanuduumpoBaHHble cneunanumcTbl BCerga rotoBbl MPOKOHCYNbTUPOBAThL U NOMOYb
nonobpartb HyXXHble 3anyacTtu. [loBepbTECH HALLEMY MHOIOMIETHEMY ONbITY U HAAEXHOCTHU
noctasok! MHTepHeT-marasuH "Gtksnab".

OcTanucb BonpocobI?
Hy>xHo nogoOpaTtb nnu 3akasartb getanb?

Email

order@gtksnab.ru

TenedpoH
+7 (495)131-5749

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram

@gtksnab




