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MHCTpYyKUUA no
JKCNyaTaLUu U MOHTaMHY

Hoquoanaﬂ CucTema KnanaHos

Tun VPS 504
S01, S02, S03, S04, S05

Provozni a montazni
navod

Zkus$ebni systém ventilQ

Typ VPS 504
S01, S02, S03, S04, S05

Instrukcja obstugi i
montazu

Uktad kontroli zaworow

typ VPS 504
S01, S02, S03, S04, S05

DUNGS®

Combustion Controls

Calistirma ve Montaj
Talimati

Valf deneme sistemleri

Tip VPS 504
S01, S02, S03, S04, S05

lMonoeHue NpuU MOHTaxHKe
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Montaj pozisyonu

[mbar]

[Vl

Makc. paboyee faBnexune
max. provozni tlak

Maks. ci$nienie robocze
Max. galigma basinci

Prax. = 500 mbar (50 kPa)

VPS 504 S01

VPS 504 S02

VPS 504 S03

VPS 504 S04

VPS 504 S05

cornacHo / podle /wg/ gore
EN 1643

U, ~(AC) 230 V-15 %...- 240 V+6 % 50 Hz
nnun/nebo /lub / veya

~(AC) 110V 50 Hz,

~(AC) 120V 60 Hz,

~(AC) 220V 60 Hz,

=(DC) 24V

MpofoMHUTENLHOCTb BKAKOYEHUS/

Doba zapnuti / czas wigczenia/

Acik kalma stiresi 100 %
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TemnepaTypa oKpyatoLLeit cpefbl
Teplota okoli

Temperatura otoczenia

Ortam Sicakligi

~(AC) 50 Hz 230V -15°C... +70°C
~(AC) 50 Hz 110V
~(AC) 60 Hz 120V A5°C... 460 °C

~(AC) 60 Hz 220V
~(AC) 50 Hz 240V
~(DC) 24V

Temnepatypa xpaHeHusa
Teplota skladovaciho prostoru
Temperatura przechowywania
Depo isisi

-15°C...+80°C

Bupa sawmtsl / Kryti

Rodzaj ochrony/ Koruma derecesi
IP 40: VPS 504 S01, S02, S03

IP 54:VPS 504 S04, S05
cornacHo / podle / wg / gére

EN 60529

CemeitictBo 1+2+3
Skupina 1+42+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3
CM. CTp. 2

viz strana 2

patrz Strona 2

bkz. sayfa 2

Odbéry tlaku
Odprowadzenia ci$nieniowe
Basin¢ Musluklari

1

CoenuHenue p_, p,
Pfipoj p,, p,
Przytacze p,, p,
Baglantip_, p,

nyHHTbI AnAa nsmepeHua gaBsieHUA

2

CoeauHenve p,, p,
Pfipoj p,, p,
Przytacze p,, p,
Baglanti p,, p,

3,4
M3mepuTenbHbIv natpy6ox
Méfici nastavec

Krdciec pomiarowy
Olgme soketi




O6nacTu NpUMeHeHus

VPS 504 MOXET NPUMEHATLCA TaKKe
L5 BCEX KN1anaHoB, Y KOTOPbIX
repMeTUYHOCTb B HanpaB/eHNK
BCTPEYHOrO MOTOKA KOHCTPYKTUBHO
UCK/ItOYaET HErepMeTUIHOCTb B
HanpasieHuu notoka. VPS 504
noaxoauT ans Bcex knanaHos DUNGS
cornacHo EN 161, knacc A B.

Mpepynpexpatolme yKasaHua -
cTporo co6ntogatb

Ucnonb3oBaHue anna
cemeiictBarasos 1,2, 3

Mbl peKOMEHAYEM NPOBOATD EHETOAHYIO
npoBepky yctpoicTea VPS 504, npu
MOBbILIEHHOM 3arpA3HEHIUM — IPOBOAUTH
NPOBEPKY Kamzble Noaroaa.

¢ [IpoBepKa ra3oBbIX COEANHEHMM
p,/p, (VPS/apmatypa)

* [IpoBepKa BHyTpeHHWX VPS-
GUALTPOB p,/p, (KOMMIEKT
3anacHblx yacten 243 801)

¢ [poBECTM UCTIbITAHWE Ha
repMeTUYHOCTD: MOBbILLEHNE JaBNEHNS
Ha M3MepuTe/IbHOM narpy6Ke p,,
HanpyMep, C NOMOLLbIO PyYHOro Hacoca

* [IpoBecTu NpoBepKy paboTbl B
COOTBETCTBME C MHCTPYKLMEN NO
SKCNAyaTaLmm U MOHTaXyY

3abutble VPS-QuUasTpbl nam

3aKPbITbIE ra30BbIE NOAKMOYEHHS
MOTYT NPUBOAMTB K OLLMGOYHOMY
MOJIOKUTENbHOMY Pe3y/bTaty, XoTa
repMETUYHOCTb M OTCYTCTBYET

[Onsa ra3oB c cogepHaHuem 6yTaHa
> 60 % 1 AnA rasos ¢ NJIOTHOCTbIO
> 1 Kr/m3 Heo6X0gMMO NPUMEHATb
BapWaHT C HMAKUM ra3om.

MpumeHeHne pnna rasos

13 0TXO[,0B, OTGPOCHBIX

1 GMOJIOrMYECKUX ra3oB ¢
ceposogopopom (H,S < 0,1 vol.%)

[a3bl M3 0TX0A0B, OTOPOCHbIE
1 BUONOTUYECKME rasbl
DOJIHKHbI GbITb OCYLLEHBI.

He ponHa BO3HWKATb

KOHZIEHCaLus Bnarm,
coAepHalleiics B rase, 4To AOMHKHO
GbITb NPEAOTBPALLEHO NYTEM NPUHATHA
COOTBETCTBYIOLLMX Mep.

CogeprxaHne cepoBofopoaa He
[LO/MKHO npeBbiwarb 0,1 06.%.

Mbl peKOMeHyeM BbINONHATH
npoBepKy ycTtporictaa VPS 504
Kamable nonroga

Oblasti pouziti

VPS 504 Ize uplatnit také

v kombinaci s ventily
konstruovanymi tak, zZe jejich
hermeti¢nost ve sméru proti
proudu vylu€uje vyskyt netésnosti
ve sméru po proudu. VPS 504

se hodi do v§ech ventild typu
DUNGS tfidy A a B podle EN 161.

Varovné pokyny -
bezpodmine¢né dodrzovat

Pouziti pro fadu 1, 2, 3

Doporuéujeme ro¢ni pfezkouseni
VPS 504, pfi zvySeném vyskytu
necistot pulroc¢ni prezkouseni.

* Zkouska tlakovych pfipoju p,/p,
(VPS/armatura)

* Zkouska internich VPS filtrG p./
p, (nahradni sada ¢. 243 801)

¢ Provést zkouSku t&snosti:
zvySeni tlaku na méficim
nastavci p,, napf. pomoci
ruéniho Cerpadla

e Provést funkéni zkousku
pfislusné podle provozniho a
montazniho navodu

Ucpané VPS filtry nebo

uzavrené tlakové pfipoje
mohou simulovat neexistujici
tésnost ventild

Na plyny s obsahem butanu >
60 % a plyny o hustoté > 1 kg/m3
je nutno pouzit provedeni na
tekuty plyn.

Pouziti u plynu z deponii,
kalovych plyna a bioplynii se
sirovodikem (H,S < 0,1 %obj.)

Plyn z deponii, kalové plyny
a bioplyny musi byt suché.

Nesmi dochazet ke

kondenzaci v plynu
obsazené vlhkosti, musi tomu byt
zabranéno vhodnymi opatfenimi.

Podil sirovodiku smi €init
max. 0,1 %obj.

Doporucujeme pllro¢ni
prezkouseni VPS 504

Zakresy stosowania

VPS 504 mozna stosowac we
wszystkich zaworach, w ktdrych ze
wzgleddéw konstrukcyjnych szczelnosé
w kierunku przeciwbieznym wyklucza
nieszczelnos¢ w kierunku przeptywu.
VPS 504 nadaje sig do wszystkich
zawordw DUNGS zgodnie z EN 161
klasy AiB.

Wskazowki ostrzegawcze -
obowigzuje bezwzgledne
przestrzeganie

Zastosowanie dla rodziny
gazéw 1,2, 3

Zalecamy wykonywanie corocznych
przegladéw VPS 504, w przypadku
zwiekszonego zanieczyszczenia
przeglady co pot roku.

* Sprawdzenie przytaczy
gazowych p./p, (VPS/Armatura)

* Sprawdzenie wewnetrznego
filtra VPS p./p, (zestaw
naprawczy nr 243 801)

* Wykonac probe szczelnosci:
zwiekszenie cisnienia na
kré¢cu pomiarowym p, np. przy
pomocy pompki recznej

* Wykona¢ prébe dziatania
zgodnie z instrukcja
uzytkowania i montazu

Zatkane filtry VPS albo

zablokowane przytacza
gazowe moga spowodowaé mylne
wrazenie szczelnosci zawordw, ktére
W rzeczywistosci nie sg szczelne

Gazy o zawartosci butanu > 60 %
orazgazy o gestosci>1kg/m®trze-
ba stosowac¢ w formie ptynnej.

Zastosowanie przy gazach z
wysypisk, oczyszczalni Sciekéw
oraz biogazach zawierajgcych
siarkowodér (H,S < 0,1 % obj.)

Gazy z wysypisk,
oczyszczalni $ciekow oraz
biogazy muszg by suche.

Nie dopuszcza sie

wystepowania kondensaciji
zawartej w gazie wilgoci, nalezy
temu zapobiec w odpowiedni
sposob.

Zawartos¢ siarkowodoru
moze wynosi¢ max. 0,1 obj. %.

Zalecamy wykonywanie co pot
roku przegladow VPS 504

Kullanim alanlari

VPS 504 konstriiksiyon
bakimindan karsi akis yéniinde
akis yonu sizmasi mimkin
olmayan butiin subaplarda
kullanilabilir. VPS 504 EN 161 A
ve B sinifina gore tim DUNGS-
subaplari igin uygundur.

lkaz bilgileri -
Kesinlikle dikkat edilmelidir

1, 2, 3 gaz grubu (ailesi) icin
uygulama

VPS 504 igin yillik kontrol

Oneriyoruz; fazla pislenme

durumunda kontrol yarim yilda bir

yapilmalidir.

* Kontrol p,/p, gaz baglantilari
(VPS / Armattir)

* Dahili VPS filresinin p./p,
kontrolu (yedek set no. 243 801)

e Sizdirmazlik kontroli
yapilmalidir: Druckerhéhung
am p, 6lgme soketinde basing
yukseltme, 6rn. el pompasi ile

¢ Isletme ve montaj kilavuzuna
gore fonksiyon kontroll
yapilmalidir

Tikanmig VPS filtreleri veya

kapali gaz baglantilari,
ventillerde sizdirma séz konusu
olmasina ragmen, sizdirmaz olduklari
yanilgisina sebep olabilir.

Buitan orani> % 60 olan gazlarda ve
yogunlugu > 1 kg/m3 olan gazlarda
sivi gaz modeli kullaniimahdir.

Copliik gazi, filtraj (temizleme)
tesisi gazi ve biyolojik gazlarda
hidrosiilfir (H,S < % 0,1
hacimsel) ile uygulamada

c Copluk gaz, filtraj
(temizleme) tesisi gazi ve

biyolojik gazlar kuru olmalidir.

Gaz icindeki nemin

kondanse olmamasi, yani
yogusmamasi gerekir ve uygun
Onlemler alinarak béyle bir durum
6nlenmelidir.

Hidrostilfir orani azami % 0,1
(hacimsel) olmalidir.

VPS 504 Unitesinin yarim senede
bir kontrol edilmesini tavsiye
ediyoruz.
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3ameHa ¢punbrpa/ Vymeéna filtru/ Wymiana filtra/ Filtre degistirilmesi

[r——

r

\

3aMeHUTb BUHTbI
CM. CTp. 7, «MOHTa»

Srouby vyménit
viz strana 7 Montaz

3amMeHUTb hUnbTp

3amMeHNTb YNAOTHUTE bHbIE KOMbLia
Filtr vyménit

O-krouzky vymeénit

Wymiana filtra

wymieni¢ uszczelki o przekroju
okragtym

Filtre degistirilmelidir

O-ringler degistiriimelidir

Wymiana $rub

patrz Strona 7 Montaz

HomnneKkT dunbtpa, apT. Ne:
Sada nahradnich filtrd, ¢islo zbozi:
Zestaw naprawczy filtra — Nr wyr.:
Yedek filtre seti, artikel no.:
243 801
® 2 yNIOTHUTENbHBIX KO/bLA
2 O-krouzky
2 uszczelki o przekroju okragtym
2 O-ring
® 2 TKaHeBbIX GULTPA TOHKOM O4MCTHM
2 vlozky jemného filtru
2 maty filtrujgce drobnooczkowe
2 Ince filtre tabakalari
e 4 BWHTa
4 Srouby
4 $ruby
4 Civata

Civatalar degistiriimelidir
Bkz. sayfa 7 Montaj

TexHu4ecKue gaHHble / Technicka data/ Dane techniczne / Teknik Bilgiler

KOHTpONbHBIM 06BEM 0,1V, <40l
Zkusebni objem

Objetos¢ préby

Test hacmi

MoBblWweHWe faBneHusA ~ 20 mbar

nocpeAcTBOM MOTOMOMIbI
ZvyS$eni tlaku motorovym Cerpadlem
Wzrost cisnienia przy pracy
pompy napedzanej silnikiem
Motorlu pompa kullanarak basing yikseltme

BxogHol npepoxpaHuTesnb
(nomeLeHMe sKcnayarTaumm)
Pojistka (ze strany odbératele)
Bezpiecznik pierwotny (zapewnia uzytkownik)
Sigorta (musteri temini)

10 A F (6€e3bIHEPLMOHHBIN)
nmnn 6,3 A T (MHEPLMOHHBIN)
10AFnebo6,3AT

10 A szybki lub 6,3 A zwtoczny
10 A hizli veya 6,3 A yavas

MpenoxpaHuTenb, BCTPOEHHbIN B
KOXYX, 3aMeHAEeMbI

V krytu vestavéna pojistka, vymeénitelna
Bezpiecznik zabudowany w
korpusie, wymienny

Gévdeye entegre sigorta, degistirilebilir

T6,3 L 250V (IEC 127-2/1ll)
(DIN 41662)

TOK BHKJIIOYEHMA
Spinaci proud
Prad taczeniowy
Temastaki akim

Bbixog 13 pa6oyero pexwuma/ Provo-
zni vystup/ wyjscie robocze/ Calisma
ciktilar

S01, S02, S04: max. 4 A;
CobntoganTe 3Ha4YeHne

MycKoBOro Toka apurarenal/ Dbat
rozbéhového proudu motoru!/
Przestrzegac pradu rozru-
chowego silnika!/ Motorun
baslatma akimini kontrol edin.

Bbixog 13 aBapuiHoro pexuma/
Poruchovy vystup / wyjscie
zaktocenia / Hata ciktisi
S02,S05 3amum/Svorka /zacisk/
Terminal T7: max. 1 A

Bbixog 13 aBapwiHoro pexuma/ Po-
ruchovy vystup / wyjscie zaktdcenia
/ Hata ¢iktisi

S04 3amunm/Svorka /zacisk/ Termi-
nal1,2,3 max.1A

Bpewms pasmbikanuns
Doba uvolnéni

Czas zwolnienia
Salma suresi

~10-26s

3aBUCUT OT KOHTPOJIbHOrO
o6bema v faBneHus Ha BXofe.
Zavisla na zkusebnim objemu a
vstupnim tlaku.

Zalezny od objetosci préby i
ci$nienie wlotowego.

Test hacmi ve giris basincina
bagimi

Mpepen 4yBCTBUTENBHOCTH max.501/h
Hranice citlivosti

Granica czutosci

Hassasiyet siniri

MaKc. Y1Cn0 KOHTPOBHBIX LUKIO0B 20/h

Max. pocet zkuSebnich cyklu
Maks. liczba cykléw prob
Max. test devri sayisi

Mocne 6onee 3 BbINOHEHHbIX OMH 32 APYrMM LIMK/I0B NPOBEPKM
Heo6XoAMMO NOAOHKAATL HE MEHEEe 2 MUHYT.

Po vice nez 3 bezprostfedné po sobé provedenych zkusebnich cyklech
musi byt dodrzena minimalné 2minutova ¢ekaci doba.

Po wiecej niz 3 kolejno bez przerwy wykonanych cyklach préb nalezy

odczekac przez co najmniej 2 minuty.

Hemen arka arkaya yapilan 3‘ten fazla test periyodundan sonra, asgari

2 dakika bekleme suresi gereklidir.
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[Nm] Makc. kpyTawme momeHTbl/ Tpy6onpoBoaHas apmarypa M 4 M5 M 6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G 3/4
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5 Nm 5 Nm 7 Nm 15Nm 5Nm 7 Nm 10Nm 15Nm
max tork/Sistem aksesuarlari
WUcnonb3ayiTte cnelmanbHbie UHCTPYMEHTbI! BWHTbI BKpy4YMBaiTe KpecToo6pasHo!
A Pouzivat vhodné naradi! &"‘.rouby utahovat kiizem!
y Wykorzystaé odpowiednie narzedzia! Sruby dokrecaé na krzyz!
I Litfen uygun aletleri kullaniniz. Vidalar1 caprazlama sikiniz.
Y3en 3anpeuiaeTca UCNOIb30BaTh B Ka4ecTBe pblyara. Mo,
Pfistroj nesmi byt pouzivan jako paka. i

Urzadzenia nie uzywac w charakterze dzwigni.
Uniteyi kaldira¢ olarak kullanmayiniz.

DN 15
M 105 [Nm]t<10s
T 50 [Nm]t<10s

max.

1

Mpu MoHTaKe cnepunThb,
4TO6bI fleTaNu He BUOpU-
poBanu!

Dbat na montaz bez
vibraci!

Zapewni¢ zabudowe
gwarantujgca
wyeliminowanie drgan!

Techizatin titresime meydan
vermeyecek sekilde takiima-
sini saglayin!
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MpuHuMn pelicTBuA

Cuctema VPS 504 pa6otaeT no

NPUHLMMY CO3AaHWSA faBNeHus.

MporpammHbIv faTtuuk cpabaTtbl-
BaeT npwu 3anpoce Tenna.

HOHTpOﬂb npon3BoAUTCA B 3a-
BUCUMOCTH OT nopsAagKa pa6OTbI
ropenku:

- KOHTPOJ/Ib Nepeg, nycKom
rOPEsIKU UK

- KOHTpO/b BO BPEMA Npessapy-
TENbHOM NPOAYBKM U

- KOHTPOJIb NOC/Ie BbIK/OYEHNS
ropesiku

Funkce

VPS 504 pracuje na principu
vytvoreni tlaku. Zadavaci element
programu zac¢né pracovat pfi
vyzadani tepla.

Zkouska probiha v zavislosti na
prabéhu funkci horaku:

- zkouska pred startem horaku
nebo

- zkouska béhem provétrani
nebo

- zkouska po vypnuti hofaku

Prax= 500 mbar

A AMNporpammHbiit gaTunk
Zadavaci element programu
Programator
Programlayict

® MWameputensHbiit natpy6ok
Méfici nastavec
Kréciec pomiarowy
Olgme girisi (yuvasi)

O coepunenne
PFipoj
Przytacze
Baglanti

Dziatanie

VPS 504 pracuje na zasadzie
narastania cisnienia.
Programator zaczyna
funkcjonowacé z chwilg zgtoszenia
zapotrzebowania ciepta.

Préba jest wykonywana zaleznie
od przebiegu dziatania palnika:

- proéba przed uruchomieniem

palnika lub

- préba w przebiegu wstepnego

doprowadzenie powietrza, lub

- proéba po wytaczeniu palnika

Fonksiyon

VPS 504 basing artig prensibine
gore caligir. Isi gerektiginde prog-
ramlayici harekete gecer.

Testi yakicinin fonksiyonel sekan-
sina bagl olarak yapin.

- Yakiciyi ¢alistirmadan énce

- veya Onbosaltma esnasinda

- veya Yakici kapatildiktan sonra
test ediniz.

Bpems pasmblKaHuA t_
Bpewms, Heobxogumoe cucteme
VPS 504 pna npoBegeHus non-
HOro paboyero uMKna.

Bpewms pasmbikanuna VPS 504
3aBUCUT OT KOHTPOJIbHOIO

o6bema v aB/ieHUs Ha BXopge.

VHOHTp. <1 ‘5 n

P, > 20 - 500 m6ap
t.10c

VHOHTp. > 1 ‘5 n

P, > 20 mbap
t.>10c

tFMam;.NPS 504 26¢

Bpemsa KoHTponsa t

HOHTP.

Bpems HarHeTaHWs MOTOMOMIOMN.

HOHTpONbHbI 06bem mep.
O6bem memay V, Ha Bbixoae 1V, Ha
BXOZi€ M 06bEM YHACTHKOB TPy6ONpo-
BOAA MEXAY KnanaHamu.
vmin./VPS 504 = 0’1 n

HOHTp. makc./ VPS 504 = 4 n

Doba uvolnéni t,

Doba, kterou VPS 504 potfebuije,
aby proved| kompletni pracovni
cyklus. Doba uvolnéni VPS 504 je
z4avisla na zkuSebnim objemu a
vstupnim tlaku:

zku§ <1 ‘5 I
P, >20 - 500 mbar
t.10s
Vs >1,51
P, > 20 mbar
t.>10s
tF max./VPS 504 26s.

Zku$ebni doba t, .
Doba ¢erpani motorového &er-
padla.

Zku$ebni objemV .

Objem mezi V1 vystupni strana
a V2 vstupni strana a mezitim
lezicimi kusy trubky.

Vv =0,11

zkus$ min./VPS 504

zku$ max./VPS 504

tF [s]
30 T
28 T

Czas zwolnienia t_

Czas wymagany przez VPS 504
w celu wykonania petnego cyklu
roboczego. Czas zwolnienia VPS
504 jest zalezny od objetosci
préby i cisnienia wlotowego.

Vo <151

P, > 20 a 500 mbar
t.=10s

Vpréb >151

P, > 20 mbar
t.>10s

t =26s.

F maxi / VPS 504

Czas proby t_
Czas ttoczenia przez pompe
napedzang silnikiem.

Objetos¢ proby vV,

Objetos¢ pomiedzy V1 po stronie
wylotu i V2 po stronie wlotu oraz
lezgcymi na tym odcinku ksztattkami
rurowymi.

=0,11

vtest mini/ VPS 504
test maxi/ VPS 504

26
06r1acT NpuMeHeHA

24 | Uygulama
Zakres wykorzystania

29 | Rozsah pouliti

20 1

18 1
16
14

Vionrp Jxusiprébitest
T =15

VKOHTp Jzkus Ul
prob/test

Salma siiresi t,

VPS 504’(in komple bir is devrini
tamamlamasi igin gerekli stre.
VPS 504’in salma stresi test
hacmi ve giris basincina bagim-
hdir.

Vo <151

P, > 20 - 500 mbar
t.=10s

Vst >1,5]1

P, > 20 mbar
t.>10s

t =26s.

F max./VPS 504

Test siiresi t,

Motorlu pompanin pompalama
slresi

Test hacmi VvV,

V1 (cikig) tarafi ve V2 (girig) tarafi
ve ara boru uzunlugu arasindaki
hacim .

=0,11

max.test/VDK 200 A 502 —

Vmin.tesWDK 200 A S02




BbinonHeHue nporpammbl

CocToAHMe NOKoA: Knanakbl 1 12 3a-
KpbIThI.

Mopaya gasnexus: BetpoeHHas MoTonom-
Na NOBbILLIAET JjABNEHNE rasa p, Ha KOH-
TPO/BHOM Yy4acTKe Tpy6onposoaa npuo.
Ha 20 M6ap N0 CPaBHEHMIO C aBNIEHNEM Ha
BXOZe Kn1anaHa V. Yike B0 BDeMs KOHTPOAA
BCTPOEHHOE anddepeHumanbHoe pene
[laB/ieHnsa NpoBEPAET repMETUHHOCTb
KOHTPO/IBHOrO y4acTKa TpyGonpoBoza.
[loCTUrHYB KOHTPONLHOTO AABNEHNA, MOTO-
nomna BbIK/IK04aeTCA (OHOHLIaHI/Ie BpEMeH!
KOHTponA). Bpema paambikanus (10 - 26 ¢)
3aBVCHT OT KOHTPO/EHOTO 06bEMA (MaKC.
4,0 ).

[py repMeTYHOCTH KOHTPONIBHOTO
Y4aCTKa, M0 UCTEYEHNM MaKC. 26 Cex.,
MPOVCXOAT Pa3MblKaHNE KOHTaKTa C
Y3/710M @BTOMATHYECKOO PErynMpoBaHHs
TOPEHHA B TOMKE - 3aropaeTcA eTan
CMrHasbHaA NamnoyKa. ECam KOHTPONbHbIN
y4aCcTOK Tpy6onpoBozda HerepMeTHYEH Ui
B TEYEHWE KOHTPOAA (MaKC. 26 CeK.) He
ByAeT AOCTUIHYTO NOBbILLEHHE AABNEHNSA
Ha +20 m6ap, To cuctema VPS 504 nepe-
K/K04aETCA B aBapHiiHbIv pemumM. KpacHas
CUrHanbHasA nanmoyKa ropuTt 4o Tex nop,
MOKa UMEETCA KOHTAKT C PerynaTopom
(3anpoc Tenna).

Knanau/knanaHbl HerepmeTHyHb! =
KpacHas CUrHabHan namna/MHguRaums
1. OTKOYUTb YCTHOBKY

2. TpoBEPHTB repMETUYHOCTb KNanaHa

V1 v knanana V2

3. Tpy HaM4MM HErePMETUYHOCTH
3ameHnTb KnanaH V1 niav knanaH V2.
BHumanue! Mpu ycTpaHeHm
HEWCnpaBHOCTEV BCEMa TaKKe cobnoaaTh
TPe6OBaHws, CneLudryeckme ana
KOHKPETHOrO CAly4as MPUMEHEHHA 1
[ENCTBYIOLLME B KOHKPETHOM CTpaHe.

B cnyyae KpaTKOBPEMEHHOrO Bbl-
nageHUa HanpAHeHUA BO Bpema
NpoBeAeHNsA KOHTPONA UN PaboThI

ropeskv aBTOMaTH4eCKU NPOU3BOAUTCA
NOBTOPHbI NYCK YCTAHOBKH.

Priibéh programu

Klidovy stav: ventil 1 a ventil 2
jsou zavrené.

Vytvoreni tlaku: Interni motorové
Cerpadlo zvysi ve zkuSebnim useku
tlak p, o cca 20 mbar oproti tlaku
pfiléhajicimu na ventil V1 na vstupni
strané. Jiz béhem zkuSebni doby
kontroluje vestavény hlidac¢ dife-
renéniho tlaku tésnost zkuSebniho
useku. Pfi dosazeni zkusebniho
tlaku je motorové ¢erpadlo vypnuto
(konec zkuSebni doby). Doba
uvolnéni (10 - 26 s) je zavisla na
zku$ebnim objemu (max. 4 I).

Je-li zkuSebni Usek tésny, probéh-
ne po max. 26 s uvolnéni kontaktu
k automatice spalovani - Zluta
kontrolni Zarovka se rozsviti.

Je-li zkuSebni usek netésny nebo
kdyz nebylo béhem zkusebni
doby (max. 26 s) dosazeno zvySe-
ni tlaku o + 20 mbar, pfepne VPS
504 na poruchu. Cervena kontrolni
zarovka poté sviti tak dlouho,
pokud trva uvolnéni kontaktu
regulatorem (vyzadani tepla).
Netésnici ventil/ventily = ¢er-
vena kontrolka/indikace

1. vypnout zafizeni

2. pfezkouset tésnost ventilu V1 a/
nebo V2

3.v pfipadé netésnosti ventil 1 a/
nebo V2 vyménit.

Pozor! P¥i odstrariovani poruch

je nutno vzdy dodrzovat take
predpisy platné v zemi pouzivani
a vztahujici se na dany zplsob
uplatnéni.

Po kratkodobém poklesu napé-
ti béhem zkousky nebo béhem
provozu horaku probéhne
automaticky opétovny rozbéh.

A NporpammHbIit gaTYnK
Zadavaci element
programu
Programator
Programlayici

CocTosHu1e noKoAa
Klidovy stav

Stan spoczynkowy
Bosta durumu (rélanti) pe

Przebieg programu

Stan spoczynkowy: Zawdr V1 i zwor V2

sg zamkniete.
Narastanie ci$nienia: Wewnetrzn

pompa napedzana silnikiem zwieksza
cisnienie gazu p, w obrebie odcinka préby
0 ok. 20 mbar w stosunku do ci$nienia
panujgcego na zaworze V1 po stronie

wlotowej.

Juz w czasie trwania préby wbudowany

czujnik réznicy cisnien kontroluje

szczelnos¢ odcinka préby. Z chwilg

osiggnigcia cisnienia proby pompa

napedzana silnikiem zostaje wytgczona

(koniec czasu proby).

Czas zwolnienia (10 - 26 s) jest zalezny od

objetosci préby [maks. 4,01).
W przypadku szczelnosci odcinka
poddawanego prdbie nastepuje po

maksymalnie 26 sek. zwolnienie stykow

do automatu palnikowego - zapala
z6tta lampka sygnalizacyjna.

Jesli odcinek poddawany probie jest
nieszczelny lub w trakcie czasu proby
[maks. 26 sek.) zwigkszenie cisnienia o
+20 mbar nie zostanie osiggniete, VPS
504 dokonuje przefaczenia sygnalizujac

zaktdcenie. Czerwona lampka
sygnalizacyjna $wieci sie wowczas

dtugo, jak dtugo regulator utrzymuje

zwolnienie styku (zapotrzebowanie
ciepta).

Zawor/ zawory nieszczelne = czerwona

lampka sygnalizacyjna/ wskazni
1. Wytaczy¢ urzadzenie

2. Skontrolowac szczelno$é zaworu V1

oraz/ lub zaworu V2

3.W razie niewielkich nieszczelno$ci wy-
mieni¢ zawor V1 oraz/ lub zawér V2.
Uwaga! Podczas usuwania usterek zaws-
ze przestrzega¢ wymagan wiasciwych dla

uzytkownika oraz danego kraju.
Przy krétkim spadku napiecia w

Program akisi (sekansi)
Bosta durumu: V1 ve V2 valfleri
kapalidir.
a Basing artirma: Dahili motorlu
pompa, bélmedeki gaz basincini,
PeV1 valfindeki giris basincina
nazaran yaklasik 20 mbar kadar
yukseltir. Test stresi boyunca,
entegre diferansiyel basing sen-
sor, test bélmesinde sizinti olup
olmadigini gbzetler. Test basinci-
na erisildiginde, motorlu pompa
durur (test periyodu sonunda)
Salma suresi (10-26 saniye),
test hacmine bagimlidir (4.0 1).
Test bélmesininde sizinti yoksa,
yaklasik 26 saniye sonra, temas,
kontrol kutusuna birakilir ve sari
LED yanar. Test bélmesi sizinti
yaplyorsa, veya test periyodu
sie esnasinda (max.26 saniye) +20
mbar’lik basing artisina ulagiima-
missa, VPS 504 bir hata yaratir.
Kirmizi LED, temasin regulatérce
birakilmis oldugu stire boyunca
yanik kalir (1s1 gereksinimi).
Valf/Valfler sizdiriyor = kirmizi
sinyal lambasi/géstergesi
1. Tesisi kapatin
2.Valf V1 ve/veya V2 sizdirmaz-
ligini kontrol edin
3.Valf 1 ve/veya V2'de sizinti
olmasi durumunda degistirin.
k Dikkat! Parazitleri giderirken
daima uygulama ve ulkeye 6zgl
gerekliliklere de riayet ediniz.
Test veya yakici calistirma
esnasinda kisa bir voltaj
disustinden sonra, otomatik
yeniden calistirma gercekles-
tirilir.

tak

czasie

proby lub w czasie pracy palnika
nastepuje samoczynne uruchomienie.

Mopaya paBneHus
Vytvoreni tlaku
Mise sous pression
pa Basing artirma

Pa6ouuii peum
Provoz

Praca

Calisma

Cxema BbINOJIHEHUA nporpamMmbl

Priibéhové schéma programu
Plan przebiegu programu
Program Akis Semasi

Perynatop / Regulétor / Regulator / Kontrolor

© HacocHbiit pAsuratens / Motor ¢erpadla / Pompa napgdzana silnikiem / Pompa motoru |,
vy / Solenoid valf |

D@q BneKTpoMarH1THbIM KnanaH /
E1 Auddeperumanchoe pene pasnenms / Hiidac iho tlaku / basing sensori
PaambiKatowmii curian / Signal uvolnéni/ Sygnat zwolnienia / Salma sinyali

icky ventil / Zawor

réznicy ciénien /D

PerynsiTop / Regulétor / Regulator / Kontrolér

S HacocHbiit geuratens / Motor Gerpadia / Pompa napedzana silnikiem / Pompa motoru

p% BneKTpoMarHuTHBI Knana / Magneticky ventil / Zawor elektromagnetyczny / Solenoid valf

Q AvddeperumnansHoe pene pasnenna/ Hlida¢ diferecniho tiaku / Przekaznik réznicy cisnien / Diferansiyel basing sensorii
PaambIKalowwii curkan / Signal uvolnéni/ Sygnat zwolnienia / Salma sinyali

Perynstop / Regulator / Regulator / Kontrolr
© Hacocrilt gsurarens / Motor éerpadia / Pompa napedzana silnikiem / Pompa motoru

1, @nercpomarsinmHeii wranan / Magneticky venti/ Zawer elekiromagrietyczny / Solencid valf

B fubdepenumansoe pene gasnenws / Hiida diferecnino tiaku / Przekaznik réznicy cisnien / Diferansiyel basing sensori
Paambikaiowtii curan / Signal uvolnéni / Sygnat zwolnienia / Salma sinyali

AsapwitHbiit curnan | Poruchovy signél / Sygnat zakiécenia /Ariza sinyali

VPS 504 "InotHocTs" - "TESNY" - "SZCZELNY" - "Sizdirmaz"  Vyonrp./zkus/prob.test =03 |

VPS 504 “MnotHocTs" - “TESNY" - "SZCZELNY" - "Sizdirmaz"  Vyourp./zkus/prob.fiest =401

VPS 504 "HerepmeTuuHo" - "NETESNY" - "NIESZCZELNY" - "Sizdinr"

N

tuornp./ zkus$/préb./test

0 5 10 15 20 25 30 [s]
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MoHTax VPS 504 Ha:
DMV.../11
MB-...D(LE)
MB-...ZRD(LE)
MB-...VEF

1. MpepBatb nogadvy rasa.

2. [pepBatb aneKTponuTaHue.

3. YpanuTb pe3bboBble NPOGKM
1,2, puc. 1.

4. BcTaBUTb YNNOTHUTE/IbHbIE
konbua (10,5 x 2,25) B VPS
504, puc. 2.

5. BKpyTUTb BUHTLI 3, 4, 5, 6
(M4 x 16), puc. 3
Mpu noBTOPHOM NpoBepae-
HUWU MOHTama (U3MeHeHue
KOHCTPYKLK, NpoBeAeHue
pemMoHTa) NPUMEHATb TOJIbKO
BUHTbI C METPUYECKOM pe3b-
6o0ii!

6. 3aBepLUMB MOHTaXHble
paboTbl, NPOBECTM NPOBEPKY
Ha repMeTUYHOCTb M NpaBub-
HOCTb (YHKLMOHNPOBAHKA.

Montaz VPS 504 na:

DMV -.../11
MB-...D(LE)
MB-...ZRD(LE)
MB-...VEF

1. Prerusit pfivod plynu.

2. Prerusit pfivod proudu.

3. Zavérné Srouby 1, 2 odstranit,
obrazek 1.

4. Do VPS 504 vlozit tésnici krouz-

ky (10,5 x 2,25), obrazek 2.
5. Srouby 3,4,5, 6 (M4x16) za-
Sroubovat, obrazek 3.
Pfi opétovné montazi (pre-
stavba, oprava) pouzivat
pouze Srouby s metrickym
zavitem!
6. Po ukonceni praci provést
zkousku tésnosti a zkusebni
zkous$ku.

Montaz VPS 504 na:

DMV-.../11
MB-...D(LE)
MB-...ZRD(LE)
MB-...VEF

1. Odcig¢ doprowadzanie gazu.

2. Odcig¢ doprowadzanie pradu.

3. Usunac¢ sruby zamykajace 1, 2,
rysunek 1.

4. Wtozy¢ pierScienie uszczelniajace
(10,5 x 2,25) w VPS 504, rysunek
2.

5. Wkrecic $ruby 3, 4, 5, 6 [m4 x
16), rysunek 3.
Przy ponownym montazu
(przerébka, naprawa)
stosowac wytacznie sruby z
gwintem metrycznym!

6. Po zakonczeniu czynnosci
roboczych skontrolowaé
szczelno$¢ i dziatanie.

VPS 504’0

DMV-.../11

MB-...D(LE)
MB-....ZRD(LE)
MV-...VEF’ye Takilmasi

1. Gaz ikmalini kesin.

2. Gug ikmalini kesin

3. Sekil 1’deki kor tapalar 1, 2'yi
sokan.

4. VPS 504’e (Sekil 2) conta bile-
zikleri (10,5x2,25) takin.

5. 3,4,5,6 no.lu vidalar (Sekil 3)
sikin (max 16).
Tekrar montajda (modifikas-
yon, tamir) yalniz metrik dis-
leri olan vidalar kullaniniz.

6. Is tamamlaninca sizinti ve fonk-
siyon testi yapin.
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AneKTpUYeCcKoe coeguHeHne

VPS 504 SO01

VPS 504 S01 npucoeanHaeTca nocieaosa-
TeNbHO MEXAY perynaTtopom Temneparypbl 1
Y3/10M aBTOMAaTU4ECKOTO PeryMpoBaHusa rope-
HWA B TOMKE K 7-KOHTAKTHOMY LUTEKEPHOMY
COeAMHEHUIO.

lMprcoeanHeHue WTeKepa KoTa K ropesike
npouasoauTca cootseTcTBeHHO DIN 4791,
lMprcoeanHeHne KOHTAKTOB CM. Ha Cxeme
coefvHeHuit. Ecan TennoBoii reHepatop
MMEET 3/1eKTPOonpoBozKy cornacHo DIN 4791,
TO NPU 3NEKTPUYECKOM NPUCOEAMHEHUN HE
TpebyeTca nepecoenHeHe NPOBOAOB KOTa
nropenku. Ltekep VPS 504 S01 nogkio-
yaeTcA K “LUTencenbHOMY rHe3y ropesiku®.
LLITekep Tennosoro reHeparopa NpUCcOeMHA-
eTca K “rHesgy VPS 504 S01°.

F1 TpepoxpannTens

F2  Pene nnv orpannunTens
F3  Perynatop

H1  ABapuiiHblii curHan

H2 Pa6ouunii curHan

P1  Cuetunk paboumnx yacos
1 pexunm

S1  Beblkntoyartenb

X1B LUTtencenbHoe coeguHeHne
rHe3go

X1S LUTtencenbHoe coeguHeHne
wTeKep

Elektricky pfipoj

VPS 504 S01

VPS 504 S01 se zapoji sériové mezi regulator
teploty a automatiku spalovani pfes 7pélovy
konektor.

Obsazeni zastréky mezi hofakem a kotlem se
provadi podle DIN 4791. Obsazeni kontakt(
viz schéma pfipojeni.

Je-li vyvije¢ tepla propojen podle DIN 4791,
neni u elektrického pfipoje na strané kotle
resp. horaku nutné Zddné nové propojeni.
“Zditkova ¢ast horaku“ je spojena s plovouci
zéstrékou VPS 504 SO01.

“Zditkova ¢ast VPS 504 S01" se spoji s plo-
vouci zastrékovou ¢asti vyvijece tepla.

F1  pojistka

F2 hlida¢ resp. omezovaé

F3 regulator

H1 signal porucha

H2 signal provoz

P1  pocitadlo provoznich hodin
stupeni 1

S1  spinaé

X1B konektor zditka

X18 konektor zastréka

Podtaczenie elektryczne

VPS 504 S01

VPS 504 S01 nalezy podtaczy¢ szeregowo
pomigdzy regulatorem temperatury i automatem

palnikowym poprzez 7-biegunowy tacznik wtykowy.

Obtozenie tacznika wtykowego pomigdzy
palnikiem i kottem winno by¢ zgodne z DIN 4791.
Obtozenie stykéw patrz schemat potaczen. W
przypadku oprzewodowania generatora ciepta
zgodnie z DIN 4791 nie jest konieczna zmiana
doprowadzen po stronie kotta lub palnika przy
zaktadaniu potaczen elektrycznych."Czes¢
gniazdowa palnika" zostaje potaczona z wtyczka
wiszacg VPS 504 SO1.

"Czgé¢ gniazdowa VPS 504 S01" zostaje
pofaczona z wtyczka wiszgca generatora ciepta.

F1  Bezpiecznik

F2  Przekaznik lub ogranicznik
F3 Regulator

H1 Sygnat zaktécenia

H2 Sygnat pracy

P1  Licznik godzin pracy stopien 1
S1  tacznik

X1B tacznik wtykowy gniazdo
X1S Stacznik wtykowy wtyczka

SnexTpomarHTHAI Hnanak /Magneticky venti /
Zawor elektromagnetyczny / Solenoid val
T'openka, paBouwii peswm / Horak provoz / Praca palnika / Brillor isletmesi

C6oit 5 paGoTe / Porucha / Zakiécenie / Hata

Liens ynpasnesws / Regulacni fetézec / Petla regulacyjna / Kontrol devresi
N
I_Ipe—|
e —
5 |4

© 2ol | w rHesgo  Zastrokova sast /
Czes¢ gniazdova / Konektor disi
B4 Jss J12 JT1 N e Fopenka/ Horak / Palnik / Brildr (X 1B)
B4 §S3 fT2 fT1 N L | wrexepszastiekova cast/
P © Czes¢ wiyczkowa / Konekidr erkek
s 15 2 5 1 (neTatouyii, plovouci, wiszaca, portatif)
3ameHsAeMbli NpeAoXpaHUTeNb: 2/)(??;;04

Vyménitelna pojistka:
Wymienny bezpiecznik:
Degistirilebilir sigortalar:
T6,3L250 V (IEC 127-2/Ill)
D5 x 20

VPS 504 S01
BHYTpeHHuit / internd
wewnetrzny / dahili

LWrencensHoe rHespo / Zdifkova cast /
N @ L Czqsé gniazdova / Parte morsetti
(cTaumoapHoe, pevna, fixe, sabit)
VPS 504

(X1B)

LliTekep / Zastrékova cast /

Czes¢ wlyczkowa / Konektor disi
Tennosoi reweparop / Vyvijed tepla /
Generator ciepta /Isi iretici

x18)

Elektriksel Baglanti

VPS 504 S01

VPS 504 S01, 1si regllator ile kontrol
kutusu arasina, 7 prizli priz konektori
vasitaslyla seri olarak baglanir. Yakici ile
kazan arasinda konektoriin priz tahsisi DIN
4791’de belirtilmistir. Temas tahsisi igin,
devre semasina bakiniz. Eger isi jeneratérii
DIN 4791’e irtibatlanmissa, elektriksel
baglanti igin kazan veya yakicinin yeniden
kablolanmasi gerekmez. Yakici konekto-
riini, VPS 504 S01’in yiizer konektoriine
baglayin. VPS 504 S01’in konektorind,

1sI jeneratdri tzerindeki ylizer konektore
baglayin.

F1 Sigorta

F2  sensor veya limitor

F3 regulator

H1 Hata sinyali

H2 Calisma sinyali

P1  Calisma saati sayaci
Safha 1

S1  anahtar

X1B Konektér, disi

X1S Konektor, erkek

Mposoa ynpasnenus / Ridici vedeni / Przewdd sterujacy / Kumanda hatti
7x10

DNEeKTPUYECKOE COeAUHEHNE

VPS 504 S01 SSM

CymmapHoe aBapuiiHoe coobLueHue
VPS 504 S01 SSM npucoeuHseTcs K
3NIEKTPUYECKOW CETU TaKKe KaK 1 VPS
504 S01.

Oco6eHHOCTb BHOYeHUA VPS 504
S01 SSM

ECNM KOHTPO/IbHbBIN OTPE30K TPyGOonpo-
BOJA “HerepmeTuyeH”, To cuctema VPS
NepeKYaeTCA B aBapuiHbIM PEHUM.
JononHuTensHoe pene cuctembl VPS
npepbiBaeT aBapUIHYIO JIMHUIO FOPESTKU
“S3* MeM Ay ropesiKom 1 TeNOBbIM
reHepatopomM.OfHOBPEMEHHO NoaaeTcA
HanpseHWe OT TENNOBOTO reHepaTtopa
Ha MHUIo “S3%, 3aropaeTcs cUrHanbHas
namnoyKa H1.

PaGounit pexum

Provoz
Praca
Calisma

Eletricky pfipoj

VPS 504 S01 SSM

Hlaseni skupinové poruchy

Elektricky pfipoj VPS 504 S01 SSM se prova-
di stejné jako u VPS 504 S01.

Dodatecna charakteristika spinani VPS
504 S01 SSM

Je-li zkuSebni usek ,netésny*, prepne VPS
na poruchu.

Dodatecné relé v VPS prerusi vedeni poruchy
horaku ,S3“ mezi hofakem a vyvije¢em tepla.
Soucasné je pfilozeno napéti na S3-vedeni
od vyvijece tepla, kontrolni Zarovka H1 sviti.

Podtaczenie elektryczne

VPS 504 S01 SSM

Sumaryczny komunikat zaktécen
Podtgczenie elekiryczne VPS 504 S01 SSM
nalezy wykonac jak dla VPS 504 SO01.

Dodatkowa cecha potgczen VPS 504 S01
SSM

W przypadku nieszczelnosci odcinka proby
VPS dokonuje przetgczenia informujgc o
zaktoceniu.

Dodatkowy przekaznik w VPS przerywa
ciggtos¢ przewodu zaktécenia palnika "S3"
pomigdzy palnikiem i generatorem ciepta.
Roéwnoczesnie do przewodu S3 generatora
ciepta doprowadzone zostaje napigcie,
powodujgc zapalenie sig lampki H1.

Ltekep / Zastrékova cast /
Czes¢ wtyczkowa / Konektor erkek

VPS 504

(X18)

Vymnitelna pojistka:

Wymienny bezpiecznik: |
Degistirilebilir sigortalar: |
T6,3L 250 V (IEC 127-2/ll) i

D5 x 20

Disturbo

C6oii B pabote /|
'—l Porucha/ | VPS 504 SO1 SSM,
Zakiécenie / | o X
BHYTPEHHW / interné

wewnetrzny / dahili

Czg$¢ gniazdova /Parte morsetti

VPS 504

(X1B)

(neTatowuit, plovouci, wiszaca, portatif)

LWrencensHoe rHespo / Zditkova ¢ast /

cTauuoHapHoe, pevna, fixe, sabit)

Elektriksel baglanti

VPS 504 S01 SSM

Grup hata alarmi

VPS 504 S01 SSM'in elektriksel baglantisi
VPS 504 S01'de oldugu gibi yapilir.

VPS 504 S01 SSM’in ilave baglanti
karakteristigi

Eger test yolu sikisik degilse, VPS hata
durumuna gecer. VPS'de ilave bir réle yakici
ve Isl jeneratorl arasindaki hata hattini, S3,
keser. Ayni zamanda, IsI jeneratoriinden
S3’e voltaj uygulanir ve LED H1 yanar.

Mposog ynpasnenus / Ridici vedeni / Przewdd sterujacy / Kumanda hatti
7x10
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ANeKkTpuyecKoe coegrHeHne

VPS 504 S02

VPS 504 S01 npvcoeanHaeTcs nocneso-
BaTe/IbHO MEM/iy PErynsaTopom Temnepa-
TYpbl ¥ Y3710M aBTOMATUYECKOTO pery/u-
pOBaHWs rOPeHUs B TOMKE NOCPEACTBOM
7-KOHTaKTHOro coeanHeHus. LLITekep
KOT/Ia NOAK/IIO4AETCA K LUTENCENbHOMY
rHesgy cuctembl VPS 504. Mpucoepute-
HWe LUTeKepa TENI0BOro reHepaTopa K
KOHTaKTaMm rHesaa VPS 504 cm. no cxeme
coepnHeHni. OCO6EHHOCTb BROYEHUS:
HET pasfenieHna MeX Y Lienbio paboyero
HanpsMEHUs U Lenblo ynpaBaeHus.

HerepmeTnyHo/netésny/
nieszczelnosé/sizdinyor
|

Elektricky pFipoj
VPS 504 S02

VPS 504 se zapoji sériové mezi regula-

tor teploty a automatiku spalovani pfes
7polovy konektor. Zastrcka kotle se
zastréi do zditkové ¢asti VPS 504.
Obsazeni kontaktt zditky VPS 504 a
zastréky vyvijece tepla viz schéma pfi-
pojeni. Charakteristika spinani: zadné
rozpojeni mezi obvodem provozniho
napéti a fidicim obvodem.

repmeTnyHo/tésny/
szczelnos¢/sizdirmiyor

3ameHAeMbIi NPeAoXpaHUTeNb:

Vyménitelna pojistka:

_B"‘y'l'pye""'M171 VPS 504 ‘ . *—4 wymienny bezpiecznik:
interné $02 Degistirilebilen sigorta:
wewnetrzny & T63L250V
dahili | @ IEC 127-2/1ll
(DIN 41662)
iTs 17 16 iBs i@ 1|_1 D5x20
LLitekep T8 |17 |16 |B5 lN l@ l L1
Zast’r(':kova cast T7: HeucnpasHocTs/ Porucha/
Czgsc wtykowa usterka/ Ariza N @ L
Soket pargasi T6: Pa6ota/Provoz/
praca/lgletme ~(AC)230V 50 Hz

Podtaczenie elektryczne

VPS 504 S02

VPS 504 S02 nalezy podtaczy¢
szeregowo pomigdzy regulatorem
temperatury i automatem palnikowym
poprzez 7-biegunowy tgcznik wtykowy.
Wtyczke kotta nalezy wetkna¢ do
czesci gniazdowej VPS 504. Obtozenie
stykdw gniazda VPS 504 oraz wtyczki
generatora ciepta patrz schemat
potgczen.

Cecha charakterystyczna potaczen:
brak oddzielenia obwodu napigcia
roboczego i obwodu sterowania.

HerepmeTuyHo/netésny/
nieszczelnosc/sadlrlyor

Elektriksel baglanti

VPS 504 S02

VPS 504, isI reguilatori ile kontrol
kutusu arasina 7 prizli bir priz konek-
tori ile seri olarak baglanir. Kazan
konektorini, VPS 504’Un soketine
irtibatlayin. VPS 504 ve isi jenerator
konektériniin temas tahsisi i¢in devre
semasina bakiniz. Anahtarlama: ¢a-
lisma voltaji devresi ile kontrol devresi
arasinda izolasyon olmayacaktir.

repmMeTuyHo/tésny/
szczelnosé/sizdirmiyor

3ameHseMbIi NpeoxpaHUTesb:

Vymeénitelna pojistka:

PF:YTP?HHW VPS 504 * wymienny bezpiecznik:
we?/\l;::trzny $02 ﬁ B_/‘ “ N Degistirilebilen sigorta:
o T6,3L250V
dahili ®j IEC 1272/l
“—1=® (DIN 41662)
i;I'B J7 A6 iBS i@ i+ D5x20
LWTekep T8 |7 |76 |B5 l l@l+
Zast'rc’:kova cast T7: HencnpasHocTs/ Porucha/
Cze$¢ wtykowa usterka/ Ariza
Soket pargasi T6: Paota/Provoz/
praca/lsletme =24V DC

AneKTpuyecKoe coefUHEHUE

VPS 504 S03

VPS 504 S03 npucoeauHAETCA K aNeK-
TPUYECKOMN CETH TaKe KaK u VPS 504
S01 (cM. nNeBYytO CTOPOHY)
Oco6eHHOCTb BHAOYeHUA VPS
504 S03

Ecnv Ha S3 MeeTcA aBapuitHbIi cUrHan
(6ot paboTbl ropeskK), TO JOMOAHUTENbHOE
pene B cucTeme VPS 504 SO3 nepembikaeT
Lienb YNpaB/IEHWA TOPENKM C OFHOBPEMEH-
HbIM OTK/IK04EHNEM PaBOYEro HANPSAKEHNS

B cucTeme VPS S03. Mocne ycTpaHeHus
HapyLUEHHit B paBoTe ropesikv NponU3BOAHT-
Cfl NOBTOPHBIM MYCK KOHTPO/IbHOM CUCTEMbI
KNanaHoB - CM. HUIKEPACTIONOKEHHYHO CXeMy
COELMHEHMIA.

K coepnHeHunIo S3 MOKeT 6bITb

TO/NIbKO MOAK/IIOYEH aBapUIHbI
CUrHan, UCXOAALLMIA OT y31a aBTOMa-
TUYECKOrO PerynMpoBaH1A ropeHns B
Tonke. Mpu Heco6/l0feHUN YRa3aHuA
MOryT BO3HUKHYTb GU3UYECKUI U Ma-
TepuanbHbIi yliep6, noaTomy crepyer
co6nopaTh AaHHOE YKa3aHue.

Elektricky pfipoj VPS 504 S03
Elektricky pfipoj VPS 504 S03 se
provadi stejné jako u VPS 504 série
01 (viz leva strana).

Dodatecna charakteristika spinani
VPS 504 S03

Jestlize na S3 pfiléha poruchovy
signal (porucha hofaku), pak je

pres dodate¢né relé v VPS 504 S03
regulaéni fetézec na strané hofaku
pfemostén, za sou¢asného preruseni
provozniho napéti na VPS S03. Po
odstranéni poruchy hofaku dojde k
opétovnému startu zkusebniho systé-
mu ventil( - viz vedle stojici schéma
pfipojeni.

Na pfipoj S3 smi byt napo-

jen vyhradné poruchovy
signal pfichazejici od automatiky
spalovani plynového horaku. PFi
nedodrzeni jsou mozné nasledné
Skody na zdravi a vécné Skody,
proto musi byt pokyn bezpodmi-
necné dodrzen.

BneKTpoMArHUTHBI Knanan /Magneticky venti
Zawér elektromagnetyczny / Solenoid val

Podtaczenie elektryczne

VPS 504 S03

Podtaczenie elektryczne VPS 504
seria 03 nalezy wykonac¢ jak dla VPS
504 S01 (patrz lewa strona).
Dodatkowa cecha potaczen VPS
504 S03

W przypadku obecnos$ci sygnatu
zaktécenia na S3 (zaktdcenie palnika)
nastgpuje zmostkowanie petli
regulacyjnej po stronie palnika poprzez
dodatkowy przekaznik w VPS 504 S3,
przy rbwnoczesnym odcieciu napiecia
roboczego VPS S03. Po usunieciu
zaktécenia palnika dochodzi wéwczas do
ponownego uruchomienia uktadu kontroli
zaworu, patrz schemat potaczen obok.

Do przytacza S3 wolno

doprowadzi¢ wytacznie sygnat
zaktécajacy dochodzacy z automatu
palnikowego. Nie przestrzeganie tej
wskazéwki moze byé przyczyng szkod
osobowych i rzeczowych. Z tego
wzgledu konieczne jest bezwzgledne
przestrzeganie wskazéwek.

Topenka, paosumii pexm / Horék provoz / Praca palnika / Briilér isletmesi

=l
P

PEEE

— | ''''''''' 1
Pa6ouuit pe»(u 7 |i VPS 504 S03 i
Provoz 1 i e A [} ! BHYTpeHHuit / interné !
Praca | wewnetrzny / dahili |
Calisma H

nb:

Vymnitelna pojistka:
Wymienny bezpiecznik:
Degistirilebilir sigortalar:
T6,3L250V (IEC 127-2/1ll)
D5x 20

I
I
|
|
L.

Ex

]
|
|i;issimin

f=—p7—

LWTekep / Zastrékova cast /

Czg$¢ wtyczkowa / Konektor digi
TennoBoi renepatop / Vyvijeé tepla/
Generator ciepta / Isi Uretici

X18)

C6oit & pasore / Porucha / Zaklécenie / Hata
Lleneynpasrnerinn/ Regulain etézeo/ Petla regulacyjna Konirl devros

LlirencensHoe rHeaao / Zdifkova cast/
Czes¢ gniazdova / Konektor disi
Topenka / Hofak / Palnik / Brilor (X 1B)

LiiencensHoe rHeaao / Zditkova Sast /
| Czesc gniazdova/ Parte morsett

i (cTaunonaproe, pevna, fixe, sabit)
VPS 504

Elektriksel baglanti

VPS 504 S03

VPS 504 S03'Un elektriksel baglantisi
VPS 504 S01’de oldugu gibi yapilir.
VPS 504 S03’lin ilave baglanti
karakteristigi

S3'te (yakici hatasi) bir hata sinyali
varsa, regulatér zinciri VPS 504
S03'te bulunan bir ilave réle vasi-
taslyla kazan tarafina atlatilir. Ayni
zamanda VPS 504 S03'Uin ¢alisma
voltaji kesilir. Kazan hatasi yok
edildikten sonra, valf deneme sistemi
tekrar calistinlabilir, yandaki irtibat
semasina bakiniz.

Yalniz yakici kontroliiniin

atesleyicisinden gelen hata
sinyalini S3 portuna baglayiniz.
Buna uyulmazsa, hasar veya yara-
lanma olabilir. Bu nedenle liitfen
talimatlara uyunuz.




AneKTpuyeckoe coepuHeHue
VPS 504 S04

NPOU3BOANTCA Yepes KabebHoe
oTBepcTHe PG13,5 BUHTOBbIMK 3aKUMamMm
MOA KPbILIKOW Koxyxa cM. “Paamepbl VPS
504 S04, S05, cTp. 13.

BeanoteHuManbHbIi CUrHan,

npefHa3Ha4YeHHbIA AnA
AUCneT4YepcHOro NyHKTa ynpas/ieHUa,
paspeluaeTca UCNOJb30BaTh TOJIbKO ANA
CUrHanusauuv 1 He gna
pa3mbiKaHKA ropenKu! BHYTPEHHUI
interné
wewnetrzny
dahili

CwrHan HeucnpaBHOCTM C Hy/IeBbIM
noteHumanom / bezpotencialni poruchovy
signal / bezpotencjatowy sygnat usterki /
potansiyelsiz ariza sinyali

CurHan nynsta ynpasnenus / Signal velina
/ sygnat pulpitu sterowniczego / kilavuz
istasyon sinyali

Elektricky pfipoj

VPS 504 A04

Kabelova priichodka PG 13,5 a pfipoj na
Sroubové svorky pod vikem v krytu, viz
,R0zméry VPS 504 S04, A05, strana 13.

Bezpotencialni signal velina

smi byt pouzivan pouze k
signalizovani, ne pro uvolnéni
horaku!

Podtaczenie elektryczne

VPS 504 S04

Wiot kablowy PG13,5 oraz podtaczenie
do zaciskéw srubowych pod pokrywka
w korpusie, patrz "Wymiary VPS 504
S04, S05", strona 13.

Bezpotencjatowy sygnat

pulpitu sterowniczego wolno
wykorzysta¢ wytacznie do celow
sygnalizaciji, nie do zwalniania palnika!

VPS 504
S04

Do o0—-—-—-———-$
(4]

~(AC)230V 50 Hz

HerepmeTuyHo/netésny/
nieszczelnosé/sizdinyor

I o
repMmeTuyHo/tésny/
szczelnosé/sizdirmiyor

Elektriksel baglanti

VPS 504 S04

PG 13.5 kablo yatagi ve terminal
vidalarina baglantilar, gévdede
orti altindadir ("VPS 504 S04, S05
Olgliler” 13'ye bakiniz).

Yiizer kontrol paneli sinyali

yalnizca sinyalleme icin
kullaniimalidir, yakici salmasi i¢in
degil.

Paspewwatowmii curHan/ Uvolfiovaci signal/
sygnat odblokowania/ izin verme sinyali

6 Pa6oyee HanpseHue/ Provozni napéti/
napigcie robocze/ isletme gerilimi

7 Hynesoii nposog/ Nulovy vodi¢/

przewod zerowy/ sifir hatti

8 3emnsa/ Uzemnéni/ ziemia/ toprak

DNeKkTpuyecKoe coeguHeHne
VPS 504 S05

NPOU3BOANTCA Yepes KabenbHoe
otBepcTve PG13,5 BUHTOBbIMM 3aMMamMm
MOA KPbILIKOW Koxyxa cM. “Paamepbl VPS
504 S04, S05, cTp. 13.

A [innasoH paboyero HaNpPAMeHNA
= (Moct.ToK) 20 B-30B
Cobniogaiite 3Ha4eH1e NYCKOBOro
ToKa ABUrarens!

Elektricky pfipoj

BHYTPEHHW VPS 504

interné S05

wewnegtrzny

dahili
I max./maxi.
B:4A s
S:1A =(DC) 24 V

|
HerepmeTuyHo/netésny/ repmeTnyHo/tésny/

nieszczelnosé/sizdiryor

VPS 504 S05

Kabelova priichodka PG 13,5 a pfipoj
na Sroubové svorky pod vikem v krytu,
viz ,Rozméry VPS 504 S04, S05°,
strana 13.

Rozsah provozniho napéti
=(DC)20V-30V
Dbat rozbéhového proudu motoru!

Podtaczenie elektryczne

VPS 504 S05

Wiot kablowy PG13,5 oraz podtgczenie
do zaciskéw srubowych pod pokrywka
w korpusie, patrz "Wymiary VPS 504
S04, S05", strona 13.

Zakres napigcia roboczego

=(DC)20V-30V
Przestrzegac¢ pradu rozruchowego
silnika!

szczelnos$¢/sizdirmiyor

verme sinyali

Elektriksel baglanti

VPS 504 S05

PG 13.5 kablo yatagi ve terminal
vidalarina baglantilar, gévdede ortu
altindadir ("VPS 504 S04, S05 Olgliler’
13’ye bakiniz).

e Calisma voltaji sinirlan
=(DC) 20V - 30 V. Motorun

baslatma akimini kontrol edin.

S CwrHan HeucnpasHocTu/ Poruchovy
signal/ sygnat usterki/ ariza sinyali

B Paspelatowmii curHan/ Uvoliiovaci
signal/ sygnat odblokowania/ izin

M/CD e Edition 11.13 ¢ Nr. 228 903
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HacTpolika
HacTtpowka cuctembl VPS 504 Ha
MecTe He TpebyeTcs.

MNMpoBepKa pyHKLUMOHUPOBaAHUA
MyTem BbIKPy4MBaHWA pe3b6OBOi NPOGKM
wamepuTenbHOro naTpy6Ka p, (p,) BO Bpems
KOHTPOAIA CUCTEMbI (BPEMS HarHETaHMS)
MOKHO CO3/aTb YC/IOBMA HETEPMETUYHOCTH
W, TaKUM 06Pa3om, NPOM3BECTM MPOBEPKY
BYHKLMOHUPOBAHMS CHCTEMbI.

Nastaveni
Nastaveni VPS 504 na misté neni
nutné.

Kontrola funkce

Otevienim Sroubu uzavéru v
méficim nastavci p,(p,) béhem
zku$ebni doby (doba ¢erpani)
mUze byt simulovana netésnost a
tim prezkousena funkce.

Regulacja
Regulacja VPS 504 na miejscu
zainstalowania nie jest konieczna.

Kontrola dziatania

Przez otwarcie $ruby zamykajgcej

w kréccu pomiarowym p,(p,) W
przebiegu czasu préby (czas
ttoczenia pompy) mozna symulowaé
nieszczelnosé i w ten sposob
skontrolowa¢ dziatanie uktadu.

Ayarlama
VPS 504’0 yerinde ayarlamak
gerekmez.

Fonksiyonel test

Test slresi (pompalama stresi)
esnasinda test soketinde bir kor
tapa acilarak (p2) sizinti simule
edilebilir, ve fonksiyon test edile-
bilir.

M/CD e Edition 11.13 ¢ Nr. 228 903
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Ecnu Ha KoTne umeetca 3a-

C/IOHKa AN15 AbIMOBbIX Fa30B,
TO Nepep HayasloM KOHTPOJIA OHa
[O/THKHA BbITb OTKPbITOM.

[Ana npepoTBpalweHnsa c6oes

B paboTe U HerepMeTU4YHoO-
CTU peKOMeHAYeTCA NPUMEHeH e
3/IeKTPOMarHUTHbIX KlanaHoB co-
rnacHo EN 161, knaccos A u B.

HepocTtaTo4yHO 3KpaHUpOBaH-

Hble Npeobpa3oBare/iu YacToTbl,
B pe3ynbTare 3arpA3HeHni ceTH,
MOryT NPUBECTH K c60AM B paboTe cu-
ctembl VPS! Heobxoanmo obecneyutb
[OCTaTOYHOE 3KpaHUpoBaHue ceTu!

Jestlize je na kotli instalovana

klapka koufovych plynt, musi
byt tato na pocatku prezkouseni
oteviena.

Aby se predeslo funkénim

problémiim a problémim
s tésnosti, doporuc¢ujeme
nasazeni magnetickych ventild
podle EN 161 tfida A a tfida B.

Nedostatecné odstinéné

ménice kmito¢tu mohou
vést k sitovym porucham v
VPS! Postarat se o dostacujici
odstinéni sité!

Jesli na kotle jest
A zamontowana przepustnica
gazow odlotowych nalezy jg
otworzy¢ przed rozpoczeciem proby.

Aby zapobiec problemom

zwigzanym z funkcjonowaniem i
szczelnoscig zalecamy wykorzystanie
zaworéw elektomagnetycznych wg EN
161 klasy A i klasy B.

Niedostatecznie ekranowane

przetwornice czestotliwosci
moga powodowac zaktdcenia w VPS
ze wzgledu na nieprawidtowosci
przebiegéw sieciowych! Z tego
wzgledu nalezy koniecznie zapewnic
dostateczne ekranowanie sieci!

Kazana bir egzos valfi ta-
kilmis ise, testin baglan-
gicinda bu acik birakilmalidir.

Fonksiyon ve sizinti sorun-

lariyla karsilasmamak icin,
EN 161 sinif A ve B’de belirtilen
solenoid valflerin kullaniimasini
tavsiye ederiz.

Yalitimi yetersiz frekans

konvertérleri, ana sebeke
bozulmalari sonucunda
VPS’de hataya neden olabilir.
Ekipmanin yeter derecede ana
sebeke yalitimh oldugundan
emin olunuz.

NpumeHenune VPS 504 Ha KnanaHax
tdupmbl DUNGS
OnpepenieHne KOHTPONIbHOTO 0GbeMa

[na moHTtara VPS 504 Ha Knana-
Hax Rp 1/2 - Rp 2 pekomeHayetcsa
MCMOb30BaTh KOMM/IEKT afanTepos,
3aKa3Hoi Ne 205 360.

[na moHTara VPS 504 Ha KnanaHax
DN 40 - DN 80 peKomeHayeTca uc-
Nonb30BaTh KOMM/IEKT afanTepos,
3aKasHon Ne 222 740.

OnpepeneHve KOHTPOIbHOTO
o6bema V,ourp.
. OnpegenuTtb 06bEM Ha BbIXoge
KnanaHa V1.
[na Rp 1/2 - DN 80 cm. Tabnuuy.
2. OnpepenuTb 06bEM Ha BXOZE
KnanaHa V2.
[na Rp 1/2 - DN 80 cm. Tabnuuy.
. Onpegenutb 06EM TPY6ONPOBO-
[a 3 Mexay KnanaHamu.
[na Rp 1/2 - DN 80 cm. Tabauy.

—_

w

Pouziti VPS 504 na jednotlivych
ventilech DUNGS.
Stanoveni zkusebniho objemu.

Pro montaz VPS 504 na jednotlivé
ventily Rp 1/2 - Rp 2 je potfeba
adaptérova sada objednavaci
¢islo 205 360.

Pro montaz VPS 504 na jednotlivé
ventily DN 40 - DN 80 je potfeba
adaptérova sada objednavaci
¢islo 222 740.

Stanoveni zkusebniho objemu

\"

1 .zgltsanoveni objemu V1 vystupni
strana. Pro Rp 1/2 - DN 80 viz
tabulka.

2. Stanoveni objemu V2 vstupni
strana. Pro Rp 1/2 - DN 80 viz
tabulka.

3. Stanoveni objemu distan¢ni
trubky 3. Pro Rp 1/2 - DN 80 viz
tabulka.

Wykorzystanie VPS 504 na

zaworach pojedynczych DUNGS.

Wyznaczanie objetosci proby

Na potrzeby montazu VPS 504 na
zaworach pojedynczych Rp 1/2 -
Rp 2 zalecane jest wykorzystanie
zestawu tgcznikowego nr zamow.
205 360.

Na potrzeby montazu VPS 504 na
zaworach pojedynczych DN 40 - DN
80 zalecane jest wykorzystanie
zestawu tacznikowego nr zamow.
222 740.

Wyznaczanie objetosci proby V
1. Wyznaczy¢ objetos¢ zaworu V1
po stronie wylotowe;.

Dla Rp 1/2 - DN 80 patrz tabela.

2. Wyznaczy¢ objeto$¢ zaworu V2
po stronie wlotowe;j.

Dla Rp 1/2 - DN 80 patrz tabela.

3. Wyznaczy¢ objeto$¢ posredniej
ksztattki rurowej 3.

prob.

VPS 504’(in DUNGS tek valfle-
rinde kullanilmasi Test hacmini
belirlemek

VPS 504’0, Rp1 1/2ve Rp2 1/2
tek valflere baglamak igin Siparis
No.205360 Adaptér seti tavsiye
edilir.

VPS 504’0 DN40 -DN8O0 tek
valflere baglamak igin Siparis
N0.2220740 Adaptor seti tavsiye
edilir.

Test hacmini V_ belirlemek

1. V1 ¢ikis hacmini belirleyin. Rp
1/2 -DN8O i¢in tabloya bakin.

2. V2 giris hacmini belirleyin. Rp
1/2 -DN800 igin tabloya bakin.

3. Ara boru parg¢asi 3'Un hacmini
belirleyin. Rp 1/2 -DN80 igin
tabloya bakin.

4. Vlesl =
Hacim

. valf 1+
Hac!m ara boru pargasi +

4. P 4. s = Dla Rp 1/2 - DN 80 patrz tabela. Hacim .,
06.beM Knanaxa 1 + Obj_emvermlw + 4 prob. = L,
06.beM npomex. TpyGonp. + Obj_emdislanénivubka + Obj_etoslcl:zawonn +
06.be KnanaHa 2 Objernvermlv2 Obj_etoslcl:ksztahki posr. +
Obj e‘tosczaworu 2
OnpepenieHne KOHTponbHoro o6bemaV,
Stanoveni zku§ebniho objemuV . L[m]

Wyznaczanie objetosci préby V

Test hacmini belirlemek V,_

préb.

® WamepuTtenbHblit natpy6ok / Méfici nastavec
Kréciec pomiarowy / Olgme soketi

O Coepunenue / Piipoj /
Przytacze / Baglant
06bem V1/ Objem V1 / Objetosé V1 /Hacim V1
q Ha BbIXxofie KnanaHa / vystupni strana /
strona wylotowa / gikis
b 06bem V2 / Objem V2 / Objetosé V2 / Hacim V2
Ha Bxope KnanaHa / vstupni strana / strona wlotowa / g
3
]

061bem / Objem / Objetosé / Hacim

TPY

Memay / di i trubka /

Objetos¢ ksztattki posredniej / Ara boru pargasi

vi-v2




Rp /DN O6bem KnanaHoB [l]

HoHTponbHbili o6bem [I] =V1, +V2_ + Tpy6onposog

BbIX.

Vi + [nunHa Tpy6onpoBoaa Mexay knanaHamu L [m]
ot TeZkuSebni objem [I] = objem V1 etupnistrana + V2ustupni strana T potrubi
Objem ventilt [1] Délka trubky mezi jednotlivymi ventily L [m]
V1vy’slupn|' strana ¥ OletOéé préby [I] = OletOéé V1strona wylotowa & vzstrona wlotowa B przew6d rurowy
A Dtugos¢ rury miedzy dwoma zaworami L [m]
Objetos¢ zaworu [I] Test hacmi [I] = Hacim V1 _, +V2 .+ boruhatti
e Tek valfler arasinda boru uzunlugu L[m]
strona wlotowa
Valf Hacmi [1]
V1g|k|§+
- 0,5m 1,0m 1,5m 20m
Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN
Rp 3/8 0,011 0,06 | 0,111 0,161 0,211
Rp 1/2 0,071 0,171 0,27 | 0,371 0,471 _I
r—_- - = — = — - |
Rp 3/4 (DN 20) 0,121 0,27 | 0,421 0,571 0,721
- — — —
Rp 1 (DN 25) 0,201 0,451 0,701 0,951 1,201 |
r - — — - B A A KA A A SRR S KA R A OV R A A A
Rp 1 1/2/DN 40 0,501 0,701 1,101 1,351 : 1,701 2,001 2,201 2,651 2801 3,30 |:|
P RS A S A 1
: —
Rp 2 /DN 50 l 0,901 1,201 : E 1,90 2,201 2,901 3,201 3,90 4,201 4,901 5,50 |:|§
OO OO OO T 1
DN 65 |: T 201 371 5,301 7,001} 8,60 |
T e L. H
DN 80 | i 3,81 6,31} 8,80 11,301 13,80 |
- 1
DN 100 | ' 6,51 T 10,51 14,401 18,401 22,31
o | 1 — — R — — —
DN 125 2 12,01 18,21 24,31 30,50 | 36,6
|E r—_——
DN 150 : 17,51 26,5 35,21 44,101 52,91
L - - — — — 4
DN 200 : 46,0 | 61,71 77,41 93,101 108,9 |
VPS504 0,11<V < 4,01l 1I=1dm3=10%m?
----- VPS508 1,51<V < 80l
——— VDK 04l1=sV <200l
--------- DSLC 1,51V

prif

HOHTPO/bHbIN 06beM MHOroyHKLMOHaNbHbIX Y3108 MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-... pupmbl DUNGS

Zkusebni objem sdruzenych armatur DUNGS typu MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...

Objetosci proby urzadzen wielositownikowych DUNGS MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...
DUNGS coklu roélelerin test hacimleri MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...

Tvn Rp/DN HoHTponbHbIit 06bem | Tun Rp/DN KoHTponbHbI 06bem
Typ ZkuSebni objem Typ ZkusSebni objem
Typ Objetosé préby Typ Objetosé proby
Tip Test Hacmi [I] Tip Test Hacmi [I]
DMV-D(LE) 503/11 Rp 3/8 0,031 MB-D(LE) 403 Rp 3/8 0,041
DMV-D(LE) 507/11 Rp 3/4 0,101 MB-D(LE) 405 Rp 1/2 0,111
DMV-D(LE) 512/11 Rp11/4 0,241 MB-D(LE) 407 Rp 3/4 0,111
DMV-D(LE) 520/11 Rp 2 0,241 MB-D(LE) 410 Rp 1 0,331
DMV-D(LE) 525/11 Rp 2 0,441 MB-D(LE) 412 Rp11/4 0,331
DMV-D(LE) 5040/11 DN 40 0,381 MB-D(LE) 415 Rp11/2 0,241
DMV-D(LE) 5050/11 DN 50 0,391 MB-D(LE) 420 Rp 2 0,241
DMV-D(LE) 5065/11 DN 65 0,691 MB-ZRD(LE) 405 Rp 1/2 0,111
DMV-D(LE) 5080/11 DN 80 1,471 MB-ZRD(LE) 407 Rp 3/4 0,111
DMV-D(LE) 5100/11 DN 100 2,281 MB-ZRD(LE) 410 Rp 1 0,331
DMV-D(LE) 5125/11 DN 125 3,561 MB-ZRD(LE) 412 Rp11/4 0,331
DMV-1500-D Rp 2 0,441 MB-ZRD(LE) 415 Rp11/2 0,241
DMV-...D(LE) -5065/12 DN 65 1,471 MB-ZRD(LE) 420 Rp 2 0,241
DMV-...D(LE) -5080/12 DN 80 2,281 MB-VEF 407 Rp 3/4 0,111
DMV-...D(LE) -5100/12 DN 100 3,551 MB-VEF 412 Rp11/4 0,331
DMV-...D(LE) -5125/12 DN 125 6,00 | MB-VEF 415 Rp11/2 0,241

MB-VEF 420 Rp 2 0,241

MB-VEF 425 Rp 2 0,441

MBC 300 Rp 3/4 0,051

MBC 700 Rp11/4 0,051

MBC 1200 Rp 2 0,101

MBC 1900 DN 65 1,471

MBC 3100 DN 80 2,281

MBC 5000 DN 100 3,551

MBC 7000 DN 125 6,001

MaKc. KOHTPO/IbHbIH 06beM
He AoJIHKeH npesbiwarb 4,0 !

Nesmi byt prekroéen max.
A zkusebni objem 4,0 I!

préby wynoszacej 4,0 I!

Nie wolno przekroczy¢
maksymalnej objetosci

Maksimum test hacmi
4.0 I'yi agsmayin
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VPS 504 S01/S03
Pa3mepbl / Rozméry / Wymiary / Olgiiler [mm]
1265
A S p— [ MpegoxpaHuTenb
R Pojistka
Typ/TyperType/Tipo T6,3L 250 V Bezpiecznik
Sigorta
LLitencenbHoe rHesno
8 X1B cornacHo DIN 4791
- [ Zditka X1B podle DIN 4791
- o connecteur femelle
e Gniazdo X 1B
wg DIN 4791
X1B soketi DIN 4791'e
N
o
&T = A A J
| 1e887
aﬁpe « _ BcacbliBatoLee coeanHeHne
I3MEepPUTENbHbIN
narpy6ok LLiTekep X1S cornacHo (Sras’Heinc_)k,qe) " '
Méfici nastavec DIN 4791 Pac"P”POJ a (vstup FI’):"U)
Kréciec pomiarowy = Zastréka X1S podle Grzy acze ssawne (wlot gazu)
Olgme girisi (yuvasi) oz DIN 4791 az girigi
P2 Pa (O ) Wiyczka X 1S CoepvHer1e [N NoAauM AaBneHns
MaMepUTEbHBIN NaTPYBOK % =0 wg DIN 4791 (AnA KOHTPONIBHOTO y4aCTKa TPyGONPoBoA)
Méfici nastavec or X1B soketi DIN 4791'e Tlakovy pfipoj (ke zkuSebnimu Useku)
Kréciec pomiarowy Przytacze cinienia do odcinka kontrolnego
Olgme girisi (yuvasi) gsg:g:s:wwnb Geri déniis baglantist
Nahradni pojistka
Bezpiecznik zapasowy
Yardimci sigorta
VPS 504 S02
Pasmepbl / Rozméry/ Wymiary / Olgiiler [mm]
Y . 5 )
MpegoxpaHuTens
' Pojistka
Typ/Type/Type/Tipo T 6,3 L 250 V BeZpieCZnik
R ey Sigorta
° P
o
- ~
¥
(=]
0|
4
3
M T i
)\ | ol
pe Pa_ |nJ —
o) (=2
) = iRl A )] Q
| == S
R PR N
\ 72 .
P1; Pe
WamepuTensHbIn BcacbiBarolee coeuHeHne
natpy6oK (ras Ha Bxoge)
Mélfigi nésiayec Saci pfipojka (vstup plynu)
Kréciec pomiarowy = D Przytacze ssawne (wlot gazu)
Olgme girisi (yuvasi) 17 T 7y Gaz girisi
[OF4
P2, Pa . 2¢3 CoeavnHeHne AnA NoAadu AaBneHns
MamepuTenbHbIA natpyGok 8 B (4N KOHTPO/ILHOTO yYACTKA TPYGONPOBOAA)
’&"?”9' nastavec Tlakovy pfipoj (ke zkugebnimu Useku)
éfloﬁzc ﬁ?f;‘('a[f"/‘gsyl) 3anacHoit Przytacze ci$nienia do odcinka kontrolnego
ome grs' npegoXparuTens Geri dénds baglantis:
Nahradni pojistka
Bezpiecznik zapasowy
VPS 504 304, 805 Yardimci sigorta
Pa3mepbl/ Rozméry/ Wymiary / Olgiiler [mm)]
Mpepoxpanutens HpbiliKa, aneKTpryecKoe coeamHeHne
Pojistka Viko, elektricky pfipoj
Bezpiecznik Couvercle, raccordement électrique
Sigorta 1265 Elekitrik baglanti kapagi
[ononHuTtensHoe A b )
KabenbHoe oTBEpCTHE
PG 11, BO3MOXHO -
dodatecné kabelova
prichodka PG 11 moinéo
gland PG 11 (possible) S
Mozliwe zastosowanie [~
dodatkowego wpustu — - o
kablowego PG 11 0
llave kablo girisi
PG 11 (mimkiin)
( BanacHoit
CTaHAapTHO npegoxpaHuTenb
e} Nahradni pojistka
e KabesibHoe : + - v ik zapasowy
oTBepcTue a8 | © | — Yardimei sigorta
PG 13,5 oo e |al =
) Standard: ik 8
3 kabelova ] = r R A J = |
@ priichodka <537 K
R Standard: 72 o
‘z" wpust kablowy P1Pe™ o g BcacbiBatolee coenHeHne
. Kablo girigi MSME%MTeanbM (ra3 Ha Bxope)
e PG 13,5 ';Aag%, r?a'Ks ravec v Saci pfipojka (vstup plynu)
- Kréciec pomiarowy A grazyiatl:zlel ssawne (wlot gazu)
c Olgme girisi (yuvasi) N < Z girisi
2 P2 Pa 8 Eg CoepauHeHe Ans noaaym AasneHns (ans
vt W3amepuTenbHbIi naTpyGok % %$ @ HOHTPO/ILHOTO y4acTka TPYGOHPOBOHH)
b Mé&fici nastavec ar Tlakovy ptipoj (ke zkuSebnimu Useku)
8 Kréciec pomiarowy Przytacze cinienia do odcinka kontrolnego
= Olgme girisi (yuvast) Geri donis baglantis
13...16




3anacHble yacTu/OcHacTHa
Nahradni dily /pFisluSenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parca / Aksesuar

3aKasHoi Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamow.
Siparis Numarasi

3anacHble yacTu/OcHacTHa
Nahradni dily /pFisluSenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parca / Aksesuar

3aKasHoi Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamow.
Siparis Numarasi

C60pOYHbI KOMMIEKT

Assembly set

Zestaw montazowy

Montaj seti

4x M4x16
camodopmMupyoLminca/sa-
moformuijici /samoformujacy/
kendinden sekil verici

2 X YNJIOTHUTENbHOE KOMbLO/
O-krouzek / pierScien /typu O-ring
10,5x 2,25

2 x dunbtp / filtr/ filtr /Filtre

221503

BcTaBKa npepoxpaHuTtens ysna
Sada pojistek pro pfistroj
Wktadka bezpiecznika
aparatowego

Dispositivo Sicurezza
T6,3L250V (IEC 127-2/Ill)
D5x20

231780

LUTeKep 7-KOHTaKTHbIN, 2
KabesibHbIX OTBEPCTHUA C
pasrpy3Kou HatameHua (ana S02)
Zastréka 7polova, 2 kabelové vstu-
py s odlehéenim od tahu (k S02)
Wtyczka 7-bieg., 2 wioty kablowe
z odcigzeniem naprezen
rozciggajacych (dla S02)

7 prizli konektér, 2 kablo girigli
gerilme azalticili (S02 igin)

231 807

LLITeKep 7- KOHTAKTHbINU, 4 KaBenbHbIX
otsepcTua ¢ PG 11 (ana S02)
Zastrcka 7polova, 4 kabelové
vstupy s PG 11 (k S02)

Wtyczka 7-bieg., 4 wloty kablowe z
PG 11 (dla S02)

7 prizli konektér, 4 kablo girisli

PG 11 ile (S02 icin)

231 808

LUTeKep 7- KOHTaKTHbIN, 4
KabesibHbIX OTBEPCTHUA C
pasrpy3Kou HatameHua (ana S02)
Zastrcka 7polova, 4 kabelové vstupy
s odlehéenim od tahu (k S02)
Wtyczka 7-bieg., 4 wioty kablowe
z odcigzeniem naprezen
rozciggajacych (dla S02)

7 prizli konektér, 4 kablo girigli
gerilme azalticili (S02 igin)

231 809

HomnneKT agantepa
Sada adaptéru

zestaw przystawki
adaptor seti

VPS 504 + MV .../3, .../5
Rp 1/2-Rp 2

205 360

HomnneKT agantepa
Sada adaptéru

zestaw przystawki
adaptor seti

VPS 504 + MV .../3, .../5
DN 40 - DN 80

222740

3anacHoi KomnnekT, punstp VPS
Sada nahradnich VPS filtra
zestaw naprawczy filtra VPS
yedek set VPS filtresi

VPS 504 < VDK 200 A S02

243 801

HomnneKT agantepa
Sada adaptért

zestaw przystawki
adaptor seti

VPS/VDK DN 40 - DN 80

223 470
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Safety
first

O.K.

A

Al

MpoBoguTb paboTbl Ha VPS
504 paspeLuaerca TONbKO
KBanM1LMpOBaHHOMY
nepcoHany.

B rasomMuMaKOCTHbIX cUCTe-
maxHeaKcnyatuposarbVDK
200 A Huke 0 °C. Mopxoput
TONIbKO A1 ra3006pasHoro
CHUEHHOro rasa, Hupxue
yrnesopopofa Hapyliatot
YNIOTHUTENIbHbIE MaTepua-
bl

MpepoxpaHsiiTe NOBEPXHOCTH
(naHLEeB OT NOBpPEHAEHUN.
BUHTbI BKpy4HBaiiTe KpecToo-
6pa3Ho.MponaBopuTe COOPKY,
He CO3faBas BHYTPEHHMX Ha-
NPAKEHUA.

He ponyckaetca npsa-
MOW KOHTaKT Memay
VPS 504 v KUPMUYHbI-
MU, 6ETOHHbIMU CTEHA-
MU, NOJIOM.

Mocne npoBepeHns pa3bopku
UM U3MEHEHUS KOHCTPYRLMU
YNIOTHUTENU CNieAyeT 3ame-
HATb HOBbIMMU.

Mpu npoBefeHUM NPOBEPRU
Tpy6onpoBoAa Ha repme-
TUYHOCTb LIAPOBOW KpaH
nepeg apmarypoi cnepyet
3aKPYTUT.

Mocne 3aBepLueHnsa pabot
Ha VPS 504 npoBecTy npo-
BEPKY Ha repMeTU4HOCTb M
NpaBUAbHOCTb QYHKLMOHU-
poBaHuA.

3anpelyaetca npoBefeHue
pa6or, ecin 610K HaXOAUTCA NOA
ra3oBbIM aBNIeHMEM UM Hanps-
eHnem. U3beraiite OTKpbITOrO
orHs. Cobiofjalite MHCTPYRLMK
roCyAapCTBEHHbIX BEAOMCTB.

Cobntopgaiite 3HaueHUe
NyCKOBOro TOKa ABuratens!

Mpu HecobniopeHUU
YKa3aHUi MOHET 6bITb
HaHeceH (PU3UYEeCKUI Unn
MaTepuasbHbIi yep6.

Koik seadistused ja re-
guleerimise  véaartused
sooritatakse ainult katla
ja poleti tootja kasuta-
misjuhendi vastavuses.

Prace na VPS 504 sméji
byt provadény pouze
odbornym personalem.

V zafizenich na tekuty
plyn neprovozujte VDK
200 A pfri teploté nizsi
nez 0 °C. Vhodné jen pro
plynny kapalny plyn, teku-
té uhlovodiky niéi tésnici
materialy.

Chranit pfirubové
plochy. Srouby utahovat
kfizem. Dbat na mon-
taz bez mechanického
pnuti!

PFimy kontakt mezi
VPS 504 a tvrdnoucim
zdivem, betonovymi
sténami, podlahou neni
pripustny.

Po demontazi/prestavbé
dilti pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti potru-
bi: kulovy kohout pfed
armaturami zavfit.

Po ukonéeni praci na
VPS 504: provést zkous-
ku tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat se s
otevienym ohném. Dodrzo-
vat mistni predpisy.

Dbat rozbéhového prou-
du motoru!

P¥i nedodrzovani pokynt
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné skody.

Visus iestatijumus veikt
un iestatamas vértibas
piemérot tikai saskana ar
katla/degla raZotaja iz-
stradato ekspluatacijas
instrukciju.

Prace w obrebie

VPS 504 moga byé
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Winstalacjach nagaz ptynny
nie uzywa¢ VDK 200 A w
temperaturze ponizej 0°C.
Nadaje si¢ tylko do gazu
plynnegow postacigazowej,
ciekte weglowodory niszczg
materialy uszczelniajgce.

Chronié powierzchnie
kotnierzy. Sruby dokrecaé
na krzyz. Zapewnic
montaz bez naprezen
mechanicznych.

Bezposredni kontakt
VPS 504 z murami,
$cianami betonowymi
i podtozem jest
niedopuszczalny.

Po demontazu czesci
i dokonaniu zmian
montazowych nalezy
z zasady wykorzystacé
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamkngé
zawor kulowy lezacy
przed armaturami.

Po zakonczeniu prac w
obrebie VPS 504 nalezy
przeprowadzié¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu cisnienia gazu lub
przy doprowadzeniu napigcia.
Unikaé otwartych zZrodet ognia.
Przestrzegaé¢ przepiséw bhp.

Przestrzegac pradu
rozruchowego silnika!

Nie przestrzeganie
wskazéwek postepowania
moze by¢ przyczyna szkéd
osobowych i rzeczowych.

Visus reguliavimo ir pa-
rametry verc€iy nustaty-
mo darbus atlikite tik lai-
kydamiesi katilo/ degiklio
gamintojo parengtos
naudojimo instrukcijos.

VPS 504 linitesinde ya-
pilmasi gereken islemler
sadece yetkili servis
elemanlari tarafindan
yapilmalidir.

Likit gaz sistemlerinde
VDK 200 A‘lar 0 °C altinda
calistinimamalidir.Sadece
gaz bicimli likit gazlar i¢in
uygundur. Likit hidrokar-
bonlar yalitimh maddelere
zarar vermektedir.

Flang yiizeylerini koruyunuz.
Civatalari karsilikli (capraz)
olarak sikiniz. Montaj
esnasinda mekanik gerilme
olmamasina dikkat ediniz.

VPS 504 initesi ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Parca degistirirken /
sOkip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin sizdirmazligi-
nin kontrolii: Armatiirlerden
onceki yuvarlak (kiiresel)
vanayi kapatiniz.

VPS 504 iinitesindeki calis-
malardan sonra: Sizdirmaz-
lik ve fonksiyon kontrolii
yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik gerilimi
mevcutken katiyen sistemde her-
hangi bir calisma (bakim / onarim
| degistirme vs.) yapmayiniz. Acik
ates bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Motorun baglatma aki-
mini kontrol edin.

Verilen bilgi ve talimat-
lara uyulmazsa, can ve
mal kaybi veya hasar
s6z konusudur.

Vse nastavitve in nasta-
vitvene vrednosti izvajaj-
te le v skladu z navodili
za uporabo proizvajalca
kotla/gorilnika.
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CornacHo supeKTvBam 06
060pyAOBaHNM, paboTaroLLem nog
pasnenvem (PED), u anpexTvise
06 06LLelt 3HEPreTUYECKOM
3(DPEKTUBHOCTH COOPYHEHMIA
(EPBD) Heobxoguma

perynapHan nposepKa
Harpesare/IbHbIX YCTaHOBOK

C L{E/1bI0 0/ITOBPEMEHHOTO
NoAAEPIKaHNA 1X BbICOKOM
MPOU3BOANTENLHOCTH U
CBE/IEHNA K MUHUMYMY
3arpA3HEHUA OKpyHatoLLei
cpegpl. Mo McTeyeHum ux cpoka
cny:6bl CNepyeT NPOU3BOAUTL
3amMeHy KOMMOHEHTOB,
obecneynBaroLLmux
GesonacHocTb pa6oThbl. ta
peKoMeHpaLMa Kacaetcs
TONbKO HarpeBaTe/bHbIX

Smeérnice pro tlakova
zafizeni (PED) a smérnice
o energetické naro¢nosti
budov (EPBD) pozaduji
pravidelnou prohlidku
topnych zafizeni kvli
zajisténi dlouhodobého
vysokého stupné vyuziti a
tim niz&i zatéze pro zivotni
prostredi.

Existuje nezbytnost
vymény komponent, re-
levantnich pro bezpe¢-
nost, po dosazeni doby
jejich Zivotnosti. Toto
doporuceni plati pouze
pro topna zafizeni a ne
pro aplikace termopro-
cesu. DUNGS dopo-
ruc¢uje vyménu podle

DUNGS®

Combustion Controls

Dyrektywa w sprawie urza-
dzen cisnieniowych (PED)
oraz dyrektywa dotyczaca
efektywnosci energetycznej
budynku (EPBD) naktada
obowigzek regularnej kontroli
urzadzen grzewczych, w celu
zapewnienia ich dtugotrwa-
tego, wysokiego stopnia
wykorzystania i jednoczesnie
minimalnego obcigzenia dla
Srodowiska. Po przekrocze-
niu okresu uzytkowania ist-
nieje konieczno$é wymiany
elementéw istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze
zalecenie obowigzuje tylko
dla urzadzen grzewczych,
a nie dla zastosowan
proceséw termicznych.

Basingli cihaz yonetmeligi
(PED) ve binalarin toplam
enerji verimliligi ile ilgili
yoénetmelik (EPBD),
kalorifer tesislerinin uzun
sure yuksek randimanla
calismasinin ve gevreye
mumkin oldugu kadar

az zarar vermesinin
saglanmasi i¢in muntazam
araliklarla denetlenmesini
gerekli kilmaktadir.
Givenlik acisindan
6nemli parcalarin,
6ngorilmis azami
kullanma siireleri sona
erince degistirilmesi
gereklidir. Bu 6neri
sadece kalorifer
tesisleri icin gecerlidir,

Komponenta, relevantni pro bezpeénost
Elementy istotne dla bezpieczenstwa
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar

DUNGS peromeHayeT
Npou3BOAUTb 3aMeHy noce:
ZIVOTNOST

DUNGS doporucuje vyménu po:
OKRES UZYTKOWANIA

DUNGS zaleca wymiane po:
AZAMi KULLANMA SURESI
DUNGS, asagidaki siireden sonra
degistirilmesini 6neriyor:

YCTaHOBOK, @ He CyyaeB nasledujici tabulky: DUNGS zaleca wymiane termoproses

Ten/oBoii 06paGoTKY. zgodnie z nizej przedsta- uygulamalari i¢in degil.

DUNGS peromeHpyet wiong tabela: DUNGS, asagidaki

3aMeHy COrNacHo AaHHbIM U3 tabloya gore degitirme

cnepytoweii Tabnuupl: islemi yapilmasini 6nerir:
HomnoHeHTbl, oTBevawlme 3a 6e30NacHOCTb CPOK C/1YHbBbl LuKN nepeknovyeHmns

Spojovaci cykly
Cykle taczeniowe
Devreleme sikhgi

CucTembl UcnbiTaHWA KnanaHos / Systémy zkousSeni ventilu

Y@ patumk nnamenun / UV &idlo plamene
Czujnik zaniku ptomienia UV / UV alev sezici

Systemy kontroli zaworéw / Valf test sistemleri 10 net/letech/lat/yil 250.000
Pene pasnenwus / Hlida¢ tlaku / Czujnik cisnieniowy / Presostat 10 net/letech/lat/yil N/A
YCTpOWCTBO ynpas/ieHnsi NoAaden Tonamea ¢ AETEKTOPOM naameHm
3E?S;:ggggelisiglg:)earlr;rgil:rr:?rc]ie(‘atektor zaniku ptomienia 10 net/letech/lat/yil 250.000
Alev denetleyicili atesleme idarecisi

10.000 h

Hosn-Bo yacos pa6otb! / Provozni hodiny
Godziny pracy / Isletme saatleri

PerynaTtopbl faBnexus rasa/ Regulatory tlaku plynu
Regulatory cisnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazlari

15 nert/letech/lat/yil

N/A

[a30BbIM KNanaH ¢ CUCTEMOM MCMblTaHUA KianaHoB / Plynovy ventil se systémem
zkou$eni ventilu / Zawor gazowy z systemem kontroli zaworu / Valf test sistemli gaz valfi

C y4eTOM U3BECTHOM OWMNOHKM / PO i
po rozpoznaniu awarii / hata tespiti

dentifikované chybé
nden sonra

la30BbIV KNnanaH 6e3 cucTembl UCTbITaHWA KnanaHos™ / Plynovy ventil bez

vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri

systému zkouSeni ventilu* / Zawor gazowy bez systemu kontroli zaworu* / 10 net/letech/lat/yil 250.000
Valf test sistemsiz gaz valfi *

Pens_a MuH. AaBeHIA rasa / l—_|I|dac min. tlaku plynu 10 net/letech/lat/yil N/A
Czujnik minimalnego ci$nienia gazu / Asg. gaz presostati

HpegoxpaHngneH OTAyXBalL, KnanaH / Be_zp_e_cnostm odfuk_ovaC| ventil 10 net/letech/lat/yil N/A
Spustowy zawor bezpieczenstwa / Guvenlik igin tahliye valfi

Cuctema coeguHeHus rasa c Bo3gyxom / Systémy smési plynového paliva a 10 net/letech/lat/yil N/A

* Tasbl cemencTs |, I, [l / Rodiny plynad |, 11, 1l
* Rodzaje gazu |, I, Il / Gaz sinffi |, 11, 1l

N/A He npumeHumo / neni mozné pouzit
brak mozliwosci zastosowania / kullanilamaz

®upma coxpaHseT 3a cO60M NpaBo Ha M3MEHEHMs, NPOBOAUMbIE B MPOLECCE TEXHUYECKOTO COBEPLUEHCTBOBaHMS. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki sakiidir.

ApMUHUCTpPaLMA U Karl Dungs GmbH & Co. KG

MouToBbIN agpec

Karl Dungs GmbH & Co. KG

npo13BO/ACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
Idare ve isletme

Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany
Telefon+49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Korespondencni adresa
Adres korespondencyjny
Yazigma adresi

Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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MbI LEHUM KaXKOoro KrMeHTa 1 npeanaraem LWMPOKNN aCCOPTUMEHT NMPOayKLNUK.
O6opynoBaHne COOTBETCTBYET BCEM AMPEKTMBAM 6€30NacHOCTM U UMeeT Heobxoanmble
nuueHsuun. beictpaa goctaeka no Bcen Poccun n CHIT. CamoBbIBO3 co cknaga B Mockse.
KBanuduumpoBaHHble cneunanumcTbl BCerga rotoBbl MPOKOHCYNbTUPOBAThL U NOMOYb
nonobpartb HyXXHble 3anyacTtu. [loBepbTECH HALLEMY MHOIOMIETHEMY ONbITY U HAAEXHOCTHU
noctasok! MHTepHeT-marasuH "Gtksnab".

OcTanucb BonpocobI?
Hy>xHo nogoOpaTtb nnu 3akasartb getanb?

Email

order@gtksnab.ru

TenedpoH
+7 (495)131-5749

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram

@gtksnab




