) A lire attentivement et a conserver a titre d'information « Read carefully and retain for future reference

Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren ¢ Da Ieggere attentamente e conservare a titolo di informazione

Leer atentamente y conservar a titulo de informacion ¢ Leia atentamente este manual e guarde-o a titulo de informagéo
Dit document goed doorlezen en bewaren ¢ Do uwaznego przeczytania i zachowania tytutem iformacii

BHumaTensHo NpounTaThb U COXPaHUTL B MOPAAKE MHAOpMaLmii

Kéyttajan on sailytettava ndmé ohjeet mydhempaa tarvetta varten A se citi cu atentie si a se péstra

Natanéno preberite in shranite za kashej$ o uporabo

NOTICE D'INSTALLATION « INSTALLATION INSTRUCTIONS ¢ INSTALLATIONSHINWEISE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE « INSTRUCCIONES DE INSTALACION
MANUAL DE INSTALACAO « INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN ¢ INSTRUKCJA INSTALACJI

MHCTPYKUWUA NO YCTAHOBKE * MANUAL DE INSTALARE « ASENNUSOHJEET
NAVODILO ZA MONTAZO

=\ [ [ COM®




]
g

|

|:/::: 25/40 32/50

230

330

Korkeus (m) Opvoerhoogte (m) ¢
- navpicna

Hauteur (m) « Vertical Height (m) « Fordenhohe (m)

* Altezza (m) ¢
Altura (m) » BbicoTa (M) Wysokos$¢ (m) pionowa

Inaltime (m) visina (M)

A e

max20 m —.

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Débit (I/min) « Flow Rate (I/mn) « Férderstrom (I/min)
Portata (I/min) « Afvoercapaciteit (I/min) « Caudal (I/min)
MpoussoauTensHocTb (N/MuH.) « Wydajnosé (I/min)
Debit (I/min) ¢ Tuotto (I/min). Pretok (I/min)

&maxwm —

T:_—_—:_
—

e
@_

max30m .

max60 m —.

max8om —.




N saNICOM®
Société Francaise d’Assainissemen t

EN 12050-2 C €
FF03-P95
2 - 50 Hz &
@ T
B N‘I"\’/E




[l AVERTISSEMENT

SANICOM® est une pompe de relevage pour les eaux usées
a usage professionnel (Restaurant, Salon de coiffure,
Cantine,...). I démarre automatiquement et il bénéficie

d’'un haut niveau de performance, de sécurité et fiabilité dans
la mesure ou toutes les regles d'installation et d’entretien
décrites dans cette notice sont scrupuleusement respectées.

En particulier les indications repérées par :

" A\ " indication dont le non-respect pourrait entrainer des
risques pour la sécurité des personnes,

" /i\ " indication avertissant de la présence d'un risque
d’origine électrique,

"(/)" instructions réservées exclusivement aux professionnels
qualifiés,

"ATTENTION" indication dont le non-respect pourrait entrainer
des risques pour le fonctionnement de I'appareil.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser a notre service clients.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

SANICOM?® contient 1 pompe. La cuve du SANICOM® est
équipée d'1 tube plongeur qui commande la marche du
moteur.

Dés que les effluents rentrent dans la cuve, la pompe se met
en marche.

[EX LISTE DES PIECES FOURNIES

[} DIMENSIONS

[EJ DOMAINE D’APPLICATION ET DONNEES

TECHNIQUES SANICOM®

Application Eviers, lave-linge |ave-vaisselle
ou douche* ou baignoire*

Type FF03-P95
Evacuation verticale max. 8m
Tension 220-240 V
Fréguence 50 Hz
Puissance absorbée maximale 750 W
Intensité absorbée maximale 3.3A
Classe électrique |
Indice protection IP44
Temp. maxi sur de courtes périodes 90°
Poids net 10 KG

* Dans le cas de douche ou de baignoire, veiller a
surélever celles-ci de 15 cm par rapport au sol.

ATTENTION :

1. Toutes applications autres que celles décrites dans cette
notice sont a proscrire.

2. Ne pas dépasser (tous appareils confondus) pour le débit
entrant, 80% du debit indiqué sur la courbe dessin E.

[ COURBES DE PERFORMANCES

[[3 EQUIVALENCE HAUTEUR/LONGUEUR EVACUATION

[Ed INSTALLATION

SANICOM® possede des dispositifs de fixation au sol
'empéchant de tourner ou de bouger.

REGLEMENTATION

1- Attention : le local ou sera installé SANICOM® doit étre de
dimension suffisante pour ménager un espace de travail
autour de I'appareil de facon a faciliter une maintenance
éventuelle. Ce local doit étre éclairé, suffisamment ventilé,
non immergeable et protégé contre le gel.

2- Des vannes d'isolement (non fournies) doivent étre
installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la
conduite d'évacuation.

3- Cette conduite d'évacuation doit étre congue pour éviter
tout reflux des égouts.

RACCORDEMENT AUX ENTREES LATERALES

Pour le raccordement des entrées latérales utiliser les
manchons LY. Scier & I'aide d’'une scie & métaux I'entrée
désirée, I'ébavurer puis fixer le manchon avec le collier .
Le raccordement a I'entrée peut se faire en tube DN40 ou

DN50. Pour un raccordement en DN50, découper
préalablement I'extrémité du manchon LY.

ATTENTION : Dans le cas d’une installation avec évacuation
d’effluents gras prévoir un bac a graisses avant chaque entrée.

RACCORDEMENT AUX APPAREILS SANITAIRES

Pour raccorder baignoire (ou douche), veiller a les surélever
d’au moins 19 cm. Raccordement a effectuer en DN40 ou
DN50 avec une pente de 1% mini.

RACCORDEMENT A L'EVACUATION

Lévacuation du SANICOM® peut étre réalisée en tuyaux
de diamétre 32 mm, en cuivre ou en plastique (PVC,
ABS...).

Respecter les correspondances entre la hauteur et
longueur maximum de refoulement. Incliner de 1% mini
(1cm par metre) les parties horizontales de I'évacuation
jusqu’a la colonne d’évacuation gravitaire.

Attention de ne pas bloquer le battant de clapet avec la
conduite d’évacuation.

Au bout de la conduite de refoulement montante en DN32
passer par une boucle &sommet a 80 mm au moins au
dessus du niveau de refoulement). Rejoindre la chute des
eaux usées gravitairement en pente douce de 1% par une
conduite en DN40 avec installation d'un casse-vide.

Finir la conduite de refoulement vers la chute des eaux usées.

EN CAS D’'INTERVENTION

En bas de conduite d'évacuation remontante prévoir une
purge pour permettre la vidange en cas d'intervention.

kdl RACCORDEMENT ELECTRIQUE

N’effectuer le branchement électrique gqu’une fois les
raccordements deéfinitifs terminés.

Linstallation électrique doit étre réalisée par un professionnel
qualifié en électrotechnique. Lappareil doit étre placé de fagon
telle que la fiche de prise de courant soit accessible. Le circuit
d’alimentation de I'appareil doit étre relié a la terre (I(_:Iasse ) et
protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilite (30mA)
calibre & 16A.

Le raccordement doit servir exclusivement a I'alimentation de
I'appareil. En cas de doute, faire contr6ler par un électricien
qualifié.

Réglementation

Veillez & respecter les dispositions de la horme en vigueur
dans le pays d'utilisation (France : NF C 15-100) concernant
les volumes de protection d’'une salle de bains. En cas de
doute se mettre en rapport avec un technicien qualifié.

Si le cable de cet appareil est endommage, il doit étre
remplace par le fabricant ou son Service Apres Vente afin
d’éviter un danger.

ATTENTION : A la premiére connexion électrique de l'appareil,
l'appareil fonctionnera pendant 5s méme s'il n'y a pas d’eau
dans IaI cuve. Ce fonctionnement fait office de redemarrage
manuel.




3 NORME

Cet appareil répond a la norme EN 12050-2 (Station de
relevage pour effluents exempts de matiéres fécales) et aux
directives et normes Européennes sur la sécurité électrique
et la compatibilité électromagnétique.

Il y a une possibilité de brancher sur la carte électronique
(2 bornes alimentées en 220 V) une alarme (lampe,
sonnette). Si le moteur reste alimenté en permanence
(plus de 5 minutes), le contact s'établira. Ceci permet

un contrdle éventuel de la part de I'utilisateur.

RACCORDEMENT DE L'ALARME

Deux cosses 6,35 sont disponibles sur la carte électronique
pour créer un circuit d'alarme (ces cosses débitent un courant
électrique 220 V, 0,5 A maximum). Pour les atteindre, aprés
avoir coupé le courant, démonter le capot puis dévisser et
déclipper le couvercle du bottier électronigue. En le soulevant
on voit apparaitre la carte électronique. Il faut utiliser sur cette
carte la cosse marquée E.V et une des trois cosses neutres
marquées N. Employer un céble électrique rond 2 x 0,75 mm?
qui doit passer au travers du couvercle de boitier, par le presse
étoupe libre avant d’étre branché sur le systéme d'alarme choisi.

fA\Y INSTRUCTIONS RESERVEES EXCLUSIVEMENT
ﬂ XWX | 3 od AUX PROFESSIONNELS QUALIFIES

|E MISE EN SERVICE

Une fois les raccordements hydrauliques et électriques
effectués, verifier I'étanchéité des raccordements en laissant
couler de I'eau successivement par chaque entrée utilisée.

S'assurer du bon fonctionnement de la pompe.

[E] UTILISATION

SANICOME® est congu pour évacuer les eaux usées
provenant d'éviers, de machines a laver le linge, de
lave-vaisselle, de douches ou baignoires. SANICOM®
peut pomper des eaux chaudes.

Attention :

1. Ne pas jeter dans les appareils sanitaires raccordés au
SANICOM® des produits chimiques concentrés ?acides,
solvants, base, oxydants, réducteurs etc...) Seule
I’évacuation de produits dilués, suivie d’'un ringcage
a I'eau claire, peut étre admise exceptionnellement.

8l En cas de coupure de courant, arréter tout écoulement
d’eau sur les appareils reliés au SANICOM®.

2] PREMIERES INTERVENTIONS EVENTUELLES

INSTRUCTIONS RESERVEES EXCLUSIVEMENT
AUX PROFESSIONNELS QUALIFIES

ANOMALIES CONSTATEES

* Le moteur ne démarre pas

CAUSES PROBABLES
1. L'appareil n'est pas sous

ension
2. Cordon défectueux

REMEDES

1. Vérifier l'installation
électrique.

* L'alarme s'est enclenchée

1. Pompe bouchée
2. Pompe bloquée
3. Afflux d’eau trop important

1. Vérifier 'arrivée d'eau, sinon
voir ci-dessous.

A Pour toutes autres interventions, débrancher la prise de courant

DEUXIEMES INTERVENTIONS EVENTUELLES

ANOMALIE CONSTATEE

* Pas de démarrage moteur

CAUSES PROBABLES

1. Pressostat défectueux ou
bouché

2. Minirupteur défectueux

3. Carte electronique défectueuse

REMEDES

1. Vérifier le pressostat.
2. Vérifier le minirupteur
3. Consulter un dépanneur agrée SFA.

* Fonctionnement permanent de la
pompe

1. Le tuyau de niveau est bouché

2. Hauteur de refoulement trop
élevée .
3. Carte électronique défectueuse

1. Extraire le tuyau de niveau et le
déboucher. ~
2. Revoir I'installation.

3. Consulter un dépanneur agrée SFA.

¢ Alarme enclenchée

1. Pompe bouchée
2. Pompe bloquée

3. Problémes électriques moteur
4. Afflux d'eau trop important

5. Carte électronique défectueuse

1. Intervenir sur la pompe :

o Avec un tournevis faire
tourner |'arbre moteur par le
trou accessible sur le capot.

* Démonter la pompe et

. déboucher.
Si la pompe tourne et ne pompe
g?‘s\ consulter un dépanneur agrée

5. Consulter un dépanneur agrée SFA,

* Remise en route intermittente de
la pompe

1. Le clapet anti-retour est soit
fuyard soit cassé
2. Carte électronique défectueuse

1. Nettoyer ou changer le clapet.

2. Consulter un dépanneur agrée SFA

[[E] DEMONTAGE

Pour enlever le moteur
Dévisser les 6 vis (66) torx T20.

[6] Tourner le moteur dans le sens anti horaire
(Attention le moteur peut étre chaud) et le dégager.

EE REMONTAGE DU MOTEUR

Emboiter le moteur dans la semelle, appuyer et tourner
dans le sens horaire jusqu’a alignement des reperes de
la semelle et du flasque.

Revisser les 6 vis du flasque.
Vérifier la liberté de rotation du moteur avec un tournevis.

INSTRUCTIONS RESERVEES EXCLUSIVEMENT
AUX PROFESSIONNELS QUALIFIES

A DEMONTAGE DU MOTEUR

METTRE L'APPAREIL HORS TENSION.
Vidanger la cuve.

Pour avoir acceés au clapet anti-retour :
Dévisser les colliers puis dégager le coude (6).
[4] Nettoyer ou remplacer le clapet (8).

LZ] GARANTIE

SANICOM® SFA est garanti 2 ans piéces et main d'ceuvre
sous réserve d'une installation et d’'une utilisation correctes

de l'appareil.




Fully illustrated step by step instructions are
downloadable on www.saniflo.co.uk

Il WARNING NOTICE

SANICOM?® is a lifting pump for wastewater used in commercial
applications (restaurants, hairdressing salons, the catering
industry etc.). The unit operates automatically, has a high
performance level, and is safe and reliable, provided all the
rules for installation and maintenance in this notice are
strictly followed.

Especially those indicated by:

" A " Failure to comply with this instruction could endanger
the safety of persons,

" /i\ " Indication that a risk of electrical
origin exists,

"(/)" Electrical installation must be carried out by a
professional electrician.

"ATTENTION" Failure to comply with this instruction could
endanger the safe functioning of the apparatus.

For any additional information, please contact our customer
service department.

HOW IT WORKS

SANICOM® contains 1 pump. The tank is equipped with a
sensor tube which controls the automatic activation of the motor
when waste enters the unit.

As soon as the waste enters the tank, the pump starts.

[EX LIST OF PARTS SUPPLIED

[EX DIMENSIONS

’ﬁ SANICOM® TECHNICAL DATA AND APPLICATION

Application Sinks, washing machine,
dishwasher or shower*
or bath*
Type FF03-P95
Maximum vertical pumping height 8m
Voltage 220 — 240V
Frequency 50 Hz
Maximum power consumption 750 W
Maximum current consumption 33A
Electrical class I
Protection index IP44
Max temp with intermittent functioning 90°
Net weight 10 kg

* In the case of bath or shower tray, make sure the waste traps
are raised 15 cm above floor level.

CAUTION: 1. All applications other than those described in
this notice are prohibited.
2. Do not exceed an incoming flow rate greater

than 80% of the flow rate stated on the design
curve E in any of the apparatus.

[E] PERFORMANCE CURVES

3 VERTICAL/HORIZONTAL PUMPING

’ﬁ INSTALLATION

The pump has securing devices, preventing it from turning
or moving.

8 FITTING

1- Warning: The space in which SANICOM® is installed must
be large enough to leave at least 600mm around the unit for
easy maintenance. This space must be well lit, ventilated,
and must never be immersed in water and must be
protected from frost.

2- Isolation valves should be fitted to the inlet pipework and
discharge pipework to isolate the unit in case of the need
for service.

3- This evacuation pipe must be designed so as to prevent
back-flow from the sewers.

I CONNECTION TO SIDE INLETS

Use the flexible inlet connector LY for side input connections.
Using a metalwork saw, saw the desired input point, remove
any burrs and then fix the flexible inlet connector with the
jubilee clip [.

CAUTION: In the case of an installation for drainage of
greasy wastes allow for a grease trap in front of each input
point.

Connection to the inlet can be made using a DN40

or DN50 pipe. To make a DN50 connection, cut off the end
of sleeve beforehand.

CONNECTION TO SANITARY WARE

To connect bathtub (or shower), make sure the waste trap
height is raised by at least 19 cm above floor level.
Connection must be made using 40 mm or 50 mm diameter
pipework, with minimum slope of 1%.

CONNECTION TO SOIL AND VENT PIPE OR DRAIN
The disposal of waste from the SANICOM® can discharged
through a 32 mm diameter copper or plastic pipes (or PVC,
ABS, etc.).

Horizontal discharge pipework should maintain a 1% fall
(1cm/M) to the soil and vent pipe. If a vertical rise is
required, this must be installed at the start of the run,
before the horizontal section.

Take care that the discharge valve flap faces the direction
of flow.

If the end of the discharge pipework is much lower than the
unit, install a riser pipe about 80mm long from the highest
point of the discharge run and fit an air admittance pipe on
top (capable of withstanding at least 15psi pressure.) to
break the syphon.

End the outlet pipe at the waste stack.

IN CASE SERVICE IS NEEDED

Allow for a drain-off point at the bottom of the rising waste
pipe. Ensure that the unit is easily accessible for possible
maintenance.

ELECTRICAL CONNECTION

The electrical installation should be carried by a qualified
person.

All wiring must conform to BS7671, 1992 requirements for
electrical installation. The unit requires a 220/240 V single
phase AC 50 Hz supply (UK specification). Do not connect the
unit to a conventional plug and socket. The unit should be
connected to a fully earthed electrical supply (class 1). It must
be wired into an unswitched fused fixed wiring connector
protected by a 10 amp fuse and a residual current detector
(30 mA). This connection must be used exclusively for
supplying the SANICOM unit.

The wires in the mains lead are coloured in accordance with
the following code:

Brown - Live
Blue - Neutral
Green/Yellow - Earth

WARNING: Ensure the electricity is turned OFF at the main
switch board before wiring to connector. All work on cable,
pressure chamber and motor should only be carried out by a
qualified SANIFLO servicing agent, as special tools are
required.

CAUTION: When the apparatus is connected up for the first
time, it will work for 5 seconds even if there is no water in
the basin. This operation acts as a manual start-up.




EJ STANDARD

This piece of equipment complies with the EN 12050-2 stan-
dard (Lift station for effluents not containing faecal matter) and
the directives and European standards on electric safety and
electromagnetic compatibility.

A\ ELECTRICAL INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT
4l BY A PROFESSIONAL ELECTRICIAN

EJ ALARM
There is the option of connecting an alarm (light, bell) on to
the electronic circuit board (2 terminals fed with 220V). If the
motor is fed continuously (more than 5 minutes), the contact
nglr?e made. This enables the user to carry out a check if he
wishes.

CONNECTION OF THE ALARM

Two 6.35 push on connection points are available on the
electronic circuit board (arrowed) for creating an alarm
circuit. (These connectors have a 220V, 0.5A maximum_
current passing through them). To access them after turning
the power off, remove the cover then unscrew and unclip
the upper casing of the electronic box, to expose the
electronic circuit board. On this card use the point marked
E.V. and the unused neutral connection point marked N.
Use a round 2 x 0.75 mm2 wire, which must pass across
the lid of the upper casing, through the cable gland, before
being connected to the chosen alarm system.

L] COMMISSIONING

Once the hydraulic and electrical connections have been
made, check that the connections are tight by allowing water
to flow through each entry point used. Ensure that the pump
is working properly.

2] FIRST LEVEL TROUBLESHOOTING

ELECTRICAL INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY A PROFESSIONAL ELECTRICIAN

PROBLEMS PROBABLE CAUSE REMEDY

* Motor does not start

1. The appliance is not switched on | | 1. Check the electrical installation.

2. The cable is defective

1. Pump blocked

2. Pump jammed .

3. Too much water flowing
through

¢ The alarm sounds 1. Vérifier I'arrivée d'eau, sinon

voir ci-dessous

A For all other intervention, disconnect the electrical current.
SECONDARY TROUBLESHOOTING

PROBLEM ENCOUNTEREDE PROBABLE CAUSE REMEDY

1. Pressure reader tube kinked or

out of position .
2. Electronic card defective

* Motor does not start 1. Remove or replace the tube.

2. Consult an SFA-approved
breakdown technician.

* Pumps working constantly 1. Level pressure pipe is blocked 1. Extract the level pressure pipe
unblock it.

2. Examine the appliance,

3. Consult an SFA-approved

breakdown technician.

2. Vertical discharge too high
3. Electronic card defective

* Alarm sounding 1. Pump blocked

2. Pump jammed

1. IAdjust the ﬁumf) which is
dllsP!aylng the alarm:
* Using a screwdriver, turn the
motor shaft by accessing it
through the hood.

. . * Remove the pump and
3 Electrical problems with motor unblock it.
. If the pump revolves but does not
4. Too much water flowing um[(), consult an SFA-approved
through . reakdown technician.
5. Electronic card defective 5. Consult an SFA-approved
breakdown technician.

* Intermittent start-up of pumps 1 ;l'h(-;( non-return valve broken or
leakin,

2. Electrgnic card defective

1. Clean or change the valve.

2. Consult an SFA-approved
breakdown technician.

L] use

SANICOM® is desigkned for disposing of wastewater
originating from sinks, clothes washing machines,
dishwashers, showers or baths and basins.

SANICOM® can pump out hot water.

CAUTION:

1. Do not dispose of concentrated chemical products (acids,
solvents, bases, oxidants, reducers, etc.) into sanitary
ware connected to the SANICOM®.

A In the event of power failure, stop all water flow to the
appliances connected to the SANICOM®.

<] REMOVAL

ELECTRICAL INSTALLATION MUST BE CARRIED
OUT BY A PROFESSIONAL ELECTRICIAN

EEA REMOVING THE MOTOR

SWITCH THE APPLIANCE OFF (the yellow indicator
light must be out).

Empty the tank.

To access the anti-backflow valve:
Unscrew the clips and then remove the elbow (6).
[4] Clean or replace the valve (8).

To remove the motor
Unscrew the six screws (66) torx T20.

[6] Turn the motor anti-clockwise (warning: the motor may
be hot) and lift it out.

EE REPLACING THE MOTOR

Locate the motor into the adaptor plate, ensure it is firmly
home and turn it clockwise until the reference marks line up.

Screw in the six screws into the adaptor plate.

Check that the motor can turn freely using a screwdriver
into the top of the motor shaft.

[ WARRANTY

SANICOM® SFA is guaranteed for 2 years for labour and
parts, subject to correct installation and use of the
apparatus.




[l HINWEIS

SANICOM® ist eine Abwasserpumpe fiir gewerbliche
Nutzung (Restaurant, Frisorsalon, Kantine,...).

Sie lauft automatisch an. Die Pumpe bietet ein hohes
Leistungsvermdégen, Sicherheit und Zuverlassigkeit, sofern
alle in dieser Einbauanleitung enthaltenen Anweisungen fiir
Einbau und Wartung der Pumpe genau eingehalten werden.

Besonders zu beachten sind die wie folgt gekennzeichneten
Hinweise:

" A " Ein Hinweis, dessen Nichteinhaltung eine Gefahr fir die
Sicherheit von Personen zur Folge haben kdnnte.

" A " Ein Hinweis, der vor Gefahren durch Elektroanlagen
warnt.

@ " Die nachfolgenden Informationen sind fiir qualifiziertes
Fachpersonal,

"ACHTUNG" Ein Hinweis, dessen
Nichteinhaltung eine Gefahr fur die Funktion der Anlage
zur Folge haben konnte.

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst.

FUNKTIONSPRINZIP

SANICOM® umfasst 1 Pumpe. Der SANICOM® Behdlter ist mit
einem Tauchrohr ausgestattet, das den Motorbetrieb steuert.
Sobald die Abwasser in den Behélter einlaufen, wird die
Pumpe in Betrieb gesetzt.

IE IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE

[El ABMESSUNGEN

IEJ ANWENDUNGSBEREICH UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN

Anwendung Geschirrspuler + Waschmaschinen
+Waschtisch + Ausguss
+ Dusche* + Badewanne*
Typ FF03-P95
Max. Férderhdhe 8m
Spannung 220-240 V
Frequenz 50 Hz
Max. Leistung 750 W
Max. Stromstarke 33A
Elektroschutzklasse |
Isolationsklasse 1P44

Max. Betriebstemperatur 90°
Netto-Gewicht 10 KG

*Wenn eine Dusche oder Wanne angeschlossen werden
soll, so achten Sie bitte darauf, dass diese mindestens
15cm vom Boden entfernt ist.

ACHTUNG :

1. Anwendungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben

sind, sind nicht gestattet.

2. Bei allen angeschlossenen Geraten darf die
Eingangsmenge 80% der auf der Leistungskurve unter
E1 angegebenen Pumpleistung nicht ibersteigen.

Il LEISTUNGSKURVEN

[[3 VERHALTNIS FORDERHOHE / -WEITE

k4 EINBAU

Die Pumpe besitzt Befestigungsvorrichtungen, die ein Drehen
oder Bewegen der Pumpe verhindern.

K&l VORSCHRIFTEN

1- ACHTUNG: Der Raum, in dem SANICOM?® installiert
werden soll, muss grof3 genug sein, so dass ein
Arbeitsbereich vom mindestens 600 mm um die Anlage
herum frei bleibt, um spétere Wartungsarbeiten zu
ermdglichen. Der Raum muss ausreichend beleuchtet,
beliiftet und hochwasser- und frostgeschuitzt sein.

2- Am Abwassereinlauf und am Ableitungsrohr miissen
Trennschieber (nicht mitgeliefert) installiert werden.

3- Dieses Ableitungsrohr muss so an?elegt sein, dass jeder
Ruckfluss der Abwasser ausgeschlossen ist.

ANSCHLUSS AN DIE SEITLICHEN EINLAUFE

Far den Anschluss eines Gerétes an den seitlirEh!en Zugang
benutzen Sie bitte die Anschlussmanschetten LY. Mit Hilfe
einer Metallsdge den gewinschten Zugang 6ffnen, sauber
entgraten, und die_ Anschlussmanschette mit Hilfe der
Schlauchschelle [ befestigen.

Der Einlaufanschluss kann mit Rohr DN40 oder DN50
erfolgen. Bei einem DN50-Anschluss muss zuvor das
Manschettenende X abgeschnitten werden.

ACHTUNG : Wenn fetthaltiges Wasser in die Anlage geleitet

werden soll, sehen Sie bitte vor dem Einlaufstutzen einen
Olabscheider vor.

ANSCHLUSS AN SANITARE ANLAGEN

Um eine Badewanne (oder Dusche) an die Pumpe
anzuschliel3en, achten Sie bitte darauf, dass diese
mindestens 19cm vom Boden entfernt ist.

Der Anschluss erfolgt tiber eine DN40 oder DN50 Leitung mit
mindestens 1% Gefalle.

ANSCHLUSS AN DIE STEIGLEITUNG /
WEITERFUHRENDE ABLEITUNG

Die Ableitung des Sanicom kann in 32mm Rohren erfolgen
(Kupfer, PVC, ABS...).

Bitte beachten Sie das in Punkt 3 angesprochene Verhaltnis
Forderhohe / -weite, bei horizontalem Ableiten sollte ein
1%iges Gefélle bis hin zum Fallrohr eingehalten werden.

Achten Sie darauf, dass die Riickschlagklappe auch nach
Einfuhren der Ableitung frei arbeiten kann.

Die Pumpe ist daflir vorgesehen, direkt nach oben zu férdern.
Am Ende der StelPIeltung (DN 32) mit einer Schleife (der
hochste Punkt sollte 80mm Uber der Rickstauebene sein) zur
die weiterfihrenden Ableitung verbinden. Fiihren Sie in einem
DN40 Rohr mit einem 1%igen Gefélle bis hin zum Fallrohr ab
mit Installation eines Riickschlagsventils gegen Vakuum.

Die Steigleitung bis zur Abwasserableitung weiterfiihren.

I8 FUR KONTROLLEN UND ARBEITEN

Bitte sehen Sie firr die Steigleitung eine Offnung vor, so dass
diese bei Bedarf entleert werden kann.

ELEKTROANSCHLUSS

Die Elektroinstallation muss durch einen Fachmann erfolgen.
Die Steckdose ist vorschriftsméaRlig anzubringen

Die Elektroinstallation hat von einem autorisierten Fachmann
zu erfoIPen._ Die Steckdose so installiert sein, dass diese frei
zuganglich ist. Die Versorgungsleitung des Geréts muss
eerdet sein (Klasse 1) und durch eine hochempfindliche
icherung (30 mA) geschutzt sein. Die Schutzvorrichtung
muss auf 16 A kalibriert sein. Im Zweifelsfall durch einen
qualifizierten Elektriker tGiberprifen lassen.

Ein beschadigtes Kabel dieses Geréts muss durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst tberprift werden, um
jede Gefahrdung auszuschlie3en.

Bestimmungen: Bitte beachten Sie die Einhaltung der
Errichtungsnormen wie z.B. DIN VDE 0100, Teil 701
(Feucht- und Nassrdume, Fehlerstromschutzschalter usw.).

Sollte das Netzkabel beschéadigt sein, muss es vom Hersteller
oder von einem autorisierten Servicepartner unverzuglich
ersetzt werden, da dies eine Sicherheitsgefahr darstellt. Vor
jeder Reparatur an der Einheit Stecker ziehen !

Achtung: Beim erstmaligen Anschluss der Pumpe an das
Stromnetz lauft das Gerat wahrend ca. 5 Sekunden an, auch
ohne Wasser. Dieses Anlaufen ist gewollt und dient ebenfalls
als manuelle Einschaltfunktion.




3 NORM

Dieses Gerét entspricht der Norm EN 12050-2 )
(Abwasserhebeanlagen fiir fakalienfreies Abwasser) sowie
den europaischen Richtlinien und Normen bezuglic o
elektrischer Sicherheit und elektromagnetischer Kompatibilitat.

DIE NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN SIND FUR
QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL

EJ ALARM A

An die Schalttafel (2 Klemmen fur 220 V) kann eine
Alarmvorrichtung (Lampe, Klingel) angeschlossen werden.
Wenn der Motor permanent mit Strom versorgt wird (langer
als 5 Minuten?, wird der Kontakt hergestellt. Dies ermdglicht
eine eventuelle Kontrolle durch den Benutzer.

ANSCHLUSS DER ALARMVORRICHTUNG

Auf der Schalttafel sind zwei Kabelschuhe 6,35 vorhanden, mit
denen ein Alarmstromkreis hergestellt werden kann (diese
Schuhe geben einen Strom von max. 220V, 0,5 A ab). Hierfiir
den Netzstecker ziehen, den Geratedeckel abmontieren und
den Deckel des Elektronikgehduses aufschrauben und
abnehmen. Darunter befindet sich die Schalttafel. Auf dieser
Tafel muss der Kabelschuh mit der Markierung E.V und einer
der drei neutralen Kabelschuhe, die mit N markiert sind,
verwendet werden. Verwenden Sie ein rundes Stromkabel

2 x 0,75 mm2, das durch die freie Stopfblichse durch den
Gehausedeckel gefuhrt werden muss, bevor es an das
gewahlte Alarmsystem angeschlossen wird.

|—[E] INBETRIEBNAHME

Sobald der Hydraulik- und der Elektroanschluss fertig
gestellt sind, sollten die Anschluisse auf Dichtheit gepriift
werden, indem nacheinander Wasser durch jeden
verwendeten Anschluss geleitet wird. Auf die einwandireie
Funktion der Pumpe achten.

[E] BENUTZERHINWEISE

SANICOM® ist fir das Abpumpen von Abwasser aus
Waschbecken, Waschmaschine, Geschirrspiler, Dusche oder
Badewanne bestimmt. SANICOM?® ist heiBwasserunempfindlich.

Achtung:

1. In Sanitargerate, die an SANICOM® angeschlossen sind,
durfen keine konzentrierten Chemikalien gegeben werden
(Sauren, Losemittel, Basen, Oxydationsmittel,
Reduktionsmittel usw). Nur das Abpumpen von
verdiinnten Produkten, gefolgt von einem Durchspulen mit
sauberem Wasser, ist ausnahmsweise zulassig.

Al Bei einer Stromunterbrechung ist jeder Wasserabfluss von
an SANICOM?® angeschlossenen Geraten zu unterbinden.

2] ERSTE MOGLICHE EINGRIFFE

@ DIE NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN SIND
FUR QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL
FESTGESTELLTE STORUNG MOGLICHE URSACHE LOSUNGSHINWEIS

* Der Motor schaltet nicht ein

1. Anlage hat keinen Strom

1. Elektrische Anlage iiberpriifen.
2. Defekte Leitung

* Alarm wurde ausgeldst

ZWEITE MOGLICHE EINGRIFFE
FESTGESTELLTE STORUNG MOGLICHE URSACHE
* Der Motor schaltet nicht ein 1. Pressostat-Rohr geknickt oder

heraus gerutscht
2. Leiterplatte defekt

1. Pumpe verstopft
2. Pumpe blockiert
3. Zu hoher Wasserzufluss

1. Den Wasserzulauf iiberpriifen,
sonst wie oben.

In allen Féllen muss die Anlage zunédchst vom Netz getrennt

werden, ehe Arbeiten vorgenommen werden kénnen!

LOSUNGSHINWEIS

1. Leitung freimachen oder wieder
einsetzen,

2. Einen von SFA zugelassenen
Reparaturbetrieb beauftragen

* Dauerbetrieb der Pumpe 1. Leitung fiir Niveau-Erfassung ist

1. Leitung fiir die Niveau-
verstop:

Erfassung herausziehen und
freimachen.

2. Anlage iiberpriifen.

3. Einen von SFA zugelassenen
Reparaturbetrieb beauftragen

2. Zu hohe Forderhéhe
3. Leiterplatte defekt

¢ Alarm ausgelost 1. Pumpe verstopft 1. Pumpe reparieren;
¢ Antriebswelle mit einem
Schraubenzieher iber das
Loch in der Abdeckung
drehen.
* Pumpe ausbauen und
freimachen.
Wenn die Pumpe lauft, jedoch
nicht pumpt, einen von SFA
zugelassenen Reparaturbetrieb
beauftragen.

2. Pumpe blockiert

3. Storung der Motor-
Stromversorgung

4. Zu groBer Wasserzulauf

5. Leiterplatte defekt 5. Einen von SFA zugelassenen

Reparaturbetrieb beauftragen

* Die Pumpe schaltet von Zeitzu || 1. Die Riicklaufklappe ist entweder
Zeit ein undicht oder zerbrochen
2. Leiterplatte defekt

1. Die Klappe reinigen oder
austauschen.

2. Einen von SFA zugelassenen
Reparaturbetrieb beauftragen

=] DEMONTAGE

DIE NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN SIND
FUR QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL

EE® DEMONTAGE DES MOTORS

ANLAGE VOM NETZ TRENNEN (die gelbe

Leuchtanzeige muss erloschen).
Behaélter entleeren.

Zugang zur Rucklaufklappe

Rohrschellen aufschrauben, dann den Krimmer
abnehmen (6).

(4] Die Klappe reinigen oder austauschen (8).

Herausnehmen des Motors
Die sechs Schrauben (66) mit Ring T20 losen.

(6] Den Motor gegen den Uhrzeigersinn drehen
(Achtung - Motor kann heif3 sein) und entkuppeln.

EER WIEDEREINBAU DES MOTORS

Vor dem Wiedereinbau des Motors im Pumpengehause:

Den Motor in die Bodenplatte einsetzen, festdriicken und
im Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Markierungen in
Bodenplatte und Flansch in der richtigen Position befinden.

Die sechs Schrauben im Flansch festziehen.

Mit einem Schraubenzieher kontrollieren, ob der Motor
frei drehbar ist.

L] GARANTIEBESTIMMUNGEN

Der Hersteller gewahrt auf den SANICOM® eine zweijahrige
Garantie unter dem Vorbehalt des fachgerechten Einbaus
und der ordnungsmaRigen Benutzung des Gerates.




[l AVVERTENZA

SANICOM® & una pompa di sollevamento per le acque

di scarico ad uso professionale (Ristoranti, Saloni di
parrucchieri, Mense,...). Lapparecchio si avvia
automaticamente, offrendo un alto livello di prestazioni, di
sicurezza e di affidabilita a condizione che tutte le regole
d'installazione e di manutenzione descritte nel presente
manualetto vengano rispettate scrupolosamente.

Rispettare in particolar modo le indicazioni precedute dai
simboli seguenti:

" A " l'inosservanza di questa indicazione potrebbe
comportare dei rischi per la sicurezza delle persone.

" /i\ " indicazione di avvertimento della presenza di un rischio
di origine elettrica,

@ " Informazioni riservate esclusivamente a personale
qualificato,

"ATTENZIONE" l'inosservanza di questa indicazione potrebbe
comportare dei rischi per il funzionamento
dell'apparecchio.

Per qualsiasi informazione complementare, rivolgetevi al
nostro servizio clienti.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
SANICOM?® contiene una pompa. La vaschetta del SANICOM®
e dotata di un tubo pescante che comanda l'avvio del motore.

La pompa entra in funzione non appena le acque di scarico
entrano nella vaschetta.

[EX LISTA DEI PEZZI A CORREDO

[EX DIMENSIONI

I3 CAMPO D’APPLICAZIONE E DATI TECNICI SANICOM®

Acquali, lavatrici, lavastoviglie
0 doccia* o vasca*

Applicazione

Tipo FF03-P95
Evacuazione verticale max 8m
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz
Max potenza assorbita 750 W
Max intensita assorbita 3.3A
Classe elettrica |

Indice di protezione IP44
Temp. max con funzionamento intermittente 90°

Peso netto 10 KG

* Per gli scarichi di doccia o vasca, prevedere una
pendenza di almeno 15 cm rispetto al suolo.

ATTENZIONE:
1. Le uniche applicazioni ammesse sono quelle descritte nel
presente manuale.

2. Per tutti gli apparecchi, non superare una portata in entrata
uguale all'80% della portata indicata sulla curva dello
schema E.

[ CURVE DI PRESTAZIONI

[l EQUIVALENZA ALTEZZA | LUNGHEZZA SCARICO

[E4 INSTALLAZIONE

La pompa é dotata di dispositivi di fissaggio al suolo che ne
impediscono la rotazione o lo spostamento.

REGOLAMENTAZIONE

1- Attenzione: il locale in cui verra installato il SANICOM® deve
essere di dimensioni tali da lasciare uno spazio di lavoro di
almeno 60 cm attorno all'apparecchio, in modo da
facilitare un eventuale intervento di manutenzione. Tale locale
deve essere sufficientemente ventilato, disporre di un sistema
di illuminazione, non essere immerso e protetto dal gelo.

2- Installare valvole di chiusura (non fornite) all'entrata delle
acque di scarico e sul tubo di scarico.

3- Il tubo di scarico deve essere concepito in modo da evitare |l
riflusso dalle fognature.

RACCORDO ALLE ENTRATE LATERALI

Per raccordare le entrate laterali utilizzare il manicotto LY.
Servirsi di una sega per metalli per tagliare I'entrata prescelta,
shavarla, quindi fissare il manicotto con il collare [.

Il raccordo all’entrata pud essere eseguito con un tubo
DN40 o DN50, sapendo che con il DN50 occorrera segare
I'estremita del manicotto Y prima di effettuare il raccordo.
ATTENZIONE: in caso di installazione con scarico di acque

oleose, prevedere un’apposita vaschetta davanti ad ogni
entrata.

RACCORDO AGLI APPARECCHI SANITARI

Per raccordare la vasca (o doccia), sopraelevare il fondo di
almeno 19 cm. Il raccordo va eseguito con un tubo di
diametro 40 mm o 50 mm, con una pendenza dell'1%
minimo.

RACCORDO ALLO SCARICO

Lo scarico del SANICOM® puo essere realizzato per mezzo
di tubi di 32 mm di diametro, in rame o plastica (PVC/ABS).

Rispettare le corrispondenze tra altezza e lunghezza
massima di sollevamento. Inclinare le parti orizzontali dello
scarico di almeno 1% (1cm per metro), fino alla colonna di
scarico in discesa.

Verificare che il condotto di scarico non blocchi I'otturatore
della valvola.

Alla fine del condotto di scarico diametro di 32 mm in salita,
effettuare un tratto in curva (apice ad almeno 80 mm sopra
il livello di sollevamento). Raggiungere il tratto delle acque
usate in discesa con una pendenza dell'1% per mezzo di
un tubo di diametro 40 mm con installazione di un
rompi-vuoto.

Finire il condotto di scarico verso il tratto delle acque usate
in discesa.

PER FACILITARE LA MANUNTEZIONE

Nella parte inferiore del tratto in salita del tubo di scarico,
prevedere uno sfiato che permetta lo spurgo in caso di
manutenzione.

INTALLAZIONE ELETTRICA

Effettuare il collegamento alla rete elettrica solo dopo aver
terminato l'allacciamento idraulico

L’imPianto elettrico deve essere realizzato da un professionista
qualificato in elettrotecnica. L'apparecchio va collocato in modo
tale che la spina della presa di corrente sia accessibile.

Il circuito d'alimentazione dell'apparecchio va collegato a terra
(Classe 1) e protetto da un disgiuntore differenziale ad alta
sensibilita (30 mA) calibrato a 16A.

Il collegamento deve servire esclusivamente all'alimentazione
dell'apparecchio. In caso di dubbi, fare controllare da un
elettricista qualificato.

Normativa

Si raccomanda di rispettare le disposizioni della norma in
vigore nel paese di utilizzazio- ne riguardo ai volumi di
protezione di una sala da bagno. In caso di dubbio, prendere
contatto con un tecnico qualificato.

Se il cavo di questo apparecchio & danneggia- to, deve essere
sostituito dal fabbricante o dal suo Servizio Assistenza per
evitare pericoli.

ATTENZIONE: Al momento di collegare elettricamente
I’apﬂarecchio per la prima volta, c]uesto funzionera per 5 sec
anche se la vaschetta & vuota. Tale funzionamento funge da
avviamento manuale.




EJ NORME

Questo apparecchio & conforme alla Normativa En 12050-2
(sistema di sollevamento per effluenti privi di materiale feca-
le) ed alle direttive e normative Europee in materia di sicu-
rezza elettrica e compatibilita elettromagnetica.

A INFORMAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A
PERSONALE QUALIFICATO

EJ ALLARME

E' possibile collegare un sistema di allarme (spia luminosa,
suoneria) sulla scheda elettronica (2 terminali alimentati a
220 V).

COLLEGAMENTO DELL'ALLARME

La scheda elettronica comporta due terminali 6,35 da utilizzare
per creare un circuito di allarme (i terminali veicolano una
corrente elettrica da 220 V, 5A max). Per effettuare il )
collegamento, interrompere la corrente, smontare il coperchio,
poi svitare e staccare il coperchio della morsettiera elettronica.
Sollevandolo, si vedra apparire la scheda elettronica. Utilizzare il
terminale E.V e uno dei tre terminali neutri N. Utilizzare un cavo
elettrico a sezione tonda 2 x 0,75 mm2, che farete passare
attraverso il coperchio della morsettiera ?er mezzo del fermacavo
libero prima di collegarlo al sistema d’allarme prescelto.

L] MESSA IN SERVIZIO

Dopo aver realizzato i raccordi idraulici ed elettrici,

verificare la tenuta stagna dei raccordi lasciando scorrere un
po' d'acqua da ogni entrata utilizzata e verificare il

corretto funzionamento della pompa.

L] vTiLizzo

SANICOME® e concepito per scaricare le acque usate
provenienti da acquai, lavatrici lavastoviglie, docce o
vasche. SANICOME® ¢ in grado di ricevere acque a
temperature elevate.

Attenzione:

1. Non versare negli apparecchi sanitari collegati al
SANICOM® prodotti chimici concentrati (acidi, solventi,
basi, ossidanti, riduttori, ecc.). A titolo eccezionale puo
essere ammesso solo lo scarico di prodotti diluiti, seguito
da uno sciacquo con acqua chiara.

N In caso di interruzione di corrente, interrompere lo
scorrimento d’acqua sugli apparecchi collegati al

SANICOM®.

2] EVENTUALI INTERVENTI DI PRIMO TIPO

INFORMAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE
A PERSONALE QUALIFICATO

ANOMALIE CONSTATATE

« |l motore non si awvia

CONSTATATA

1. L'apparecchio non é collegato
2. Cavi difettosi

PROBABILI CAUSE

1. Verificare l'installazione elettrica

« L'allarme € entrato in funzione

1. Pompe ostruite.
2. Pompe bloccate.
3. Flusso d'acqua troppo elevato.

1.Verificare |'arrivo d'acqua;
riportarsi a quanto segue.

A\

Per ogni altro tipo d'intervento, scollegare la presa di corrente

EVENTUALI INTERVENTI DI SECONDO TIPO

ANOMALIA CONSTATATA

« |l motore non si avvia

PROBABILI CAUSE

1. Tubo del pressostato piegato o
staccato
2. Scheda elettronica difettosa

SOLUZIONE
1. Raddrizzare o sostituire il tubo.

2. Consultare un riparatore
qualificato SFA.

* La pompa funziona in continuo

1. Il tubo di livello é ostruito.
2. Altezza di sollevamento troppo

alta.
3. Scheda elettronica difettosa

1. Togliere il tubo di livello e
sturarlo.
2. Riverificare l'installazione.

3. Consultare un riparatore
qualificato SFA.

* L'allarme & entrato in funzione

1. Pompe ostruite.

2. Pompe bloccate.

3. Problema elettrico motore.

4. Flusso d'acqua troppo
importante.

5. Scheda elettronica difettosa

1. Intervenire sulla pompa con la
spia luminosa accesa:

o Servirsi di un cacciavite per far
girare I'albero motore
attraverso il tubo accessibile a
gartlre dal coperchio.

* Smontare la pompa e sturarla.
Se la pompa entra in funzione ma
non aspira, consultare un
riparatore qualificato SFA.

5. Pulire o sostituire le valvole.

* Riavvio intermittente delle
pompe

1. La valvola antiritorno perde o &

rotta
2. Scheda elettronica difettosa

1. Pulire o sostituire la valvola.

2. Consultare un riparatore
qualificato SFA.

[5] SMONTAGGIO

INFORMAZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE
A PERSONALE QUALIFICATO
A SMONTAGGIO DEL MOTORE

METTERE L'APPARECCHIO FUORI TENSIONE
(la spia gialla deve risultare spenta).

Svuotare la vaschetta.

Per accedere alla valvola antiritorno
Svitare i collari e liberare il gomito (6).
[4] Pulire o sostituire la valvola (8).

Per estrarre il motore
Svitare le 6 viti (66) torx T20.

(6] Girare il motore in senso antiorario o
(Attenzione: il motore puo essere caldo) e disinnestarlo.

2™ MONTAGGIO DEL MOTORE

Innestare il motore nella base, premere e girare in senso
orario fino ad allineare i riferimenti della base e della parete.

Riavvitare le 6 viti della parete.

Servirsi di un cacciavite per verificare la liberta di
rotazione del motore.

GARANZIA

SANICOM® e garantito due anni, a condizione che o
l'installazione e I'utilizzo siano conformi alle presenti istruzioni.




[l ADVERTENCIA

SANICOM® es una bomba aspirante destinada a las aguas
usadas de uso profesional (Restaurante, Sal6n de peluqueria,
Comedor, ...) Se enciende automaticamente y posee un alto
nivel de rendimiento, seguridad y fiabilidad en la medida en
gue se respeten escrupulosamente todas las reglas de
instalacioén y de mantenimiento descritas en estas instrucciones.

En particular las indicaciones marcadas con:

" A " indicacién cuyo incumplimiento podria entrafiar riesgos
para la seguridad personal,

" A " indicacion que advierte de la presencia de un riesgo de
tipo eléctrico,

@ " Instrucciones reservadas exclusivamente a los
profesionales cualificados,

"ATENCION" indicacion cuyo incumplimiento podria entrafiar
riesgos para el funcionamiento del dispositivo.

Para mas informacion, pongase en contacto con nuestro
servicio de atencion al cliente.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
SANICOM?® contiene 1 bomba. La cuba de SANICOM® esta
equipada con un tubo buzo que acciona el motor.

Desde el momento en que las aguas residuales entran en las
cuba, la bomba entra en funcionamiento.

[EX LISTA DE PIEZAS SUMINISTRADAS |

[EX DIMENSIONES |

IEJ AMBITO DE APLICACION Y DATOS

TECNICOS SANICOM®

Aplicacion: sumideros, lavadoras, lavavajillas
ducha* o bafera*

Tipo FF03-P95
Evacuacién vertical max. 8m
Tensién 220-240V
Frecuencia 50 Hz
Méaxima potencia absorbida 750 W
Maxima intensidad absorbida 33A
Clase eléctrica I
Indice de proteccién 1P44

Tiempo méaximo con funcionamiento intermitente 90°
Peso neto 10 KG

* En caso de ducha o bafiera, elévelas unos 15 cm con
respecto al suelo.

ATENCION:

1. Se prohibe cualquier aplicacion distinta a las descritas en
estas instrucciones.

2. No supere, con todos los dispositivos, un caudal entrante
igual a un 80% del caudal indicado en la curva del dibujo E1.

[E@ CURVAS DE RENDIMIENTOS |

[E3 EQUIVALENCIA ALTURA/ LONGITUD DE EVACUACION]|

[E4 INSTALACION
La bomba posee dispositivos de fijacion que impiden que
caiga 0 se mueva.

REGLAMENTACION

1- Atencidn: el local técnico donde se instale SANICOM®
debera tener la dimension suficiente para permitir un
espacio de trabajo de 600 mm como minimo en torno al
dispositivo para facilitar un posible mantenimiento.

Este local debe estar iluminado y suficientemente ventilado
y no sumergible y protegido contra la helada.

2- Deben instalarse véalvulas de aislamiento (no
suministradas) en las entradas de aguas residuales asi
como en el conducto de evacuacion.

3- El conducto de evacuacion debe estar disefiado para evitar
cualquier reflujo de los desagues.

CONEXION A LAS ENTRADAS LATERALES

Para la conexién de las entradas laterales utilice los
manguitos IX. Corte con una sierra de metales la entrada
deseada, desbarbela y fijela a continuacién al manguito
con la abrazadera @.

La conexidn en la entrada puede hacerse en tubo DN40 o
DN50. Para una conexion en DN5O0, corte previamente el
extremo del manguito IN.

ATENCION: En caso de una instalacion con evacuacion de
aguas residuales grasas prevea un colector de grasas antes
de cada entrada.

L3 CONEXION A DISPOSITIVOS SANITARIOS

Para conectar bafera (o ducha), eleve el fondo al menos
19 cm. Efectle la conexion en DN40 o DN50 con una
inclinacién de 1% mini.

CONEXION A LA EVACUACION

La evacuacion de SANICOM® puede ser realizada con tubos de
un didametro de 32 mm, de cobre o de plastico (PVC, ABS...).

Observe las correspondencias entre la presion y la longitud
maxima de impulsion. Incline un 1% min (1cm por metro)
las partes horizontales de evacuacion hasta la columna de
evacuacion por gravedad.

Tenga cuidado de no bloquear el cierre de la valvula con el
conducto de evacuacion.

Sobrepase como minimo en 80 mm el tubo de desagtie por
gravedad de aguas usadas, para luego conseguir una
suave inclinacion de un 1% como min con el tubo de DN40
con la instalacién de un sistema regulador de vacio.

Terrgine el conducto de impulsién hacia la caida de las aguas
usadas.

EN CASO DE INTERVENCION

En la parte inferior del conducto de evacuacion ascendente,
prevea una purga para permitir el vaciado en caso de
intervencion.

CONEXION ELECTRICA

Efectuar la conexion eléctrica solo una vez llevados a cabo
todas las conexiones definitivas

La instalacion eléctrica debe ser realizada gor un profesional
cualificado en electrotécnica. El aparato debe estar colocado
de forma que el enchufe de corriente sea accesible.

El circuito de alimentacion del aparato debe estar conectado
a tierra (Clase 1) 3/ rotegido por un disyuntor diferencial de
alta sensibili- da (%0 mA) calibrado a 16 A.

La conexion debe servir exclusivamente para la alimentacion
del aparato. En caso de duda, hacerlo controlar por un
electricista cualificado.

Reglamentacion

Respetar las disposiciones de la norma UNE 20.315 referente
a las medidas de proteccién de un cuarto de bafio. En caso
de duda, ponerse en contacto con un técnico cualificado.

Si el cable de este aparato esta dafiado, debe ser
reemplazado por el fabricante o por su servicio postventa,
a fin de evitar cualquier peligro.

ATENCION: En la primera conexion eléctrica del dispositivo, el
dispositivo funcionara durante 5 seg. aunque no haya agua en
el deposito. Este funcionamiento hace de rearranque manual




EJ NORMA

Este aparato responde a la norma EN 12050-2 (Estacion
de recogida de aguas residuales exentas de materias
fecales) y a las directivas y normas europeas sobre seguri-
dad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

A\ INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS
PROFESIONALES CUALIFICADOS

EJ ALARMA
Es posible conectar a la tarjeta electronica (2 terminales

Si el motor es alimentado permanentemente (mas de
5 minutos), se establecera el contacto. Esto permite un
posible control por parte del usuario.

CONEXION DE LA ALARMA _

La tarjeta electronica esté equipada con dos terminales 6,35
para crear un circuito de alarma (estos terminales suministran
una corriente eléctrica de 220 V, 0,5 A como maximo). Para
acceder a ellos, tras haber cortado la corriente, desmonte la
tapa y luego desatornille y extraiga la tapa del encapsulado
electronico. Al levantarla vera la tarjeta electronica. Es
necesario utilizar en esta tarjeta el terminal marcado E.V y uno
de los tres terminales neutros marcados con una N. Utilice un
cable eléctrico redondo 2 x 0,75 mm2 y paselo a través de la
tapa del encapsulado, por la prensaestropa libre antes de
conectarlo al sistema de alarma elegido.

alimentados con 220 V) una alarma (luz, timbre de alarma).

) PUESTA EN SERVICIO

Una vez efectuadas las conexiones hidraulicas y eléctricas,
verifique la estanqueidad de las conexiones dejando fluir el
agua sucesivamente por cada entrada utilizada. Asegurese
del buen funcionamiento de la bomba.

(I UTILIZACION

SANICOM® esta concebido para eliminar las aguas usadas
procedentes de sumideros, de lavadoras, de lavavaijillas, de

Atencion:

1. No arroje a los dispositivos sanitarios conectados a
SANICOM® productos quimicos concentrados (acidos,
disolventes, material de base, oxidantes, agentes
reductores, etc...). Unicamente la evacuacion de
Productos diluidos, seguido de un aclarado con agua
impia, puede ser admitido excepcionalmente.

8l En caso de corte de corriente, detenga cualquier fu%a
de agua sobre los dispositivos conectados a SANICOMe,

duchas o bafieras. SANICOM® puede bombear aguas calientes.

2] PRIMERAS INTERVENCIONES EVENTUALES

@ INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE

A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

ANOMALIA CONSTATADA
* El motor no arranca

CAUSAS PROBABLES

1. El dispositivo no esta conectado
2. Cable defectuoso

SOLUCIONES
1. Verifique la instalacion eléctrica.

* Se ha activado la alarma

1. Bomba taponada
2. Bomba bloqueada
3. Flujo de agua demasiado elevado

1.Verifique la llegada de agua, si
no consulte lo siguiente

A Para otras intervenciones, desconecte la toma de corriente.

SEGUNDAS INTERVENCIONES EVENTUALES

ANOMALIA CONSTATADA
* No arranca el motor

CAUSAS PROBABLES

1. Tubo del presostato
estrangulado o desencajado
2. Tarjeta electronica defectuosa

SOLUCIONES
1. Extraiga o remplace el tubo.

2. Consulte con un técnico oficial SFA.

* Funcionamiento permanente de
a bomba.

1. Tuberia de nivel esta
taponada )

2. Presion de carga demasiado
elevada .

3. Tarjeta electronica defectuosa

1. Extraiga la tuberia de nivel y
destaponela.

2. Verifique de nuevo la
instalacion.

3. Consulte con un técnico oficial SFA.

¢ Alarma activada

1. Bomba taponada
2. Bomba bloqueada

3. Problemas eléctricos de los
motores

4. Flujo de agua demasiado
elevado

5. Tarjeta electronica defectuosa

1. Intervenga en la bomba cuyo
piloto luminoso habia
permanecido encendido:

+ Con un destornillador haga
girar el arbol del motor a
través del agujero de la tapa.

* Desmonte la bomba y

. destaponela.

Si la bomba gira y no bombea,

consulte con un écnico reconocido

SFA.
5. Consulte con un técnico oficial SFA.

* Puesta en funcionamiento
intermitente de la bomba

1. La valvula de comprobacion de
fuga esta rajada o rota
2. Tarjeta electrénica defectuosa

1. Limpie o cambie la vélvula.

2. Consulte con un técnico oficial SFA.

codo (6).

extraigalo.

destornillador.

[[X] DESMONTAJE
@ INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE

EERl DESMONTAJE DEL MOTOR

DESCONECTE EL DISPOSITIVO (el piloto amarillo
debe estar apagado).

Vacie el depésito.

Limpie o remplace la valvula (8).

Para extraer el motor
Desatornille los 6 tornillos (66) torx T20.

(6] Gire el motor en el sentido contrario a las agujas del
reloj (Atencion el motor puede estar caliente) 'y

A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

Para acceder a la valvula de comprobacién de fuga:
Desatornille las abrazaderas y a continuacion extraiga el

EER DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MOTOR

Encaje el motor en la zapata, presione y girelo en el
sentido de las agujas del reloj hasta alinear los
puntos fijos de la Zapata y de la brida.

Atornille los 6 tornillos de la brida.
Compruebe la libertad de rotacién del motor con un

[ GARANTIA

SANICOM® SFA esta garantizado durante 2 afios en piezas
y mano de obra a reserva de una instalacion y de una
utilizacion correctas del dispositivo.




Il Aviso

A SANICOM® é uma bomba de recolha para as aguas
usadas de uso profissional (Restaurante, Saldo de
cabeleireiro, Cantina,...). Arranca automaticamente e
beneficia de um elevado nivel de performance, seguranca e
fiabilidade se todas as regras de instalacéo e de manutencéo
descritas neste manual forem rigorosamente cumpridas.

Especialmente as indicactes
referenciadas por:
" A " indicac&o cujo ndo cumprimento pode provocar riscos
para a
seguranca das pessoas,
" A " indicacéo avisando da presenca de um risco de origem
eléctrico,
" Instrucdes reservadas
exclusivamente aos profissionais qualificados.
"AVISO" indicagdo cujo ndo cumprimento
pode provocar riscos para o
funcionamento do aparelho.

Para qualquer informagao adicional, é favor contactar o0 nosso
servico clientes.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

SANICOM® contém 1 bomba. A cuba do SANICOM® esta
equipada de 1 tubo mergulhador que comanda o
funcionamento do motor.

Quando os efluentes entram na cuba, a bomba comeca a
funcionar.

[EX LISTA DAS PECAS FORNECIDAS |

[EX DIMENSOES |

[E3 AREA DE APLICACAO E DADOS TECNICOS
SANICOM®

2- As valvulas de isolamento (ndo fornecidas) devem ser
instaladas nas entradas de efluentes bem como na
conduta de evacuacao.

3- Esta conduta de evacuacao deve ser concebida para evitar
qualquer refluxo dos esgotos.

LIGACAO AS ENTRADAS LATERAIS

Para as liga¢Ges das entradas laterais, utilize as mangas
. Serre com uma serra de metais a entrada desejada,
chanfre-a e a seguir fixe a manga com o anel [1.

A ligacao a entrada pode realizar-se em tubo DN40 ou
DN50. Para uma ligagdo em DN50, corte previamente a
extremidade da manga LY.

AVISO: No caso de uma instalacdo com evacuacao de

efluentes gordos, preveja um recipiente com gorduras antes
de cada entrada.

LIGAGAO AOS APARELHOS SANITARIOS

Para ligar banheira (ou duche), é favor sobrelevar o fundo de
pelo menos 19 cm. Ligacao a efectuar em DN40 ou DN50 no
minimo com uma inclinacéo de 1% no minimo.

LIGACAO A EVACUACAO
A evacuagdo da SANICOM® pode ser realizada em tubos de
diametro 32 mm, em cobre ou de plastico (PVC, ABS...).

Respeite as correspondéncias entre a altura e o
comprimento maximo de descarga. Incline de 1% no
minimo (1cm por metro) as partes horizontais da
evacuacdo até a coluna de evacuacéo por gravidade.

Cuidado em néo bloquear a batente da valvula com a
conduta de evacuacao.

Na ponta da conduta de descarga ascendente em DN 32,
passe por uma arsola (topo a 80 mm pelo menos acima do

Aplicacéo Pias, maquina de lavar roupa nivel de descarga). Reuna a queda das aguas usadas por

e de avar louca ou duche* ou banheira* gravidade em declive suave de 1% por uma conduta em DN 40
Tipo FF03-P95 com instalagio de um quebra-vazio.
Evacuacéo vertical maxima 8m Acabe a conduta de descarga com a queda das aguas usadas.
Tenséo 220-240 V
Frequéncia 50 Hz ~
Poténcia absorvida maxima 750 W EM CASO DE INTERVENGCAO _
Intensidade absorvida maxima 33A Em baixo da conduta de evacuagdo ascendente, preveja uma
Classe eléctrica I purga para permitir o esvaziamento em caso de intervencao.
Indice de protecgéo P44

Tempo maximo com funcionamento intermitente 90°
Peso liguido 10 KG

* No caso de duche ou de banheira, é favor sobrelevar
as mesmas de 15 cm em relacéo ao solo.

AVISO:

1. Todas as aplicag6es que ndo as descritas neste manual
tém de ser eliminadas.

2. N&o ultrapassar, incluindo todos os aparelhos, um caudal
igual a 80% do caudal indicado na curva do desenho E.

[ CURVAS DE PERFORMANCES |

Il EQUIVALENCIA ALTURA/COMPRIMENTO EVACUAGAO |

[E4 INSTALACAO

A bomba possui dispositivos de fixacdo que a impede de rodar
ou de se mexer.

REGULAMENTAGCAO

1- Aviso: o local técnico onde ficara instalado a SANICOM® deve
ser de dimensao suficiente para dispor de um espaco de
trabalho de 600 mm no minimo a volta do aparelho de forma a
facilitar uma eventual manutencao. Este local deve ser
iluminado e suficientemente ventilado e ndo imergivel
e protegido contra o gelo.

LIGAGAO ELECTRICA

Efectuar a ligaco eléctrica so depois de ter finalizado todas
as outras ligagoes.

A instalacéo eléctrica deve ser efectuada por um profissional
guahflca 0 em electrotécnica. O aparelho deve ser instalado
e forma gue a ficha eléctrica fique acessivel. O circuito de
alimentacao do aparelho deve ser ligado a terra (Classe 1) e
protegido por um disjuntor diferencial de alta sensibilidade

(30mA) calibrado a 16A.

A ligacdo deve servir exclusivamente para a alimentagao do
aparelho. No caso de duvida, mandar controlar o aparelho por
um electricista qualificado.

Regulamentacédo

Procure observar as disposi¢cdes da norma UNE 20-460
referente ao volume de protec¢éo da casa de banho. Em
caso de duvida, entre em contacto com um

técnico qualificado.

Se o cabo deste aparelho estiver danificado, deve ser
substituido pelo fabricante ou pelo seu Servigo P6s Venda
para evitar um perigo.

AVISO: Na primeira conex&o eléctrica do aparelho, o mesmo
funcionara durante 5 segundos mesmo se nédo houver agua na
cuba. Este funcionamento serve de arranque manual.




EJ NORMA

Este aparelho responde a norma EN 12050-2 (Estacdes
elevatorias para aguas residuais isentas de matérias fecais)
e as directivas e normas europeias sobre a

seguranca eléctrica e a compatibilidade electromagnética.

INSTRUCOES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE
AOS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

EJ ALARME

Existe uma possibilidade de ligar no cartdo electrénico

(2 terminais alimentados em 220 V) um alarme (lampada,
toque sonoro). Se o motor for alimentado em permanéncia
(mais de 5 minutos), estabelece-se o contacto. Isso permite
um eventual controlo por parte do utilizador.

LIGACAO DO ALARME

Dois terminais 6,35 estao disponiveis no cartao electronico
para criar um circuito de alarme (estes terminais debitam uma
corrente eléctrica de 220V, 0,5 A no méximo). Para os atingir,
apos ter desligado a corrente eléctrica, desmonte o capot e a
seguir desaperte e desencaixe a tampa da caixa electronica.
Ao levanta-lo, aparece o cartéo electrénico. E necessario
utilizar neste cartao o terminal com a referéncia E.VV e um dos
trés terminais neutros com a referéncia N. Utilize um cabo
eléctrico redondo 2 x 0,75 mm2 que deve Ciaas_;sar pela tampa
da caixa, pela prensa estopas livre antes de ficar ligado ao
sistema de alarme escolhido.

[£J COLOCACAO EM SERVICO

Quando tiver efectuado as ligacdes hidraulicas e
eléctricas, verifiqgue a impermeabilizacdo das ligacGes
deixando correr 4gua sucessivamente por cada entrada
utilizada. Verifique o bom funcionamento da bomba.

L] uTiLIZACAO

A SANICOMe foi concebida para evacuar as aguas usadas
provenientes de pias, maquinas de lavar roupa, maquinas
de lavar louga, duches ou banheiras. A SANICOM®

pode aspirar aguas quentes.

Aviso:

1. Nao deite nos aparelhos sanitarios ligados a SANICOM®
produtos quimicos concentrados (acidos, solventes, base,
oxidantes, redutores. Etc.). Apenas pode ser admitido e a
titulo excepcional a evacuacgao de produtos diluidos,
seguida de uma enxaguadela com agua clara.

8l Em caso de falha de electricidade, pare o escorrimento
nos aparelhos ligados a SANICOM®.

2] PRIMEIRAS EVENTUAIS INTERVENCOES
INSTRUCOES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE

@ AOS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

ANOMALIA CONSTATADA

* 0 motor ndo arranca

CAUSAS PROVAVEIS

1. 0 aparelho néo estd ligado a
alimentacdo eléctrica.
2. Cabo defeituoso

SOLUCOES

1. Verifique a instalacdo eléctrica.

* 0 alarme activou-se

1. Bomba tapada

2. Bomba bloqueada

3. Fluxo de dgua demasiado
importante

1. Verifique a chegada de agua,
senao ver abaixo

A

Para quaisquer outras intervencoes, desligue a tomada eléctrica.

SEGUNDA EVENTUAL INTERVENCAO

ANOMALIA CONSTATADA
* 0 motor nao arranque

CAUSAS PROVAVEIS

1. Tubo pressostato trincado ou
desencaixado .
2. Cartéo electronico defeituoso

SOLUCOES
1. Liberte ou substitua o tubo.

2. Consulte um técnico reparador
autorizado SFA.

¢ Funcionamento permanente da
bomba

1. 0 tubo de nivel esta tapado

2. Altura de descarga demasiado
elevada . .
3. Carto electrénico defeituoso

1. Extraia o tubo de nivel e
destape-o. B
2. Reveja a instalagao.

3. Consulte um técnico reparador
autorizado SFA.

* Alarme activado

1. Bomba tapada
2. Bomba bloqueada

3. Problemas eléctricos dos
motores

4.0 fluxo da dgua é demasiado
importante

5. Cartdo electrénico defeituoso

1. ntervenha na bomba cujo
indicador luminoso esté aceso:

* Com uma chave de fendas faca

rodar o eixo motor pelo
orificio acessivel no capot.

* Desmonte a bomba e destape.
Se a bomba trabalhar e ndo
aspirar, consulte um técnico
reparador autorizado SFA.

5. Consulte um técnico reparador
autorizado SFA.

* Colocacdo em funcionamento
intermitente da bomba

1. A vélvula anti-retorno tem fuga
ou estd partida .
2. Cartéo electronico defeituoso

1. Limpe ou substitua a valvula.

2. Consulte um técnico reparador
autorizado SFA.

tampa.

[5] DESMONTAGEM

INSTRUCOES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE
AOS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS
EER DESMONTAGEM DO MOTOR

DESLIGUE O APARELHO DA ALIMENTACAO ELECTRICA
(o indicador amarelo deve ficar desligado).

Esvazie a cuba.
Para ter acesso a véalvula anti-retorno:

Desaperte os colares e a seguir liberte o cotovelo (6).
[4] Limpe e substitua a vélvula (8).
Para remover o motor

Desaperte os 6 parafusos (66) torx T20.

[6] Rode o motor no sentido anti-horario
(Aviso: o motor pode estar quente) e remova-o.

EE REMONTAGEM DO MOTOR

Encaixe o motor na sola, prima e rode no sentido
horario até alinhamento das referéncias da sola e da

Volte a apertar os 6 parafusos da tampa.

Verifique a liberdade de rotacdo do motor com uma
chave de fendas.

2] GARANTIA

A SANICOM® SFA tem uma garantia de 2 anos cobrindo
as pecas e a mao-de-obra se a instalagéo e a utilizagéo
estiverem conformes ao presente manual.




[l WAARSCHUWING

SANICOM® is een vuilwaterpomp voor professioneel
gebruik (restaurant, kapsalon, eethuis,...).

Het toestel schakelt automatisch aan, levert hoge
prestaties, heeft qua veiligheid een bijzonder hoog niveau
en is zeer betrouwbaar onder voorwaarde dat het apparaat
correct geinstalleerd en gebruikt wordt zoals beschreven in
deze installatievoorschriften.

Respecteer de installatie- en onderhoudvoorschriften zoals
uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing.

Let goed op de volgende aanwijzingen:

" A\ " Aanwijzing waarvan het niet opvolgen zou kunnen
leiden tot veiligheidsrisico's voor personen,

" A " Aanwijzing waarschuwt voor een risico van elektrische
aard,

@ " Instructies uitsluitend voor de electricien,

"LET OP" het niet opvolgen van deze waarschuwing kan er
toe leiden dat er storingen in het apparaat optreden.

Raadpleeg voor verdere informatie de service-dienst

WERKING

SANICOM?® bevat 1 pomp. De bak van de SANICOM® is
voorzien van 1 luchtschacht die de werking van de motor
bedient.

Zodra het huishoudelijke afvalwater in de bak terecht komt,
treedt de pomp in werking.

[EX LIJST VAN MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

[EX AFMETINGEN

I£3 TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN EN TECHNISCHE
GEGEVENS SANICOM®

Voor toepassing van wasbak, wasmachine,
vaatwasautomaat, douche* of bad*.

Type FF03-P95
Max. opvoerhoogte 8m
Spanning 220-240V
Frequentie 50 Hz
Max. opgenomen vermogen 750 W
Max. opgenomen stroom 33A
Elektrische classificatie, Klasse |
Beschermingsklasse P44

Max. temp. met onderbrekende werking 90°

Netto gewicht 10 KG

*in geval van een douche of een bad, gelieve deze
minstens 15 cm boven 't bodemniveau te monteren.

LET OP: ) o .

1. Alle toepassingen die niet conform zijn aan deze
installatievoorschriften zijn verboden.

2. Het gezamelijke toegevoerde afvalwater mag de
prestatiecurve niet overschrijden.

[IEd PRESTATIECURVE

Il RELATIE OPVOERHOOGTE/AFVOERCAPACITEIT

[E4 INSTALLATIE

Het toestel is voorzien van een bevestigingsmogelijkheid
zodat hij niet kan bewegen of draaien.

K&l VOORSCHRIFTEN

1- Let op: de ruimte waar het toestel geplaatst zal worden moet
groot genoeg zijn (minimum 60 cm rondom het toestel) zodat
er gemakkelijk aan gewerkt kan worden wanneer er een

interventie nodig zou zijn. De ruimte moet voldoende verlicht,
belucht en niet overstroombaar zijn en vorstvrij zijn.

2- De (niet meegeleverde) afsluitkranen moeten op de
toevoerleidingen van het huishoudelijk afvalwater en op de
afvoerleiding geinstalleerd worden.

3- Deze afvoerleiding moet z6é geconstrueerd zijn dat
terugstromen van afvalwater uitgesloten is.

I8 AANSLUITINGEN OP ZIJ-INVOEREN

Voor de aansluitingen van de zij-invoeren worden
manchetten gebruikt LY. Zaag de gewenste invoer met een
zaagje af, de oneffenheden afvijlen en daarna de manchet
plaatsen en met de slangklem bevestigen L.

De aansluiting op de ingang kan uitgevoerd worden met
een buis DN40 of DN50. Voor een aansluiting met DN50,
eerst het uiteinde van de manchet LY afzagen.

LET OP: in geval van een installatie voor het afvoeren van vet-
tige vloeistoffen, moet u een vetbak vooér alle invoeren plaat-
sen.

AANSLUITING AAN DE SANITAIRE TOESTELLEN

De aansluiting van een bad (douche) is alleen mogelijk als
de afvoer minstens 19 cm boven het bodemniveau van het
toestel wordt gemonteerd. De koppeling moet gerealiseerd
worden met een buis met een @40 mm of @50 mm met een
verval van 1% (1cm per meter).

AANSLUITING AAN DE AFVOER

De afvoer van de SANICOM® kan uitgevoerd worden in
koper of PVC met een diameter van 32 mm.

Gelieve rekening te houden met de maximum
afvoercapaciteit van het water. De horizontale afvoer moet
een verval hebben van 1% (1cm per meter) naar de
standleiding.

Let op dat de terugslagklep niet geblokkeerd wordt met de
afvoer leiding.

De verticale afvoerleiding (32mm) tot min. 80 mm boven de
horizontale afvoer (40mm) brengen om dan mbv bochten op
de horizontale afvoer aan te sluiten. Deze dient met een
afschot van 1 % naar de standleiding te worden gevoerd,
met installatie van een vacuumafsiuiter.

De afvoerleiding aansluiten op de standleiding.

IN GEVAL VAN INTERVENTIE

Een afwatering voorzien op het laagste punt van de
stijgleiding (afvoer).

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De montage en de installatie mag alleen door een hiertoe
bevoegd vakman worden uitgevoerd.

De elektrische installatie moet door een erkend vakman
worden uitgevoerd. Het apparaat moet zodanig geplaatst
worden dat de stekker toegankelijk is. De stroomkring van het
apparaat moet geaard worden en beveiligd worden door een
zeer nauwkeurige aardlekschakelaar (30mA), afgesteld op
16A. De aansluiting mag uitsluitend gebruikt worden voor de
stroomvoorziening van het apparaat. Laat in geval van twijfel
de installatie nakijken door een geschoolde elektricien.

Normen

Gelieve de bepalingen en normen van het betreffende land in
acht te nemen betreffende de zones van een badkamer. Bij
twijfels contact opnemen met een erkend vakman.

Indien de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze
door de fabrikant of zijn servicedienst vervangen worden, om
ieder gevaar uit te sluiten.

LET OP: bij de eerste elekirische aansluiting van het toestel, zal
deze 5 secondes werken, zelfs als er geen water in het reservoir
is. Dit functioneert ook als handmatige herstart.




3 NORM

Het apparaat beantwoordt aan de normen zoals vastgelegd
in EN 12050-2 (Pompinstallaties voor afvalwater van gebou-
wen en terreinen — Eisen en beproevingsmethoden — Dl. 2:
Pompen voor afvalwater zonder faecali€én) en aan de
Europese richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van
elektriciteit en elektromagnetische velden.

A INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR
TECHNISCH PERSONEEL

[E] ALARM

Het is mogelijk om een alarm (bel of lamp) aan te sluiten op
de printplaat (220V). Wanneer de motor langer in

werking blijft dan 5 minuten, zal het alarm inschakelen.

De gebruiker heeft zo controle op de werking van het toestel.

AANSLUITING VAN HET ALARM )

2 pennen (6,35) zijn beschikbaar op de printplaat om een alarm
te creéren (deze pennen geven een stroom van 220V, 0,5 A
maximum). Om deze te bereiken, na de stroom te hebben
uitgeschakeld, moet u de kap demonteren en de deksel van de
elektronische doos demonteren. Wanneer u de deksel omhoog
brengt, ziet u de printplaat. U moet op deze printplaat de
pennen gebruiken waar E.V. gemarkeerd staat en één van de
3 neutrale pennen waar N. gemarkeerd staat. U moet een
elektrische kabel gebruiken 2 x 0,75 mm2 die door de deksel
van de doos moet gaan, voordat hij op het gekozen alarm
systeem wordt aangesloten.

|—[E] IN BEDRIJF NEMEN

Indien alle aansluitingen gedaan zijn, moet de
waterdichtheid van de aansluitingen worden gecontroleerd
door water te laten stromen door achtereenvolgens alle
invoeren. Controleer de goede werking van de pomp
zorgvuldig.

2] EERSTE EVENTUEEL UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN

INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR
TECHNISCH PERSONEEL

GECONSTATEERDE STORINGEN

* De motor start niet

VERMOEDELIJKE OORZAKEN

1. Het apparaat krijgt geen
spanning
2. Snoer defect

OPLOSSINGEN

1. Controleer de elektrische
installatie.

* Het alarm is ingeschakeld

1. Pomp verstopt
2. Pomp geblokkeerd

3. Te grote toevoer van water

1. Controleer de watertoevoer, of
zie anders hieronder.

A LET OP: voor alle interventies, de stroom afzetten!!!

TWEEDE EVENTUEEL UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN

GECONSTATEERDE STORINGEN

* De motor start niet

VERMOEDELIJKE OORZAKEN

1. Buis pressostaat afgeknepen of
losgeraakt
2. Printplaat defect

OPLOSSINGEN
1. De buis loshalen of vervangen
2. Raadpleeg SFA

* De pomp werkt voortdurend

1. De niveauleiding is verstopt

2. Opvoerhoogte te groot
3. Printplaat defect

1. Verwijder de niveauleiding en
ontstop deze. .

2. Controleer de installatie.

3. Raadpleeg SFA

* Alarm ingeschakeld

1. Pomp verstopt
2. Pomp geblokkeerd
3. Problemen met de elektra van

de motor
4. Een te veel water toevoer

5. Printplaat defect

1. Een ingreep verrichten op de
omp:

* Draai met een schroeven-
draaier aan de motoras via het
op de kap toegankelijke gat.

* Demonteer de pomp en
ontstop deze. .

Als de pomp draai maar niet meer
pomp, moet u een SFA monteur
raadplegen

5. een SFA monteur raadplegen

* De pomp pendelt

1. De terugslagklep lekt of is
geproken
2. Printplaat defect

1. Reinig of vervang de klep.
2. Raadpleeg SFA

L] GEBRUIKSMAATREGELEN

SANICOME is geschikt voor de afvoer van afvalwater van

wasbakken, wasmachines, vaatwassers, douche of bad.

SANICOM® kan warm water verwerken.

Let op:

1. Nooit in de aangesloten sanitaire toestellen
geconcentreerde chemische producten gooien (zoals
zuren, oplosmiddelen, alkalische producten, oxydanten,
reductoren,...). Alleen het afvoer van verdunde
producten, gevolgd door een spoeling met zuiver water,
mogen uitzonderlijk gebruikt worden.

YA In geval van stroomuitval, onmiddellijk de watertoevoer
stop zetten van de aangesloten toestellen.

draaien.

5] HET DEMONTEREN

INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR
TECHNISCH PERSONEEL
EER HET DEMONTEREN VAN DE MOTOR

Stroomtoevoer van het toestel uitschakelen (het gele
lampje moet uit zijn).

Het reservoir ledigen.

Voor toegang tot de terugslagklep
Maak de slangklemmen los en neem het bochtstuk (6) uit.
[4] De klep schoonmaken of vervangen (8).

Voor het verwijderen van de motor

De 6 schroeven (66) los maken torx T20 van de
betreffende motor.

(6] De motor tegen de wijzers van de klok indraaien (let op,
de motor kan nog warm zijn) en deze verwijderen

EER HET OPNIEUW MONTEREN DE MOTOR

De motor in de voet zetten, vast duwen en met de
wijzers van de klok mee draaien tot het merkteken op
de flens in lijn met het merkteken op de pompvoet staat.

De 6 schroeven weer bevestigen.
Met een schroevendraaier controleren of de motor vrij kan

LZ] GARANTIE

SANICOM® SFA biedt een garantie van 2 jaar op onderdelen
en reparatie op voorwaarde dat het correct geinstalleerd en
gebruikt wordt, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.




[l oPis

SANICOM® |Lest pompg do usuwania $ciekow zuzytych w
urzadzeniach przemystowych (restauracjach, salonach
fryzjerskich, firmach gastronomicznych).

Urzadzenie dziata automatycznie, charakteryzuje sie duzg
wydajnoscia, jest bezpieczne i wytrzymate, nalezy scisle
przestrzegac zasad instalaciji i uzytkowania zawartych w
niniejszej instrukciji.

W SZEGOLNOSCI NALEZY PRZESTRZEGAC INSTRUKCJI
OZNACZONYCH ZNAKAMI:

)\ " oznaczenie instrukciji, ktérej nieprzestrzeganie moze
pociggnac za sobg niebezpieczenstwo dla
uzytkownikow

i\ " oznaczenie instrukciji, ktdrej nieprzestrzeganie moze
spowodowac porazenie pradem elektrycznym

") " Instalacja elektryczna musi by¢ wykonywana przez
wykwalifikowanego elektryka
"UWAGA" oznaczenie instrukgiji, ktorej nieprzestrzeganie
moze spowodowac wadliwe dziatanie urzgdzenia.

JAKTO DZIAEA

SANICOM" wyposazony jest w jedng pompe. Pojemnik jest
wyposazony W cisnieniowy sensor rurkowy, ktory steruje
automatycznym uruchamianiem silnika w przypadku
naptywania zuzytej wody $ciekowej do wejscia urzadzenia.
Kiedy scieki naplywajg do zbiornika, zaczyna pracowaé
pompa.

[EX LISTA CZESCI ZAMIENNYCH

[EX wyMIARY

IEJ ZASTOSOWANIE | DANE TECHNICZNE

Zlew, pralka, zmywarka do
naczyn lub natrysk* lub wanna*

Zastosowanie:

Typ: FF03-P95
Maksymalne wypompowywanie pionowe 8m
Napiecie zasilania 220-240V
Czestotliwos$¢ zasilania 50 Hz
Moc znamionowa 750 W
Maksymalny pobdr pragdu 33A
Klasa elektryczna |

Stopienh szczelnosSci 1P44
Maksymalna temperatura czasowego dziatania 90°C
Waga 10 kg

* W przypadku podtgczania wanng lub natrysku, nalezy
upewni¢ sie czy dno natrysku lub wanny jest minimum
15 cm nad posadzka.

UWAGA:

1. Podtgczanie innych urzagdzen sanitarnych powoduje utrate
gwaranciji.

2. Nie przekracza¢ intensywnosci naptywajacych $ciekdéw
wifikszych niz 80% wydajnosci przedstawionych na
wykresie E1 w kazdym urzgdzeniu.

[ WYKRESY WYDAJNOSCIOWE

K3 zALEZNOSC WYSOKOSCI | ODLEGLOSCI
WYPOMPOWYWANIA

[E4 MONTAZ

Urzgdzenie nalezy zamocowac do podioza przy pomocy
posiadanych przez nie uchwytow tak, aby zabezpieczyc¢ je
przed przesuwaniem sie i drganiami w czasie pracy.

&l mocowANIE

1- Ostrzezenie: Powierzchnia, na ktdrej instalowany jest
SANICOM" musi by¢ wystarczajgco duza, tak aby dookota
zespotu pozostawi¢ odlegtos¢ 600 mm utatwiajgca

konserwacje. Przestrzen musi by¢ dobrze oswietlona,
wentylowana, nie moze by¢ zalewana woda, a takze musi
by¢ chroniona przed przemarzaniem.

2- Na wlocie oraz wylocie z urzadzenia nalezy zainstalowaé
zawory, ktére w przypadku koniecznosci przeprowadzenia
naprawy pozwolg tatwo je odiaczyc.

3- Nalezy rowniez zainstalowaé rurke odprowadzajgca tak,
aby unikng¢ powrotéw sciekow z kanalizaciji.

PODLACZENIE DO WLOTOW BOCZNYCH

Przy podtfaczeniu wlotu do rur zastosowac elastyczne
ztgcze IEX. Za pomocg pitki do metalu wycigé odpowiedni
punkt wlotowy, usungc¢ jakiekolwiek powstate opitki, a
nastepnie za pomocg opasek zaciskowych [ zamocowaé
elastyczne ztgcze wlotowe.

OSTRZEZENIE: W przypadku instalacji w linii
odprowadzania Sciekdw mazistych, przed kazdym punktem
wlotowym nalezy zainstalowaé syfon.

Podtgczenie do wlotu nalezy wykona¢ za pomocg rury
DN40 lub DN50. Dla wykonania podtaczenia $rednicg
DN50 nalezy najpierw odciagé koncowka rurki L.

PODLACZENIE DO URZADZEN SANITARNYCH

W celu podfaczenia do wanny (lub prysznica), upewnic sie,
ze syfon jest podniesiony co najmniej 0 19 cm powyzej
poziomu podtogi. Podtgczenie do wlotu nalezy wykona¢ za
pomocg rury 40 mm lub 50 mm przy zachowaniu
minimalnego spadku 1%.

7d| PODLACZENIE DO RUR ZE SCIEKAMI MAZISTYMI
ORAZ RUR ODPOWIETRZENIA LUB SPUSTU

Odprowadzenie sciekow z SANICOM ® mozna wykonaé rurg
Srednicy 32 mm wykonang z miedzi lub tworzywa
sztucznego (albo PVC, ABS, itd.).

Poziome rury odprowadzajgce dla substancji statych oraz
przy rurach odpowietrzajacych powinny mie¢ zachowany
1% spadek (1cm/m). Jezeli potrzebne jest pionowe
podniesienie, to musi by¢ ono wykonane na poczatku przed
sekcjg pozioma.

Sprawdzi¢, ze klapka zaworu na wylocie skierowana jest w
kierunku przeptywu.

Jezeli koniec rury odprowadzajgcej jest znacznie nizej niz
ten zespdt, nalezy wykonac odcinek pionowy o dtugosci
okoto 80 mm z najwyzszego punktu | podtgczy¢ rure
odpowietrzenia u gory (mogqca przenies¢ co najmniej

15 psi cisnienia) w celu unikniecia zjawiska syfonu.

Rure wylotowa nalezy zakonczy¢ w osadniku $ciekéw.

JEZELI POTRZEBNY JEST SERWIS

Zapewni¢ punkt spustowy u dotu wznoszacej sie rury
Sciekéw. Podczas instalacji nalezy zadba¢ o odpowiednig
ilos¢ miejsca zapewniajgcg wygodne prowadzenie tych prac.

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna musi zosta¢ wykonana przez
wykwalifikowanego specjaliste w dziedzinie elektrotechniki.

Urzadzenie musi zosta¢ ustawione w taki sposéb, aby
zapewniony byt tatwy dostep do wtyczki w gniazdku
zasilajgcym.

Obwdd zasilajgcy urzadzenia musi by¢ uziemiony (Klasa ) i
wyposazony w wytacznik réZnicowoqudowy 0 wysokiej
czutosci (30mA) skalibrowany na 16A.

Potgczenie moze s’rui?/é wytgcznie zasilaniu urzadzenia.

W razie watpliwosci zle¢ przeprowadzenie kontroli
wykwalifikowanemu elektrykowi.

OSTRZEZENIE: Gdy zespot zostanie wigczony po raz
pierwszy, to pracuje on przez 5 sekund, nawet w przypadku
gdy w zbiorniku nie ma wody. Operacja ta dziata jako
wigczenie reczne.




3 NORMA

Urzadzenie jest zgodne z normg EN 12050-2
(Przepompownie sciekdw wolnych od fekalidw) oraz z
dyrektywami i Normami Europejskim dotyczacymi bezpiec-
zenstwa

EJ ALARM

Instalacja elektryczna musi byé wykonana przez

wykwalifikowanego elektryka.

Istnieje mozliwos¢ podiaczenia do ptytki z uktadami
elektronicznymi sygnalizatora alarmu (Swiatto, sygnalizator
dzwiekowy) (2 ztgcza napiecie 220V). Ciaggta praca silnika
(przez czas dtuzszy niz 5 minut) powoduje uaktywnienie
alarmu. Pozwala to uzytkownikowi szybko wychwyci¢ takg
sytuacje.

PODLACZENIE ALARMU

Na ptytce obwodow elektronicznych wystepujg dwa punkty
potaczeniowe 6.35 (oznaczone strzaﬂ\ég umozliwiajgc
utworzenie obwodu alarmowego. (Pofaczenia te zapewniaj
zasilanie uktadu alarmowego 220V, 0.5A maksimum). W celu
zapewnienia dostepu po wytgczeniu zasilania zdja¢ pokrywe,
a nastepnie odkreci¢ i odblokowaé gorng czes¢ skrzynki
elektronicznej zapewniajac sobie dostep do karty obwodéw
elektronicznych. Na tej karcie przewdd nalezy podiaczy¢ do
punktu oznaczonego E.V. oraz punktu neutralnego
oznaczonego N. Przewdd z zytg okragia 2 x 0.75 mm2, ktdry
nalezy przeprowadzi¢ przez kotnierz uszczelniajgcy w pokrywie
w %émej czesci obudowy a drugi jego koniec podtaczyé do
wybranego systemu alarmowego.

] URUCHOMIENIE

Po wykonaniu podtgczen hydraulicznych oraz elektrycznych,
nalezy sprawdzi¢ ich szczelno$¢ poprzez puszczenie wody

przez kazdy punkt wejscia. Upewnic sie, ze pompa pracuje

prawidtowo.

2] PIERWSZE CZYNNOSCI WYKRYWANIA | USUWANIA
USTEREK

przez wykwalifikowanego elektryka.

@ Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana

MOZLIWA PRZYCZYNA

1. Urzadzenie nie jest podigczone
2. Kabel jest uszkodzony

SYMPTOM

« Silnik nie startuje

PORADA

1. Sprawdzi¢ instalacje elektryczna.

¢ Dziata alarm 1. Zablokowana pompa.

2. Zapchana pompa.

3. Zbytkintensywn| naptywajace
Scieki.

A We wszystkich przypadkach nalezy odiaczyé¢ zasilanie urzadzenia.

DRUGIE CZYNNOSCI WYKRYWANIA | USUWANIA USTEREK

1. Sprawdzi¢ doptyw wody, w
przecinym razie patrz ponizej

MOZLIWA PRZYCZYNA

1. Rura czujnika poziomu jest
skrecona lub nie na miejscu.
2. Uszkodzona karta elektroniki.

SYMPTOM

« Silnik nie startuje

PORADA

1. Poprawi¢ lub wymienic rure.

2. Skonsultowac sig z Serwisem SFA

* Pompa pracuje nieprzerwanie 1. Rurka czujnika poziomu

zablokowana.

2. Zbyt wysokie odprowadzenie
$ciekow.

3. Uszkodzona Karta elektroniki.

1. Zablokowana pompa.

1. Wyciagna¢ rure i odblokowag jg.

2. Sprawdzi¢ czy poprawna jest
sokos¢ odprowadzenia
3. Skonsultowac sie z Serwisem SFA

* Alarm jest aktywny . Skontroluj pompe wskazang przez

Alarm jest aki 1 Slk luj k
alarm:

* uzywajac $rubokreta odkrecic
silnik, przekrecié go w celu
odblokowania z obudowy.

* wyjmij pompe | wy-czy$Cja.

Jedlipompa wirtje, ale nie pompuie,
skonsultu) sig z Serwisem SFA

2. Zatkana pompa.

3. Problemy elektryczne
z silnikiem.

4. Zbyt intensywnie naptywajace
Scieki.

5. Uszkodzona Karta elektroniki. 5. Skonsultowat sie z Serwisem SFA

. Urqudzenie wiacza si%w

1. Zawér zwrotny uszkodzony lub
regularnych odstepac i

czasu rzecieka. »
2. Uszkodzona karta elektroniki.

1. Wyczysci€ lub wymieni¢ zawor.

2. Skonsultowac sie z Serwisem SFA

L] vzvcie

Pompa SANICOME® zostata zaprojektowana do
odprowadzania Sciekéw ze zlewdw, pralek, zmywarek,
prysznicy oraz tazienek i basenow.

SANICOM® moze pompowac¢ wode goraca.

OSTRZEZENIE:

1. Do kanalizacji w ukfadzie, ktorej pracuje SANICOM® nie
odprowadzac skoncentrowanych produktéw chemicznych
(kc\i/v)asy, rozpuszczalniki, zasad, utleniaczy, reduktoréw
itd.

P W przypadku przerwy w zasilaniu, zatrzymac przeptyw
wody do urzadzen podtgczonych do SANICORII‘@.

[[X] DEMONTAZ
Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez

wykwalifikowanego elektryka

EEZ! DEMONTAZ SILNIKA

WYLACZYC URZADZENIE (26tty wskaznik musi byé
zgaszony).

Opréznié zbiornik.

W celu dostepu do zaworu blokujacego przeptyw:
Odkreci¢ opaski i zdjg¢ kolanko (6).
[4] Oczyscic¢ lub wymienié¢ zawor (8).

W celu wymiany silnika:

Odkrecié szes¢ $rub (66) T20.

[6] Obréci¢ silnik w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu
wskazéwek zegara (ostrzezenie: silnik moze byc
goracy) i wyjac go.

EE MONTAZ SILNIKA

Ustawi¢ silnik na ptytce adaptujacej, upewni¢ sie, ze
jest on ustawiony we wiasciwym potozeniu, a nastepnie
obréci¢ w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara doprowadzajgc do wyréwnania
znacznikow.

Wkreci¢ w ptytke adaptujaca szes¢ srub mocujacych.

Za pomocg $rubokretu wprowadzanego od gory w watek
silnika, upewni¢ sie, ze silnik moze obraca¢ sie
swobodnie.

L] WARUNKI GWARANCJI

SANICOM® posiada dwuletnig gwarancje pod warunkiem
przestrzegania wszystkich zalecen dotyczacych instalaciji,
uzytkowania i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.




[l Npeaucnosue

SANICOM?® — 310 Hacoc anAa npoheccMoHanLHOro
ucnonb3oBaHua (kade, 6ap, napukMmaxepckas...)
npeaHasHayYeHHbIA AnA 0TKa4YMBaHWA UCMOMb30BaHbIX BOA.
OH BKNtOYaETCA aBTOMATUYECKN U NMEET BbICOKYIO
NPON3BOANTENBHOCTb, BbICOKWIA YPOBEHb 6E30MacHOCTY 1
HaAEe>XXHOCTM Npu ycroBuM cobniofeHna Bcex npasus
YCTAHOBKU W 3KCMyaTaumm, ONMCaHHbIX B 4aHHON
NHCTPYKLIMN.

[aHHble 3Hakn 0603Ha4aoT:

\ " yKasaHue, HecobrnogeHne KoToporo MoXeT
noABeprHyTb PUCKY 6e30MacHOCTb toaen,

i\ " yKasaHue 06 onacHOCTM MOpPaXKeHUA ANEKTPUHECKUM
TOKOM,

@ " MHCTPYKUMW, NpeaHasHa4vYeHHble UCKITIYMTENbHO AnA
KBariMmuMpOBaHHbIX CreLMasiucToB.

"BHumaHve" ykasaHue, HecobniofeHne KoToporo MoxeT

NPUBECTU K OTKasy B paboTe Hacoca.

3a [onoNiHUTenbHOM MHhopmauven obpatlanTecs,
noXxanyncra, B cry>by no paboTe ¢ KNneHTamu,
Ten. (495) 2582951.

MPVHUWIM PABOTDI

B kopnyce SANICOM?® ycTaHoBeHa NAyHXepHaA Tpyoka,
KOTOpasA ABNAETCA AaTYUKOM MNycka. Kak TOnbko CTOKU B
KOpMyce Hacoca AOCTUraloT ONpeaeneHHOro YPoBHA, HAacoC
Ha4ynHaeT paboTarTb.

[EX KomMnnekTHOCTb

[EX Pa3mepbi

A MpumeHeHne 1 TexHM4eckue aaHHble SANICOM®

MpumeHeHne PakoBMWHbI, CTUpanbHaA MallnHa,
nocyoomMoeyHasa MalivHa, gylesan
KabuHa*, unn BaHHa*
Tn FF03-P95
MakcumanbHaa BepTuKanbHaa O0TKayka 8 M
HanpsaxxeHune 220-240 V
YacTtoTa 50 Hz
HomunHanbHaA MOLLHOCTb 750 W
MakcumanbHbIA TOK noTpebnexmsa

33A
OneKTpU4ecKnin knacc |

KoadhdbumLmeHT 3awmThl P44

MakcumanbHaa Temnepatypa
(Ha KOPOTKME NPOMEXYTKWN BPEMEHW) 90 C°

HeTtTtO 10 Kr

* PaccToAHVe OT BepXHei TOYKM CIIMBHOMO OTBEPCTUA
OyweBblX KabuH Ny BaHH A0 NAOCKOCTU, HA KOTOPOWA
yctaHoBneH SANICOM®, oomkHO 6bITb He MeHee 15 cM.

BHumaHue:
1. Jioboe gpyroe npuMeHeHNe 3anpeLleHo.

2. O6beM MoCTynatoLmMX B HACOC CTOKOB HE AO/MKEeH
npesbiwaTs 80% OT NPON3BOAUTENBHOCTU, YKa3aHHOW Ha
rpacouke E1.

A Tpadmk nponssoguUTensHOCTH

B3 CootHolenmne anuHa / BbicoTa 0TKa4Km

k4 YcTaHoBka

ObecneybTe OOCTYN ANA KOHTPONA U 06Cny>XnBaHnA
annapara.

Kopnyc Hacoca KpenuTcaA K nony, Y4To He NMo3BonseT eMy
nepemMeLLaTbcA BO BpemA paboTbl.

E& nPEANMCAHME

1- BHMMaHme: TexHu4eckoe nomeLleHue, roe byget
yctaHosrieH SANICOMP®, 0OmKHO MMEeTb A0CTaTO4HbIE
pasmepbl, 4Tobbl 0b6ecneunTs CBOHOAHLIN AOCTYM K HAacocy
AnA obcny>XmeaHnA U peMoHTa.

OTO NomMeLleHne JOMKHO BbITb OCBELLEHHBIM, AOCTAaTOYHO
npoBeTpPYBaEMbIM (He yCTaHaBIMBanTe HAacoC B NPUAMOK)
W 3aWmLLEeHHbIM OT 3aMep3aHuA.

2- Ha Bxogax anAa CTO4YHbIX BOA, a TakKXXe Ha HanopHOM
TpybonpoBoae crnvea BoAbl AOMKHbI ObITb YCTAHOBSEHDI
nepeKpbiBaloLLMe BEHTUMN (B KOMMNSIEKT MNOCTABKU He
BXOAAT).

3- Tpybonposoa 0TKauMBaHUA OOSKEH NPOXOAUTb TakuM
o6pa3oM, 4Tobbl n36exxaTthb oboro OTToKa U3
KaHanmsauum (cM. npuvep Ha pucyHke EL).

MoakntoyeHue K 60KOBbIM BXoaam

[nA noaknio4YeHna cCaHTEXHUKN K BOKOBbIM BXoAaMm
annapara ucrnonbayinte MmydTy EX. Mpy NOMOLM HOXOBKM
OTPEXbTE 3arnyLKy Ha HY>KHOM BXOAe, TwaTesibHO
yaanuTe 3ayceHubl, 3aTeM 3akpenuTe MyddTy Npu NOMOLLM
nnacTukosoro xomyTa [. Pekomengauma: B cnyyae
NPYMEHeHNA ANnA 0TKauYMBaHUA XXUPOCOoAEepXXaLLMX CTOKOB
npeaycMOTpUTE eMKOCTb AS1A YNaBNMBaHUA XUPOBbIX
OTXO[O0B nepes KaXabiM BXOAOM B Hacoc.

I3 Noaxniouenue aywa v BaHHbI

Mpn noacoeanHeHNV BaHH (MNW AyLLEBbLIX KabuH)
paccTofAHWe OT BEPXHEN TOYKWN CIMBHOMO OTBEPCTUA BaHHbI
(nopogoHa KabwHbl) A0 NIOCKOCTU, HA KOTOPOW YCTAHOBIIEH
SANICOM?®, pnomxHo 6bITb He MeHee 19 cMm. MNoaknoyeHne
ocywiecTenAeTcA Yepes Tpyby anameTpom 40 MM, HE MEHee,
C YKIJIOHOM 2 - 2,5 % MUHUMYM.

NMoacoeauHeHne K CTOKY

OTka4ka cToyHbIX BoA, 13 annapata SANICOM® moxeT
OCYLLECTBNATLCA Yepes Tpybbl U3 Mean Unu nnactuka
(PVC, ABS...) anameTpom 32 MM.

[Tpn MOHTa>ke HanopHoro TpybonpoBoaa cneayeT NOMHUTL:

- CTBOpKa KranaHa He fo/mkHa ObiTb HanpaBfieHa B Ty Xe
CTOPOHY, YTO M BbIXOAHOW NaTpybokK.

- BHumaHwue: npy noacoeaMHeHun oTKadmsaroLen Tpybbl K
Hacocy He GMOKUpyMTE CTBOPKY KranaHa TpybornpoBOAOM.

- CobnioganTe COOTHOLLEHVA MEXAY BbICOTOW U
MaKCUMasbHOM ANMHON OTKayKM.

- BepTukanbHbI y4acTok TpybonpoBoaa A0MKeH BCerga
npeaLwwecTBOBaTh OPU3OHTASIbHOMY.

- [Opu3oHTanbHbIE YyHaCTKM TPYObl AOMKHBI UMETH
MWUHUMANbHbIA YKIOH 1% .

- Bce n3rmbel TpybonpoBoga AoMmKHbI ObITb MNAaBHBIMM.

- Heo6x0aumo NOMHUTb, YTO KaXKabIn NOBOPOT YMEeHbLUaeT
BO3MOXHOCTb OTKa4MBaHWA MO rOpU3OoHTa/IN Ha 2 M.

- HanopHbI TpybonpoBog, AOMKEH UMETb OTAENbHOE
coeQuHeHue C KaHanM3aunoHHbIM CTOAKOM U He
COBMeLaTbCA C APYTMMWN CIMBHBIMW Tpy6amu.

- Mpwu aKcnyaTauum cUCTeMbl B YCIOBUAX OTpULIATENbHBIX
TemnepaTyp o6ecneybTe COOTBETCTBYIOLLYIO
TennousonAuuio Tpybonposoaa.

Ecnu BepTukanbHbI y4acToK Tpybonposoaa @ 32 BXoauT
B KaHanu3aumMoHHYIO MarucTpasb He B Havyasne, OH OOMKeH
3aKaH4yMBaTbCA NETNeNn, BbiCTynawLlen Ha YPOBHEM
ropn3oHTasNIbHOro y4actka He meHee 80 MM.
[OpU30oHTanbHbIN Y4acTOK BbiNONHUTE Tpy6on @ 40-50 Mm,
3Ta CMeHa gnameTpa CRy>XUT ANnA CHATUA Bakyyma, TeMm
caMbIM UcKStoYaeT 3apPeKkT cCUPOHNPOBAHUA B CUCTEME.

B cny4yae pemoHTa

lMpenycmMoTpuTE CNUB B HMXKHEN TOYKE BEPTMKASIbHOMN
TpyObI.




AnekTponoaksnoyeHne

OneKTponoaKItoYeHNe OOMKHO ObITb OCYLLECTBIIEHO
KBaNMLMPOBAHHBIM CMELMANTUCTOM - 3IEKTPUKOM.

[aHHbI annapat AomkeH 6biTb 06A3aTeNbHO NOAKIIOYEH K
3a3emneHuto (knacc |).

PoseTka gomkHa 6bITb UCNOMb30BaHa TOSbKO AMA NUTaHUA
annapara v nogknoyeHa K anddepeHumanisHomy
aBTOMAaTMYECKOMY BbIKITHOYATENIO BbICOKOW
yyBCcTBMTENBHOCTU (30MA), HacTpoeHHoMy Ha 16 A. Ecnn y
Bac BO3HMKaIOT COMHEHMA, 0bpaTnuTech K
NpPOheCCUOHANTBHOMY 3M1EKTPUKY, YTOObI OH MPOBEpPUI

CTAHOBKY. .

Cl0 paboTy C ANEKTPUYECKON YaCTbIO U ABUratenem
[OJKEH OCYLLECTB/ATL KBA/IMULMPOBAHHbIN Creuyanmcr,
npoweawui obyyeHne B SFA n nmetowmin Bce Heobxoanmble
WHCTPYMEHTbI ANA PeEMOHTA.

B cnyyae nospexaeHuA kabens annaparta ero cneayer
3aMeHWTb y NPOU3BOAUTENA UK B €ro NOCNEenPOAaXKHON
cny>6e BO nsbexxaHve p1cka.

BHumaHue: npy NepBoOM 3MEKTPONOAKIIO4EHUM annapat
6yneT paboTtartb 5 ceK. Aaxke ecnu B Kopryce HeT BOAbl.

E3 Hopma

370 yCTPOMCTBO cooTBeTCTBYET HopMme EN 12050-2 (YcTaHoBka
AnA 0TBOAA CTOKOB 63 (heKanni), a Takxe AVPeKTVBam 1
©BPOMNENCKIM HOPMaM o AMEeKTPMYECKOoN 6e30MacHoCTV U
3MEKTPOMArHUTHOW COBMECTUMOCTMU.

WHCTPYKUMW, NpeaHasHavYeHHbIe
4l VICKIIOUUTENBHO ANA KBaNMULMPOBaHHbIX
cneuvanncTos

EJ CurHanusauma

K anekTpoHHon KapTe (2 3axuma 220 V) BO3MOXKHO
NOAKMIOYNTbL cUrHanusauumto (namny, 3BoHoK). Ecnn moTtop
ocTaeTcA BKJIIOYEHHbIM Bonee 5 MWH., BKNoYaeTcA
CUMrHanmaauma. OTo No3BOMAET NOSb30BATENO
KOHTpONUpoBaTb annapar.

MopknioyeHne curHanmsaumm

Ha aneKkTpoHHON KapTe eCcTb 2 HAKOHEYHMKa OJ1A
CUrHanM3aumm (3T HaKOHEYHNKW HaxOA4ATCA Noja
HanpaxeHuem 220 V, n nponyckatoT ToK 0,5 A makcumym).
Y106bI NOACOEAMHUTLCA K HAM, OTKIIIOYMTE annapar 13 ceTu,
CHUMUTE KOXYX, 3aTEM OTKPYTUTE BUHTbI Y OTKPOMTE KIUMChI
KPbILLKW 31EKTPUYECKON KOPOOKKW. Bbl yBUONTE 3NEKTPOHHYIO
KapTy. Ha aTon kapTe Heo6x0oanMMO UCMOSb30BaTb 3aXKNM,
MapKvpoBaHHbIv E.V. 1 0auH 13 Tpex HemTpasibHbIX 3aKMMOB,
MapkmpoBaHHbIX N. Mcrnonb3yiTe Kpymbii 31eKTponpoBoL

2 x 0,75 MM2, KOTOpbI OO/MKEH NPOXOAUTb Yepes
YNIOTHEHHBIN KabesbHbI BBOA, B KPbILLKE KOPOOKM.

L] Beoa B akcnnyatauuio

Mocne 3aBepLUEHNA TMAPABIIMYECKNX U ANEKTPUHECKUX
NOACOEANHEHWI MPOBEPLTE rEPMETUHHOCTb COEAVHEHUIA,
nponyckasa nocnenoBaTenbHO BOAY Yepes Kakabln
ncnonb3yemblin BxoA,. Yoeautechb B yCTOMUMBOM paboTe
Hacoca.

[l Vicnonb3oBaHue

Annapat SANICOM® co3faH AnA oTKa4vMBaHNA CTOYHbIX
BOJ, U3 PaKOBVH, CTMPaNibHON MaLUMHbI, MOCYA0MOEYHON
MaLUMHbI, OyLweBon KabuHbl nnm BaHHbl. SANICOM® moxeT
OTKauuBaTtb ropA4vyio BOAY.

BHumaHume:

1. He cnuanTte B nogkntoyeHHble K SANICOM® annapaThl
Takue npoayKTbl, KaK pacTBOPUTENN, KPacCKYy, LLenoYb,
KUCMOTbI UK OpYyrue KOHUEHTPUPOBAHHbIE XUMUYECKNE
NPOAYKTbl. B UCKNIOYNTENBHBLIX CAy4aAX MOXET ObITb
AONyLEeH CNuB pasbaBieHHbIX XMUYECKNX MPOAYKTOB C
nocnenyoLwmum NPoMbIBaHUEM HYUCTON BOOOWN.

8 B criyqae OTK/IIOYEHMA SMEKTPOIHEPrUM NEPEKPONTE
Cn1B BOAbl N3 Bcex NoaktoYeHHbIX K SANICOM®
annaparos.

2] Bo3amoXxHble HeucnpaBHOCTH

B

WHCTPYKUUUN, NpeaHasHa4YeHHble UCKJTI0YUTENTIbHO ANnA
KBanumumMpoBaHHbIX CreuuannucToB

HeucnpasHocTb

* MoTop He BKntoyaeTcA

Bo3MOXHble npudyHb!

1. Annapar He noakmioyeH K
3NIEKTPOCETH.
2. bpakoBaHHbIit Kabenb.

YcTpatenue

1. MpoBepbTe noaavy
AMEKTPOMUTAHNA.

* Bkntoyena curHanuaauma

1. 3acopeHa nomna.

2. 3abnokupoBaka TypbuHa.

3. Cruwkom GonbLuoe nocTynnexne
BOAbI.

1. poBepUTHL NOCTYNNEHIE BOAbI.
2. B npoTvBHOM Cny4ae CMOTpeTb
HiXe.

Bo Bcex gpyrux cny4anx nepes peMoHTOM uiu
o6cny)XuBaHMeM annapara BbIKJTHOHUTE ero U3 a51eKTpoceTu

Bo3mo)xHble HeucrnpaBHOCTH

HeucnpasHocTb

* HeT 3anycka gswrarens.

Bo3moxHble npuduHbl

1. Pene aasneHuA HeucnpasHo unm
TPpybKa pene AaBneHuA 3acopeHa.

2. MukpoBbIKMio4aTenb Heucnpasex

3. He pa6otaet anekTpoHHaA
KapTa.

Her 3anycka aguratena

1. MpoBepbTe pene AaBNEHNA U
nepeycTaHoBuTe TPYOKY.

2. TTpoBepbTe MUKPOBLIKMIOHATEND.

2. ObparuTech B aBTOPU3MPOBAHHYIO
mactepckyto SFA.

* HenpepbiBHaA pa6oa nomns!

1. TInyHxepHaA Tpybka 3abuta.

2. Cnuwkom Gonbluan BbicoTa
0TKauKu.
3. HeucnpaeHa aneKTpoHHaA KapTa.

1. VI3BnekwTe nnyHXepHyio TpyoKky 1
MpouMCTHTE €e.

2. TlpoBepbTe NPaBUbHOCTb
MOHTaXa.

3. ObparuTech B aBTOPU3MPOBAHHYIO
mactepckyto SFA.

* Bkntoymnacs curHanuauma

1. 3acopeHa nomna.
2. 3abnokupoBaxa TypouHa.

3. 3J'|eKTpVI‘4€CKMe Henonagku
MOTOPOB.

4. Cnuwkom GonbLLOI MOTOK BOZI.

5. HevicnpaBHa aneKTpoKHan kapTa.

1. MposecTu paboTy Ha Hacoce:

* Uepes 0TBEPCTHE B KOXYXE
MOTOpa NOBEPHUTE MPUBOAHONM
Ba.

 CHIMUTE MOMNY M MPOUCTHITE.

Ecnv nomna BpaLLaeTcA 1 He kavaer,
0BpaTTech B aBTOPU3MPOBAHHYIO
macTepckyio SFA.

5. ObpatuTech B aBTOPU3MPOBAHHYIO
mactepckyto SFA.

* MpepbIBUCTOE BKMOYEHIE Hacoca.

1. OBpatHble KranaHbl NoATEKaIOT
WM CNOMaHI.
2. HencnpaBHa 3neKTpOHHaA KapTa.

1. MpouncTuTe Unn 3amenuTe
KnanaHbl.

2. OBpaTuTech B aBTOPU3MPOBAHHYIO
mactepckyto SFA.

=] OemoHTax

B

ero.

EEX Pa36bopka Hacoca

OTKMOUYUTBL HAcoC OT ANEKTPUYECKON ceTu.
OuncTuTb Kopnyc.

[na pocTtyna K obpaTHOMY KnanaHy:
OTBUHTUTbL XOMYThI, 3aTeM ocBoboanTe naTpybok (6).
MpouncTnTL MK 3amMeHNTb KnanaHx (8).

Ina cbema pgBuraTtens:
OTBUHTUTL 6 BUHTOB torx T20 (66).

(6] MoBepHyTb ABMraTENb NPOTUB YACOBOM CTPENKM
(BHMMaHWe: ABuraTenb MOXeT 6bITb FOPAYMM) U CHATb

EED C6opka Hacoca

WHCTPYKUUM, NpeaHa3sHa4eHHble UCKJTI0YUTESTIbHO AnA

KBanuguumupoBaHHbIX crieLuanucTos

MocTaBuTb ABMraTenb Ha onopy, NpUXarb ero u
NMOBEPHYTb MO YaCOBOMN CTPENkKe A0 COBMELLEeHUA
OTMETOK, HaHECEHHbIX Ha onopy 1 chnaHeL.

3aBUHTUTL 6 BUHTOB chnaHua.

Mpy NOMOLLUM OTBEPTKM NPOBEPUTL CBOBOAHOE
BpaLleHue ABuraTens.

LZ] lapaHTua

Cpok rapaHTunHoro obcny>xxusanHua 30 mecAues nNpu
YCIOBUW NPaBUIIbHOrO MOHTaXKa 1 dKchyaTauum annapara.




K] AVERTISMENTE

SANICOM ® este o pompa de ridicare pentru apele
uzate, de uz profesional gest_aurante, saloane de coafura,
industria de catering, etc.). Sistemul porneste automat,
are un randament ridicat, este sigur si fiabil cu conditia ca
toate instructiunile de instalare si intretinere din acest
manual sa fie respectate cu strictete.

Se vor respecta n special instructiunile marcate cu:

» A\” Nerespectarea instructiunilor marcate cu acest
avertisment poate pune in pericol siguranta
persoanelor.

” I\ Risc de electrocutare. Avertisment ce marcheaza
prezenta unui risc de tip electric.

' . . . . . )
Instructiuni destinate exclusiv personalului calificat.

"ATENTIE” Nerespectarea instructiunilor marcate cu acest
avertisment poate afecta buna functionare a
aparatului.

Pentru orice informatii suplimentare, va rugadm contactati
departamentul nostru de relatii cu clientii.

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE

SANICOM ® contine 1 pompa. Rezervorul este echipat cu
un plonjor care pune automat in functiune motorul.
Pompa porneste imediat ce apele uzate intra in rezervor.

E4 INSTALARE

Aparatul SANICOM ® este echipat cu dispozitive de fixare pe
podea, pentru a preveni rotirea sau deplasarea din loc a
echipamentului.

& FIXARE

1 - Atentie: Spatiul unde se instaleaz SANICOM © trebuie
sa fie suficient de mare pentru a rdméane un spatiu de lucru
in jurul aparatului in cazul unor lucréri de intretinere. Acest
spatiu trebuie sa fie bine iluminat, aerisit, prevazut cu
hidro-izolatie si protectie impotriva inghetului.

2 - Vanele de inchidere énu sunt furnizate cu aparatul) trebuie
instalate atat la conducta de intrare a apei uzate cat si la
cea de evacuare.

3 - Aceasta conducta de evacuare trebuie sa fie proiectata in
asa fel incét sa previna refluxul apelor evacuate.

@ RACORDUL LA INTRARILE LATERALE

Pentru racordul la intrérile laterale utilizati mansoane EX. Folositi
un fierastrau pentru metale pentru a taia racordul dorit,
debavurati, apoi fixati mangonul cu ajutorul unui colier X .
Racordul la intrérile laterale se poate realiza cu ajutorul unei
conducte DN 40 sau DN 50. Pentru racordul cu DN 50, taiati in
prealabil extremitatea mangonului X .

ATENTIE: In cazul instal&rii pentru evacuarea de ape uzate cu
grasimi, fiecare intrare trebuie sa fie echipata cu un filtru pentru
grasimi.

E] LISTA DE PIESE FURNIZATE

[E] DIMENSIUNI

] DOMENIUL DE UTILIZARE §I DATE TEHNICE

Se aplica la chiuvete, masini de spalat rufe,
masini de spalat vase sau dus* sau cada*
Tipul: FF03-P95

inaltimea maxima de pompare verticald: 8 m

2 RACORDUL OBIECTELOR SANITARE

Pentru a racorda o cada gsau un dus), acestea trebuie sa se afle
la 0 Inaltime de cel putin 19 cm deasupra podelei. Racordul
trebuie realizat cu o conducta DN 40 sau DN 50 cu o panta de
cel putin 1%.

i1 RACORDUL LA CONDUCTA DE EVACUARE

Evacuarea din SANICOM ® se poate realiza prin conducte de
cupru sau plastic (PVC, ABS, etc.) cu un diametru de 32 mm.
ResPecta'gi corelatia dintre inaltimea si lungimea maxima de
refulare. Inclinati partea orizontald a conductei de evacuare la
cel putin 1% (1cm pe metru) pana la coloana de evacuare.

Atentie: conducta de evacuare sa nu blocheze clapeta
anti-retur!

La capatul conductei de evacuare ascendentd DN 32 construiti
o buclé (la cel putin 80 mm deasupra nivelului de refulare).

* Verificati daca nivelul cabinei de dug sau a céazii este cu
19 cm mai ridicat decat nivelul podelei.

ATENTIE:

1. Este interzis oricare alt mod de instalare, altul decét cel
descris mai jos.

2. Cu toate aparatele, debitul de intrare nu trebuie sa
depaseasca 80% din debitul mentionat pe curba
graficului 1.

] CURBA DE RANDAMENT

3 LUNGIMEA CQNDUCTEI DE EVACUARE
PE VERTICALA SI ORIZONTALA

Tensiune de alimentare: 220-240 V Racordati coloana de evacuare prin gravitatie la o conducta
Frecventa: 50 Hz DN 40 in panta de 1% instaland un rezervor. Conducta de

— refulare se va finaliza in canalul pentru apele uzate.
Consum maxim de putere: 750 W
Consum maxim de curent electric: 3,3A n
Clas3 electrica: | 2 IN CAZUL UNOR INTERVENTII
Indice de protectie: IP44 La capétul inferior al conductei de evacuare ascendentd, instalati
Temperatura maxima de functionare 90° un robinet de purjare pentru a permite golirea in cazul unor interventii.
intermitents: '

3. S C CLUSI

Greutate neté: 10kg e

@ CONECTAREA ELECTRICA

A Nu efectuati brarﬁament_ul electric decét dupa realizarea
definitiva a racordurilor hidraulice.

Conectarea electrica trebuie realizata de catre personal calificat.
Aparatul trebuie astfel amplasat incat s& aveti acces la priza de
alimentare.Circuitul de alimentare electrica a aparatului trebuie sa
aiba impamantare (clasa |) si sa fie proteklt de un disjunctor de
inalta sensibilitate (30 mA) calibrat la 16 A.

Aceasta priz4 trebuie s fie exclusiv alimentarii aparatului. in cazul
in care aveti dubii, solicitati verificarea circuitului de catre un
electrician calificat.

Reglementari

Respectati dispozitile normelor in vigoare din tara de utilizare a
aparatului (Franta: NF C 15-100) privind volumele de protectie
dintr-o sala de baie. In cazul in care aveti dubii, consultati
personalul calificat.

In cazul in care cablul electric al aparatului este deteriorat, acesta
trebuie inlocuit de catre fabricant sau de catre o persoana
autorizata de Departamentul de Service, pentru a evita orice pericol.

ATENTIE: La prima conectare a aparatului la sursa de alimentare,
acesta va functiona timp de 5 sec. chiar daca nu exista apa in
cuva. Aceasta functionare are rolul de pornire manuala.




EJ normE

Acest aparat corespunde normei EN 12050-2 (statie de
Pompare pe verticalda pentru efluenti care nu contin materii
ecale), precum si directivelor si standardelor europene cu

[E INTERVENTII EVENTUALE PRIMARE

INSTRUCTIUNI REZERVATE EXCLUSIV
PERSONALULUI CALIFICAT

privire la securitatea electrica si la compatibilitatea Anomalii Cauze N

ica : Solutii
electromagnetica. constatate probabile ;

\ INSTRUCTIUNI REZERVATE EXCLUSIV * Motorul nu 1. Aparatul nu este 1. Verificati instalatia
A PERSONALULUI CALIFICAT porneste conectat la o sursa de electrica

EJ ALARMA S alimentare electrica
Exist? Q?sibilitlatea c?e ?ran§qr?2abunei alzfl_rme éIL![miln%:azsg, 2. Cablu defect
acusticé) pe placa electronica (2 borne alimentate la . i - N e
Daca motorul ramane alimentat in permanenta (mai mult de ' ﬁfégﬁ;ta ; Egmpg mlgzﬂgta 1. Xegl;lcda;gtgﬁfza
5 minute), contactul se va stabili. Acesta permite un eventual 3 Afluxpfoarte Tare Sg Vedea mai os
control din partea utilizatorului. de apd J
CONECTAREA ALARMEI =
Placa electronica este prevazuti cu doud terminale de 6,35 pentru In toate cazurile, deconectati mai intai aparatul
a realiza circuitul alarmei (prin aceste terminale trece un de la sursa electrici de alimentare

curent electric de 220 V, maxim 0,5 A). Pentru a ajunge la
acestea, dupa ce ati intrerupt curentul, demontati carcasa, apoi
desurubati si ridicati usor capacul placutei electronice. Se va
utiliza terminalul marcat cu E.V. si unul din cele trei terminale
neutre marcate cu N. Utilizati un cablu electric cu dimensiunile
2 x 0,75 mm? care se trece prin capac, prin orificiul prevazut
pentru cabluri, inainte de a-I conecta la sistemul de alarma ales.

i) PUNEREA iN FUNCTIUNE

Dupa efectuarea racordurilor hidraulice si electrice, verificati
etangeitatea racordurilor Idsand sa curgéa apa succesiv, prin
fiecare intrare utilizata.

Verificati buna functionare a pompei.

fH]l UTILIZARE

SANICOM ® a fost conceput pentru evacuarea apelor uzate
care provin de la chiuvetd, masina de spalat rufe, masinade
spalat vase, dus sau cada. SANICOM © poate pompa apa calda.

Atentie:

1. Nu aruncati in aparatele racordate la SANICOM ©® produse
chimice concentrate (acizi, solventi, baze, oxidanti, reducatori,
etc.). In cazuri exceptionale este permisa evacuarea
produselor diluate, urmate de o clatire cu apa curata.

B in cazul unei pene de curent, o riti toate scurgerile de apa

din aparatele legate la SANICOM® .

INTERVENTII EVENTUALE SECUNDARE

Anomalii Cauze lutii
constatate probabile Solutii
* Motorul nu 1. Presostat defect 1. Veerificati presostatul
porneste sau infundat
2. Miniruptor defect 2 Verificati miniruptorul
3. Placuta electronica 3. Consultati un
defecta depanator autorizat
*Pompa 1. Tubul de nivel 1. Scoateti tubul de nivel
functioneaza este infundat pentru a-l desfunda
continuu 2. Nivelul de refulare 2. Verificati instalatia

este prea ridicat
3. Placuta electronica

3. Consultati un
defects

depanator autorizat

¢ Declansarea 1. Pompa infundata

$ 1. Interveniti la pompé:
alarmei

¢ Cu o surubelnita,
rin orificiul de acces
a capac, rasuciti
arborele motor

2. Pompa blocatd

3. Probleme electrice

la motor * Demontati pompa
pentru desfundare
4. Aflux prea mare Dacd pompa se roteste si
de apd nu pompeaza, consultati

un depanator autorizat
5. Consultati un

5. Placuta electronica
depanator autorizat

defecta

¢ Pornirea pompei 1. Supapa anti-retur 1. Curdtati sau

cu intermitente fie prezintd schimbati supapa
scurgeri, fie este 2. Consultati un
sparta depanator autorizat
2. Placuta electronica
defectd

[E] DEMONTARE
INSTRUCTIUNI REZERVATE EXCLUSIV
PERSONALULUI CALIFICAT

EEX] DEMONTAREA MOTORULUI

DECUPLATI APARATUL DE LA SURSA ELECTRICA
DE ALIMENTARE
Goliti cuva

Pentru a avea acces la clapeta antiretur:
[3] Desurubati colierele apoi demontati cotul (6).
[4] Curatati sau inlocuiti clapeta (8)
Pentru demontarea motorului:
Desurubati cele 6 suruburi (66), cuplu de strangere T20
16] Rotiti motorul in sens opus acelor de ceas
(Atentie motorul poate fi cald) si ridicati-I.

IEX REMONTAREA MOTORULUI

Pozitionati motorul in lacagul de pe talpa, apasati si rotiti in
sensul acelor de ceas pana cand reperele se aliniaza.

[2] Strangeti cele 6 suruburi, _ _

[3] Verificati cu o surubelnitd libertatea de rotire a motorului.

I} GARANTIE

Aparatul SANICOM © beneficiaza de 2 ani garantie incepand
cu data cumpararii, cu conditia ca instalarea si utilizarea
aparatului sa fie conforme cu instructiunile din acest manual.




I Kuvaus

SANICOM® on nostopumppu, joka on suunniteltu jatevesien
Eumppaukseen kaupallisessa kéytossa (ravintolat,
ampaamot, ateriapalveluyritykset jne.). Laite toimii
automaattisesti; se on erittain tehokas ja kaytdssa turvallinen
a luotettava, kun tdssd dokumentissa esitettyja asennus- ja
uolto-ohjeita noudatetaan. Erityisesti seuraavilla merkeilla
osoitettuja kohtia taytyy noudattaa ohjeiden mukaisesti:

" A\ " Taméan ohjeen noudattamatta jattaminen voi vaarantaa
henkildiden turvallisuuden.

" A " Sahkoiskun vaara.

"(/\)" Sahkbasennuksen voi tehda vain ammattitaitoinen
séhkdasentaja.

"HUOMIO" Taman ohjeen noudattamatta jattaminen voi
vaarantaa laitteen turvallisen toiminnan.

TOIMINTAPERIAATE

SANICOMissa® on yksi pumppu. Sailiéssa on anturiputki, joka
saatda moottorin automaattista kynnistymista jateveden
saavutettua laitteen. Pumppu kéynnistyy heti, kun jatevesi
saavuttaa laitteen.

[EX TUOTTEEN OSALUETTELO

[EX MiTAT

[IE] SANICOMIN: TEKNISIA TIETOJA

Kaytto Astianpesualtaat, pesukone,
astianpesukone tai suihku* tai amme*
Tyyppi FF03-P95
Pumppaus pystysuoraan maks. 8 m
Jannite 220-240V
Taajuus 50 Hz
Moottoriteho 750 W
Maks. virrankulutus 33A
Sahkoluokka |
Kotelointiluokka P44
Veden maks. sallittu keskilampétila
jaksottaisella toiminnalla 90°
Nettopaino 10 KG

* Kytkettdesséd ammeeseen tai suihkukaappiin varmistu
siita, ettd vesilukot ovat 15 cm lattiatason ylapuolella.

HUOMIO:

1. Mita&n muita kuin t&ssé ohjeessa mainittuja laitteita ei saa
kytke&d SANICOM:iin.

2. Tuleva virtaus millekaan SANICOM:in liitetylle laitteelle ei
saa ylittdd 80 % ominaiskayran ilmoittamasta arvosta.

[ OMINAISKAYRA

[l VAAKASUORA/PYSTYSUORA PUMPPAUS

[Ed ASENNUS

Pumpussa on turvakiinnikkeet, jotka estavat sita likkumasta.

&l ASENNUSKOHDE

1- Varoitus: SANICOM:in® asennuskohteen pit&a olla niin
suuri, etta laitteen ympaérille jaa vahintaan 60 cm tilaa
huollon helpottamiseksi. Asennuskohde pitéa olla hyvin
valaistu, ja siella pitaé olla hyva ilmanvaihto. Kohde ei
koskaan saa olla veden vallassa, ja sen taytyy olla
huurteelta suojattu.

2- Sisaantuloyhteisiin liitettyyn putkistoon ja viemariputkistoon
tulee asentaa sulkuventtiili, jotta laite voidaan eristaa
huollon ajaksi.

3- Viemariin johtava putki taytyy sijoittaa niin, etté se estaa
viemarin takaiskun.

I8 SIVULLA OLEVIEN SISAANTULOJEN KYTKEMINEN

Kayta joustavaa sisaantuloliitinta [EY sivussa olevien
sisaantulojen kytkemiseen. Sahaa metallisahalla haluttu
pituus sisédéantuloyhteesté pois, poista teravat reunat ja
kiinnita sitten sisaantuloliitin EX.ruuvikayttoisella
letkunkiristimella [.

VAROITUS: Jos laitetta kaytetaan rasvaa sisaltavien
jatevesien pumppaamiseen, kiinnita rasvanerotin jokaisen
sisaantulon eteen.

Sisaantuloyhteeseen voi kytke& DN40 tai DN50 putken.
DN50-kytkentaé varten leikkaa siséantuloliittimesta A paa
pois etukateen.

I3 SANITEETTIKALUSTEIDEN KYTKEMINEN

Liitettdessd ammeeseen tai suihkukaappiin varmistu siita,
etta vesilukot ovat 19 cm lattiatason ylapuolella. Kytkenta
tehd&aén 40 tai 50 mm putkistolla, jonka minimikaltevuus on
1 %.

EL] LASKU- JA TUULETUSPUTKEEN TAI VIEMAROINTIIN
KYTKEMINEN

SANICOMIn® lapi virrannut jatevesi voidaan johtaa vieméariin
32 mm kupari- tai muoviputkella (tai PVC, ABS tms.).
Vaakasuoran viemariputkiston kaltevuuden pitéé olla 1 %

(2 cm/m) lasku- ja tuuletusputkeen. Jos nousuputkea
tarvitaan, se on asennettava putkiston alkuun ennen
vaakasuoraa osuutta.

Pida huolta siita, ettd tyhjennysventtiilin |app& on saman
suuntainen virtaaman kanssa.

Jos viemariputkiston loppup&ad on huomattavasti laitetta
alempana, asenna noin 80 mm nousuputki viemariputkiston
korkeimpaan kohtaan ja liitd ilmanottoputki (vahintaan

15 psi:n painetta kestava) sen péaalle takaisinimun
valttdmiseksi.

Johda ulostulon putki jatevesiverkostoon tai jatevesitankkiin.

8 HuoLTO

Jaté nousevan jatevesiputken alaosaan tilaa tyhjennykselle.
Jaté laitteen ymparille tilaa, jotta siihen paésee helposti
kasiksi huoltotapauksissa.

Ed SAHKOLITANTA

Sahkoasennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen
séhkdasentaja.

Virtalahteen taytyy olla luokkaa 1.

Laite on suojattava 30mA:n vikavirtakytkimella ja 16A:n
sulakkeella. Tata kytkentaa taytyy kayttaa vain SANICOM®-
yksikon virranléhteend. Laitteen asennuksen ja kayton taytyy
noudattaa asennuspaikan normeja ja maarayksia.

Kaikkia laitteen sahkdosia koskevissa toissé on otettava
yhteyttéd ammattitaitoiseen asentajaan.

VAROITUS: Kun laitteeseen kytketaan virta paélle ensimmaista
kertaa, se toimii 5 sekuntia, vaikkei séiliossé ole vetta. Tama
vaihe vastaa kasikayttoista kaynnistysta.




3 NOoRMI

SANICOM® on normin EN 12050-2 mukainen. Ei kiinteita
aineita sisaltavan jateveden nostolaite.

SAHKOASENNUKSEN SAA TEHDA VAIN
AMMATTITAITOINEN SAHKOASENTAJA

EJ HALYTYS

Laitteen piirilevyssa (kaksi 220 V:n liitintd) on mahdollisuus
kytkea halytys (valo, summeri). Jos moottoria kaytetaan
jatkuvasti (yli 5 minuutin ajan), halytys kytkeytyy paalle.
Nain kayttaja voi halutessaan tarkistaa halytyksen
toiminnan.

HALYTYKSEN KYTKEMINEN ) )
Piirilevyssa ﬁvarustettu nuolilla) on kaksi 6,35 painokytkentaa
hélytyspiirin luomiseksi (néilla kytkennailla on 220V, 0.5 A
sahkovirta). Paastaksesi kasiksi naihin kytkentoihin kytke virta
ois padlta, poista kansi ja kierré auki séhkolaatikon ylemman
oteloinnin ruuvit ja avaa sen kiinnikkeet, jotta piirilevy tulee
nakyviin. Ka?_na pirilevyssa merkittyéa kohtaa E.V. ja vapaana ole-
vaa neutraalia kytkentakohtaa, joka on merkattu N:ll&. Kayta
pyoreda 2 x 0,75 mm2 sahkgjohtoa, jonka pitda kulkea
tiivistysholkin lapi ennen kuin se kytketaéan haluttuun
halytysjarjestelmaan.

[ KAYTTOONOTTO

Kun vesi- ja séhkdliitdnnét on tehty, varmista liitantojen
tiukkuus paastamalla vetta virtaamaan kaikista kéytossé
olevista sisdantuloyhteista. Varmistu siité, ettd pumppu toimii
moitteettomasti.

2] ENSIMMAISEN ASTEEN VIANMAARITYS

@ SAHKOASENNUKSEN VOI TEHDA VAIN

AMMATTITAITOINEN SAHKOASENTAJA

VIKA

* Moottori ei kéynnisty.

TODENNAKGINEN SYY
1. Laitteen virta ei ole kytkettyna

pélle,
2. Kaapeli on viallinen.

RATKAISUT

1. Tarkasta sahkdasennus.

« Halytys on lauennut.

1. Pumppu on tukossa.
2, Pumppu on jumissa,
3, Liikaa vetta virtaa sailion ldpi.

1. Tarkista veden tulo tai lue alla
olevat kohdat.

A\

Kaikki muita toimenpiteita varten katkaise virta.

TOISEN ASTEEN VIANMAARITYS

* Moottori ei kdynnisty.

TODENNAKOINEN SYY

1. Paineenilmaisinputki vinossa tai
poissa paikoiltaan.
2. Piirilevy on viallinen.

RATKAISUT
1. Poista tai vaihda putki

2. Kaanny takuuhuollon puoleen.

* Pumput pydrivét jatkuvasti.

1. Paineilmasinputki on tukossa.
2. Pystysuora viemarointi on liian

orkea.
3, Piirilevy on viallinen.

1. Poista paineilmasinputki ja avaa
se.
2. Tarkista laite.

3.Kaanny takuuhuollon puoleen.

2. Viallinen piirilevy.

« Jatkuva halytys. 1. Pumppu on tukossa. 1. Saada halytyksen ilmoittamaa
pumppua. . )
o + Kaanna moottorin akselia
2. Pumppu on jumissa. ruuvimeisselilld kuvun kautta.
. « Irrota pumppu ja puhdista se.

3. Moottorin séhkéongelmat,

4, Liikaa vettd virtaa sailion lapi. - .

5. Viallinen piirilevy. 5. Jos pumppu pydrii, muttei
pumppaa kaanny takuuhuollon
puoleen.

* Pumput kéynnistyvat 1. Takaiskuventtiili on rikkoutunut | | 1. Puhdista tai vaihda venttiili.
jaksottaisesti. tai vuotaa.

2. Kéanny takuuhuollon puoleen.

[ KAYTTO

SANICOM?® on suunniteltu astianpesualtaista, pesukoneista,

astianpesukoneista, suihkuista tai kylpyammeista seka

pesualtaista tulevan jateveden poistamiseen.

SANICOME® pystyy pumppaamaan kuumaa vetta ulos.

VAROITUS:

1. Al huuhtele vakevoityja kemikaalituotteita (happoja,
liuottimia, eméaksia, hapettimia, ohenteita jne.)
SANICOMiin® kytkettyjen saniteettikalusteiden kautta.

Al Jannitehavidtilanteessa sulje vedenjuoksu kaikkiin
SANICOMiin® kytkettyihin vesipisteisiin/laitteisiin.

merkint&l

=] POISTAMINEN
@ SAHKOASENNUKSEN SAA TEHDA VAIN

EEAl MOOTTORIN POISTAMINEN

KYTKE VIRTA POIS PAALTA LAITTEESTA
(keltaisen merkkivalon pitda sammua).

Tyhjenna sailio.

Takaiskuventtiileihin kasiksi paasy:
Kierra auki kiinnittimet ja irrota sitten kulmapala (6).
[4] Puhdista tai vaihda venttili (8).

Moottorin poistaminen:
Kierrd auki kuusi torx T20 -ruuvia (66).

[6] Kaanna moottoria vastapaivaan (varoitus: moottori voi
olla kuuma) ja nosta se pois.

EEl MOOTTORIN VAIHTAMINEN

Aseta moottori vélilevyyn ja tarkista, etta se tulee
oikeaan ﬁalkkaan ja kaanna sita myotapaivaan, kunnes
ohdat asettuvat riviin.

Ruuvaa valilevyn kuusi ruuvia.

Tarkista, ettd moottori kaéntyy vapaasti kayttden apunasi
ruuvimeisselia moottorin akseliin.

AMMATTITAITOINEN SAHKOASENTAJA

2] TAKuU

SANICOMilla® ja sen osilla on kahden vuoden takuu, joka
on voimassa aina kun laite on asennettu ja sita on kaytetty
naiden ohjeiden mukaisesti.




[l 0POZORILO

SANICOM® je sesalna  rpalka za odpadno vodo za
profesionalno uporabo (restavracije, frizerski saloni, menze
...). ZaZzene se samodejno in razpolaga z visokim nivojem sto-
rilnosti, varnosti in zanesljivosti, pod pogojem da se natan no
upostevajo vsa navodila za montazo in vzdrzevanje, ki jih vse-
buje ta priro nik za uporabo.

Sem spadajo Se posebej opozorila z oznako:

" A " opozorilo, katerega neupoStevanje bi lanko povzro ilo
varnostno tveganje za ljudi,

" A " opozorilo o prisotnosti tveganja elektri nega izvora,

@ navodila, namenjena izklju no strokovno usposobljenim
osebam,

"POZOR" opozorilo, katerega neupoStevanje bi lahko povz-
ro ilo varnostno tveganje za delovanje naprave.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na naso sluzbo za pomo
kupcem.

NA ELO DELOVANJA
SANICOM® vsebuje 1  rpalko. Rezervoar za

SANICOM® je opremljen z 1 potopno cevjo, ki upravlja z delo-
vanjem motorja.

TakojI 0 vstopu odpadne vode v rezervoar za ne delovati
rpalka.

[IEA SEZNAM DOBAVLJENIH DELOV

[l DIMENZIJE

’ﬁ PODRO JE UPORABE INTEHNI NI PODATKI ZA SANICOM®

Raba Umivalniki, pralni, pomivalni stroj
ali tus* ali kopalna kad*

Tip FF03-P95

Vertikalna drenaZza maks. 8m

Napetost 220-240 V

Frekvenca 50 Hz

Maksimalna absorbirana mo 750 W

Maksimalna absorbirana jakost 3.3A

Elektri ni razred I

Indeks zasS ite IP44

Kratkotrajna maks. temperatura 90°

Neto teZza 10 KG

* Korita za tu$ ali kopalne kadi je treba dvigniti 15 cm od tal.

POZOR:

1. Prepovedana je vsaka druga uporaba razen tistih, ki so
navedene v tem navodilu.

2. Pri nobeni napravi vhodni pretok ne sme presegati 80% pre-
toka, ki ga prikazuje krivulja na sliki 5

|E ENAKOVREDNOST VISINA/DOLZINA DRENAZA

Il ENAKOVREDNOST VISINA/DOLZINA DRENAZA

Il INSTALACIJA

SANICOM® razpolaga s pripravami za pritrditev na tla, ki pre-
pre ujejo njegovo obra anje ali premikanje.

L&) PREDPISI

1- Pozor: prostor, v katerem bo instaliran SANICOM® mora
biti dovolj velik, da bo okrog aparata primeren delovni pros-
tor, ki bo omogo al izvajanje morebitnega vzdrZevanja.
Prostor mora biti osvetljen, primerno prezra evan, varen
pred poplavami in za$ iten pred zmrzaljo.

2- Izolacijski ventili (niso dobavljeni) morajo biti vgrajeni na
dovodih odpadne vode in na drenazni cevi.

3- Drenazna cev mora biti zasnovana tako, da prepre uje
povratni tok odplak.

PRIKLJU ITEV NA STRANSKE VHODE

Za priklju itev na stranske vhode uporabljajte obojke Y . S
pomo jo Zage za kovine prezagajte Zeleni vhod, ga razigli-
te in pritrdite obojko z obro em El.

Priklju ek na vhodu se lahko naredi s cevjo DN40 ali
DN50. Za priklju ek z DN50 predhodno odrezite konec
obojke L.

POZOR: V primeru instalacije z drenaZo mastnih odplak pred-
vidite namestitev korita za ma$ obe pred vsakim vhodom.

I3 PRIKLJU ITEV NA SANITARNO OPREMO

Ko priklju ujete kopalno kad (ali korito za tus$), ju privzdignite
vsaj za 19 cm. Priklju ek izvedite z DN40 ali DN50 z nagi-
bom vsaj 1%.

PRIKLJU ITEV NA DRENAZOS
Drenazo za SANICOM® lahko izvedemo s cevmi
premera 32 mm, iz bakra ali plastike (PVC, ABS...)

Pazite na usklajenost med najve jo viSino in dolZino zadrZe-
vanja. Vodoravne dele drenaZe nagnite za vsaj 1% (1 cm na
meter) do gravitacijske vertikalne drenaze.

vaakasuoraa osuutta.

Pazite, da ne blokirate krila lopute zdrenazno cevjo.

Na koncu dviZzne zadrZevalne cevi iz DN32 naredite zanko
(vrh vsaj 80 mm nad nivojem zadrZevanja). Ponovno se prikl-
ju ite na odto no cev za odpadno vodo navpi nho z blagim
naklonom 1% c cevjo DN40 in z instalacijo vakuumskega
varnostnega ventila.

ZadrZevalno cev zaklju ite pri odto ni cevi za odpadne
vode.

V PRIMERU POSEGA
Na dnu drenaZne cevi predvidite odvodno odprtino, ki omo-
go a izpraznitev v primeru posega.

Ed ELEKTRI NIPRIKLJU EK

Elektri ni priklju ek naredite Sele potem, ko so kon ane vse
priklju itve.

Elektri no napeljavo mora izvesti kvalificiran elektrotehnik.
Naprava mora biti name$ ena tako, da je dostopna elektri na
vti  nica. Napajalni tokokrog naprave mora biti ozemljen (raz-
red I) in zaS iten z visoko ob utljivim diferencialnim stikalom
(30 mA), kalibriranim pri 16 A.

Priklju ek mora sluziti izklju no za napajanje

naprave. V primeru dvoma naj vam ga pregleda kvalificiran
elektri ar.

Predpisi

Ravnajte v skladu z dolo ili standarda, ki je v veljavi v drzavi
uporabe (Francija: NF C 15-100), ki se hanaSa na stopnjo

za$ ite kopalnice. V primeru dvoma se obrnite na kvalificirane-
ga tehnika.

V primeru da je kabel aparata poSkodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec ali njegov poprodajni servis, da bi se prepre ilo
vsako tveganje.

POZOR: Ob prvi priklju itvi na elektriko bo aparat deloval 5
sekund, tudi e ni vode v rezervoarju. To delovanje sluzi kot
ro ni ponovni zagon.




IEJ sTANDARD

Aparat je v skladu s standardom EN 12050-2 ( rpali$ a
odpadne vode brez fekalij) in z evropskimi direktivami in
standardi, ki se nanaSajo na elektri no varnost in elektro-
magnetno zdruzljivost.

7A\! NAVODILA, NAMENJENA IZKLJUZNO
il STROKOVNO USPOSOBLJENIM OSEBAM

EJ] ALARMA

Obstaja moZnost priklopa alarma (lu ka, zvonec) na
elektronsko kartico (2 sponki za napajanje 220 V). Pri
stalnem napajanju motorja (ve kot 5 minut) se vzpostavi
kontakt. To omogo a uporabniku, da pregleda ustrezni
del.

PRIKLJU ITEV ALARMA
Na elektronski kartici sta na voljo dva kontakta 6,35 za

izdelavo alarmnega tokokroga (ta kontakta prevajata

elektri ni tok maks. 220V, 0,5 A). DoseZete ju tako, da

po izklopu toka odstranite pokrov, nato pa odvijete in
odpnete pokrov elektronske enote. Ko ga dvignete, se
prikaZe elektronska kartica. Na tej kartici uporabite kontakt z
oznako E.V in enega od treh nevtralnih kontaktov z oznako
N. Uporabite okrogel elektri ni kabel 2 x 0,75 mm2 , ki ga
napeljite skozi pokrov enote preko prostega skoznika,
preden ga priklju ite na izbrani alarmni sistem.

[ SPUS ANJE V OBRATOVANJE

Po izvedbi hidravli nih in elektri nih priklju kov preverite
vodotesnost priklju kov, tako da pustite te i vodo
zapovrstjo iz vsakega uporabljenega dovoda.

Prepri ajte se o dobrem delovanju rpalke.

[ UPORABA

SANICOME® je namenjen za drenazo odpadne vode iz umi-
valnikov, pralnih in pomivalnih strojev, tusa ali kopalnih kadi.
SANICOME® lahko rpa toplo vodo.

Pozor: o
1. V sanitarne aparate, priklju ene na

SANICOM® ne me ite ko_ncentriranih'kemikalijékislin, topil,
baz, oksidantov, reduktorjev itd ...). Izjemno je dopustna dre-
naga razred enih produktov, kateri sledi izpiranje s
vodo.

isto

A \/ primeru prekinitve toka zaustavite odtekanje vode na
aparatih, povezanih s SANICOM®

EAVOREBITNI PRVI POSEGI

NAVODILA, NAMENJENA IZKLJU NO STRO-
KOVNO USPOSOBLJENIM OSEBAM

UGOTOVLJENA NAPAKA

+ Motor se ne zazene

VERJETNI VZROKI

1. Naprava ni pod napetostjo
2. Poskodovan kabel

UKREPI
1. Preverite elektri no napeljavo.

+ Sprozil se je alarm 1.ZamaSena rpalka

2.Blokirana rpalka
3.Premo an dotok vode

A Pri vseh drugih posegih izvlecite vtika iz vti nice

MOREBITNI DRUGI POSEGI

1. Preverite dovod vode, sicer glejte
spodaj

UGOTOVLJENA NAPAKA VERJETNI VZROKI ~ UKREPI
5 1. Okvara presostata ali 1. Preverite presostat.
+ Motor se ne zazene 2. Preverite ministikala

2. Okvara ministikala

: 3. Obrnite se na poobla$ en servis
3. Okvara elektronske kartice SFA

+ Stalno delovanje  rpalke 1. lzvlecite cevko za nivo in jo
odmasite. _

2. Preglejte napeljavo. )
g.ngrmte sa na poobla$ en servis

1. ZamaSena cevka za nivo
2. Previsok nivo zadrZevanja
3. Okvara elektronske kartice

* Sprozen alarm 1. 1zvedite poseg na  rpalki:
*Zizvija em obmite
motorno gred preko luknje na motor-
nem pokrovu.
+ Odstranite  rpalko in jo odmasite.
ese rpalkaobra a, vendar ne
rpa, se obrnite na poobla$ en ser-
vis SFA.

1.ZamaSena rpalka
2.Blokirana rpalka
3.Elektri ne tezave motorja
4. Prevelik dotok vode

5. Okvara elektronske kartice

5. Obrnite se na poobla$ en servis.

1. Protipovratna loputa je pre-
maknjena ali zlomljena
2. Okvara elektronske kartice

+ rpalkase ponovno zazene v

¢ 1.0 istite ali zamentj)ajte loputo.
presledkih

2. Obrnite se na poobla$  en servis
SFA

gl DEMONTAZA

NAVODILA, NAMENJENA IZKLJU NO STROKOVNO
USPOSOBLJENIM OSEBAM
EE® DEMONTAZA MOTORJA

IZKLJU ITE ELEKTRI NO NAPAJANJE APARATA.
Izpraznite rezervoar.

Za omogo anje dostopa do protipovratne lopute:
Odvijte obro e, nato odstranite koleno (6).

O istite ali zamenjajte loputo (8).

Za odstranjevanje motorja:

Odbvijte vseh 6 vijakov (66) torx T20.

(6] Obrnite motor v obratni smeri urnih kazalcev

(pozor, motor je lahko vro ) in ga odstranite.

EEB PONOVNA MONTAZA MOTORJA

Motor vtaknite v podnozje, pritisnite in ga zavrtite v
smeri urnih kazalcev, dokler se ne poravnajo oznake na
podnoZzju in prirobnici.

Ponovno privijte 6 vijakov prirobnice.
S pomo jo izvija a preverite ali se motor neovirano vrti.

KX GARANCIIA

Za SANICOM® SFA velja dveletna garancija za dele in izde-
lavo pod pogojem, da je bila instalacija aparata pravilno
izvedena in da je njegova uporaba v skladu z navodili.




SANICOM®

| FRANCE |
SOCIETE FRANCAISE
D’ASSAINISSEMENT
8, rue d’Aboukir
75002 Paris

Tél. 01 44 82 39 00
Fax 01 44 82 39 01

| ITALIA |

SFA ITALIA spa

Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81

Fax 03 82 61 8200

UNITED KINGDOM

SANIFLO Lid.,

Howard House,

The Runway

South Ruislip

Middx.,

HA4 6 SE

Tel. 020 8842 0033 / 4040
Fax 020 8842 1671

EIN

GRUPO SFA

C/ Vinyalets,1

P.I. Can Vinyalets
08130 Sta. Perpétua de
Mogoda - Barcelona
Tel. +34 93 544 60 76
Fax +34 93 462 18 96

[IRELAND |

SANIRISH Lid

IDA Industrial Estate
Edenderry

County Offaly

Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

[ PORTUGAL |

SFA Lda

Av 5 de Outubro, 10 -1°
1050-056 Lisboa

Tel. +351 21 350 70 00
Fax +351 21 957 70 00

AUSTRALIA

SANIFLO AUSTRALIA

Unit 7, 15 Howleys Road,
Notting Hill

P.O. Box 5122

Pinewood Victoria 3149
Melbourne

Tel. +61 3 9543 3891

Fax +61 3 9543 6851

H L\

ZERA
SFA SANIBROY AB
SWITZERLAND
Stettenstrasse 6
CH-8954 Geroldswil
Tel. +41 44 748 17 44
Fax +41 44 748 17 43

SFA SANIBROY GmbH
Waldstr. 23 Geb. B5
63128 Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0
Fax (060 74) 30928-90

| BENELUX |

SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4

6101 XK Echt

Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

BEEE
SANIFLO AB

BOX 797

S-191 27 Sollentuna
Tel. + 08-404 15 30
Fax + 08-404 15 39

| POLSKA |

SFA POLAND

ul. Kolejowa 33

05-092 Lomianki/Warszawa
Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16

POCCUA
SFA POCCHA
101000 Mocksa
KonnauHsli nep.
9a, kom. 103
Ten. (495) 258 29 51
dakc (495) 258 29 51

CESKA REPUBLIKA
SFA-SANIBROY, spol. s r.o
Na Ko$ ince
180 00 PRAHA 8 - Liber
Tel : +420 266 712 855
Fax : +420 266 712 856

ROMANIA
SFA SANIFLO S.R.L.
Strada Leonard Nicolog, nr. 2A
Timigoara 300454
Tel. +40 256 245 092
Fax +40 256 245 029

o [E]

TR 4R

TR A T AT PR A

T TR XA R T 1 48045 (315153)
T. 0574 — 8817 1777

F. 0574 — 8728 1907

France

United Kingdom
Ireland

Australia
Deutschland
Italia

Espafia

Portugal

Suisse Schweiz Svizzera
Benelux

Sverige

Polska

Poccuna

Ceska Republika
Romania

el

SERVICE HELPLINES

TEL

CIE¥M)0 810 0590 02)
08457 650011 (Call from a land line)
1850 23 24 25 (LOW CALL)
+61 3 9543 3891

080082 27820

0382 6181

+34 93 544 60 76

+351 21 350 70 00

+41 44 748 17 44

+31 475 487100

08-744 15 18

(+4822) 732 00 33

(495) 258 29 51

+420 266 712 855

+40 256 245 092

+0574 - 8817 1777

FAX

03 44 94 46 19
020 8842 1671

+ 353 46 97 33 093
+61 3 9543 6851
(060 74) 30928-90
+39 0382 618200
+34 93 462 18 96
+351 21 957 70 00
+41 44 748 17 43
+31 475 486515
08-744 15 18
(+4822) 751 35 16
(495) 258 29 51
+420 266 712 856
+40 256 245 029
+0574 - 8728 1907

Service information : www.sfa.biz




MbI LEHUM KaXKOoro KrMeHTa 1 npeanaraem LWMPOKNN aCCOPTUMEHT NMPOayKLNUK.
O6opynoBaHne COOTBETCTBYET BCEM AMPEKTMBAM 6€30NacHOCTM U UMeeT Heobxoanmble
nuueHsuun. beictpaa goctaeka no Bcen Poccun n CHIT. CamoBbIBO3 co cknaga B Mockse.
KBanuduumpoBaHHble cneunanumcTbl BCerga rotoBbl MPOKOHCYNbTUPOBAThL U NOMOYb
nonobpartb HyXXHble 3anyacTtu. [loBepbTECH HALLEMY MHOIOMIETHEMY ONbITY U HAAEXHOCTHU
noctasok! MHTepHeT-marasuH "Gtksnab".

OcTanucb BonpocobI?
Hy>xHo nogoOpaTtb nnu 3akasartb getanb?

Email

order@gtksnab.ru

TenedpoH
+7 (495)131-5749

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram

@gtksnab




