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Conduite de ventilation

Conduite de ventilation limitant les varia-
tions de pression a l'intérieur de la station
de relevage pour eaux vannes. La station de
relevage doit étre aérée par le dessus du toit.

DN (Diameétre Nominal)

Paramétre utilisé pour caractériser des piéces
adaptées les unes aux autres, par exemple :
tuyaux, raccordements, manchons.

Eaux usées
Eaux modifiées par I'utilisation qui en a été
faite (par exemple : eaux usées domestiques).

EN 12050-1

Norme européenne en vigueur pour les sta-
tions de relevage pour effluents contenants
de matiéres fécales destinées a I'évacuation
présente en dessous du niveau de reflux
dans les batiments et sur les terrains.

Niveau de bruit
Emissions sonores attendues, exprimées en
niveau de pression acoustique LpA en dB(A).

Niveau de reflux

Le niveau le plus élevé que peuvent atteindre
les eaux usées refluant dans un systeme
d’'évacuation.

Séparateur

Equipement qui empéche par gravité la
pénétration de substances nuisibles dans le
systeme d’évacuation en les séparant des
eaux usées, par exemple : séparateur de
graisse.

Station de relevage pour eaux vannes
Installation pour la collecte et le relevage
automatique des eaux usées et eaux vannes
au-dessus du niveau de reflux.

Station double

Station de relevage pour eaux vannes équi-
pée d'une deuxieme pompe de puissance
identique qui démarre automatiquement si
nécessaire.

Tuyauterie d’amenée

Conduite par laquelle les eaux usées prove-
nant des appareils sanitaires sont achemi-
nées vers la station de relevage.

Tuyauterie de refoulement

Tuyauterie servant a relever les eaux usées
au-dessus du niveau de reflux et a les ache-
miner vers le collecteur d'égout.

Volume utile
Volume a évacuer entre le niveau de démar-
rage et le niveau d'arrét.

Zone de travail
La zone de travail est I'espace nécessaire a
prévoir pour les interventions.



i) SECURITE
ATIENTION

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés
d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des ca-
pacités physiques sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si
elles) sont correctement surveilléﬁe)s ou si des ins-
tructions relatives a l'utilisation de I'appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques encou-
rus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas
iouer avec I'appareil. Le nett?ya?e,et I'entretien par
‘usager ne doivent pas étre effectués par des enfants
sans surveillance.

1.1 Identifications des avertissements
Symbole

WYY 8 DANGER

Ce terme définit un danger a risques élevés pouvant
conduire a la mort ou a une blessure grave, s'il n'est pas
évité.

Signification

IWYEUREl Ce terme définit un danger pouvant entrainer un risque
pour la machine et son fonctionnement, s'il n'est pas
pris en compte

Zone dangereuse

Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-
clé, des dangers pouvant conduire a la mort ou a des
blessures.

Tension électrique dangereuse

Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé,
des dangers inhérents a la tension électrique et donne
des informations sur la protection contre la tension
électrique.

ATIENTION
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1.2 Généralités

Dégats matériels

Ce symbole caractérise, en combinaison avec le mot-clé
ATTENTION, des dangers pour la machine et son bon
fonctionnement.

La présente notice de service et de montage comporte des instructions
importantes a respecter lors de la mise en place, du fonctionnement et de
I'entretien de la station de relevage SANICUBIC®. L'observation de ces ins-
tructions est le garant d'un fonctionnement siir et empéche des dommages
corporels et matériels.

Veillez a respecter les consignes de sécurité de tous les paragraphes.

Avant la mise en place et la mise en service de la station de relevage, le per-
sonnel qualifié / I'exploitant concerné doit lire et bien comprendre I'ensemble
de la présente notice.

1.3 Utilisation conforme

Utiliser la station de relevage uniquement dans les domaines d'application
décrits par la présente documentation.

- Lexploitation de la station de relevage doit s'effectuer uniquement en état
techniquement irréprochable.

« Ne pas exploiter la station de relevage partiellement assemblée.

- La station de relevage doit pomper uniquement les fluides décrits dans la
présente documentation.

- La station de relevage ne doit jamais fonctionner sans fluide pompé.

« Nous consulter pour des modes de fonctionnement qui ne sont pas décrits
dans la présente documentation.

« Ne jamais dépasser les limites d'utilisation définies dans la documentation.

« La sécurité d'utilisation de la station de relevage n'est assurée qu'en cas
d'utilisation conforme (=> paragraphe 5.2 page 7).

1.4 Qualification et formation du personnel

La mise en service et la maintenance de cet appareil doivent étre effectuées par
un professionnel qualifié. Veuillez-vous référer a la norme d'installation EN 12056-4.
1.5 Instructions de sécurité pour les travaux de maintenance, d'inspec-
tion et de montage

- Toute transformation ou modification de la station de relevage annule la garantie.

- Utiliser uniquement des pieces d'origine ou des piéces reconnues par le fa-
bricant. L'utilisation d’autres piéces peut annuler la responsabilité du fabri-
cant pour les dommages en résultant.

« Lexploitant doit veiller a ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection
et de montage soient exécutés par un personnel qualifié, autorisé et habilité

« Avant d'intervenir sur la station de relevage, la mettre a I'arrét et débrancher

la prise électrique de la station de relevage.

- Respecter impérativement la procédure de mise a l'arrét de la station de
relevage décrite dans la présente notice de service.

- Les stations de relevage refoulant des fluides nuisibles a la santé doivent
étre décontaminées. Avant la remise en service, respecter les consignes de
mise en service. (& paragraphe 5.1 page 7)

- Tenir les personnes non autorisées (par exemple des enfants) a I'écart de la
station de relevage.

- Ne jamais dépasser les limites d'utilisation définies dans la documentation.

+ Respecter l'ensemble des consignes de sécurité et instructions de la pré-
sente notice de service et de montage.

La présente notice de service doit toujours étre disponible sur le site afin
qu’elle puisse étre consultée par le personnel qualifié et I'exploitant.
La présente notice de service doit étre conservée par l'exploitant.

1.6 Conséquences et risques en cas de non-respect de la notice de service

Le non-respect de la présente notice de service et de montage donne lieu a
la perte des droits a la garantie et aux dommages-intéréts. )

ayant préalablement étudié la présente notice de service et de montage. )

B3 TRANSPORT / STOCKAGE TEMPORAIRE / RETOUR /
ELIMINATION

2.1 Controéle a la réception

« Lors de la prise en charge de la marchandise, contrdler I'état du condition-
nement de la station de relevage.

« En cas de détérioration, constater le dommage exact et informer le reven-
deur immédiatement par écrit.

2.2 Transport

/> DANGER

Chute de la station de relevage
Risque de blessure par la chute de la station de relevage !

[> Transporter la station de relevage impérativement en position
horizontale.

[> Respecter les poids indiqués.
> Ne jamais suspendre la station de relevage par le cable électrique.
[> Utiliser des moyens de transport adéquats.

v/ La station de relevage a été controlée afin de vérifier I'absence de dom-
mages dus au transport.

Choisir le moyen de transport approprié selon le tableau des poids
Tableau 1 : Poids de la station de relevage

Modele Poids Brut
(accessoires et emballage inclus) [kg]
SANICUBIC® 1 19.8
SANICUBIC® 1 WP 26.7
SANICUBIC® 2 Classic 355
SANIICUBIC® 2 Pro 33

SANICUBIC® 2 XL monophasé 101
SANICUBIC® 2 XL triphasé 102

2.3 Stockage temporaire / Conditionnement

Dans le cas de mise en service apres une période de stockage prolongée,
prendre les précautions suivantes pour assurer l'installation de la station de
relevage :

0 ATTENTION

Orifices et points de jonction humides, encrassés ou endommagés
Fuites ou endommagement de la station de relevage !

[> Dégager les orifices obturés de la station de relevage au moment
de installation.

2.4 Retour
- Vidanger correctement la station de relevage.

- Rincer et décontaminer la station de relevage, en particulier lorsqu'elle a véhi-
culé des liquides nuisibles, explosifs, chauds ou présentant un autre danger.

2.5 Elimination

L'appareil ne doit pas étre jeté parmi les déchets ménagers et doit étre
évacué vers un point de recyclage pour les équipements électriques. Les
matériaux et composants de l'appareil sont réutilisables. Lélimination
des déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute forme de
valorisation d'appareils usés participent a la préservation de notre envi-
ronnement. Y,




E] DESCRIPTION
3.1 Description générale

Cet appareil est une station de relevage compacte. SANICUBIC® 1 et
SANICUBIC® 1WPsontdesstationsderelevagespécialementdéveloppéespour
un usage individuel (pavillon ou petit local commercial). SANICUBIC® 2 Classic
et SANICUBIC® 2 Pro sont des stations de relevage spécialement développées
pour un usage individuel, commercial et petit collectif (petits immeubles,
commerces, lieux publics). SANICUBIC® 2 XL est une station de relevage spé-
cialement développée pour un usage collectif (batiments professionnels, res-
tauration, industries, écoles, hétels ou centres commerciaux). Ces appareils
sont conformes a la norme EN 12050-1 (station de relevage pour effluents
contenant des matieres fécales) ainsi qu'aux directives Européennes sur les
produits de construction, la sécurité électrique et la compatibilité électroma-
gnétique. DoP consultable sur notre site internet dans la fiche produit (onglet
« Schémas et fiche technique »).

3.2 Etendue de la fourniture
Selon la version choisie, les composants suivants sont fournis :

« Réservoir collecteur comportant 1 ou 2 pompes et 3 capteurs de niveau
selon le modele

- Boitier de commande déporté (sauf SANICUBIC® 1)
- Boitier d'alarme filaire ou HF selon le modéle

- Clapets anti-retour

- Kit de fixation (vis, chevilles)

« Manchons de raccordement des tuyauteries d'amenées, de refoulement et
de ventilation

« Colliers de serrage des manchons de raccordement
«Tubine dévent

3.3 Plaque signalétique

Exemples :
Station de relevage
1
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Désignation de la station de relevage
Consommation des moteurs

Alimentation

Fréquence

Indice de protection

Date de production

Numeéro d'identification

Référence de la déclaration de performance (DoP)
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Type de certification

Boitier de commande

CONTROL BOX
1 SANICUBIC 2 PRO

SFA  1iceinFrance

Indice de protection
Date de production

1 Désignation de la station de relevage
2 Désignation du boitier de commande
3 Alimentation

4 Type de phase

5  Fréquence

6

7

3.4 Conception et mode de fonctionnement
3

Tableau 2 : lllustration SANICUBIC® 1

Entrée @ ext.40/50/100/110 mm
Entrée @ ext.40/50 mm

@ ext. 50 mm

@ ext. 50 mm

Evacuation

Orifice de ventilation

Capteur de niveau (tube plongeur)
Réservoir

Trappe de visite

Orifice de controle

O 0 N O L1 A W N =

Clapet anti-retour intégré
Ensemble moteur-pompe
Systeme de dilacération

—_ o
= o

La station de relevage est équipée de plusieurs orifices d'amenée horizon-
taux et verticaux pour tuyauterie de diamétre extérieur 40/50/100/110
mm (1) et de diamétre extérieur 40/50 mm (2). Lensemble moteur-pompe
(10) achemine le fluide pompé dans la tuyauterie de refoulement verticale
de diamétre extérieur 50 mm (3) et de diamétre extérieur 110 mm pour le
SANICUBIC® 2 XL. La conduite de ventilation (4) permet a la cuve de toujours
rester a la pression atmosphérique.

Mode de fonctionnement :

Les effluents entrent dans la station de relevage par les orifices d'amenée ho-
rizontaux et verticaux (1) (2). lls sont accumulés dans un réservoir en matiére
synthétique étanche aux gaz, aux odeurs et a l'eau (6). Commandé par un
capteur de niveau (5) et un coffret de commande, les effluents sont dilacérés
par le systeme de dilacération (11) ou entrainés par une roue Vortex pour
les SANICUBIC® 2 XL et relevés automatiquement, des qu'ils atteignent un
certain niveau dans la cuve, par une ou deux pompes en fonction du modéle
(10) au-dessus du niveau de reflux pour s'écouler dans la canalisation d'éva-
cuation.

- SANICUBIC® 1/ SANICUBIC® 1 WP contient 1 pompe équipée d’un systéme
de dilacération haute performance.

- SANICUBIC® 2 Classic/SANICUBIC® 2 Pro contient 2 pompes indépendantes.
Chacune de ces pompes est équipée d'un systeme de dilacération haute per-
formance. Les 2 pompes fonctionnent chacune a leur tour de maniére alter-
née. En cas de fonctionnement anormal, les 2 moteurs fonctionnent simul-
tanément (ou si I'une des pompes est défectueuse, 'autre prend le relais).

- SANICUBIC® 2 XL contient 2 pompes indépendantes avec chacune un pas-
sage libre de 50 mm. Les 2 pompes fonctionnent chacune a leur tour de
maniére alternée. En cas de fonctionnement anormal, les 2 moteurs fonc-
tionnent simultanément (ou si 'une des 2 pompes vortex est défectueuse,
l'autre prend le relais).

Capteur de niveau / Tube plongeur:
« 2 Tubes plongeurs longs

Lors d'un fonctionnement normal, des que les effluents atteignent le niveau
d'enclenchement du tube long dans la cuve, le systéme de pompage se met
en marche.

« Tube plongeur court

Lors d'un fonctionnement anormal, si les effluents atteignent le niveau haut
dans la cuve (tube court), une alarme sonore et visuelle est enclenchée et le
systeme de pompage se met en marche (s'il n‘est pas défectueux).




3.5 Données techniques
Station de relevage pour eaux vannes (inondable pour les versions
SANICUBIC® 1 WP, SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro, SANICUBIC® 2 XL).

Courbe de débit SANICUBIC® 2 Classic ; SANICUBIC" 2 Pro

hauteur de refoulement (m)

SANICUBIC® 1 /SANICUBIC® 1 WP

Type de courant 1 phase
Tension 220-240V
Fréquence 50/60 Hz

Moteur - Pompe

Type de pompe

Consommation moteur (pour 1 moteur)
Intensité absorbée maximale

Cable station - boitier de commande
Cable boitier de commande - prise secteur

Refroidi par bain d’huile
Protection de surcharge
thermique

Classe isolation F

Dilacératrice par
couteau-plateau

1500 W

6A
4m-HO7RN-F-4G 1,5
2.5m-HO5VV-F-3G 1,5

Protection Station : SANICUBIC® 1: IP67
SANICUBIC® T WP : IP68
Boitier de commande : IPX4
Hauteur Max. conseillée 1Tm
Débit Max 12m’/h

Température Max des eaux usées entrantes
Volume de la cuve

70°C (Max 5 mins)
32L

Volume utile 0L
Hauteur des entrées basses (par rapport au sol) 140 mm
Poids Brut [KG] SANICUBIC® 1:19.8
(accessoires et emballage inclus) SANICUBIC® 1 WP : 26.7
Evacuation @ ext. 50 mm
Entrée @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilation @ ext. 50 mm
Courbe de débit SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP
hauteur de refoulement (m)
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SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro

Type de courant 1 phase
Tension 220-240V
Fréquence 50/60 Hz

Moteur - Pompe

Type de pompe

Consommation moteur (pour 1 moteur)
Intensité absorbée maximale

Céble station - boitier de commande
Cable boitier de commande - prise secteur

Refroidi par bain d’huile
Protection de surcharge
thermique

Classe isolation F

Dilacératrice par
couteau-plateau

1500W

13A
4m-HO7RN-F-4G 1,5
25m-HO5VV-F-3G 1,5
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SANICUBIC® 2 XL Monophasé
Type de courant 1 phase
Tension 220-240V
Fréguence 50/60 Hz

Moteur - Pompe Refroidi par bain d'huile
Protection de surcharge
thermique

Classe isolation F

Type de pompe Roue Vortex

(passage libre : 50 mm)
Consommation moteur (pour 1 moteur) 2000W
Intensité absorbée maximale 16 A

Cable station - boitier de commande 4m-HO7RN-F-4G 1,5

Cable boitier de commande - prise secteur 2.5m-HO05VV-F-3G1,5

Protection Station: P68
Boitier de commande : IPX4
Hauteur Max.conseillée 10 m (DN80)
7 m (DN100)
Débit Max 40 m*/h
Température Max des eaux usées entrantes 70°C (Max 5 mins)
Volume de la cuve 120 L
Volume utile 26L
Poids Brut [KG] (accessoires et emballage inclus) 101.0
Evacuation DN 100 (@ ext. 110 mm)
ou DN80 (@ ext. 90 mm)
Entrée @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilation @ ext. 75 mm

Courbe de débit SANICUBIC® 2 XL monophasé

hauteur de refoulement (m) - Courbe Hf(Qv) sur XL, Fos, Cubic1& 2

14 Qmini Qmini
DN 80 DN 100

12

10 \

8 <

6

4 <

2 = [~~<

OO 5 10 15 20 25 30 35 \40

débit (m3/h)
Vitesse Limite d'autocurage : 0.7 m/s
SANICUBIC® 2 XL Triphasé

Type de courant 3 phases
Tension 230-400V
Fréquence 50/60 Hz

Moteur - Pompe Refroidi par bain d'huile

Protection Station : P68 Protection de surcharge

Boitier de commande : IPX4 thermique
Hauteur Max. conseillée 1Mm Classe isolation F
Débit Max 12m%h Type de pompe Roue Vortex
Température Max des eaux usées entrantes 70°C (Max 5 mins) (passage libre : 50 mm)
Volume de la cuve 45| Consommation moteur (pour 1 moteur) 3500W
Volume utile 17,5 L Intensité absorbée maximale 12A
Hauteur des entrées basses (par rapport au sol) 140 mm Cable station - boitier de commande 4 m-HO7RN-F-4G 1,5
Poids Brut [KG] SANICUBIC® 2 Classic: 35.5 Cable boitier de commande 2.5m-HO5VV-F-5G 2,5
(accessoires et emballage inclus) SANICUBIC® 2 Pro: ~ 33.0 Protection Station: IP68
Evacuation @ ext. 50 mm Boitier de commande : IPX4

. Hauteur Max.conseillée 14,5 m (DN80)

Entrée @ ext.40,50,100, 110 mm 13 m (DN100)
Ventilation @ ext. 50 mm )




Débit Max 55 m’/h
Température Max des eaux usées entrantes 70°C (Max 5 mins)
Volume de la cuve 120 L
Volume utile 26 L
Poids Brut [KG] (accessoires et emballage inclus) 102.0
Evacuation DN 100 (@ ext. 110 mm)
ou DN80 (@ ext. 90 mm)
Entrée @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilation @ ext. 75 mm
Courbe de débit SANICUBIC® 2 XL triphasé
hauteur de refoulement (m)

® Qmini mini
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3.6 Boitier de commande

/A _DANGER
Inondation du dispositif de commande

Danger de mort par choc électrique
[> Utiliser le dispositif de commande uniquement dans un local a

I'abri des inondations

Boitier de commande déporté SANICUBIC®

« Coffret de commande et de surveillance de pompe intégré dans un boitier compact en
matiére synthétique

« Pour 1 ou 2 pompes

« Possibilité de marche forcée

3.6.1 Caractéristiques électriques
Tableau 3 : Caractéristiques électriques du boitier de commande

Parametre Valeur
Tension nominale
d’alimentation 1~220-240V AC
Fréquence réseau 50/60 Hz
Indice de protection IPX4
Intensité nominale par moteur
SANICUBIC® 1 ; SANICUBIC® 1 WP;

SANICUBIC® 2 Classic ; SANICUBIC® 2 Pro oA
SANICUBIC® 2 XL Monophasé 8A
SANICUBIC® 2 XL Triphasé 6A

3.6.2 Caractéristiques techniques du dispositif de détection

Capteur de niveau analogique :
- Tension d'entrée 0-5V

Sorties de process :

- Une sortie de signalisation libre de potentiel (250V, 16 A) Contact NO

- Une sortie de signalisation a destination du boitier d’alarme filaire livré avec
I'appareil (sauf SANICUBIC® 2 Pro) : 5V, 50mA

3.6.3 Dimensions du boitier de commande déporté

242 - 110,5

-
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3.7 Boitier d’alarme

3.7.1 Caractéristiques techniques du dispositif d’alarme
Boitier d’alarme SANICUBIC® :
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP ; SANICUBIC® 2 Classic ; SANICUBIC® 2 XL :
Boitier d’alarme filaire
5m de cable
Information sonore et visuelle
Indice de protection : 1P20

SANICUBIC® 2 Pro:
Boitier d’alarme HF 868 MHz (émission radio)
Portée en champ libre : 100 m
Informations sonore et visuelle
Indice de protection : 1P20

3.7.2 Dimensions du boitier d’alarme déporté

-
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3.7.3 Possibilité de raccordement a une alarme externe

Possibilité d'externaliser le signal d'alarme (selon modéle). Contact sec (pas
de voltage) NO (normalement ouvert) actionné par un relais 250V/16A max.

Les cosses peuvent étre connectées a un systéme sous tension.
Ce contact se ferme dés que la station est en mode alarme (sauf cas d’alarme
secteur) et reste fermé tant que la sirene d’alarme retentit.

Alarme externe
Max. 250V / 16A Contact sec

NO

3.8 Réservoir collecteur

Le réservoir collecteur est congu pour un fonctionnement sans pression. Les
eaux usées y sont collectées a la pression atmosphérique avant d‘étre éva-
cuées vers le collecteur d’égout. La conduite de ventilation permet a la cuve
de toujours rester a la pression atmosphérique

3.9 Fluides pompés

/A AVERTISSEMENT

Pompage de fluides non autorisés

Danger pour les personnes et I'environnement !

> Evacuer uniquement les fluides pompés autorisés dans le réseau
d‘assainissement public

Fluides pompés autorisés :

Les liquides suivants sont admis dans les systemes d’évacuation :

Les eaux souillées par I'utilisation domestique, les excréments humains.
Fluides pompés non autorisés :

Sont interdits les liquides et substances suivants :

- Matieres solides, fibres, goudron, sable, ciment, cendres, gros papier, es-
suie-mains, lingettes, carton, gravats, ordures, déchets d'abattoir, huiles,
graisses, etc...

« Eaux usées contenant des substances nuisibles (ex. eaux grasses non trai-
tées provenant de restaurants). Le relevage de celles-ci requiert impérati-
vement l'installation d'un séparateur de graisse conforme.

« Eaux pluviales.

3.10 Niveau de bruit
Le niveau de bruit dépend des conditions de l'installation et du point de fonc-
tionnement. Ce niveau de pression acoustique Lp est inférieur a 70 dB(A). )

3 INSTALLATION / POSE

4.1 Installation de la station de relevage

- Les caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique ont été comparées
avec celles de la commande et de l'installation (tension d’alimentation, fré-
quence).

- Le local d'installation doit étre protégé contre le gel.

- Le local d'installation est suffisamment éclairé.

- Louvrage a été préparé conformément aux dimensions indiquées dans
I'exemple d'installation et la norme EN 12056-4.

- Le local technique ou sera installé le SANICUBIC® doit étre de dimensions
suffisantes pour aménager un espace de travail de 600 mm minimum autour
et au-dessus de I'appareil de facon a faciliter une maintenance éventuelle.)




- La signalisation d'alarme est toujours visible par I'utilisateur (le cas échéant,
utiliser un contacteur d’alarme externe).

- Des vannes d’arréts (non fournies) doivent étre installées sur les entrées
d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation, au plus prés de la station
de relevage.

- La conduite d’évacuation doit étre congue pour éviter tout reflux des égouts.
Grace a l'installation d’'une boucle anti-retour, située au-dessus du niveau de
reflux, le reflux est évité.

Remarque : Sauf indications locales contraires, le niveau de reflux correspond

au niveau de la voirie (routes, trottoirs...). Prolongez ce conduit apres la

boucle anti-retour par un tuyau d'un diametre supérieur.

« Prévoir un puisard pour I'asséchement du local.

- Linstallation d’une pompe auxiliaire pour le drainage éventuel du local
technique (en cas d'inondation) est recommandée.

- La station de relevage doit étre aérée par-dessus le toit.

- Le fluide pompé est approprié et autorisé par la présente documentation.
(= paragraphe 3.9 page 5)

« En cas d'évacuation d'effluents graisseux, I'usage d'un bac dégraisseur est
impératif.

Les eaux usées autres que celles citées ci-dessus, par exemple de provenance

artisanale ou industrielle, ne doivent pas étre rejetées dans la canalisation

sans traitement préalable.

4.2 Raccordement électrique

/A DANGER

Travaux de raccordement électrique réalisés par un personnel
non qualifié. Danger de mort par choc électrique !

D> Le raccordement électrique doit étre réalisé par un électri-
cien qualifié et habilité.

D> Linstallation électrique doit correspondre aux normes en
vigueur dans le pays

ATIENTION

Tension d’alimentation incorrecte. Endommagement de la
station de relevage !

> La tension d’alimentation ne doit pas différer de plus de 6%
de la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
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L'alimentation doit étre réalisée en classe 1. Lappareil doit étre raccordé a
un boitier de connexion relié a la terre. Le circuit d’alimentation électrique
doit étre protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité de 30 mA
calibré a 10 Amp Mini pour SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP et 20 Amp Mini
pour SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro / SANICUBIC® 2 XL monopha-
sée eta 25 Amp pour SANICUBIC® 2XL triphasée. Ce raccordement doit servir
exclusivement a I'alimentation du SANICUBIC®. Si le cable de cet appareil est
endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant ou son SAV afin d‘éviter
tout danger.

4.3 Mise en place de la station de relevage

Poser la station de relevage a méme le sol et la mettre de niveau avec un
niveau a bulle.

Afin d'exclure tout risque de flottement de la station de relevage, fixer celle-ci
au sol a I'aide du kit de fixation fourni.

A

Les stations de relevage ne doivent pas étre installées a proxi-
mité des chambres et piéces de séjour (bruit occasionné par la
station de relevage). (& paragraphe 3.10 page 5)

Linstallation de la station de relevage sur des plots anti vibra-
tiles assure une isolation suffisante contre le son solidien par
rapport a l'ouvrage.

Ne pas installer la station de relevage directement en contact
des parois afin d'éviter la propagation des vibrations a
l'ouvrage.

4.4 Raccordement des tuyauteries
4.4.1 Tuyaux d’entrée

D> La station de relevage ne doit pas servir de point d'appui
aux tuyauteries.

> Etayer les tuyauteries en amont de la station de relevage.
Effectuer les raccordements sans contraintes.

> Compenser la dilatation thermique des tuyauteries par des
moyens adéquats.

NOTE

Le montage de clapets anti-retour et de vannes d'arrét sur les
tuyaux d'entrée est conseillée. Ceux-ci doivent étre montés de telle
sorte qu'ils nentravent le démontage de la station de relevage.

A

v La tuyauterie est étayée dans l'ouvrage.
1. Choisir les orifices de raccordement a utiliser.
2. Couper a la scie le bout des bossages correspondants

NOTE

Tous les raccords de tuyauteries doivent éviter la propagation
du bruit et étre flexibles.

A

4.4.2 Tuyauterie de refoulement

ATTENTION

Installation incorrecte de la tuyauterie de refoulement. Fuites et
inondation du local d'installation !

> Passer la tuyauterie de refoulement au-dessus du niveau de
reflux avant de la raccorder au collecteur dégout.

> La station de relevage ne doit pas servir de point d’appui aux
tuyauteries.

>Ne pas raccorder d'autres tuyauteries d'évacuation a la tuyau-
terie de refoulement.

&

D> Installer des vannes d'arrét sur les tuyauteries d’amenée et
sur la tuyauterie de refoulement.

NOTE

Pour prévenir le risque de reflux des eaux du collecteur
d’égout, installer la tuyauterie de refoulement en «boucle»
de facon a ce que sa base, au point culminant, soit située
au-dessus du niveau de reflux.

A

4.4.3 Conduite de ventilation

ATTENTION
Ventilation insuffisante. Risque de non fonctionnement de
la station de relevage !
@ > La ventilation doit rester libre
Selon les préconisations de la norme EN 12050-1 doivent étre munies d’'une
ventilation avec sortie au-dessus du toit. La station de relevage doit impé-
rativement étre ventilée afin que la cuve soit toujours a pression atmosphé-

> Ne pas boucher la sortie d’évent
rique. La ventilation doit étre totalement libre et I'air doit circuler dans les 2
sens (pas d'installation de clapet a membrane).

Installer une vanne d’arrét derriére le clapet anti-retour

Les clapets anti-retour sont dotés d’un levier permettant la
vidange de la tuyauterie de refoulement dans la cuve.

> Ne pas installer de clapet d'admission d'air (clapet 8 membrane).

La conduite de ventilation ne doit pas étre raccordée a la conduite de venti-
lation c6té amenée d'un séparateur de graisse.

Raccorder la conduite de ventilation DN 50 ou DN 70 (en fonction du
modeéle) a la verticale a l'orifice de ventilation a I'aide du manchon flexible.
Le raccordement doit étre étanche aux odeurs.

4.5 Asséechement de cave
Asséchement automatique :

Pour une vidange automatique du local d'installation (dans le cas d'installa-
tion dans un puisard par exemple), notamment en cas de risque d'infiltra-
tion d’eau ou d'inondation, une pompe submersible pour eaux chargées
doit étre installée.

10




Schéma 1 : Exemple d’installation avec pompe submersible :

ATIENTION

Tuyauterie de refoulement pour I'assechement de cave raccor-
dée a la tuyauterie de refoulement de la station de relevage.
Inondation du local d'installation !

> Passer la tuyauterie de refoulement de la pompe vide-cave
au-dessus du niveau de reflux avant de la raccorder au collec-
teur d'égout.

> Ne jamais raccorder la tuyauterie de refoulement de la
pompe vide-cave a la tuyauterie de refoulement de la station
de relevage.

> Installer un clapet anti-retour a la base de la tuyauterie de
refoulement

> Sélectionner la pompe en fonction des conditions d'installa-
tion : (hauteur manométrique H [m] = Hgéo + Hpertes).

3
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B MISE EN SERVICE / MISE HORS SERVICE
5.1 Mise en service
5.1.1 Prérequis pour la mise en service

Avant la mise en service de la station de relevage, s'assurer que le raccorde-
ment électrique de la station de relevage et de tous les dispositifs de protec-
tion a été réalisé correctement.

5.2 Limites d’application

/A _DANGER

>Dépassement des pressions et températures limites. Fuite de
fluide pompé bralant ou toxique !

D>Respecter les caractéristiques de service indiquées dans la
documentation.

A

En fonctionnement, respecter les parameétres et valeurs suivants :

D> Eviter un fonctionnement de la pompe vanne fermée.
D> Eviter impérativement la marche a sec, sans fluide pompé.

Valeur

40 °C

jusqu'a 70 °C pendant pompé
5 minutes max.

50°C

Paramétre

Température max.
autorisée du fluide

Température ambiante max.

Service intermittent
SANICUBIC®1/1WP:S330%

Service intermittent

SANICUBIC® 2 Classic / Pro /
SANICUBIC® 2 XL monophasé : S3 50%
SANICUBIC® 2 XL triphasé : S3 30 %

Mode de fonctionnement

5.3 Fréquence de démarrages

Pour éviter une surchauffe du moteur et une sollicitation excessive du mo-
teur, des joints et des roulements, limiter le nombre de démarrages a 60 par
heure.

5.4 Mise en service avec le boitier de commande

/> DANGER

D> Le couvercle du coffret de commande n'est pas correctement
fermé. Danger de mort !

> Refermer correctement le couvercle du coffret de com-
mande.

> Rebrancher ensuite la prise d’alimentation.

Opérations nécessaires a la mise en service

1. Réaliser un essai de fonctionnement et d'étanchéité de la station de rele-
vage : Une fois les raccordements hydrauliques et électriques effectués,
vérifier I'étanchéité des raccordements en laissant couler de I'eau succes-
sivement par chaque entrée utilisée. S'assurer du bon fonctionnement de
I'appareil et de I'étanchéité de l'installation en effectuant un essai en eau
en observant plusieurs cycles de démarrage.

2. Controler les différents points de la liste de controle (5 paragraphe 7.6
page 10)

3. Attention : Ne pas faire fonctionner le moteur en marche forcée (en
appuyant sur la touche du clavier) avant d'avoir mis la pompe en eau. Un
fonctionnement a sec détériore le systéme de broyage.

5.5 Mise hors service

1. Fermer les vannes sur les tuyauteries d'amenée et de refoulement.

2.Vidanger le réservoir en appuyant sur le bouton de marche forcée de la
pompe.

3. Couper l'alimentation électrique et consigner l'installation.

/A DANGER

> Le courant n'est pas coupé. Danger de mort !

> Débrancher la prise ou déconnecter les conducteurs élec-
triques et prendre les mesures nécessaires pour éviter tout
enclenchement intempestif.

4. Inspecter les parties hydrauliques et couteaux dilacérateurs (selon
modéle). Les nettoyer si nécessaire.

5. Nettoyer le réservoir.

/A AVERTISSEMENT

> Fluides pompés et matiéres consommables secondaires nui-
sibles a la santé. Danger pour les personnes et 'environnement !

> Les stations de relevage utilisées pour évacuer des fluides nui-
sibles a la santé doivent étre décontaminées.

Si nécessaire, porter un masque et des vétements de protection.

> Respecter les dispositions légales en vigueur pour évacuation
de fluides nuisibles a la santé.

A

3 EXPLOITATION
6.1 Boitier de commande SANICUBIC®

A NOTE

Le présent paragraphe décrit I'exploitation d'un coffret de
commande pour deux pompes. Lexploitation du coffret de
commande pour une pompe se fait de maniére analogue.

£ R -
ool

|_0 Q

Tableau 4 : Boitier de commande déporté SANICUBIC®

LED Jaune alimentation secteur

LED Rouge alarme

Marche forcée Moteur 1

HWN =

Marche forcée Moteur 2

Signalisation par LED

Les LED de signalisation informent sur |'état de fonctionnement du boitier
de commande:

NB : Sur le SANICUBIC® 1, le boitier de commande est intégré sur le dessus du
réservoir de la station.

J
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Le systeme de détection doit étre ventilé. Connecter la tubine d'évent au boi-
tier de commande de la station.

Schéma 2 : Ventilation du boitier de commande SANICUBIC®

6.1.1. Fonctionnement du clavier de commande SANICUBIC® 1 (IP67)

1/ Alarmes générales :

Alarme de niveau:

Si le niveau d'eau a l'intérieur de I'appareil est anormalement haut, la LED
de l'alarme s'allume en rouge + démarrage moteur. Si par ailleurs cette LED
clignote en rouge, cela indique un probléme de détection du niveau d'eau
normal (Tube plongeur long).

Alarme temporaire :

Si le moteur tourne en continu pendant plus de 1 minute, la LED rouge de
I'alarme s'allume.

2/ RAZ (Remise A Zéro) alarme : La touche du clavier ne permettra
d'éteindre la LED rouge (redevient verte) que si le probléme ayant déclen-
ché l'alarme a été résolu. Il permet en outre, d'arréter la sonnerie du boitier
d’alarme déporté.

Alarme secteur :

- Sila LED est éteinte, il n'y a pas d'alimentation électrique.

- Quand l'appareil est a nouveau alimenté, la LED verte clignote, signifiant
que la tension secteur a momentanément disparu.

6.1.2 Fonctionnement du boitier de commande déporté SANICUBIC® 2
Classic /SANICUBIC® 2 Pro / SANICUBIC® 2 XL

FONCTIONNEMENT DE LALARME

1/ Alarmes générales :

Alarme de niveau:

Si le niveau d'eau a l'intérieur de I'appareil est anormalement haut : déclen-
chement de la sirene + allumage de la LED rouge alarme + démarrage des
2 moteurs. Si par ailleurs cette LED clignote en rouge, cela indique un pro-
bléme de détection du niveau d'eau normal (Tube plongeur long).

Alarme temporelle :
Si un des 2 moteurs marche pendant plus de 1 minute : déclenchement de
la sirene + allumage de la LED rouge alarme + démarrage de I'autre moteur.

Alarme secteur :

En cas de coupure secteur (ou lorsqu'on débranche I'appareil) : déclenche-
ment de la sirene + allumage de la LED rouge alarme + clignotement de la
LED jaune secteur.

2/ RAZ (Remise A Zéro) alarmes générales :

Si le probleme ayant déclenché une des alarmes ci-dessus disparait, la sirene
s'arréte, mais la LED rouge d'alarme reste allumée pour mémoriser le fait que
le systéeme a rencontré un probléme. Une des deux touches du clavier permet
d’arréter la sirene dans tous les cas, mais elle ne permettra d’éteindre la LED
rouge que si le probleme ayant déclenché I'alarme a été résolu. Les alarmes
du boitier déporté resteront également actives tant que le probleme n’a pas
été résolu. Ceci permet d'éviter qu'un systéme soit “abandonné” en défaut.

6.2 Boitier d’alarme SANICUBIC®
Pour la fixation murale du boitier, se baser sur le schéma suivant :
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6.2.1 Fonctionnement du boitier d’alarme filaire SANICUBIC® 1 /
SANICUBIC® 1 WP SANICUBIC® 2 Classic /SANICUBIC® 2 XL

Le boitier d’alarme du SANICUBIC® ne nécessite pas d'alimentation électrique

indépendante. Cette alimentation se fait par I'intermédiaire du SANICUBIC®.

En cas de coupure de courant, I'accu du boitier d’alarme prend le relais.

Raccordement du boitier de I'alarme a I'appareil :
Connecter le cable d'alarme directement au
boitier.

1/ La LED rouge de l'alarme générale repro-
duit le fonctionnement de la LED rouge de la
carte de base. Le boitier d'alarme sonne en
cas d’alarme tant que le défaut est présent.
Pour arréter cette sonnerie, appuyer sur le bouton
RAZ (*) du clavier de I'appareil ou sur le bouton situé
sous le boitier d'alarme.

2/ La LED jaune «secteur» indique le statut de I'ali-
mentation du boitier d'alarme

-allumée fixe = SANICUBIC® sous tension secteur
-clignotante = défaut secteur sur le SANICUBIC®

RAZ (*):
Remise a Zero

)

Tableau 5 : Boitier d’alarme SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP / SANICUBIC®
2 Classic / SANICUBIC® 2 XL

1 LED Rouge alarme générale

2 LED Jaune alarme secteur (témoin alimentation)

6.2.2 Fonctionnement du boitier d’alarme HF SANICUBIC® 2 PRO

A

A_DANGER

> Boitier alimenté par une prise électrique. Danger de mort !

| - SFA

A
o) lo!
|
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w—to®

Tableau 6 : Boitier d’alarme SANICUBIC® 2 Pro

1 LED Rouge alarme générale

2 LED Jaune alarme transmission

3 LED Verte Alarme secteur

Le boitier d'alarme est en liaison HF -868 Mhz avec le SANICUBIC® 2 Pro. Il
recoit de celui-ci les diverses informations d‘alarme. Si d’autres appareils
fonctionnant en HF se trouvent perturbés par le systéme (ou l'inverse), il a été
prévu une commutation du codage HF -868 Mhz, qui relie la carte de base
et le boitier d’alarme déportée. En cas d'interférence avec d'autres appareils
HF ou d'autres appareils SANICUBIC® 2 Pro a proximité, débrancher I'appareil
et le module déporté, commuter 1 ou plusieurs des 4 switchs de la carte de
l'appareil (SW2), et faire de méme sur la carte du boitier déporté.

Carte boitier de commande
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Carte boitier d'alarme

|

Attention : le code doit étre le méme entre les 2 cartes.

Le boitier d'alarme comporte 3 LEDS et 1 buzzer.

1/La LED rouge “alarme générale” reproduit le fonctionnement de la LED
rouge de la carte de base.

2/ La LED jaune “réception HF" reproduit le fonctionnement de la LED jaune
secteur de la carte de base :
- allumé en fixe = transmission OK, carte de base sous tension secteur
- clignotante = transmission OK, mais défaut secteur sur la carte de base
(qui fonctionne alors sur accu)
- éteinte = pas de réception HF (vérifier que le code est le méme que sur
la carte de base) ou perte de signal HF (distance trop importante) déchar-
gement, accu déchargé ou panne de la carte base.

3/ La LED verte “secteur” indique le statut de I'alimentation du boitier
d‘alarme déportée :
- allumée en fixe = boitier sous tension secteur
- clignotante = défaut secteur sur le boitier (qui fonctionne alors sur
accumulateur)
- éteinte = panne du boitier ou accumulateur du boitier déchargé

4/ Le buzzer sonne en continue lors d'une alarme. Il s'arréte de sonner si les
alarmes disparaissent ou si on appuie sur la touche RAZ Alarme générale

6.3 Message et défauts
Tableau 7 : Messages et défauts :

Alarme sur I'appareil SANICUBIC® 1 et SANICUBIC® 1 WP :
LED verte : station sous tension

Alarme sur I'appareil SANICUBIC® 2 Classic, et SANICUBIC® 2 Pro et
SANICUBIC® 2 XL: LED jaune : station sous tension

ANOMALIE CONSTAT CAUSES PROBLEMES REMEDES
LED alarme rouge « Systeme de détection du « Consulter le service apres-
clignotante niveau d'eau défectueux vente SFA
LED alarme rouge fixe « Event bouché « Vérifier que |'air circule
- Conduite d'évacuation librement dans les deux
bouchée sens dans la conduite

d'évent
« Revoir l'installation

« Pompe bloguée ou HS
« Hauteur de refoulement

ou débit entrant trop « Consulter le service apres-
importants vente SFA
LED éteinte « Coupure secteur « Vérifier I'installation
« Carte électronique électrique
défectueuse « Consulter le service apres-

vente SFA

MAINTENANCE

7.1 Généralités / Consignes

A

tales.

de sécurité

/> AVERTISSEMENT

Travaux effectués sur la station de relevage par un personnel non

qualifié. Risque de blessures !

> Les travaux de réparation et de maintenance doivent étre effec-
tués par un personnel spécialement formé

> Respecter les consignes de sécurité et instructions fondamen-

/A AVERTISSEMENT

Fluides pompés et matiéres consommables secondaires nuisibles a
la santé. Danger pour les personnes et I'environnement !
[> Les stations de relevage utilisées pour évacuer des fluides nui-
A sibles a la santé doivent étre décontaminées.
Si nécessaire, porter un masque et des vétements de protection.
[> Respecter les dispositions légales en vigueur pour I'évacuation
de fluides nuisibles a la santé.

7.2 Opérations d’entretien et de controle

/> AVERTISSEMENT

Travaux sur la station de relevage sans préparation adéquate.

Risque de blessures !

> Arréter correctement la station de relevage et la sécuriser contre
tout enclenchement intempestif.

> Fermer les vannes d’amenée et de refoulement.

> Vidanger la station de relevage.

> Fermer les raccords auxiliaires éventuels.

> Laisser refroidir la station de relevage a la température ambiante.

A

Conformément a la norme EN 12056-4, les stations de relevage doivent étre
entretenues et réparées de maniére a assurer 'évacuation correcte des eaux
usées et a détecter et éliminer les dysfonctionnements a un stade précoce.
Le bon fonctionnement des stations de relevage doit étre controlé par I'uti-
lisateur une fois par mois en observant au moins deux cycles de fonctionne-
ment.

Lintérieur du réservoir devra étre controlé de temps en temps et les dépots,
notamment dans la zone du capteur de niveau, devront étre éliminés le cas
échéant

Conformément a la norme EN 12056-4, la maintenance de la station de
relevage doit étre assurée par un personnel qualifié. Les intervalles suivants
ne doivent pas étre dépassés :

+ 3 mois pour les stations de relevage pour usage industriel

- 6 mois pour les stations de relevage pour le petit collectif

1 an pour les stations de relevage domestiques

7.3 Contrat de maintenance

Comme tout équipement technique et performant, les stations de relevage
SANICUBIC® doivent faire 'objet d'une maintenance pour assurer un niveau
de performance pérenne. Nous vous recommandons de souscrire un contrat
de maintenance avec une entreprise qualifiée pour la réalisation des travaux
réguliers d'inspection et de maintenance. Pour de plus amples informations,
veuillez nous contacter.

7.4 Service de secours avec une seule pompe

A NOTE

Si un service de secours doit étre assuré pendant les travaux de
maintenance et d'inspection, effectuer les opérations suivantes.
1. Fermer les vannes cotés amenée et refoulement.
Attention : Larrivée des amenées doit étre réduite au minimum pendant la
réalisation de la maintenance
2. Couper l'alimentation électrique.

7.5 Vérification de I'hydraulique de chaque moteur

- Vérifier que le couteau et son plateau ne sont pas bloqués, ni abimés (hors
SANICUBIC® 2 XL)

- Vérifier que la rotation de la turbine se fait librement

- Vérifier que les parties hydrauliques soient propres. Les nettoyer si néces-
saire.

Dans le cas, ou un moteur ne fonctionne pas correctement, il est possible de
“désactiver”I'utilisation de ce moteur en commutant le “switch” correspon-
dant situé sur la carte principale pour indiquer a la carte I'absence du moteur
correspondant. La carte fonctionnera uniquement avec le moteur valide -
SW1 : switch 1 et 2 pour moteur 1 (gauche) et 2 (droite).

NB: Si les 2 switches sont
abaissés (position off), situa-
tion anormale, la carte sera en
mode alarme des remise sous
tension

7.5.1 Généralités

Procéder a une vérification de la cuve, controler les dépots éventuels, la
présence de graisse et de corps étranger. Bien nettoyer la cuve et retirer les
corps étrangers.
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7.5.2 Démontage du moteur

1. Dévisser la trappe moteur du couvercle de cuve (10 vis).

2. Utiliser la poignée pour soulever avec précaution le moteur. Si le moteur
défectueux doit repartir chez le fabricant, la station de relevage peut assurer
un service minimum avec un seul moteur.

3. Dévisser les vis du moteur défectueux de la trappe.

4. Remettre la trappe en position.

7.5.3 Démontage et vérification des chambres de compression et des
capteurs de niveau :

1. Dévisser (1 vis) , déverrouiller et soulever le pressostat du couvercle.

2. Vérifier que les cheminées ne sont pas obstruées (graisse, matieres fécales
etc.). Le bouchage des chambres de compression indique que l'appareil n'est
pas entretenu correctement. Il est recommandé de nettoyer I'appareil au
minimum tous les 6 mois.

3. Si nécessaire déboucher les chambres de compression.

7.5.4 Remontage des capteurs de niveau
Attention : Ne pas graisser les joints toriques des capteurs de niveau avant le
remontage.

1. Insérer a fond le capteur de niveau dans la chambre de compression.
2. Visser le capteur de niveau sur le couvercle.

7.5.5 Remontage

Lors du remontage, respecter les points suivants :

Pour le remontage de la pompe, respecter les régles applicables aux
constructions mécaniques. Ne pas serrer exagérément les vis portant sur des
pieces plastiques (risque de casse du plastique) et les colliers.

Nettoyer toutes les pieces démontées et vérifier leur état usure.

Remplacer les pieces endommagées ou usées par des pieces de rechange
d'origine.

S'assurer que les portées d'étanchéité sont propres et les joints toriques
correctement montés.

7.5.6 Couple de serrage
Le couple de serrage des vis et colliers est 2 + 0,1 N.m

7.6 Liste de controle pour la mise en service / 'inspection @ et la
maintenance @

Opérations Requises pour

Lire la notice de service. ® @
Contrdler I'alimentation électrique. @ ®
Comparer les valeurs avec celles de la plaque signalétique.

Controler le raccordement de I'alimentation électrique a la terre. @ @
Controler le raccordement de I'alimentation électrique a un disjoncteur différentiel 30 mA. @ @

Controler le bon fonctionnement des moteurs en appuyant sur les boutons de marche

forcée. Si anormal, vérifier que la pompe n’est pas colmatée, controler les valeurs de ® ®
résistance des bobinages moteurs.

En cas d'installation d’un SANICUBIC® 2 XL version triphasée, vérifier le sens de rotation du
moteur en démontant un moteur.

2 XL version triphasée

Controler le réservoir collecteur.

Nettoyer le réservoir en cas de dépots.

En cas d'importants dépots de graisse dans le réservoir provenant d'eaux usées grasses @ @
d'entreprises artisanales ou industrielles, informer le client qu'il doit installer un sépara-

teur de graisse en amont de la station de relevage.

Controler les capteurs de niveau. Démonter les pressostats et vérifier que les tubes

. . RS @ @
plongeurs ne soient pas colmateés. Les nettoyer si nécessaire.
Controler le mécanisme de commande.
Démonter le capteur de niveau. Contrdler 'il est bloqué ou incrusté. Le nettoyer, si ® ®
nécessaire.
Faire un essai de fonctionnement sur plusieurs cycles. ® @
Controler le montage correct et I'état d'usure des manchons flexibles. ® @
Contréler le bon fonctionnement et I'efficacité du dispositif d'alarme. @
Controler le bon fonctionnement et I'étanchéité des vannes d'arrét et clapets anti-retour @ @
Le cas échéant, déterminer les piéces de rechange nécessaires. ® @
Conseiller et/ou former le personnel d'exploitation. @ @

NOTE

Avant toute intervention a l'intérieur de la pompe pendant la
période de garantie, consulter impérativement le constructeur.
Notre service aprés-vente est a votre disposition. Le non-respect
conduit a la perte des droits aux dommages-intéréts.

/A, AVERTISSEMENT

Travaux inappropriés en vue de supprimer des dysfonctionne-
ments. Risque de blessures !

> > P

> Pour tous les travaux destinés a supprimer les dysfonction-

nements, respecter les consignes de la présente notice de
service et/ou de la documentation du fabricant des accessoires
concernés.

NOTE

NOTE

Aprés toute inondation, la station de relevage doit faire I'objet
d’un controle.

Apres un incident, soumettre la station de relevage a un essai de
fonctionnement et un controle visuel.

Pour tous les problemes non décrits dans le tableau ci-dessous, s'adresser au
Service Aprés-Vente SFA.

Problémes rencontrés :

IOTmMmOoON®>

La pompe ne débite pas

Débit insuffisant

Intensité / puissance absorbée excessive
Hauteur manométrique insuffisante
Fonctionnement irrégulier et bruyant de la pompe
Défauts fréquents signalés par la station de relevage
Débordement de la station de relevage
Démarrage intempestif

Avant l'intervention sur les composants sous pression, faire chuter la
pression a l'intérieur de la pompe ! Débrancher la pompe de I'alimentation

électrique.

8. Incidents : causes et remédes

- | X|-|-|-|X|- |- | Lapompedébite contre unepression  Le dimensionnement de la station
excessive. de relevage est insuffisant pour ces
conditions de service.

- | X|-|-|-|X|-|- | Lavannederefoulement n'est pas QOuvrir la vanne au maximum.

complétement ouverte.

X|- |- |-|-|X|-|- | Lastationderelevagen'estpas Contréler les conduites de ventilation

ventilée. de la station de relevage

- | X|- | X|X| X|- |- | Tuyauteries d'amenée ouroue Eliminer les dépots dans la pompe et/

obstruées. ou les tuyauteries.

- |- | X|- | X|X|- |- | Présencededépots/fibresdanslaroue  Contrélersilaroue tourne librement et

Le rotor ne tourne pas librement. sans blocage. Le cas échéant, nettoyer
la pompe.

X|-|-|-|-|X X| - | Lemoteuresthorstension. Controler 'installation électrique (et
les fusibles).

X|-|-|-]-|-|-|- | Dédenchementdelaprotection Le moteur redémarre automatique-

thermique suite & une température ment apres refroidissement.
trop élevée.

- | X|- |- |- |X|- |- | Dépotsdansle réservoir collecteur. Nettoyer le réservoir collecteur. En
cas de dépots de graisse, prévoir un
séparateur de graisse.

- |- |- |- |- |X|- | X| Ledapetanti-retour n'est pas étanche. Nettoyer le clapet anti-retour.

- |- |-|-|X|-|-|- | Vibrationsdans linstallation. Contréler les raccords flexibles des
tuyauteries.

X|- |- |- |X| X|X| - | (Capteurde niveau défectueux, Contréler le capteur de niveau. Le

bouchés, déboités ou mal insérés. nettoyer ou remplacer le cas échéant.

- |- |-|-|X|-|-|-| Condensateuren panne Remplacer le condensateur

- | X|- | X]-|-|-|- | Danslecasduneinstallation triphasée: Auniveau du branchement, inverser

2 phases peuvent étre inversées. 2 phases au niveau du cable d‘alimen-
Pour le vérifier, constater visuellement  tation (5 brins).

le sens de rotation du moteur en

démontant un moteur.
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Ventilation pipe

Ventilation duct limiting pressure variations
inside the blackwater pumping station. The
pumping station must be ventilated above

the roof.

ND (Nominal Diameter)

Parameter used to characterise parts that are
suitable for each other, for example: pipes,
connections, sleeves.

Wastewater

Spent or used water that is not clean because
it has been discharged from homes, commer-
cial establishments, farms, and industries.

EN 12050-1

Current European standard for pumping sta-
tions for effluents containing faecal material

intended for discharge below the back-flow

level in buildings and on land.

Noise level
Expected sound emissions, expressed in
sound pressure level LpA in dB(A).

Back-flow level

The highest level that can reach the
wastewater flowing back into a discharge
system.

Separator

Equipment which prevents, by gravity, the
penetration of harmful substances into the
discharge system by separating them from
wastewater, for example: grease trap.

19

Pumping station for blackwater
Facilities for the automatic collection and
pumping of wastewater and blackwater
above the back-flow level.

Dual station

Pumping station for blackwater equipped
with a second pump of the same power that
starts automatically when needed.

Inlet piping
Line through which wastewater from sanitary
fixtures is routed to the pumping station.

Discharge piping
Piping for raising wastewater above the
back-flow level routing it to the sewer.

Useful
Volume to be discharged between the start
level and the stop level.

Clearance

The clearance is the space that needs to be
provided to allow comfortable fitting and
installation of the product.



E) SAFETY

This device may be used by children who are at least 8
years old, by people with reduced physical, sensory or
mental capacities or those without knowledge or expe-
rience, if they are properly supervised and if the ins-
tructions relating to using the device completely safely
have been given to them and the associated risks have
been understood. Children must not play with the de-
vice. Cleaning and maintenance undertaken by the user
must not be carried out by unsupervised children.

1.1 Identification of warnings

Symbol

YNN8 DANGER

This term defines a high risk of danger, which can lead to
death or serious injury, if not avoided.

Meaning

WARNING

This term defines a hazard which could cause a risk to
the machine and its operation, if it is not taken into
account

[WARNING |

A
A

3

1.2 General points

Dangerous area
This symbol, in combination with a keyword, characte-
rises hazards that could lead to death or injury.

Dangerous voltage

This symbol, in combination with a keyword, characte-
rises dangers associated with the voltage and provides
information on voltage protection.

Property damage

This symbol, in combination with the keyword
WARNING, characterises dangers to the machine and its
proper operation.

This operating and installation manual contains important instructions to fol-
low for the fitting, operation and maintenance of the SANICUBIC® pumping
station. Following these instructions guarantees safe operation and prevents
injury and property damage.

Please follow the safety instructions in every section.

Before fitting and commissioning the pumping station, the qualified installer/
user concerned must read and understand all these instructions.

1.3 Intended use

Only use the pumping station in the fields of application described in this
documentation.

«The pumping station must only be operated in technically perfect condi-
tions.

« Do not use a partially assembled pumping station.

« The pumping station must only pump the fluids described in this documen-
tation.

- The pumping station must never operate without pumped fluid.
- Contact us for operating modes not described in this documentation.

- Never exceed the usage limits defined in the documentation.

«The safe use of the pumping station is only guaranteed if used as intended
(=> section 5.2, page 7).

1.4 Qualification and training of staff

Commissioning and maintenance of this device must be performed by a qualified

professional. Please refer to installation standard EN 12056-4.

1.5 Safety instructions for maintenance, inspection and installation

- Any alteration or modification of the pumping station will void the warranty.

« Only use original parts or parts recognised by the manufacturer. The use of
other parts may void the manufacturer’s liability for any resulting damage.

«The operator must ensure that all maintenance, inspection and installation
work is carried out by qualified, authorised staff having previously studied this
operating and installation manual.

- Before working on the pumping station, switch it off and unplug the pum-
ping station’s power plug.

« You must follow the procedure for shutting down the pumping station des-

cribed in this operating manual. Y,

- Pumping stations discharging fluids that may be harmful to health must be
decontaminated. Before restarting the pumping station, follow the commis-
sioning instructions. (& section 5.1, page 7)

« Keep unauthorised people (children, for example) away from the pumping
station.

+ Never exceed the usage limits defined in the documentation.

- Follow all the safety precautions and instructions in this operating and ins-
tallation manual.

This operating manual must always be available on site so it can be accessed
by qualified staff and the operator.

1.6 Risks and consequences of non-compliance with the operating ma-
nual

Failure to comply with this operating and installation manual will result in the
loss of warranty rights and rights to damages.

J

E3 TRANSPORT / TEMPORARY STORAGE / RETURNS / DISPOSAL
2.1 Receiving inspection

« When receiving goods, check the condition of the pumping station’s pac-
kaging.

+ In case of damage, note the exact damage and immediately notify the dea-
ler in writing.

2.2 Transport

/> DANGER

Dropping the pumping station

Risk of injury if the pumping station is dropped!

[> Keep the pumping station horizontal when moving it.
[> Observe the indicated weight.

> Never suspend the pumping station by the power cord.
[> Use suitable means of transport.

v The pumping station has been inspected to make sure there is no
damage due to transport.

Choose suitable means of transport according to the weight table
Table 1: Weight of the pumping station

Model Gross Weight
(including packaging
and accessories) [kg]

SANICUBIC® 1 19.8

SANICUBIC® 1 WP 26.7

SANICUBIC® 2 Classic 355

SANIICUBIC® 2 Pro 33.0

SANICUBIC® 2 XL 101.0

SANICUBIC® 2 XL Three-phase 102.0

2.3 Temporary storage / Packaging

In the case of commissioning after an extended storage period, take the fol-
lowing precautions to ensure storage of the pumping station:

0 WARNING

Wet, dirty or damaged openings and junction points. Leaks or damage
to the pumping station!
[> Clear the pumping station’s blocked openings at the time of installa-
tion.

2.4 Returns
- Properly drain the pumping station.

- Rinse and decontaminate the pumping station, especially if it has transported
harmful, explosive, hot or otherwise dangerous liquids.

2.5 Disposal

The device must not be disposed of as household waste and must be
disposed of at a recycling point for electrical equipment. The device's
materials and components are reusable. The disposal of electrical and
electronic waste, recycling and recovery of any form of used appliances
contribute to the preservation of our environment.
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E] DESCRIPTION

3.1 General description

This device is a compact pumping station. SANICUBIC® 1 and SANICU-
BIC® 1 WP are pumping stations specially developed for individual use
(detached house or small commercial premises). SANICUBIC® 2 Classic
and SANICUBIC® 2 Pro are pumping stations specially developed for indivi-
dual, commercial and small community use (small buildings, shops, public
places). SANICUBIC® 2 XL is a pumping station specially designed for com-
munity use (professional buildings, restaurants, industries, schools, hotels
or shopping centres). These devices comply with the EN 12050-1 standard
(pumping station for waste water containing faeces) as well as the European
directives on construction products, electrical safety and electromagnetic
compatibility. DoP available on our website in the product file (<Diagrams
and technical data sheet» tab).

3.2 Scope of supply
Depending on the model, the following components are provided:

« Sump tank with 1 or 2 pumps and 3 level sensors, depending on the model
- Remote control box (except SANICUBIC® 1)

« Wired or HF alarm unit, depending on the model

« Check valves

« Mounting kit (screws, pegs)

- Connecting sleeves for inlet, discharge and ventilation piping

« Clamps for the connecting sleeves

- Vent turbine

3.3 Rating plate

Examples:
Pumping station

SANICUBIC 2 PRO
SFA o050
Made in Fl_meé/u-'n_;l'um CE

9

Name of the pumping station

Power consumption of the motors
Power supply

Frequency

Protection index

Date of production

Identification number

Declaration of performance reference (DoP)
Type of certification

O 0 N O L1 A W N =

Control box
4
/ 5

ACRO20Y 1 S0Hz
Paa

CONTROL BOX
1 SANICUBIC 2 PRO

‘M Madke in France uwwmg

1 Name of the pumping station
Name of the control box

Power supply

Phase type

Frequency

Protection index

N O b~ WwWN

Date of production

3.4 Design and operating mode

Table 2: SANICUBIC® 2 Pro illustration

@ ext.40/50/100/110 mm
@ ext. 40/50 mm

@ ext. 50 mm

@ ext. 50 mm

Inlet

Inlet

Waste pipe
Ventilation opening
Level sensor (dip tube)
Tank

Access panel

Control opening
Built-in check valve

O 00 N O L1 A W N =

—_
o

Engine-pump assembly

—
=

Shredding system

The pumping station is equipped with several horizontal and vertical inlet
openings for 40/50/100/110 mm outside diameter piping (1) and 40/50 mm
outside diameter piping (2). The engine-pump assembly (10) carries the
pumped fluid in the vertical discharge piping with an outside diameter of
50 mm (3) and outside diameter of 110 mm for the SANICUBIC® 2 XL. The
ventilation duct (4) allows the tank to always remain at atmospheric pressure.

Operating mode:

Effluents enter the pumping station through the horizontal and vertical inlet
openings (1) (2). They accumulate in a gas-tight, smell-proof and watertight
plastic tank (6). Controlled by a level sensor (5) and a control box, effluents are
shredded by the shredding system (11) or carried away by a vortex impeller
for the SANICUBIC® 2 XL and automatically pumped, when they reach a cer-
tain level in the tank, by one or two pumps, depending on the model, (10)
above the back-flow level to flow into the discharge line.

- SANICUBIC® 1/SANICUBIC 1° WP contains one pump equipped with a high-
performance shredding system.

- SANICUBIC® 2 Classic/SANICUBIC® 2 Pro contains two independent pumps.
Each of these pumps is equipped with a high-performance shredding system.
Both pumps operate each in turn, alternately. In case of abnormal operation,
both engines run simultaneously (or if one pump fails, the other takes over).

- SANICUBIC® 2 XL contains two independent pumps, each with a clearance
of 50 mm. Both pumps operate each in turn, alternately. In case of abnormal
operation, both engines run simultaneously (or if one vortex pump fails, the
other takes over).

Level sensor / Dip tube:

« 2 Long dip tubes

During normal operation, as soon as the effluents reach the long tube’s ac-
tuation level in the tank, the pumping system switches on.

« Short dip tube

During abnormal operation, if the effluents reach the highest level in the tank
(short tube), an audible and visual alarm system is activated and the pum-
ping system switches on (if it is not faulty).
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3.5 Technical data
Pumping station for blackwater (submersible for the SANICUBIC® 1 WP,
SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro, SANICUBIC® 2 XL versions).

SANICUBIC® 1 /SANICUBIC® 1 WP

Type of current Single-phase
Voltage 220-240V
Frequency 50/60 Hz

QOil bath cooled
Motor - Pump Thermal overload

protection

Class F insulation
Type of pump Shredding by

blade-plate
Motor power consumption (for one motor) 1,500 W
Maximum absorbed current 6A

4m-HO7RN-F-4G 1.5
2.5m-HO5VV-F-3G 1,5

Cable station — control box
Control box cable - socket

Protection Station: SANICUBIC® 1: P67
SANICUBIC® 1 WP: P68
Control box: IPX4
Max. recommended height 1Mm
Max. flow 12 m*/hour
Max. temperature of incoming wastewater 70°C (Max. 5 min.)
Tank volume 32L
Usefull volume 0L
Height of low inlets (from the ground) 140 mm
Gross Weight [KG] SANICUBIC®1:  19.8

(including packaging and accessories) SANICUBIC® 1 WP: 26.7

Waste pipe @ ext. 50 mm
Inlet @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilation @ ext. 50 mm
SANICUBIC® 1 flow curve; SANICUBIC" 1 WP
discharge height (m)
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SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro

Type of current Single-phase
Voltage 220-240V
Frequency 50/60 Hz
Motor - Pump Oil bath cooled
Thermal overload
protection
Class F insulation
Type of pump Shredding by
blade-plate
Motor power consumption (for one motor) 1,500 W
Maximum absorbed current 13A

4m-HO7RN-F-4G 1.5
25m-HO5VV-F-3G 1,5

Cable station - control box
Control box cable - socket

Protection Station: P68
Control box: IPX4
Max. recommended height 1Mm
Max. flow 12 m*/hour
Max. temperature of incoming wastewater 70°C (Max. 5 min.)
Tank volume 45L
Usefull volume 17.5L
Height of low inlets (from the ground) 140 mm

Gross Weight [KG] SANICUBIC® 2 Classic: 35.5
(including packaging and accessories) SANICUBIC® 2 Pro: 33.0

Waste pipe @ ext. 50 mm
Inlet @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilation @ ext. 50 mm
SANICUBIC® 2 Classic flow curve; SANICUBIC" 2 Pro
discharge height (m)
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SANICUBIC® 2 XL
Type of current Single-phase
Voltage 220-240V
Frequency 50/60 Hz
Oil bath cooled
Motor - Pump Thermal overload
protection
Class F insulation
Type of pump Vortex Impeller
(clearance: 50 mm)
Motor power consumption (for one motor) 2,000 W
Maximum absorbed current 16 A

4m-HO7RN-F-4G 1.5
25m-HO5VV-F-3G 1,5

Cable station — control box
Control box cable - socket

Protection Station: IP68
Control box: IPX4
Max. recommended height 10 m (DN80)
7 m (DN100)
Max. flow 40 m*/hour
Max. temperature of incoming wastewater 70°C (Max. 5 min.)
Tank volume 120 L
Usefull volume 26L
Gross Weight [KG] (including packaging and accessories)  101.0
Waste pipe ND 100 (@ ext. 110 mm)
or ND80 (@ ext. 90 mm)
Inlet @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilation @ ext. 50 mm
SANICUBIC*® 2 XL Single-phase discharge bend
discharge height (m) - Hf(Qv) Bend on XL, Fos, Cubic 1&2
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Self-cleaning speed limit: 0.7 m/s

SANICUBIC® 2 XL Three-phase

Type of current Three-phase

Voltage 230-400V
Frequency 50/60 Hz
Motor - Pump Oil bath cooled
Thermal overload
protection
Class F insulation
Type of pump Vortex Impeller
(clearance: 50 mm)
Motor power consumption (for one motor) 3,500 W
Maximum absorbed current 12A

4m-HO7RN-F-4G 1.5
2.5m-HO5VV-F-5G 2.5

J

Cable station - control box
Control box cable - socket
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Station: P68
Control box: IPX4
Max. recommended height 14.5 m (DN80)
13 m (DN100)

Protection

Max. flow 55m’/h
Max. temperature of incoming wastewater 70°C (Max. 5 min.)
Tank volume 120 L
Usefull volume 26L
Height of low inlets (from the ground) 102.0
Waste pipe DN 100 (@ ext. 110 mm)
or DN80 (@ ext. 90 mm)
Inlet @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilation @ ext. 75 mm
SANICUBIC® 2 XL Single-phase discharge bend
discharge height (m)
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3.6 Control box

A DANGER

Submersion of the control device
Risk of death by electric shock
> Only use the control device in rooms safe from floods

SANICUBIC® remote control box

+ Pump control and monitoring cabinet integrated into a compact plastic housing
« For 1 or 2 pumps
« Option of forced mode

3.6.1 Electrical characteristics

Table 3: Electrical characteristics of the control box

Parameter Value

Nominal power

supply 1~220-240V AC

Network frequency 50/60 Hz

Protection index IPX4

Nominal current per engine
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP; 6A
SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 Pro
SANICUBIC® 2 XL Single-phase 8A
SANICUBIC® 2 XL Three-phase 6A

3.6.2 Technical characteristics of the detection device
Analog level sensor:
«Input voltage 0-5V

Process outputs:

- One potential-free signalling output (250 V, 16 A) NO Contact

« One signalling output for the wired alarm unit that comes with the device
(except SANICUBIC® 2 Pro): 5V, 50mA

3.6.3 Dimensions of the remote control box

242 . 1105

7
186,5

3.7 Alarm unit
3.7.1 Technical characteristics of the alarm device

SANICUBIC® alarm unit:
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP; SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 XL:
Wired alarm unit
5m cable
Audio and visual information
Protection index: IP20

SANICUBIC® 2 Pro:
HF alarm unit 868 MHz (radio)
Unobstructed range: 100 m
Audio and visual information
Protection index: IP20

3.7.2 Dimensions of the remote alarm unit
3 | SFA [ il

156

3.7.3 Option of connection to an external alarm

Option of externalising the alarm signal (depending on the model). Dry
contact (no voltage) NO (normally open) operated by a max. 250V/16A relay.

The terminals can be connected to a powered system.
This contact closes as soon as the station is in alarm mode (except in the case
of area alarm) and remains closed as long as the alarm sounds.

External alarm
Max. 250V / 16A

Dry contact
NO

3.8 Sump tank

The sump tank is designed for pressure-free operation. Wastewater is collec-
ted there at atmospheric pressure before being discharged to the sewer. The
ventilation duct allows the tank to always remain at atmospheric pressure

3.9 Pumped fluids

A,_DANGER

Pumping unauthorised fluids

Dangerous for people and the environment!

> Only discharge authorised pumped fluids in the public sewerage
network

Authorised pumped fluids:
The following liquids are allowed in discharge systems:

Water contaminated by domestic use, human excrement.
Unauthorised pumped fluids:
The following liquids and substances are banned:

- Solid materials, fibres, tar, sand, cement, ash, coarse paper, hand towels,
wipes, cardboard, rubble, rubbish, slaughterhouse waste, oils, greases,
etc.

- Wastewater containing harmful substances (for example, untreated
greasy waste from restaurants). Pumping these liquids and substances
requires the fitting of a compliant grease trap.

« Rain water.

3.10 Noise level

The noise level depends on the fitting conditions and operating point. This
sound pressure level Lp is less than 70 dB (A).
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3 INSTALLATION /FITTING

4.1 Installing the pumping station

«The characteristics shown on the rating plate have been compared with
those on the order and installation (supply voltage, frequency).

- The installation room must be protected against frost.

«The installation room is adequately lit.

«The work has been prepared in accordance with the dimensions shown in
the example installation and standard EN 12056-4.

«The plant room where the SANICUBIC® will be installed must be large
enough to allow a 600 mm clearance around and above the device to faci-
litate maintenance.

«The alarm signal is always visible to the user (if necessary, use an external
alarm contact switch).

- Stop valves (not provided) must be fitted on the effluent inlet as well as on
the discharge line, as close as possible to the pumping station.

«The discharge line must be designed to prevent any back-flow of sewage.
By fitting a non-return loop, located above the back-flow level, back-flow is
avoided.

Comment: In the absence of local information to the contrary, the maximum

back flow level corresponds to street level - roadway, pavements etc. Extend

this line after the non-return loop through a larger diameter pipe.

« Provide a sump to drain the room.

- The installation of an auxiliary pump for possible drainage of the plant room
(for floods) is recommended.

- The pumping station must be ventilated above the roof.
« The pumped fluid is appropriate and authorised by this documentation.
(section 3.9, page 5)

- In case of discharge of greasy effluents, the use of a degreasing tank is es-
sential.

Wastewater other than those mentioned above, for example, of artisanal or
industrial origin, must not be discharged into the pipes without prior treat-
ment.

4.2 Electrical connection

/A._DANGER

Electrical connection work performed by an unqualified indivi-
dual. Risk of death by electric shock!

> The electrical connection must be performed by a qualified
and licensed electrician.

> The electrical installation must meet the current standards in
the country

[WARNING.

Wrong supply voltage. Damage to the pumping station!
> The supply voltage must not differ by more than 6% of the
rated voltage specified on the rating plate.

The power supply must be class 1. The device must be connected to an ear-
thed junction box. The electrical power supply must be protected with a high
sensitivity circuit breaker set to 10 Mini Amps for SANICUBIC 1/ SANICUBIC 1
WP and 20 Mini Amps for SANICUBIC 2 Classic/SANICUBIC 2 Pro/SANICUBIC
2XL single-phase and 25 Amps for SANICUBIC 2XL three-phase. This connec-
tion must be used exclusively for the SANICUBIC® power supply. If the cord of
this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-
sales service in order to avoid any danger to users.

4.3 Fitting the pumping station
Fit the pumping station on the bare ground and level it with a bubble level.

To avoid any risk of the pumping station floating, attach it to the ground
using the mounting kit provided.

NOTE

Pumping stations should not be installed near bedrooms and
living rooms (noise from the pumping station). (2 section 3.10,
page 5)

Fitting the pumping station on anti-vibration mounts ensures
sufficient insulation against structure-borne sound with respect
to the pumping station.

Do not fit the pumping station in direct contact with the walls
to avoid transmission of the pumping station’s vibrations.

4.4 Pipe connections
4.4.1 Inlet pipes

A _DANGER

> The pumping station must not be used as a control point
for piping.

> Prop up the pipes upstream from the pumping station. Make
connections without constraints.

> Use suitable means to compensate for thermal expansion of
the piping.

NOTE

It is recommended that you mount check valves and stop valves
on the inlet pipes. These must be mounted so that they do not

hinder disassembly of the pumping station.

v The piping is supported.
1. Choose the connection openings to use.
2. Cut the tip of the corresponding boss with a saw

NOTE
All piping connections must prevent the propagation of noise
and be flexible.

4.4.2 Discharge piping

[WARNING.

Improper fitting of the discharge pipe. Leaks and flooding of
the installation room!

> Run the discharge line above the back-flow level before
connecting to the sewer.

> The pumping station must not be used as a control point for
piping.

>Do not connect other drain pipes to the discharge pipe.

D>Fit isolation valves to inlets and discharge pipework.

NOTE

To prevent the risk of back-flow of water from the sewer,
install the discharge pipe in a <loop» so that its base, at the
highest point, is located above the back-flow level.

Fit a shutoff valve behind the check valve.

The check valves are equipped with a lever for emptying
the discharge pipe into the tank.

4.4.3 Ventilation pipe

[WARNING.

Insufficient ventilation. Risk that the pumping station will
not work!

> Ventilation must remain free
@ > Do not block the vent outlet
> Do not install an air intake valve (diaphragm valve).

According to the recommendations of EN 12050-1, it must be equipped
with a vent above the roof. The pumping station must always be ventilated
so that the tank is always at atmospheric pressure. The ventilation must be
completely free and air must flow in both directions (no diaphragm valve
fitted).

The vent pipe must not be connected to the vent pipe on the inlet side of a
grease trap.
Connect the ND 50 or ND 70 vent pipe (depending on the model) vertically

to the vent opening with the flexible couplings. The connection must be
smell-proof.




4.5 Cellar drying
Automatic drying:

For automatic drainage of the installation room (in case a sump is installed,
for example), especially in case of risk of water infiltration or flooding, a
submersible pump for contaminated water must be fitted.

Figure 1: Example of installation with submersible pump:

Discharge line for drying the cellar connected to the discharge
line of the pumping station.

Flooding of installation room!

> Run the discharge line of the cellar drainer above the back-
flow level before connecting it to the sewer.

3

> Never connect the discharge line of the cellar drainer to the
discharge line of the pumping station.

> Fit a check valve at the base of the discharge line

> Select the pump depending on installation conditions:
(manometric delivery head H [m] = Static head + head loss).

J

B COMMISSIONING / DECOMMISSIONING
5.1 Commissioning
5.1.1 Prerequisites for commissioning

Before commissioning the pumping station, make sure that the electrical
connection for the pumping station and all protective devices has been cor-
rectly performed.

5.2 Application limit

D>Pressure and temperature limits exceeded. Leakage of hot or
toxic fluid!
[>Observe the operating specifications in the documentation.
A > Avoid running the pump with the valve closed.
>Dry running, without pumped fluid, must be avoided.
When in use, observe the following parameters and values:

Value

40°C

up to 70 °C when pumped
5 minutes max.

50°C

Parameter

Max. allowed temperature
of the fluid

Max. room temperature

Intermittent service

SANICUBIC® 1/ 1 WP:S3 30 %
Intermittent service

SANICUBIC® 2 Classic / Pro /
SANICUBIC® 2 XL Single-phase: S3 50%
SANICUBIC® 2 XL Three-phase: S3 30 %

Operating mode

5.3 Starting frequency

To prevent engine overheating and excessive stress on the engine, seals and
bearings, limit the number of starts to 60 per hour.

5.4 Commissioning with the control box

> The control box cover is not properly closed. Risk of death!
A > Properly close the control box cover.
> Then reconnect the power plug.

Operations required for commissioning

1. Perform a functional and sealing test of the pumping station: Once the
hydraulic and electrical connections are made, check the connections for
leaks by running water successively through each inlet used. Ensure the
device is operating properly and there are no leaks by performing a water
test and observing several start cycles.

2. Check the various points on the checklist (2 section 7.6, page 10)

3. Warning: Do not run the motor in forced mode (by pressing the key on
the keypad) before putting the pump in water. Dry running damages the
grinding system.

5.5 Decommissioning

1. Close the valves on the inlet and discharge pipes.

2. Drain the tank by pressing the forced mode button on the pump.
3. Switch off the electrical power supply and record the installation.

/A _DANGER
> The current is not cut. Risk of death!

> Unplug the plug or disconnect the electrical conductors and
take the steps required to avoid inadvertent operation.

4. Inspect the hydraulic parts and shredding blades (depending on the
model). Clean them if necessary.

5. Clean the tank.

/> _DANGER

> Pumped fluids and secondary consumable materials that are
harmful to health. Dangerous for people and the environment!

> Pumping stations used to discharge fluids that may be harmful
to health must be decontaminated.

If necessary, wear a mask and protective clothing.

> Observe current legal provisions for the discharge of fluids
harmful to health.

3 OPERATION
6.1 SANICUBIC® Control box

A

This paragraph describes the operation of a control box for two
pumps. The control box is operated in a similar manner for one
pump.

S AY S
0009

Table 4: SANICUBIC® remote control box

1 Yellow mains supply LED

2 Red alarm LED

3 Forced mode Engine 1

4 Forced mode Engine 2
LED lamps

The LED lamps provide information on the operating state of the control box:

NOTE: On the SANICUBIC® 1, the control box is integrated on the top of the
station’s tank.

The detection system must be vented. Connect the vent turbine to the sta-
tion’s control box.
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Figure 2: Ventilation of the SANICUBIC® control box

6.1.1. Operation of the SANICUBIC® 1 control keypad (IP67)

1/ General alarms:

Level alarm:

If the water level inside the device is abnormally high, the alarm LED lights
up red + engine starts up. Furthermore, if this LED flashes red, it indicates a
detection problem for the normal water level (Long dip tube).

Time alarm:

If the motor runs continuously for more than 1 minute, the red alarm LED
lights up.

2/ Alarm reset: The button on the keypad will only allow you to turn off the
red LED (it will turn green) if the problem that triggered the alarm has been
resolved. It also allows you to stop the ringing of the remote alarm control.

Mains alarm:

- If the LED is off, there is no power supply.

-When the device is powered on again, the LED flashes green, indicating that
the mains voltage has temporarily disappeared.

6.1.2 Operation of the SANICUBIC® 2 Classic /SANICUBIC® 2 Pro / SANI-
CUBIC® 2 XL remote control box

OPERATION OF THE ALARM

1/ General alarms:

Level alarm:

If the water level inside the device is abnormally high: the siren is triggered
+ the red alarm LED lights up + both motors start-up. If this LED flashes red,
it indicates a detection problem for the normal water level (Long dip tube).

Time alarm:
If one of the two motors runs for more than 1 minute: the siren is triggered +
the red alarm LED lights up + the other engine starts-up.

Mains alarm:
In case of power failure (or when unplugging the device): the siren is trigge-
red + the red alarm LED lights up + the yellow mains LED blinks.

2/ General alarm reset:

If the problem that triggered one of the alarms above disappears, the siren
stops, but the red alarm LED remains lit as a reminder of the fact that the sys-
tem encountered a problem. Either of the two keypad keys will stop the siren
in all cases, but it will only turn off the red LED if the problem that triggered
the alarm has been resolved. Alarms from the remote box will also remain ac-
tive until the problem has been solved. This prevents the system from being
«abandoned» by default.

6.2 SANICUBIC® alarm unit
To wall mount the unit, use the following figure as a guide:
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6.2.1 Operation of the SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 2 Classic /SANICUBIC® 2 XL wired alarm unit
The SANICUBIC® alarm unit does not require a separate power supply. The
power is supplied through the SANICUBIC®. In case of power failure, the
alarm unit’s battery takes over.

Connection of the alarm unit to the device:
Connect the alarm cable directly to the unit.
1/The red general alarm LED reproduces
the operation of the red LED on the base
card. The alarm unit sounds in the event

of an alarm as long as the fault is present.
To stop the alarm, press the reset (¥)

button on the device’s keypad or the
button under the alarm unit.

2/ The yellow «mains» LED indicates the
power status of the alarm unit

-Steady light = live SANICUBIC® connected
to the mains supply

-Flashing = power failure on the SANICUBIC® ‘

Reset (*):

Table 5: SANICUBIC® 1 /SANICUBIC® 1 WP / SANICUBIC® 2 Classic /
SANICUBIC® 2 XL alarm unit

1 Red general alarm LED

2 Yellow mains alarm LED (power supply indicator)

6.2.2 Operation of the SANICUBIC® 2 PRO HF alarm unit

m /A DANGER

> Unit powered by an electrical socket. Risk of death!
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Table 6: SANICUBIC® 2 Pro alarm unit

1 Red general alarm LED

2 Yellow alarm transmission LED

3 Green mains alarm LED

The alarm unit is in HF -868 MHz connection with the SANICUBIC® 2 Pro. It
receives various alarm information from it. If other devices operating in HF
are disrupted by the system (or vice versa), a commutation of the HF -868
MHz coding, which connects the base card and the remote alarm unit, has
been anticipated. In case of interference with other nearby HF devices or
other SANICUBIC® 2 Pro devices, unplug the device and the remote module,
switch one or more of the four switches on the device’s card (SW2) and do
likewise on the remote control unit.

Control box card
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Alarm unit card

Warning: the code must be the same for both cards.

The alarm unit has 3 LEDs and 1 buzzer.

1/ The red «general alarm» LED reproduces the operation of the red LED on
the base card.

2/ The yellow «HF reception» LED reproduces the operation of the base
card’s yellow mains LED:
- steady = transmission OK, live base card
- flashing = transmission OK, but mains fault on the base card (which then
operates on battery)
- off = no HF reception (make sure the code is the same as the one on the
base card) or loss of HF signal (too far away) discharge, discharged battery
or failure of the base card.

3/ The green <mains» LED indicates the power status of the remote alarm
unit:
- steady = live unit
- flashing = mains fault on the unit (which then operates on battery)
- off = failure of the unit or the unit’s battery is discharged

4/ The buzzer sounds continuously during an alarm. It stops buzzing if the
alarms disappear or if you press the general alarm reset button.

6.3 Messages and faults
Table 7: Messages and faults:

Alarm on the device SANICUBIC® 1 and SANICUBIC® 1 WP:
Green LED: station live

Alarm on the device SANICUBIC® 2 Classic and SANICUBIC® 2 Pro and
SANICUBIC® 2 XL: Yellow LED: station live

> Repairs and maintenance must be performed by specially
trained staff
[> Observe the safety and basic instructions.

A

/A._DANGER

Pumped fluids and secondary consumable materials that are har-

mful to health. Dangerous for people and the environment!

> Pumping stations used to discharge fluids that may be harmful
to health must be decontaminated.

If necessary, wear a mask and protective clothing.

> Observe current legal provisions for the discharge of fluids
harmful to health.

ANOMALY DETECTED CAUSES PROBLEMS SOLUTIONS
Flashing red alarm LED - Water level detection « Consult SFA after-sales
system faulty service
Steady red alarm LED « Clogged vent pipe - Check that air flows freely
+ Clogged drain line in both directions in the
- Blocked or out of order vent pipe
pump + Go over the installation
« Discharge too high or again
excessive inflow « Consult SFA after-sales
service
LED off - Mains failure « Check the electrical system
« Faulty electronic board « Consult SFA after-sales
service
J
MAINTENANCE
7.1 General information / Safety instructions
/A _DANGER
Work performed on the pumping station by unqualified staff. Risk
of injury!

27

7.2 Maintenance and inspection operations

A DANGER

Work on the pumping station without adequate preparation.

Risk of injury!

> Properly stop the pumping station and secure it against inad-
vertent operation.

> Close the inlet and discharge valves.

> Drain the pumping station.

> Close any auxiliary connections.

> Allow the pumping station to cool to room temperature.

In accordance with EN 12056-4, pumping stations must be maintained and
repaired to ensure the proper disposal of wastewater and to detect and
eliminate malfunctions at an early stage.

The proper functioning of pumping stations must be checked by the user
once a month by observing at least two operating cycles.

The inside of the tank should be checked from time to time and deposits,
especially around the level sensor, should be removed, if necessary

In accordance with EN 12056-4, maintenance of the pumping station must be
performed by qualified staff. The following intervals should not be exceeded:
+ 3 months for pumping stations for industrial use

6 months for pumping stations for small communities

« 1 year for domestic pumping stations

7.3 Maintenance contract

As with any technical, high-performance equipment, SANICUBIC® pumping
stations must be maintained to ensure a sustainable level of performance. We
recommend you take out a maintenance contract with a qualified company
to carry out regular inspection and maintenance work. For more information,
please contact us.

7.4 Emergency service with a single pump

NOTE
A If emergency service must be ensured during maintenance and
inspection work, perform the following steps.
1. Close the valves on the inlet and discharge sides.
Warning: The incoming feed for inlets must be minimised while performing
maintenance
2.Turn off the power supply.

7.5 Checking the hydraulics of each motor

+ Make sure its blade and plate are not blocked or damaged (excluding
SANICUBIC® 2 XL)

+ Make sure the turbine rotates freely

- Make sure the hydraulic parts are clean. Clean them if necessary.

In case an motor is not working properly, it is possible to “disable” the use of
this motor by switching the corresponding “switch” on the main card to in-
dicate the absence of the corresponding motor. The card will only work with
the valid motor - SW1: switch 1 and 2 for motor 1 (left) and 2 (right).

NOTE: If both switches are
lowered (off position), abnor-
mal situation, the card will be
in alarm mode when power is
restored

7.5.1 General information

Inspect the tank, check for possible deposits, the presence of grease and
foreign bodies. Thoroughly clean the tank and remove foreign bodies.

7.5.2 Disassembling the motor

1. Unscrew the motor hatch from the tank cover (10 screws).

2. Use the handle to gently lift the motor. If the defective motor is to be
returned to the manufacturer, the pumping station can provide a minimum
service with one single motor.

3. Unscrew the screws of the faulty motor from the hatch.

4. Put the hatch back in position.




7.5.3 Disassembling and inspection of the compression chambers and
level sensors:

1. Unscrew (1 screw), unlock and lift the pressure switch from the cover.

2. Check that the funnels are not obstructed (grease, faecal matter etc.).
Clogged compression chambers indicate that the device has not been
properly maintained. It is recommended to clean the device at least every
6 months.

3. If necessary unclog the compression chambers.

7.5.4 Reassembly of the level sensors
Warning: Do not grease the level sensors’ O-rings before reassembly.

1. Fully insert the level sensor in the compression chamber.
2. Screw the level sensor onto the cover.

7.5.5 Reassembly

During reassembly, observe the following points:

To reassemble the pump, observe the rules applicable to engineering goods.
Do not over-tighten the screws on plastic parts (risk of breaking the plastic)
and clamps.

Clean all disassembled parts and check their wear.

Replace damaged or worn parts with original spare parts.

Ensure that the sealing surfaces are clean and the O-rings are properly
installed.

7.5.6 Tightening torque
The tightening torque for screws and clamps is 2 + 0.1 N.m

NOTE

After every flood, the pumping station should be inspected.

NOTE

A After an incident, subject the pumping station to functional test
and visual inspection.

For any problem not described in the table below, contact SFA after-sales

service.

Problems encountered:

The pump does not flow

Insufficient flow

Excessive current / power consumption
Insufficient manometric delivery head

Irregular and noisy operation of the pump
Frequent faults reported by the pumping station
Overflow of the pumping station

Untimely start

IOTmMmOoON®>

Before working on pressurised components, reduce the pressure inside the
pump! Disconnect the pump from the electrical power supply.

8. Incidents: causes and solutions

A B CDEF G H Possiblecuse Solutions

NOTE

Before working inside the pump during the warranty period, you
must consult the manufacturer. Our after-sales service is available
to you. Failure to comply leads to the loss of rights to damages.

A

/A _DANGER

Inappropriate work aiming to eliminate malfunctions. Risk of

injury!

> For all work intended to eliminate malfunctions, follow this
operating manual’s instructions and / or the manufacturer’s
documentation for the relevant accessories.

A

7.6 Checklist for commissioning / inspection © and maintenance @ ’ " ’ ; ]
9 P - | X[ - |- |- X|-|- | Pumpflowsagainst excessive The size of the pumping station
ressure. isinsufficient for th ratin
Operations Required for pressure ; SP. dentfor these operating
conditions.
Read the operating manual. ® @ - | X|- |- |- |X|- |- | Thedischargevalveisnotfullyopen.  Open the valve to the maximum.
Check the power supply. . " X|-|-|-|-|X|-]|- | Thepumpingstationisnot ventilated. (heckthe pumping station’s vent
Compare the values with those of the rating plate. Pipes
- | X[ - | X| X X|- |- | Inletpipesorwheel clogged. Remove deposits in the pump and/
Check the connection of the power supply to the earth. @ @ or piping.
heck the connection of the power supply to a 30 mA GFCl breaker. ® ® - |- | X|- | X| X|- |- | Presenceofdeposits/fibresin the Check if the wheel turns freely without
wheel. blocking. If necessary, clean the pump.
S o IR
engmerw“s' ure the pump s not dogged, : v X|-|-|-|-|X|X|- | Theengineis off. Check the electrical installation (and
Where SANICUBIC 2 XL three-phase version is used, check the motor rotation direction 2XL three-phase version . fuses). : .
by dismantling the motor. X|-|-|-|-1-|-|-| Triggerofthethermal protectiondue  The engine automatically restarts
to excessive temperature. after cooling.
Check thesumpta"k' ) - | X[ - |-|-|%|-|- | Depositsinthe sump tank. (lean the sump tank. In case of grease
Clean the tank in case of deposits. denosits, make sure there s a
In case of significant grease deposits in the tank from greasy wastewater @ @ €posIts, Make sure there s a grease
from artisanal or industrial businesses, inform the customer that they must install ; trap.
a grease trap upstream from the pumping station. = |- {-1-1-|%]|-|X| Thecheckvalveisleaky. (lean the check valve.
- |- |- |- |X]-|-|-| Vibrationsin the installation. Check the flexible pipe connections.
Check the level sensors. Dismantle the pressure switches and make sure that the ® ®
dip tubes are not clogged. Clean them if necessary. -

P % v X|-|-|-|X| X|X| - | Faulty,dogged, pulled outorimpro-  Check the level sensor. Clean or replace
Check the control mechanism. perly inserted level sensor. it, if necessary.
Dismantle the level sensor. Check if it is blocked or encrusted. @ @) - |- 1-1x]-]-]-| Faulty apacitor Replace the capacitor
Clean them, if necessary. ~ [ %= %[ - [- |- | Inthecase ofthree-stageinstallation:  With the connection, inverse 2 power
Perform a functional test over several cycles. @ @ 2phases may be inverted. cable phases (5 wires).

- - . - ] To check, visually look at the motor
Check the correct installation and state of wear of the flexible couplings. 0] @ rotation direction by dismantling the
Check the proper operation and effectiveness of the alarm device. @ motor.
Check the proper operation and seal of the stop valves and check valves. @ @
If applicable, identify the necessary spare parts. ® ®
Advise and/or train operating staff. @ @)
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APPENDICES

SANICUBIC 1 - SANICUBIC 1 WP sizing diagram

i 047 - 421
460 _ N a

375_|
100_

SANICUBIC® 2 Classic - SANICUBIC® 2 Pro sizing diagram

£5 516,500
P10, @50, @Q

[

@50 | | ps0|_

=

299

Dimensional drawing SANICUBIC® 2 XL

Dext110
257 _ 251 79

207

@ ext 50 Pext 30

@ ext 50

@ ext 100 f;_llli-lll-llll_;'

W0 o100
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444

29




c
=S >
:;‘_ _ Cw® 9
= e o0 O
U : i e Y Y Y
. # _E ; ~ AN ™M
N u [ ] [ ] [ ]
(@) 3y s Isd -
= : T A
2 414 m
N B S
o | | | B | | B | .
& _4\,% )
._ﬁ\ { )
i i ze “
......................... " Z 1
®) )
............ | = X W/-
= \ -
" : &
1 < |
! i S ¢
m" 1 = O
i 8z Q i wl
15 _ L~ E i m
m U g S m
e i
X !
> " i
c |
o 1 -
=) = .
o _m m m 2
(H gz N P,
o - A
S b O S 3
= m el L u\ :
_-./n_,\U_._J - \_m !
........... L T ———. .

30



Glossar

1.

2.

Sicherheit

1.1
1.2
1.3
14
1.5

1.6

Transport / Zwischenlagerung / Riickgaben / Entsorgung

2.1
2.2
23
24
25

Beschreibung

3.1
3.2
33
34
35
3.6

3.7

3.8
3.9

3.10 Schallpegel

Installation / Montage

4.1
42
43
44

4.5

Kennzeichnung der Warnungen
Allgemeine Informationen
Bestimmungsgemaller Gebrauch
Qualifizierung und Schulung des Personals
Sicherheitsanweisungen flir Wartung,

Inspektion und Installation
Risiken und Folgen der Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung...............

Wareneingangskontrolle
Transport
Zwischenlagerung / Verpackung
Rickgaben
Entsorgung

Allgemeine Beschreibung
Lieferumfang
Typenschild
Design und Betriebsmodus
Technische Daten
Steuerung
3.6.1 Elektrische Eigenschaften
3.6.2 Technische Eigenschaften der Fillstanderkennung.........coccoevvnneeen.
3.6.3 Mal3e der Steuerung
Alarmeinheit
3.7.1 Technische Eigenschaften des Alarmgerats
3.7.2 Mal3e der Fernalarmeinheit
3.7.3 Optionaler Anschluss an externen Alarm
Sammelbehalter
Zulassige Flussigkeiten

Installation der Hebeanlage
Elektrischer Anschluss
Montage der Hebeanlage
Leitungsanschliisse
4.4.1 Zulaufleitung
4.4.2 Druckleitung
4.4.3 Liftungsleitung
Kellertrocknung

31

33

34
34
34
34
34

34
34

34
34
34
34
34
34

35
35
35
35
35
35
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

38
38
38
38
38
38
38
38
39



5. Inbetriebnahme / Stilllegung

5.1 Inbetriebnahme
5.1.1 Voraussetzungen fir die Inbetriebnahme
5.2 Nutzungsbeschrankung
5.3  Einschalthaufigkeit
54  Inbetriebnahme Steuerung
5.5 Stilllegung
6. Bedienung
6.1  Bedienung der SANICUBIC® Steuerung
6.1.1 Bedienung der SANICUBIC® 1 Steuertastatur (IP67) .......ccccccoveeerreveens
6.1.2 Betrieb des SANICUBIC® 2 Classic /SANICUBIC® 2 Pro /
SANICUBIC® 2 XL Steuerung
6.2 SANICUBIC® Alarmeinheit
6.2.1 Bedienung der SANICUBIC® 1/ SANICUBIC® 1 WP /
SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 XL Kabel-Alarmeinheit...................
6.2.2 Bedienung der SANICUBIC® 2 PRO Funk-Alarmeinheit.........cccooneeeen.
6.3  Meldungen und Stérungen
7. Wartung
7.1 Allgemeine Informationen / Sicherheitsanweisungen .........cuecesnecenns
7.2 Wartungs- und Inspektionsarbeiten
7.3 Wartungsvertrag
7.4  Notfallbetrieb mit einer einzelnen Pumpe
7.5  Uberpriifung der Hydraulik jedes Motors
7.5.1 Allgemeine Informationen
7.5.2 Demontage der Hydraulik
7.5.3 Demontage und Inspektion der Druckkammern
und Fullstandssensoren
7.5.4 Demontage der Fillstandssensoren
7.5.5 Demontage
7.5.6 Anzugsdrehmoment
7.6 Checkliste Inbetriebnahme / Inspektion (1) und Wartung (2).......cceeceune.e.

8. Storungen: Ursachen und Lésungen

ANHANGE

Urheberrecht / Rechtliche Hinweise

SANICUBIC® Bedienungs- / Installationanleitung
Originalbedienungsanweisungen

39
39
39
39
39
39
39

39
39
40

40
40

41
41
41
41
41
41
42
42

42
42
42
42
42

43

Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Anleitung diirfen ausschlieflich nach ausdriicklicher und
schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller vervielfaltigt, gedndert oder an Dritte weitergegeben

werden.

Diese Anleitung kann ohne Ankiindigung gedndert werden.

SFA - 41 Bis Avenue Bosquet — 75007 PARIS 03.2017

32



Liaftungsleitung

Die Liftungsleitung verringert Druckschwan-
kungen im Inneren der Schwarzwasser-
Hebeanlage und verhindert das Austreten
von Faulgasen in den Aufstellungsraum.

Die Luftung der Hebeanlage muss tber das
Dach erfolgen.

DN (Nenndurchmesser)

Parameter, der zur Identifizierung der
ineinander passenden Teile verwendet wird,
zum Beispiel fiir: Leitungen, Anschlisse,
Muffen.

Abwasser

Wasser, das durch seine Nutzung
Verdanderungen erfahren hat (zum Beispiel:
Haushaltsabwasser).

DIN EN 12050-1

Eurpéischer Normstandard fiir Hebeanlagen
fur fakalienhaltige Abwasser, die unterhalb
der Rickstauebene in Gebdauden und im
Freien abgeleitet werden.

Schallpegel

Erwartbare Gerauschemissionen, die durch
Schalldruckpegel LpA in dB(A) ausgedriickt
werden.

Riickstauebene

Die hochste Ebene, die das in ein Ableitungs-
system zurtickflieBende Abwasser erreichen
kann.

Abscheider

Vorrichtung die durch die Schwerkraft das
Eindringen von gesundheitsgefdhrdenden
Substanzen in das Ableitungssystem verhin-
dert, indem sie diese vom Abwasser trennt,
zum Beispiel: Fettabscheider

33

Hebeanlage fiir Schwarzwasser
Ermdglicht das automatische Sammeln und
Pumpen von Abwasser und Schwarzwasser
unterhalb der Ruickstauebene.

Doppelstation

Hebeanlage fiir Schwarzwasser mit einer
zweiten Pumpe derselben Starke, die bei
Bedarf automatisch anspringt.

Zulaufleitung

Leitung durch die Abwasser aus Sanitarein-
richtungen in die Hebeanlage geleitet
werden.

Druckleitung

Leitung fiir Gber die Riickstauebene zu
hebendes Abwasser, das von dort in die
Kanalisation geleitet wird.

Nutzvolumen
Abzuleitendes Volumen zwischen der Start-
und der Stoppebene.

Freiraum
Der Freiraum ist der fiir Eingriffe erforderliche
Platz.



i} SICHERHEIT

DIESES GERAT DARF NICHT VON KINDERN, PER-
SONEN MIT EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEN,
SENSORISCHEN UND GEISTIGEN FAHIGKEITEN,
SOWIE PERSONEN OHNE TECHNISCHE EINWEI-
SUNG VERWENDET WERDEN. DIE BEDIENUNG
SOWIE DER SICHERE GEBRAUCH SIND NUR NACH
ORDNUNGSGEMASSER EINWEISUNG ODER UN-
TER AUFSICHT VON EINGEWIESENEN PERSONEN
STATTHAFT.

1.1 Kennzeichnung der Warnungen
Symbol Bedeutung

OWTIYTY GEFAHR

Dieser Begriff verweist auf ein hohes Gefahrenrisiko, das
bei Nichtvermeidung zum Tod oder zu schwerwiegen-
den Verletzungen fiihren kann.

(YIS WARNUNG

Dieser Begriff verweist auf eine Gefahr, die zu einem
Risiko flir die Maschine und ihren Betrieb fiihren kann,
wenn sie nicht berticksichtigt wird.

Gefahrenstelle

Dieses Symbol in Kombination mit einem Schlisselwort
steht fiir Gefahren, die zum Tod oder zu Verletzungen
fiihren kénnen.

Gefahrliche elektrische Spannung

Dieses Symbol in Kombination mit einem Schlisselwort
steht fuir Gefahren im Zusammenhang mit elektrischer
Spannung und gibt Informationen zum Spannungsschutz.

A
A
5

1.2 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungs- und Installationsanleitung enthalt wichtige Anweisungen
zu Montage, Betrieb und Wartung der SANICUBIC® Hebeanlage. Die Befol-
gung dieser Anweisungen gewdhrleistet den sicheren Betrieb und beugt
Verletzungen und Sachschaden vor.

Bitte befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen in allen Abschnitten.

Vor der Montage und Inbetriebnahme der Hebeanlage missen das Fachper-
sonal/der jeweilige Betreiber samtliche Anweisungen gelesen und verstan-
den haben.

Sachschaden

Dieses Symbol in Kombination mit dem Schlisselwort
WARNUNG bezeichnet Gefahren fiir die Maschine und
ihren ordnungsgemaRen Betrieb.

1.3 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Benutzen Sie die Hebeanlage ausschlief3lich fiir die in dieser Anleitung

beschriebenen Anwendungsgebiete.

- Die Hebeanlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand in Betrieb
genommen werden.

« Benutzen Sie niemals eine nur teilweise zusammengebaute Hebeanlage.

«Mit der Hebeanlage dirfen ausschlieflich die in dieser Anleitung
beschriebenen Fliissigkeiten gepumpt werden.

- Die Hebeanlage darf nie ohne zu pumpende Flussigkeit betrieben werden.

« Fir nicht in dieser Anleitung beschriebene Betriebsarten wenden Sie sich
bitte an SFA SAnibroy GmbH.

« Uberschreiten Sie niemals die in dieser Anleitung festgelegten Nutzungs-
beschrankungen.

- Die sichere Benutzung der Hebeanlage ist nur bei ihrem bestimmungs-
gemaBen Gebrauch garantiert (=> Abschnitt 5.2, Seite 7).

1.4 Qualifizierung und Schulung des Personals

Die Inbetriebnahme und Wartung dieses Gerats darf ausschlief3lich von qualifizier-
tem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Bitte lesen Sie den Installationsstandard
DINEN 12056-4.

1.5 Sicherheitsanweisungen zur Wartung, Inspektion und Installation

« Jeglicher Umbau und jegliche Abdnderung der Hebeanlage fiihrt zum Verfall der

Garantie.

- Benutzen Sie ausschlie3lich Originalteile oder vom Hersteller zugelassene
Teile. Der Gebrauch anderer Teile kann zum Ausschluss der Haftung des
Herstellers firr daraus resultierende Schéaden fihren.

« Der Betreiber muss gewdhrleisten, dass samtliche Wartungs-, Inspektions-
und Installationsarbeiten von qualifiziertem, zugelassenem Personal
durchgefiihrt werden, das diese Bedienungs- und Installationsanleitung
vorher eingehend gelesen hat.

« Vor der Durchfiihrung von Arbeiten an der Hebeanlage diese ausschalten

und vom Stromnetz trennen, Netzstecker ziehen.

- Sie missen die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Vorgehens-
weise zum Ausschalten der Hebeanlage befolgen.

J

+ Aus der Hebeanlage abgeleitete Fllssigkeiten, die gesundheitsschadlich
sein konnten, missen dekontaminiert werden. Befolgen Sie vor dem
Neustarten der Hebeanlage die Anweisungen zur Inbetriebnahme.
(& Abschnitt 5.1, Seite 7)

- Halten Sie unbefugte Personen (zum Beispiel Kinder) von der Hebeanlage fern.

- Uberschreiten Sie niemals die in dieser Anleitung festgelegten Nutzungs-

beschrankungen.

- Befolgen Sie die Sicherheits- und VorsichtsmaBnahmen dieser Bedienungs-
und Installationsanleitung.

Diese Bedienungsanleitung muss immer vor Ort verfligbar sein, sodass quali-

fiziertes Fachpersonal und der Betreiber jederzeit Zugriff darauf haben.

1.6 Risiken und Folgen der Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung

VerstoBBe gegen diese Bedienungs- und Installationsanleitung fiihren zum
Erloschen der Garantie- und Schadensersatzanspriiche. )

3 TRANSPORT / ZWISCHENLAGERUNG / RUCKGABEN / ENTSORGUNG
2.1 Wareneingangskontrolle

« Kontrollieren Sie beim Wareneingang den Zustand der Verpackung der
Hebeanlage.

+ Notieren Sie im Falle einer Beschddigung den Schaden genau und teilen Sie
diesen dem Handler umgehend schriftlich mit.

2.2 Transport

/A _GEFAHR

Aufprall oder Fallenlassen der Hebeanlage

Wenn die Hebeanlage fallen gelassen wurde, besteht ein Ver-
letzungsrisiko!

[> Achten Sie darauf, dass die Hebeanlage waagerecht ist, wenn sie
bewegt wird.

[> Beachten Sie das angegebene Gewicht.
> Héngen Sie die Hebeanlage niemals am Stromkabel auf.
[> Benutzen Sie geeignete Transporthilfsmittel

v Die Hebeanlage wurde tiberprift, um sicherzustellen, dass sie keine
Transportschaden aufweist.

Wahlen Sie geeignete Transporthilfsmittel entsprechend der Gewichtstabelle.
Tabelle 1: Gewicht der Hebeanlage

Modell Bruttogewicht

(einschlieBllich Verpackung und Zubehér) [kg]
SANICUBIC® 1 19.8
SANICUBIC® 1 WP 26.7
SANICUBIC® 2 Classic 355
SANIICUBIC® 2 Pro 33.0
SANICUBIC® 2 XL 101.0
SANICUBIC® 2 XL 102.0

2.3 Zwischenlagerung / Verpackung

Ergreifen Sie im Falle der Inbetriebnahme nach einem langeren Lage-
rungszeitraum bitte die folgenden VorsichtsmaBnahmen, um die Installation
der Hebeanlage zu sichern:

2

2.4 Riickgaben
- Entleeren Sie die Hebeanlage ordnungsgema@.

@ warnune:

Nasse, verschmutzte oder beschadigte Offnungen und Anschlussver-
bindungen. Lecks oder Schaden an der Hebeanlage!

> Reinigen Sie die blockierten Offnungen der Hebeanlage bei der
Installation.

+ Spulen und dekontaminieren Sie die Hebeanlage, insbesondere wenn ge-
sundheitsgefahrdende, explosive oder in anderer Form gefahrliche Fliissigkei-
ten durch sie geleitet wurden.

2.5 Entsorgung

Das Altgerdt darf nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden und muss
einem Werkstoffhof zur Wiederverwertung fiir Elektrogeréte tibergeben
werden. Das Material und die Bestandteile des Gerats sind wiederver-
wendbar. Die fachgerechte Entsorgung von elektrischen und elektro-
nischen Abfdllen und das Recycling und die Wiederverwertung samtli-
cher Altgeréte tragt zum Schutz der Umwelt bei.
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E) BESCHREIBUNG

3.1 Allgemeine Beschreibung

Das Gerat ist eine leistungsstarke Hebeanlage. SANICUBIC® 1 und SANICU-
BIC® 1 WP sind speziell fiir den privaten Gebrauch entwickelte Hebeanlagen
(Freistehende Hauser oder kleine Gewerbeeinrichtungen). SANICUBIC® 2
Classic und SANICUBIC® 2 Pro sind speziell fir den privaten oder gewerbli-
chen Gebrauch oder fiir den Gebrauch in kleinen Gemeinschaftseinrichtun-
gen entwickelte Hebeanlagen (kleinere Gebdude, Geschéfte, offentliche
Platze). SANICUBIC® 2 XL ist eine speziell fir den gemeinschaftlichen Ge-
brauch entwickelte Hebeanlage (Gewerbegebaude, Restaurants, Fabriken,
Schulen, Hotels oder Shoppingcenter). Diese Gerdte entsprechen sowohl
dem Standard der Norm DIN EN 12050-1 (Abwasserhebeanlagen fir faka-
lienhaltiges Abwasser) als auch den Europdischen Richtlinien tber Baupro-
dukte, elektrische Sicherheit und elektromagnetische Vertraglichkeit. DoP
(Leistungserklarung) erhdltlich auf unserer Website in der Datei Produkte
(Registerkarte «<Diagramme und technisches Datenblatt » ).

3.2 Lieferumfang
Je nach Modell werden folgende Bestandteile geliefert:

- Sammelbehalter je nach Modell mit 1 oder 2 Pumpen und 3 Fiillstandssensoren
- Externe Steuerung (aufBer SANICUBIC® 1)

- Je nach Modell kabelgestiitztes oder funkgesteuertes Alarmmodul

- Ruickschlagklappe

« Montageset (Schrauben, Klammern)

- Verbindungsmuffen fir Zulauf, Ablauf und Liftungsleitung

- Befestigungsschellen fiir Verbindungsmuffen

- Be- und Entliftungsanschluss

3.3 Typenschild

Beispiele:
Hebeanlage

SANICUBIC 2 PRO
SFA o750
Made in Fl_meé/u-'n_;l'um CE

9

ADLHNG
N001

Bezeichnung der Hebeanlage
Stromverbrauch der Motoren
Stromversorgung

Frequenz

Schutzindex
Herstellungsdatum
Identifizierungsnummer
Leistungserklarung (DoP)

O 0 N O U1 p W N =

Art der Zertifizierung

Steuerung

CONTROL BOX
1 SANICUBIC 2 PRO

SFA  1iceinFrance

Schutzindex

1 Bezeichnung der Hebeanlage
2 Bezeichnung der Steuerung
3 Stromversorgung

4 Phasentyp

5 Frequenz

6

7

Herstellungsdatum

3.4 Design und Betriebsmodus

Tabelle 2: SANICUBIC® 2 Pro Abbildung

Zulauf

Zulauf

Druckleitung

Anschluss Be- und Entliftung
Fullstandssensor (Tauchrohr)
Tank

Wartungsklappe

Steuerung

@ auf3en40/50/100/110 mm
@ auflen 40/50 mm

@ auBen 50 mm

@ auflen 50 mm

O© 0 N O L1 A W N =

Integriertes Riickschlagventil

_
o

Motor-Pumpen-Einheit
Schneidwerk

=
=

Die Hebeanlage verfiigt Gber mehrere horizontale und vertikale Zulaufof-
fnungen fiir Rohrleitungen mit einem AuBendurchmesser von 40/50/100/110
mm (1) und 40/50 mm (2). Die Motor-Pumpen-Einheit (10) beférdert die ge-
pumpte Flussigkeit in die vertikale Druckleitung mit einem Auf8endurchmes-
ser von 50 mm (3), bei der SANICUBIC® 2 XL in eine Druckleitung mit einem
Auflendurchmesser von 110 mm. Die Entliftungsleitung (4) gewahrleistet
einen konstanten atmosphérischen Druck im Tank.

Betriebsmodus:

Die Abwasser gelangen uber die horizontalen und vertikalen Zulaufoéffnun-
gen (1) (2) in die Hebeanlage. Sie sammeln sich in einem gas-, geruchs-
und wasserdichten Tank aus Kunststoff (6). Die Abwéasser werden unter der
Kontrolle des Fillstandssensors (5) und der Steuerung durch das Schneid-
werk zerkleinert oder durch ein Freistromrad (SANICUBIC XL) befordert
und automatisch gepumpt, wenn sie einen bestimmten Fillstand im Tank
erreicht haben. Je nach Modell (10) von einer oder zwei Pumpen automatisch
Uber die Riickstauebene gepumpt.

- SANICUBIC® 1/SANICUBIC 1° WP verfligen tber eine Pumpe mit Schneid-
werk.

- SANICUBIC® 2 Classic/SANICUBIC® 2 Pro verfligen lber zwei unabhangige
Pumpen.. Beide Pumpen sind mit einem robustem Schneidwerk ausgestat-
tet. Die beiden Pumpen arbeiten jeweils nacheinander, abwechselnd. Im Falle
von auflergewdhnlichen Betriebssituationen laufen beide Pumpen gleichzei-
tig (bei Ausfall einer Pumpe Gbernimmt die andere ).

- SANICUBIC® 2 XL verfuigt Uber zwei unabhéngige freistromrad Pumpen,
jede mit einem freiem Durchgang von 50 mm. Die beiden Pumpen arbei-
ten jeweils nacheinander, abwechselnd. Im Falle von auBergewohnlichen
Betriebssituationen laufen beide Pumpen gleichzeitig (bei Ausfall einer
Pumpe Gbernimmt die andere).

Fiillstandssensor / Tauchrohr:
« 2 Lange Tauchrohre

Bei normalem Betrieb springt das Pumpensystem an, sobald die Abwésser
die Ausloserebene des langen Tauchrohrs im Tank erreicht haben.

« Kurzes Tauchrohr
Bei normalem Betrieb wird das akustische und optische Alarmsystem akti-

viert und das Pumpsystem springt an (falls keine Stérung vorliegt), sobald die
Abwaésser die hochste Ebene im Tank (kurzes Tauchrohr) erreichen.

3.5 Technische Daten
Hebeanlage fiir Schwarzwasser (tauchféhig fiir die Versionen SANICUBIC® 1 WP,
SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro, SANICUBIC® 2 XL ).
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SANICUBIC® 1/ SANICUBIC® 1 WP SANICUBIC" 2 Classic Leistungsdiagramm; SANICUBIC® 2 Pro
Stromart Wechselstrom freneshone
Spannung 220-240V 12 =
Frequenz 50/60 Hz ™S
durch Olbad gekiihlt ’ N
Motor - Pumpe Thermischer . ™~
Uberlastschutz N
Isolationsklasse F 5 N
Pumpentyp Schneidwerk N
o )
Motorstromverbrauch (fuir einen Motor) 1500W o 5 10 S 15mz/h>
Maximale Stromaufnahme 6A
®
Kabelldnge Steuerung 4m-HO7RN-F-4G 1.5 SANICUBIC® 2XL
Steuerung Kabel - Buchse 2.5m-HO5VV-F-3G 1,5 Stromart Wechselstrom
Schutzklasse: SANICUBIC® 1: IP67 Spannung 220-240V
SANICUBIC® 1 WP: IP68 Frequenz 50/60 Hz
Steuerung: IPX4 Motor - Pumpe durch Olbad gekiihlt
Max. empfohlene Hohe 1Tm Thermischer
Max. Durchfluss 12 m*/Stunde Uber'?StSChUtZ
Isolationsklasse F
Max. Temperatur des ankommenden Abwassers ~ 70°C (Max. 5 min.) .
= Pumpentyp Freistromradpumpe
Fassungsvermdgen Tank 32L Durchgang: 50mm
Nutzvolumen 0L Motorstromverbrauch (fiir einen Motor) 2000W
Héhe der unteren Zuldufe (vom Boden) 140 mm Maximale Stromaufnahme 16 A
Ein- Ausschaltpunkt Niveau  SANICUBIC® 1: 133/65 mm Kabellinge Steuerung 4m-HO7RN-F-4 G 1.5
ANICUBIC® 1 WP: 14
Al Fe—— K SANICUBIC 212/80 Steuerung Kabel - Buchse 2.5m-HO5VV-F-3G 1,5
arm ms.c altpunkt . mm Schutzklasse Station : IP68
Bruttogewicht [KG] SANICUBIC®1: 19,8 Steuerkasten: IPX4
(einschlieBlich Verpackung und Zubehor) SANICUBIC® 1 WP: 26,7 Max. empfohlene Hohe 10 m (DN8O)
Druckleitung @ aullen 50 mm 7 m (DN100)
Zulauf @auBen40,50,100,110 mm Max. Durchfluss 40 m?/Stunde
Luftung @ auBBen 50 mm Max. Temperatur des ankommenden Abwassers  70°C (Max. 5 min.)
) ) Fassungsvermégen Tank 120L
SANICUBIC" 1 Leistungsdiagramm; SANICUBIC® 1 WP
Nutzvolumen 26 L
Ableitungshshe (m)
Ein- Ausschaltpunkt Niveau SANICUBIC® 2 XL: 166/101 mm
12 S Alarm Einschaltpunkt 241 mm
. \\ Bruttogewicht [KG] (einschlieBlich Verpackung und Zubehdr)  101.0
\\ Druckleitung DN 100 (@auBen 110mm)
6 oder DN8O (@ aulen 90 mm)
™ Zulauf @aulen40,50,100,110 mm
3
\\ Liftung @ auBen 75 mm
OO 5 10 : 15
Durchfluss (m¥/h) Durchflusskurve SANICUBIC® 2 XL einphasig
SANICUBIC® 2 classi( / SANICUBIC@ 2 Pro . Ableitungshéhe (m) - Kurve bei XL, Fos, Cubic 1&2
14 Qmini Qmini
Stromart Wechselstrom . DN 80 DN 100
Spannung 220-240V 0
Frequenz 50/60 Hz 8 SN
Motor - Pumpe durch Olbad gekiihlt i
Thermischer 5 e
Uberlastschutz O BADYS
. o] 5 10 15 20 25 30 35 40
Isolationsklasse F Durchfies (m/hy
Pumpentyp Schneidwerk Mindestlies hwindiakeit fiir Selbstreini 07 m/
Motorstromverbrauch (fir einen Motor) 1500W indestflieligeschwindigkeit fur Selbstreinigung 0.7 m/s
Maximale Stromaufnahme 13A SANICUBIC® 2 XL dreiphasig
Kabelldnge Steuerung 4m-HO7RN-F-4G 1.5 Stromart Drehstrom
Steuerung Kabel - Buchse 2.5m-HO5VV-F-3G 1,5 Spannung 230-400V
Schutzklasse Station: IP68 Frequenz 50/60 Hz
S}euerkasten: IPx4 Motor - Pumpe durch Olbad gekiihlt
Max. empfohlene Hohe 1Mm Thermischer
Max. Durchfluss 12 m*/Stunde Uberlastschutz
Max. Temperatur des ankommenden Abwassers  70°C (Max. 5 min.) Isolationsklasse F
Fassungsvermogen Tank 451 Pumpentyp Freistromradpumpe
Nutzvolumen 17,5L " brauch (fiir einen M Durch\g/;vang. 20mm
Hohe der unteren Zuldufe (vom Boden) 140 mm Motf)rstlror;wer ral;c Pf r einen Motor) ':’2520
Ein- Ausschaltpunkt Niveau SANICUBIC® 2:  142/62 mm aximale stromaufnahme
. Kabelldnge Steuerung 4m-HO7RN-F-4G 1,5
Alarm Einschaltpunkt 180 mm S —— Ty
Bruttogewicht [KG] SANICUBIC® 2 Classic: 35.5 stehuirirl‘g - S:Ict- - IF;6;n _ - ,
o . ) chutzklasse ation :
(einschlieBlich Verpackung und Zubehdr) SANICUBIC® 2 Pro: 33,0 Steuerkasten: IPX4
Druckleitung @ auBen 50 mm Max. empfohlene Hohe 14,5 m (DN8O)
Zulauf @auBen 40,50,100,110 mm 13 m (DN100)
Luftung @ auBen 50 mm y Max. Durchfluss 55 m*/Stunde )
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Max. Temperatur des ankommenden Abwassers  70°C (Max. 5 min.)

Fassungsvermogen Tank 120 L

Nutzvolumen 26 L

Bruttogewicht [KG] (einschlieflich Verpackung und Zubehdr)  102.0

Druckleitung DN 100 (@auBen 110mm)
oder DN80 (@auflen 90 mm)

Zulauf @auBen40,50,100,110 mm

Luftung @ auBen 75 mm

Durchflusskurve SANICUBIC® 2 XL dreiphasig

Ableitungshshe (m)

16 T~
14 \

12
10

8

6

4

2

o o] 10 20 30 40 50 60 70

Durchfluss (m?/h)
3.6 Steuerung

Steuerung vor Nasse schiitzen, nicht Untertauchen oder im Aussenbereich
verwenden, Lebensgefahr durch Stromschlag.
> Das Steuergerat nur in vor Uberflutung sicheren Raumen benutzen

A

SANICUBIC® Steuerung

- Kompaktes Gehause mit integrierter Pumpensteuerung und Uberwachung.
« Fiir 1 oder 2 Pumpen
+Handauslosung

3.6.1 Elektrische Eigenschaften
Tabelle 3: Elektrische Eigenschaften der Steuerung

Parameter Wert
Betriebsnennspannung 1 ~220-240V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Schutzindex IPX4

Nennstrom pro Pumpe
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP;

SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 Pro oA
SANICUBIC® 2 XL einphasig 8A
SANICUBIC® 2 XL dreiphasig 6A

3.6.2 Technische Eigenschaften des Fiillstandssensor
Analoger Fillstandssensor
« Eingangsspannung 0-5V

Prozessausgaben:

- Eine potenzialfreie Signalausgabe (250 V, 16 A) KEIN Kontakt

- Eine Signalausgabe fiir die verkabelte Alarmeinheit, die mit dem Gerédt ge-
liefert wird (auBBer SANICUBIC® 2 Pro): 5V, 50mA

3.6.3 MaB3e der Steuerung

242 110,5

7
186,5

3.7 Alarmeinheit
3.7.1 Technische Eigenschaften des Alarmgerits

SANICUBIC® Alarmeinheit:
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP; SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 XL:
Kabelgestiitztes Alarmmodul
5m Kabel
Optisches und akustisches Signal
Schutzindex: IP20

SANICUBIC® 2 Pro:
Funkgesteuertes Alarmmodul 868 MHz
Reichweite im freien Feld: 100 m
Optisches und akustisches Signal
Schutzindex: IP20

3.7.2 MaBe der Alarmeinheit
156

-

SFA [

3.7.3 Optionaler Anschluss an externen Alarm

Option eines externen Alarms (je nach Modell) potentialfreier Kontakt (keine
Spannung) NO (normal offen) betétigt durch ein Relais mit max. 250V/16A

Anschluss mittels Kabelschuh an Pos. Alarm Contact
Der Kontakt schlieBt sich, sobald die Station im Alarmmodus ist (auBer im
Falle von Bereichsalarm) und bleibt geschlossen, solange der Alarm erklingt.

Externer Alarm
Max. 250V / 16A Trockenkontakt

NO

3.8 Sammelbehalter

Der Sammelbehélter wurde fiir eine drucklose Freispiegelentwasserung
entwickelt. Das Abwasser wird dort unter atmospharischem Druck gesam-
melt, bevor es in den Abwasserkanal abgeleitet wird. Die Liftungsleitung
sorgt fur konstanten atmospharischen Druck im Tank und gewdbhrleistet eine
einwandfreie Funktion der Luftdrucksteuerung der Anlage.

3.9 Zulassige Fliissigkeiten

[ A _GEFAHR |

Pumpen Sie ausschlieBlich erlaubte Fliissigkeiten

Gefahr fir Mensch und Umwelt

D> Leiten Sie ausschlieBlich erlaubte Flussigkeiten in das 6ffentliche
Kanalnetz ein (zu Beachten: DIN 1986-3 sowie regionale Abwasser-
satzung)

A

Erlaubte Pumpfliissigkeiten:
Folgende Flissigkeiten sind flr die Ableitung in das Abwassersystem erlaubt

Haushaltsabwasser, Fakalien.
Nicht erlaubte Fliissigkeiten:
Folgende Flussigkeiten und Substanzen sind verboten:

- Feste Materialien, Fasern, Teer, Sand, Zement, Asche, grobes Papigr,
Handtiicher, Putzlappen, Pappe, Ger6ll, Bauschutt, Schlachtabfille, Ol,
Fette, Hygieneartikel, etc.

- Abwasser welche gesundheitsgefahrdente Substanzen enthalten (zum
Beispiel unbehandelte Fettabfalle aus Restaurants, Chemiekalien, Sau-
ren, Laugen, Benzin etc.). Zum Pumpen dieser Flissigkeiten ist die Mon-
tage eines passenden Fettabscheiders erforderlich.

« Hinweis
Grundsatzlich: Regenwasserauslegung DIN EN 12056-4 zwingend erfor-
derlich.Nicht auf Pumpen mit Schneidwerk fiihren!

3.10 Schallpegel

Der Schallpegel ist von den Montagebedingungen und dem Betriebspunkt
abhangig. Der Schalldruckpegel Lp betrdagt weniger als 70 dB (A).
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3 INSTALLATION / MONTAGE
4.1 Installation der Hebeanlage

- Die auf dem Typenschild angegebenen Eigenschaften miissen mit den
Angaben in der Bestellung und den Installationsanweisungen ibereinstim-
men (Netzspannung, Frequenz).

« Der Installationsraum muss vor Frost geschiitzt sein.
« Der Installationsraum muss angemessen beleuchtet sein.

- Die Vorbereitungsarbeiten miissen gemaf den in dem Installationsbeispiel
angegebenen MaBlen und gemaR des Standards der Norm DIN EN 12056-4
erfolgen.

« Der Betriebsraum, in dem die SANICUBIC® installiert werden soll, muss grof3
genug sein, um einen Freiraum von 600 mm rund um und ber dem Gerat
zu ermoglichen, um Wartungsarbeiten zu vereinfachen.

- Das Alarmsignal ist immer fiir den Nutzer sichtbar (falls notwendig, einen
externen Alarmkontaktschalter verwenden).

« Absperrventile (nicht mitgeliefert) miissen sowohl am Abwasserzulauf als
auch an der Druckleitung so nah wie mdoglich an der Hebeanlage installiert
werden.

- Die Druckleitung muss dazu in der Lage sein, jeglichen Riickfluss in die Ka-
nalisation verhindern. Durch die Montage einer Riickstauschleife oberhalb
der Ruckstauebene wird der Riickfluss verhindert.

Hinweis: Sofern nicht lokal anders angegeben, entspricht die Riickstauebene
dem StralBenniveau (Stral3en, Burgersteige, Fahrdamm etc.) Erweitern Sie
diese Leitung nach der Ruckschlagschleife durch eine Leitung groéf3eren
Durchmessers.

- Bei Schachtmontage ist ein Pumpensumpf anzuordnen.

« Der Schacht ist mit einer selbsttatig arbeitenden Havariepumpe zu ver-
sehen.

- Die Hebeanlage muss eigenstandig liber Dach be- und entliftet werden.
Kein Anschluss an tiber Dach beliiftete Grund- oder Sammelleitungen!

- Die gepumpte Flissigkeit muss gemal3 dieser Anleitung geeignet und
durch diese erlaubt sein. (c Abschnitt 3.9, Seite 5)

« Im Falle der Ableitung fettiger Abwasser ist der Einsatz eines Fettabscheider
unbedingt notwendig.

Andere als die oben genannten Abwaésser, zum Beispiel aus Handwerks- oder
Industriebetrieben,diirfen nicht ohne vorherige Behandlung eingeleitet werden.

Seitl. Anschlisse: Es ist zu Empfehlen an den seitlichen Anschllssen einen
Anstaubogen von min. 15cm vorzusehen. Hebeanlagen vom Typ Sani Cubic
zur Aufstellung/Verwendung im Innenraum.

4.2 Elektrischer Anschluss

Von nicht qualifizierten Personen ausgefiihrte elektrische
Anschlisse. Lebensgefahr durch Stromschlag!

> Der elektrische Anschluss muss von einem qualifizierten und
zugelassenen Elektriker durchgefiihrt werden.

> Die elektrische Installation muss den aktuellen geltenden
Vorschriften des Installationslandes entsprechen.

Falsche Netzspannung. Beschadigung der Hebeanlage!

> Die Netzspannung darf nicht mehr als 6% von der auf dem
Typenschild angegebenen Spannung abweichen.

Der Netzanschluss muss der Klasse 1 entsprechen. Das Gerat muss an einer
geerdeten Verteilung angeschlossen werden. Der Stromkreislauf muss durch
einen hochsensiblen Fehlerstrom-Schutzschalters 30 mA kalibriert auf 10
Amp Mini fir SANICUBIC 1/ SANICUBIC 1T WP und 20 Amp Mini fir SANI-
CUBIC 2 Classic / SANICUBIC 2 Pro / SANICUBIC 2XL einphasig und auf 25
Amp fur SANICUBIC 2XL dreiphasig geschiitzt werden. Der Anschluss darf
ausschlieBlich fur die Stromversorgung der SANICUBIC® genutzt werden.
Falls das Kabel des Gerédts beschadigt ist, muss es vom Hersteller oder sei-
nem Kundendienst ersetzt werden, um jeglichen Schaden fiir den Nutzer zu
vermeiden.

4.3 Montage der Hebeanlage
Stellen Sie die Hebeanlage auf dem Boden auf und nivellieren Sie sie mit
einer Wasserwaage.

Um jegliches Risiko von Bewegung oder Aufschwimmen der Hebeanlage zu
vermeiden, sollte die Hebeanlage mit dem mitgelieferten Montageset am
Boden befestigt werden.
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HINWEIS

Hebeanlagen sollten nicht in der Nahe von Schlaf- oder Woh-
nraumen installiert werden (von der Hebeanlage verursachter
Larm). (2 Abschnitt 3.10, Seite 5)

Die Montage der Hebeanlage auf einer schallddmmenden
Unterlage gewahrleistet eine ausreichende Dammung der
konstruktionsbedingten Gerausche der Hebeanlage.

A

Stellen Sie die Hebeanlage nicht in direktem Kontakt mit
Wanden auf, um eine Ubertragung der Vibrationen des Gerats
zu vermeiden.

4.4 Leitungsanschliisse
4.4.1 Zulaufleitungen

>  Die Hebeanlage darf nicht als Festpunkt der Anschlusslei-
tungen dienen.

D> Leitungen mussen tiber ausreichende Haltepunkte ver-
fligen, sowie spannungsfrei verlegt und angeschlossen sein.

A

> Sorgen Sie fiir geeignete Vorrichtungen zum Ausgleich der
Warmeausdehnung der Leitungen.

HINWEIS

Die Montage von und Absperrventilen an den Zulaufleitungen
wird empfohlen DIN EN 12056-4. Diese miissen so montiert
werden, dass sie die Demontage der Hebeanlage nicht
behindern.

v Die Leitung befestigt.
1. Wahlen Sie zu benutzenden Anschlusséffnungen.
2. Offnen Sie den benétigten Durchmesser per Sdgeschnitt 0.4.

HINWEIS

Alle Leitungsanschliisse mussen schallddimmend und flexibel
ausgefiihrt werden.

A

4.4.2 Druckleitung

Falsche Montage der Druckleitung. Flissigkeitsaustritte und
Uberflutung des Installationsraums!

D>Fuhren Sie die Druckleitung vor dem Anschluss an die Kanali-
sation oberhalb der Riickstauebene.

> Die Hebeanlage darf nicht als Festpunkt fur die Leitungen
benutzt werden

D>SchlieBen Sie keinerlei andere Ableitungsrohre an die Druck-
leitung an.

>Montieren Sie die Absperrventile an die Leitungen der
Zuldufe und die Druckleitung.

3

HINWEIS

Um einen Riickstau des Wassers aus der Kanalisation zu ver-
meiden, die Druckleitung immer mittels Riickstauschleife
uber die Riickstauebene fiihren.

Montieren Sie ein Absperrventil hinter das Riickschlagventil.

A

4.4.3 Liiftungsleitung

3

Die Riickschlagventile sind mit einem Hebel fiir die Entlee-
rung der Druckleitung in den Tank ausgestattet.

Nicht ausreichende Be- und Entliiftung konnen Funktionss-
torung oder Defekte an der Anlage hervorrufen.

> Die Liiftung muss immer frei bleiben
> Den Liiftungsauslass nicht blockieren
> Kein Lufteinlassventil (Membranventil) installieren.




Gemaf3 den Empfehlungen der Norm DIN EN 12050-1 muss die Hebeanlage
mit einer Entliftung Uber das Dach ausgestattet sein. Die Hebeanlage muss
immer entllftet werden, sodass im Tank konstant atmospharischer Druck
herrscht. Die Liftung muss vollstandig frei sein und die Luft muss in beide
Richtungen stromen (kein Membranventil anbringen).

Die Liftungsleitung darf nicht an die Luftungsleitung auf der Zulaufseite
des Fettabscheiders angeschlossen werden.

SchlieBen Sie die DN 50 oder DN 70 Liftungsleitung (je nach Modell) mit
flexiblen Verbindungsstticken senkrecht zur Liftungsoffnung an. Der
Anschluss muss geruchsdicht sein.

4.5 Kellertrocknung
Automatisches Trocknen:

Fir die automatische Trockenlegung des Installationsraums (wenn zum
Beispiel eine Grube angelegt wurde) und insbesondere im Falle der Gefahr
von eindringendem Wasser oder Uberflutung muss eine Tauchpumpe fiir
kontaminiertes Wasser installiert werden.

Abbildung 1: Beispiel fiir die Installation mit Tauchpumpe:

Anschluss der Druckleitung fiir die Trocknung des Kellers nicht
an die Druckleitung der Hebeanlage .

Uberschwemmung des Installationsraums!

>Die Druckleitung des Kellerablaufs vor dem Anschluss an die
Kanalisation Uber die Riickstauebene fiihren.

>Die Druckleitung des Kellerablaufs niemals an die Drucklei-
tung der Hebeanlage anschlieen.

>Ein Ruickschlagventil an die Basis der Druckleitung montieren.
> Wahlen Sie die Pumpe entsprechend den Installationsbe-

dingungen aus: (manometrische Férderh6he H [m] = Statische
Forderhohe + Druckverlust).

3

J

B INBETRIEBNAHME / STILLLEGUNG
5.1 Inbetriebnahme
5.1.1 Voraussetzungen fiir die Inbetriebnahme

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme der Hebeanlage, dass
alle elektrischen Anschlisse und Schutzvorrichtungen ordnungsgemafy
durchgefiihrt wurden.

5.2 Nutzungsbeschriankung

A _GEFAHR J
>Druck- und Temperaturgrenzen werden tberschritten. Aus-
tritt von heiSer oder giftiger Flissigkeit! 3 BETRIEB
[>Beachten Sie die betriebsbezogenen Spezifikationen dieser 6.1 SANICUBIC® Steuerung
Anleitung.
[>Vermeiden Sie den Betrieb der Pumpe mit geschlossenem HINWEIS
Ventil. Dieser Abschnitt beschreibt die Bedienung der Steuerung
I>Ein Trockenlaufen ohne Pumpfliissigkeit muss vermieden fiir zwei Pumpen. Die Steuerung wird gleicher Weise fir eine
werden. Pumpe bedient.
Beachten Sie bei Gebrauch folgende Parameter und Werte:
Parameter Wert l
Max. zulassige Temperatur 40°C ;
der Flissigkeit bis zu 70 °C bei Pumpgang 1 o |
von max. 5 Minuten 2 o0
Min./Max. Raumtemperatur 5°C/50°C 3 oo
‘ : 4 8o |
Mln./ng. Tgmperaturfur Steuerung / 5°C / 50°C
Alarmeinheit
Betriebsmodus Aussetzbetrieb
SANICUBIC® 1 /1 WP:S3 30 % B
Aussetzbetrieb
SANICUBIC® 2 Classic / Pro /
SANICUBIC® 2 XL einphasig: S3 50%
SANICUBIC® 2 XL dreiphasig: S3 30 %/ Y,

5.3 Einschalthaufigkeit

Um Uberhitzung und iberméaBige Belastung des Gerits, der Dichtungen und
Lager zu vermeiden, die Anzahl der Einschaltvorgdnge auf 60 pro Stunde
begrenzen.

5.4 Inbetriebnahme mit Steuerung

A

Fiir die Inbetriebnahme erforderliche Schritte

A _GEFAHR

> Die Abdeckung des Steuerkastens ist nicht ordnungsgeman
geschlossen. Lebensgefahr!

> Die Abdeckung des Steuerkastens ordnungsgemaf schlieen.
>Dann am Stromnetz den Netzstecker wieder anschlieBen.

1. Durchfiihrung einer Funktions- und Dichtheitspriifung der Hebeanlage :
Nach der Durchfiihrung der elektrischen und hydraulischen Verbindun-
gen die Anschlisse an jedem der benutzten Zuldufe auf Austritte von
flieBendem Wasser Uberpriifen. Vergewissern Sie sich, dass das Geréat
ordnungsgemal lauft und dass keine Lecks vorliegen, indem Sie einen
Wassertest durchfiihren und mehrere Einschaltzyklen Gberwachen.

2. Priifen Sie die Punkte der Checkliste(s> Abschnitt 7.6, Seite 10)
3. Warnung: Den Motor nicht im Handausldsung starten (durch Driicken

der Taste auf der Tastatur), bevor der Behalter mit Wasser gefllt wurde.
Trockenlaufen beschddigt das Zerkleinerungssystem.

5.5 Stilllegung
1. Die Ventile an den Zulauf- und Druckleitungen schlief3en.
2. Den Tank durch Driicken der Handauslésung an der Pumpe entleeren.

3. Die Stromversorgung ausschalten und das Gerdt an einem geeigneten
Ort lagern.

A _GEFAHR
> Der Strom ist nicht ausgeschaltet. Lebensgefahr!
> Den Stecker ziehen oder die elektrischen Leitungen trennen
und die erforderlichen Schritte einleiten, um einen unbeab-
sichtigtes Laufen zu vermeiden.
4. Die hydraulischen Teile und das Schneidwerk Gberprifen (je nach
Modell). Reinigen Sie diese falls notwendig.

5.Den Tank reinigen.

> Gesundheitsgefahrdende Pumpflussigkeiten sekundére Ver-
brauchsmaterialien. Gefahrlich fiir Menschen und Umwelt!

> Fur die Ableitung gesundheitsgeféhrdender Fliissigkeiten
genutzte Hebeanlagen missen dekontaminiert werden. Tragen
Sie falls notwendig eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung.

> Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften fur die Ableitung von
gesundheitsgefahrdenden Flussigkeiten.
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Tabelle 4: SANICUBIC® Fernsteuerkasten

1 Gelb Stromversorgung LED

2 Rot Alarm LED

3 Handauslésung Pumpe 1/ Reset-Funktion fiir Alarmfall

4 Handauslosung Pumpe 2 / Reset-Funktion fiir Alarmfall
LED Leuchten

Die LED Leuchten liefern Informationen Uber den Betriebszustand der
Steuerung :

HINWEIS: SANICUBIC® 1 verfligt Giber eine Steuerung direkt am Gerét.

Die Steuerung muss belliftet sein. Hierzu schlieBen Sie den Entluftungs-
schlauch am Gehause der Steuerung Abb.2 an.

Abbildung 2: Liiftung des SANICUBIC® Steuerung

6.1.1. Bedienung der SANICUBIC® 1 Steuertastatur (IP67)

1/ Alilgemeiner Alarm:

Fiillstand-Alarm:

Wenn der Wasserfillstand im Inneren des Gerats unnormal hoch ist, leuchtet
die LED rot + der Motor springt an. Wenn diese LED rot blinkt, zeigt sie an,
dass ein Problem an der Niveauschaltung vorliegt (Langes Tauchrohr).
Zeitalarm:

Wenn der Motor langer als 1 Minute kontinuierlich 1duft, leuchtet die rote
Alarm-LED.

2/Alarm zurlicksetzen: Die rote LED kann nur dann mit dem Schalter an der
Tastatur ausgeschaltet werden (die LED leuchtet griin), wenn das Problem,
das den Alarm ausgeldst hat, behoben wurde. Kann auch der akustische
Alarm am Alarmmelder mittels der Resettaste quittiert werden.

Netzstromalarm:

- Wenn die LED aus ist, wird angezeigt, dass es keine Stromversorgung gibt.
- Wenn das Gerdt wieder mit Strom versorgt wird, blinkt die LED griin und
zeigt an, dass die Netzspannung vorlibergehend ausgesetzt war. Durch kurze
Handausldsung leuchtet die griine LED wieder konstant.

6.1.2 Bedienung des SANICUBIC® 2 Classic /SANICUBIC® 2 Pro / SANICU-
BIC® 2 XL externe Steuerung

ALARMBETRIEB

1/ Allgemeiner Alarm:

Fullstand-Alarm:

Wenn der Wasserfillstand im Inneren des Gerats unnormal hoch ist: Die Si-
rene wird ausgeldst + die rote LED leuchtet + beide Motoren springen an.
Wenn die LED rot blinkt, zeigt sie ein Problem der Niveauschaltung an (Lan-
ges Tauchrohr).

Zeitalarm:
Wenn einer der beiden Motoren ldnger als 1 Minute lauft wird: Die Sirene
wird ausgelost + die rote Alarm-LED leuchtet + der zweite Motor springt an.

Netzstromalarm:

Im Falle eines Stromausfalls (oder wenn das Gerat nicht ans Netz angeschlos-
sen ist): Die Sirene wird ausgel6st + die rote Alarm-LED leuchtet + die gelbe
LED furr Netzstrom blinkt.

2/ Aligemeinen Alarm riicksetzen:

Wenn das Problem, das eines der Alarmsignale ausgel6st hat, behoben wur-
de, stoppt die Sirene. aber die rote Alarm-LED leuchtet weiter, um daran zu
erinnern, dass das System ein Problem ermittelt hat. Mit einer der beiden Tas-
ten der Bedientastatur kann die Sirene gestoppt werden, die rote LED ldsst
sich jedoch nur abschalten, nachdem das alarmauslésende Problem gel6st
wurde. Die Alarme der Fernsteuerung bleiben ebenfalls eingeschaltet, bis
das Problem gel6st ist. Dadurch wird verhindert, dass das System standard-
maBig «stillgelegt wird».

6.2 SANICUBIC® Alarmeinheit
Benutzen Sie fiir die Wandmontage der Alarmeinheit folgende Abbildung als
Anleitung:

i 156 3
3 [ il
|
| B =S =
128
|0
5 5

6.2.1 Bedienung der SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 XL Alarmeinheit mit Kabel
Die SANICUBIC® Alarmeinheit benétigt keine separate Stromversorgung. Die
Stromversorgung wird durch die SANICUBIC® gewdbhrleistet. Im Falle eines
Stromausfalls springt die Batterie der Alarmeinheit ein.

Anschluss der Alarmeinheit an das Gerat:
SchlieBen Sie das Alarmkabel direkt an die Alarmeinheit an.
1/ Die rote LED fiir allgemeinen Alarm funktioniert genauso
wie die rote LED an der Hebeanlage. Das durch ein Ereignis
ausgeldste Alarmsignal erklingt solange,

wie der Fehler besteht. Um den Alarm zu
stoppen, die Taste Reset (*) (zurlicksetzten)
an der Bedientastatur des Gerdts oder den
Schalter unter der Alarmeinheit driicken.
2/Die gelbe LED fiir,Netzstrom” zeigt den
Stromversorgungsstatus der Alarmeinheit an
- Konstant leuchtendes Licht = spannungsfiihrend
SANICUBIC® ist an die Stromversorgung
angeschlossen

- Blinkend = Keine Stromversorgung der
SANICUBIC®

Zuriickset-
zen (¥):

o

Tabelle 5: SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP / SANICUBIC® 2 Classic /
SANICUBIC® 2 XL Alarmeinheit

1 Rote LED allgemeiner Alarm

2 Gelbe LED Netzstromalarm (Stromversorgungsanzeige)

6.2.2 Bedienung der SANICUBIC® 2 PRO HF Funk-Alarmeinheit

m A _GEFAHR

> Stromversorgung der Einheit tiber Netzsteckdose. Lebens-
gefahr!

| _ SFA

e e o

0Q @
1T 2 3
Tabelle 6: SANICUBIC® 2 Pro Alarmeinheit
1 Rote LED allgemeiner Alarm
2 Gelbe LED Alarmiibertragung
3 Griine LED Netzstromalarm

Die Alarmeinheit ist Uber eine Funkfrequenz HF -868 MHz Verbindung mit der
SANICUBIC® 2 Pro verbunden. Sie erhalt verschiedene Alarminformationen von
ihr. Wenn andere Gerdte mit HF-Betrieb vom System unterbrochen werden
(oder umgekehrt), wird eine Kommutation der HF -868 MHz Codierung, die
die Basiskarte mit der Fernalarmeinheit verbindet, vorzeitig durchgefiihrt. IM
Falle von Interferenzen mit anderen in der Nahe befindlichen HF-Geraten oder/
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anderen SANICUBIC® 2 Pro Geraten, den Stecker des Gerdts und des Fernmo-
duls ziehen, einen oder mehrere der vier Schalter auf der Karte des Gerats
(SW2) anschalten und an der Fernsteuereinheit genauso vorgehen.

Karte Steuerkasten

Karte Alarmeinheit

Warnung: Der Code muss fir beide Karten identisch sein.

Die Alarmeinheit verfuigt tber 3 LEDs und 1 Summer.

1/ Die rote LED «allgemeiner Alarm» LED funktioniert genauso wie die rote
LED an der Hebeanlage.

2/ Die gelbe LED «HF Empfang»funktioniert genauso wie die gelbe LED fiir
Netzstrom auf der Basiskarte:- konstant leuchtend = Ubertragung OK,Ba-
siskarte spannungsfiihrend
- blinkend = Ubertragung OK, aber Netzstromfehler an der Basiskarte (die
dann in den Batteriebetrieb geht)

- aus = kein HF- Empfang (lberpriifen Sie, ob der Code mit dem Code der
Basiskarte Gibereinstimmt) oder Verlust des HF-Signals (zu gro3e Entfer-
nung), entladene Batterie oder Ausfall an der Basiskarte.

3/ Die griine LED «Netzstrom» zeigt den Stromversorgungsstatus der
Fernalarmeinheit an:

- konstant leuchtend = Einheit spannungsfiihrend

- blinkend = Stromversorgungsfehler der Einheit (die dann in den Batte-
riebetrieb geht)

- aus = Ausfall der Einheit oder entladene Batterie der Einheit

4/ Der Summer erklingt bei einem Alarm durchgehend. Das Summen
stoppt, wenn der Alarm verschwindet oder wenn Sie die Resettaste flir
allgemeinen Alarm driicken.

6.3 Meldungen und Stérungen

Table 7: Meldungen und Stérungen:

Alarm am Gerat SANICUBIC® 1 und SANICUBIC® 1 WP:
Griine LED: Station spannungsfiihrend

Alarm am Gerat SANICUBIC® 2 Classic und SANICUBIC® 2 Pro und
SANICUBIC® 2XL: Gelbe LED: Station spannungsfiihrend

UNREGELMASSIGKEIT
ENTDECKT PROBLEMURSACHEN LOSUNGEN
Rote Alarm-LED blinkt « Detektionsystem fiir « Wenden Sie sich an den
Wasserfiillstand defekt SFA Kundendienst

Rote Alarm-LED leuchtet - Liiftungsoffnung verstopft « Uberpriifen Sie, ob der

A GEFAHR

Gesundheitsgefahrdende Pumpflissigkeiten und gesundheits-

gefahrdende sekundare Verbrauchsmaterialien. Gefahrlich fir

Menschen und Umwelt!

> Aus der Hebeanlage abgeleitete Fliissigkeiten, die gesundheit-
sschadlich sein konnten, mussen dekontaminiert werden.

Tragen Sie falls notwendig eine Atemschutzmaske und Schutz-kleidung.

> Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften fiir die Ableitung von
gesundheitsgefahrdenden Flissigkeiten.

A

7.2 Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Arbeiten an der Hebeanlage ohne angemessene Vorbereitung.

Verletzungsgefahr!

> Schalten Sie die Hebeanlage ordnungsgemaR ab und sichern
Sie diese gegen unbeabsichtigten Betrieb.

> SchlieBen Sie die Zulauf- und Ablaufventile.

> Entleeren Sie die Hebeanlage.

> SchlieRen Sie alle Hilfsanschliisse .

> Lassen Sie die Hebeanlage auf Raumtemperatur abkdhlen.

A

Gemal3 der Norm DIN EN 12056-4 mussen Hebeanlagen gewartet und
repariert werden, um die ordnungsgemafle Entsorgung der Abwasser zu
gewabhrleisten und Funktionsstérungen in einem friihen Stadium zu erken-
nen und zu beseitigen.

Das ordnungsgemaf3e Funktionieren von Hebeanlagen muss vom Nutzer ein
Mal monatlich durch die Beobachtung von zwei Betriebszyklen kontrolliert
werden.

Der Innenraum des Tanks muss in regelmaBigen Abstanden auf Ablagerun-
gen, insbesondere im Bereich der Fiillstandserkennung, untersucht werden.
Diese sind falls notwendig zu entfernen.

Gemal3 der Norm DIN EN 12056-4 muss die Wartung von Hebeanlagen durch
qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden. Folgende Zeitabstande sollten
nicht tiberschritten werden:

- 3 Monate fiir Hebeanlagen, die industriell genutzt werden

- 6 Monate fiir Hebeanlagen in kleineren Gemeinschaftseinrichtungen

« 1 Jahr fur Hebeanlagen im Haushaltsgebrauch

7.3 Wartungsvertrag

Wie alle technischen Hochleistungsgerate miissen SANICUBIC® Hebeanlagen
gewartet werden, um ihre Leistung nachhaltig und langandauernd zu si-
chern. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrags bei einem
fiir die regelmaBige Inspektion und fiir die Wartungsarbeiten zugelassenen
Unternehmen. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.

7.4 Notfallbetrieb mit einer einzelnen Pumpe
HINWEIS
Falls der Notfallbetrieb wahrend der Wartungs- und Inspektion-
sarbeiten gesichert werden muss, befolgen Sie folgende Schritte.
1. SchlieBen Sie die Ventile auf der Zulauf- und der Ablaufseite.
Warnung: Die Einspeisungsmenge an den Zuldufen muss wahrend der War-
tung verringert werden.
2. Die Stromversorgung ausschalten.

7.5 Priifen Sie die Hydraulik jeder Pumpe

konstant « Ablaufleitung verstopft Luftstrom ungehindert « Stellen Sie sicher, dass die Klinge und die Platte nicht blockiert oder bescha-
- Pumpe blockiert oder in beide Richtungen der digt sind (auBer bei SANICUBIC® 2 XL)
auBer Betrieh Liiftungsleitung stromt « Stellen Sie sicher, dass sich die Turbine ungehindert dreht.
« Ablauf zu hoch oder « Priifen Sie die Installation - Stellen Sie sicher, dass die Hydraulikteile sauber sind. Reinigen Sie diese falls
tibermaBiger Zulauf nochmals notwendig.
« Wenden Sie sich an den
SFA Kundendienst Wenn eine Pumpe nicht ordnungsgemat funktioniert, kann diese auf3er
. o Betrieb gesetzt werden, indem der entsprechende «Schalter» auf der Haupt-
LED aus « Stromversorgungsfehler - Uberpriifen Sie die karte betatigt wird, um das Fehlen der entsprechenden Pumpe anzuzeigen.
« Defekte Elektronikplatine Elektrk Die Karte funktioniert mit der zugelassenen Pumpe - SW1: Schalter 1 und 2
+ Wenden Sie sich an den fir Pumpe 1 (links) und 2 (rechts).
SFA Kundendienst
/ HINWEIS: Wenn beide Schalter
abgesenkt sind (Aus-Position),
WARTUNG bei UnregelmaBigkeiten und
7.1 Allgemeine Informationen / Sicherheitsanweisungen Auffalligkeiten geht diese
Karte in den Alarmmodus,
wenn die Netzspannung
Durchfiihrung von Wartungsarbeiten an der Hebeanlage durch wiederkehrt.
nicht qualifiziertes Personal. Verletzungsgefahr!
> Reparatur- und Wartungsarbeiten miissen von speziell ausgebil-
detem Personal durchgefiihrt werden
> Befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen und die grundlegen-
den Anweisungen.
J

41




7.5.1 Allgemeine Informationen

Prifen Sie den Tank und untersuchen Sie ihn auf Ablagerungen, Fette und
Fremdkorper. Reinigen Sie den Tank griindlich und entfernen Sie Fremdkérper.

7.5.2 Demontage des Motors

1. Die Motorklappe vom Deckel des Tanks abschrauben (10 Schrauben).

2. Den Griff benutzen und den Motor vorsichtig anheben. Falls der defekte
Motor zum Hersteller gebracht werden muss, kann die Hebeanlage mit
einem Motor den Minimalbetrieb aufrechterhalten.

3. Die Schrauben des defekten Motors von der Klappe abschrauben.

4. Die Klappe wieder an ihren Platz setzen.

7.5.3 Demontage und Uberpriifung der Druckkammern und der
Fiillstandssensoren:

1. Den Druckregler des Deckels abschrauben (1 Schraube), entriegeln und
abheben.

2. Uberpriifen, ob die Luftabziige nicht verstopft sind (Fett, Fakalien etc.).
Die Verstopfung der Druckkammern deutet darauf hin, dass das Gerat nicht
ordnungsgemall geartet wurde. Es empfiehlt sich, das Gerat mindestens alle
6 Monate zu reinigen.

3. Falls notwendig, die Verstopfung der Druckkammern beseitigen.

7.5.4 Remontage der Fiillstandssensoren
Warnung: Den O-Ring des Fiillstandssensors vor dem Wiedereinbau nicht fetten.

1. Fihren Sie den Fillstandssensor vollstandig in die Druckkammer ein.
2. Schrauben Sie den Fillstandssensor auf die Abdeckung.

7.5.5 Remontage

Befolgen Sie bei der Remontage folgenden Punkten:

Beachten Sie bei der Remontage der Pumpe die Vorschriften fiir technische
Gerate. Ziehen Sie die Schrauben an Plastikteilen (Bruchrisiko des Plastiks)
und Schellen nicht zu stark an.

Reinigen Sie alle auseinandergebauten Teile und untersuchen Sie diese auf
Abnutzung.

Ersetzen Sie beschadigte und abgenutzte Teile durch Originalersatzteile.
Achten Sie darauf, dass die Dichtungsoberflachen sauber sind und die
O-Ringe ordnungsgemal montiert sind.

7.5.6 Anzugsdrehmoment
Das Anzugsdrehmoment fiir Schrauben und Klammernist 2 £ 0.1 N.m

7.6 Checkliste fiir Inbetriebnahme / Inspektion © und Wartung @

Vorgehensweise Erforderlich fiir

HINWEIS

Vor Arbeiten im Inneren der Pumpe wéhrend des Garantiezei-
traums bitte den Hersteller kontaktieren. Unser Kundendienst
steht Ihnen gerne zur Verfligung. Die Nichteinhaltung fiihrt zum
Verlust der Rechte auf Schadensersatz.

/A _DANGER

Unsachgemafle Ausfiihrung von Arbeiten zur Behebung von

Storungen. Verletzungsgefahr!

> Beachten Sie bei allen Arbeiten zur Stérungsbehebung die
Anweisungen dieser Bedienungsanleitung und/oder die Anwei-
sungen des Herstellers fir wichtige Zubehorteile.

HINWEIS

Nach jeder Uberschwemmung muss die Hebeanlage einer
Inspektion unterzogen werden.

HINWEIS

Unterziehen Sie die Hebeanlage nach jeder Storung einer Funk-
tionspriifung und einer optischen Inspektion.

> > P

Wenden Sie sich bei allen nicht in der untenstehenden Tabelle beschriebenen
Problemen an den SFA Kundendienst.

Aufgetretene Probleme:

Die Pumpe fordert nicht

Unzureichender Durchfluss

UbermaBiger Stromverbrauch

Unzureichende manometrische Férderhéhe
UnregelmaBiger und lauter Betrieb der Pumpe
Haufige Stérungen der Hebeanlage
UberflieBen der Hebeanlage

Vorzeitiges oder zu spates Anspringen

IOTmmMmOoN®>

Vor Arbeiten an druckfiihrenden Teilen den Druck in der Pumpe verringern!
Trennen Sie die Hebeanlage von der Stromversorgung.

8. Storungen: Ursachen und Lésungen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung. @ @) _ _
Uberpriifen Sie den Stromanschluss.Vergleichen Sie Werte mit denen auf dem
Typenschild. @ @ - | X|-|-|-|X|- |- | Pumpefordert gegen ibermdRigen D}eGroBe-der Heb.eanlage |stfur

Druck. diese Betriebsbedingungen nicht
Priifen Sie den Erdanschluss der Stromversorgung. ® @ ausreichend.
Uberpriifen Sie den Anschluss der Stromversorgung an einen 30 mA FI-Schutzschalter. @ @ - | X[- |- |- |X|-|- | DasAblaufventilistnicht vollstindig  Offnen Sie das Ventil soweit es geht.
Uberpriifen Sie den ordnungsgemaRen Betrieb der Motoren durch Driicken der Tasten geoffnet.
fiir die Handausldsung. Vergewissern Sie sich bei Auffalligkeiten, ob die Pumpe nicht ® ® X|-|-|-|-|X|- |- | DieLiftung derHebeanlage Uberpriifen Sie die Liiftungsleitungen
verstopftist, iiberpriifen Sie die Widerstandswerte der Motorwicklungen. funktioniert nicht. der Hebeanlage.
Im Falle des Gebrauchs einer SANICUBIC 2 XL in dreiphasiger Ausfiihrung die 2 XL dreiphasige - | X|- | X| X X|- |- | DieZulaufleitungen oder dasRadsind ~ Entfernen Sie Ablagerungen aus der
Rotationsrichtung des Motors am ausgebauten Motor iiberpriifen. Ausfiihrung verstopft. Pumpe und/oder den Leitungen.
Uberpriifen Sie den Sammeltank. Reinigen Sie den Tank gegebenenfalls von - |- [ X|- | X| X|- |- | Ablagerungen/Fasemim Rad. Uberpriifen Sie, ob sich das Rad
Ablagerungen.Im Falle von groBeren Fettablagerungen im Tank durch fettiges Abwasser Der Rotor dreht sich nicht ungehindert. - ungehindert und ohne Blockierungen
aus Handwerks- oder Industriebetrieben informieren Sie deren Nutzer dariiber, dasssie @ @ dreht. Reinigen Sie die Pumpe falls néitig.
einen Fettabscheider stromaufwirts der Hebeanlage installieren milssen. X/ - [-[-1- 1% %|- | DerMotoristaus. Uberpriifen Sie die elektrische
Uberpriifen Sie Filllstandssensoren. Bauen Sie die Druckschalter ab und iiberpriifen Sie die @ ® Installation (und Sicherungen).
Tauchrohre auf Verstopfung. Reinigen Sie diese falls notwendig. X|-|-|-|-1-|-|- | Auslosung des thermischen Die Pumpe springt nach dem
Priifen Sie die Kontrollvorrichtungen.Bauen Sie den Fiillstandssensor ab. Priifen Sie, ob er ® ® Uberlastschutzes durch zu hohe Abkiihlen automatisch an.
verstopft oder verkrustet ist.Falls notwendig diese reinigen. Temperatur.
Fiihren Sie eine Funktionspriifung iber mehrere Zyklen durch. @ @] “| %] ||~ [ %] |- | Ablagerungenim Sumpftank. Rglljlgen sie den Sumpftank. Sorger}
- Sieim Falle von Fettablagerungen fiir
Uberpriifen Sie den Abnutzungszustand und die korrekte Installation der flexiblen ® ® einen Fettabscheider.
Anschlisse. - |- |- |- |- | X|- | X| DasnRiickschlagventil leckt. Saubern Sie das Riickschlagventil.
Pumpenrad, Schneidwerk und Pumpenboden auf Riicksténde priifen und ggf. reinigen. ~ @ @ - |- |- |- |X]-|-|-| Vibrationenin der Installation. Uberpriifen Sie die flexiblen
Schneidwerk auf Verschleiss priifen. (If possible add min. and max. gap for cutter.) ® ® Leitungsanschlisse.
S " - — - X|-|-|-|X|X| X|- | Defekte, verstopfte, herausgezogene oder - Uberpriifen Sie den Filllstandssensor.
g:ﬁmz‘;ﬁ:‘cmsgn ordnungsgemaBen Betrieb und die effziente Funktion der @ falsch eingefiihrter Fiillstandssensor. Diesen falls nétig reinigen oder ersetzen.

: - |- |- | X]-|-|- | Defekter Kondensator Austausch des Kondensator

Uberprifen Sie den ordnungsgemaBen Betrieb und die Dichtungen der Absper-und ® ® - | X[- | X]-[- |- [- | ImFalleeinerdreiphasigen Installation: ~ Am Anschluss 2 Phasen auf der
Riickschlagventile. 2 Phasen konnen umgekehrtwerden.  Ebene des Stromkabels (5 Drahte)
Ermitteln Sie gegebenenfalls die bendtigten Ersatzteile. @ @ Um dieses zu iiberpriifen, die umkehren.
Weisen Sie das Arbeitspersonal ein und/oder schulen Sie es. @ @) Rotationsrichtung des Motors an einem

ausgebauten Motor optisch ermitteln.
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ANHANGE

MaBzeichnung SANICUBIC® 1 - SANICUBIC® 1 WP
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GLOSSARIO

Tubo di ventilazione

Condotto di ventilazione che limita le varia-
zioni di pressione all'interno della stazione di
sollevamento per le acque nere. La stazione
di sollevamento deve essere ventilata da
sopra il tetto.

DN (Diametro nominale)

Parametro utilizzato per specificare parti
adatte le une alle altre, ad esempio: tubi,
raccordi, manicotti.

Acque reflue

Le acque che hanno subito una modifica
dopo essere state utilizzate (ad esempio: le
acque reflue domestiche).

EN 12050-1

Attuale norma europea per le stazioni di sol-
levamento per effluenti contenenti materiale
fecale per lo scarico sotto il livello di riflusso
in edifici o terreni.

Livello del rumore
Emissioni acustiche attese, espresse in livello
di pressione acustica LpA in dB(A).

Livello di riflusso
Il livello piu alto che puo essere raggiunto
dalle acque reflue quando scorrono in un
sistema di scarico.

Separatore

Apparecchiatura che previene, per gravita, la
penetrazione di sostanze nocive nel sistema
di scarico separandole dalle acque reflue, ad
esempio: filtro del grasso.

47

Stazione di sollevamento per acque nere
Apparecchiature per la raccolta automatica e
il sollevamento delle acque reflue e le acque
nere sopra il livello di riflusso.

Stazione duale

Stazione di sollevamento per acque nere
dotata di una seconda pompa della stessa
potenza che si avvia automaticamente all'oc-
correnza.

Tubo d'ingresso

Tubo attraverso il quale le acque reflue
provenienti dagli impianti sanitari e fatta
convogliare nella stazione di sollevamento.

Tubatura di scarico

Tubo per alzare le acque reflue sopraiil livello
di riflusso facendole convogliare nelle fogna-
ture.

Volume utile
Il volume che deve essere scaricato dal livello
di avviamento a quello di spegnimento.

Spazio libero
Si tratta dello spazio che deve essere lasciato
per gli interventi.



i} SICUREZZA

| bambini di eta pari o superiore a 8 anni, le persone con
capacita fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte o prive di
esperienza e conoscenze possono utilizzare questo appa-
recchio solo se possono avvalersi di una sorveglianza o di
istruzioni preliminari relative a un impiego sicuro dell'ap-
parecchio e se sono consapevoli dei rischi cui vanno in-
contro. | bambini non devono giocare con I'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione eseguite dall'utente non devo-
no essere effettuate dai bambini senza supervisione.
1.1 Identificazione delle avvertenze

Simbolo

A PERICOLO

Significato

PERICOLO

Questo termine definisce un alto rischio di pericolo che,
se non viene evitato, pud comportare la morte o lesioni
gravi.

ATTENZIONE

Questo termine definisce un pericolo che puo essere
rischioso per la macchina e il suo funzionamento se non
preso in considerazione

ATTENZIONE

Area pericolosa
Questo simbolo, associato a una parola chiave, caratteriz-
za i pericoli che possono comportare la morte o lesioni.

Tensione pericolosa

Questo simbolo, associato a una parola chiave, caratteriz-
za i pericoli correlati alla tensione e fornisce informazioni
sulla protezione contro tensioni anomale.
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1.2 Considerazioni generali

Il presente manuale per I'uso e l'installazione contiene istruzioni importanti
da rispettare per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione della
stazione di sollevamento SANICUBIC®. Il rispetto di dette istruzioni garantisce
un funzionamento sicuro e previene lesioni e danni materiali.

Danni materiali

Questo simbolo, associato alla parola chiave
ATTENZIONE, caratterizza i pericoli per la macchina e il
suo corretto funzionamento.

Seguire le istruzioni di sicurezza precisate in ogni sezione.

Prima di installare e mettere in funzione la stazione di sollevamento, il perso-
nale / I'operatore qualificato deve leggere e capire le presenti istruzioni nella
loro integralita.

1.3 Uso previsto

Utilizzare la stazione di sollevamento esclusivamente nei campi di applica-
zione descritti nella documentazione.

- La stazione di sollevamento puo essere fatta funzionare solo in perfette
condizioni tecniche.

- Non utilizzare una stazione di sollevamento assemblata solo parzialmente.

« La stazione di sollevamento deve pompare esclusivamente i liquidi descritti
nella documentazione.

- La stazione di sollevamento non deve mai funzionare senza alcun liquido
pompato.

- Contattare la SFA per le modalita di funzionamento non descritte nella do-
cumentazione.

« Non superare mai i limiti d'utilizzo definiti nella documentazione.

- La sicurezza d'uso della stazione di sollevamento e garantita esclusivamente
se utilizzata per |'uso previsto (=> sezione 5.2, pagina 7).

1.4 Qualifiche e formazione del personale

La messa in funzione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite

da professionisti qualificati. Fare riferimento alla norma di installazione EN 12056-4.

1.5 Istruzioni di sicurezza per la manutenzione, l'ispezione e l'installa-

zione

- Ogni manomissione o modifica della stazione di sollevamento annullera la garan-
Zia.

- Utilizzare esclusivamente pezzi originali e riconosciuti dal fabbricante. L'uti-

lizzo di altri pezzi annullera la responsabilita del fabbricante per ogni even-
tuale danno ivi derivante.

- Loperatore deve assicurarsi che tutte le operazioni di manutenzione, ispezione
e installazione siano eseguite da personale qualificato, autorizzato e che abbia
precedentemente studiato il presente manuale per 'uso e l'installazione.

- Prima di lavorare sulla stazione di sollevamento, spegnerla e staccare la_/
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spina dalla presa di corrente.
- E necessario seguire la procedura di spegnimento della stazione di solleva-
mento descritta nel presente manuale per I'uso.

- Le stazioni di sollevamento che scaricano liquidi potenzialmente nocivi per
la salute devono essere decontaminate. Prima di riaccendere la stazione
di sollevamento, seguire le istruzioni di messa in funzione. (& sezione 5.1,
pagina 7)

- Tenere lontane dalla stazione di sollevamento le persone non autorizzate
(ad esempio i bambini).

- Non superare mai i limiti d'utilizzo precisati nella documentazione.

« Seguire le precauzioni di sicurezza e le istruzioni del presente manuale per
l'uso e l'installazione.

Questo manuale per I'uso deve sempre essere disponibile sul sito in modo da

poter essere consultato dal personale qualificato e dall'operatore.

1.6 Rischi e conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni del ma-

nuale per l'uso

Il mancato rispetto delle istruzioni fornite nel manuale per 'uso e l'installa-
zione comportera la perdita dei diritti di garanzia e risarcimento dei danni. J

EJ TRASPORTO / IMMAGAZZINAMENTO TEMPORANEO / RESI /
SMALTIMENTO

2.1 Ispezione al ricevimento

« Al ricevimento dei beni, controllare la condizione dell'imballaggio della sta-
zione di sollevamento.

- In caso di danni, annotarli in dettaglio e notificarli immediatamente per
iscritto al rivenditore.

2.2 Trasporto

/> PERICOLO

Caduta della stazione di sollevamento
Rischio di lesioni se la stazione di sollevamento é fatta cadere!

[> Tenere la stazione di sollevamento orizzontale durante la sua
movimentazione.

[> Osservare il peso indicato.

> Non appendere la stazione di sollevamento dal cavo di alimenta-
zione.

[> Utilizzare mezzi di trasporto adeguati.

v La stazione di sollevamento ¢ stata ispezionata per assicurarsi che non vi
siano danni dovuti al trasporto.

Scegliere mezzi di trasporto idonei a seconda della tabella ponderale.
Tabella 1: Peso della stazione di sollevamento

Modello Peso lordo
(incluso imballaggio
e accessori) [kg]
SANICUBIC® 1 19,8
SANICUBIC® 1 WP 26,7
SANICUBIC® 2 Classic 355
SANIICUBIC® 2 Pro 33,0
SANICUBIC® 2 XL 101,0
SANICUBIC® 2 XL trifase 102.0

2.3 Immagazzinamento temporaneo / Imballaggio

In caso di messa in funzione dopo un periodo prolungato di immagazzina-
mento, adottare le seguenti precauzioni per assicurare l'installazione della
stazione di sollevamento:

0 ATTENZIONE

Aperture e punti di giunzione umidi, sporchi o danneggiati. Perdite o
danni alla stazione di sollevamento!

> Al momento dell'installazione pulire le aperture ostruite della stazione
di sollevamento.

2.4 Resi
- Scaricare accuratamente la stazione di sollevamento.

« Sciacquare e decontaminare la stazione di sollevamento, in particolare se ha
trasportato liquidi nocivi, esplosivi, caldi o diversamente pericolosi.

2.5 Smaltimento

L'apparecchio non deve essere smaltito come un rifiuto domestico, ma
deve essere conferito in un punto di riciclo per apparecchiature elettriche.
| materiali e i componenti dell'apparecchio sono riutilizzabili. Lo smalti-

forma di dispositivi usati contribuisce alla preservazione dellambiente.




E) DESCRIZIONE

3.1 Descrizione generale

L'apparecchio & una stazione di sollevamento compatta. SANICUBIC® 1 e
SANICUBIC® 1 WP sono stazionidi sollevamento appositamente sviluppate per
usoprivato(villeunifamiliariopiccoleattivitacommerciali). SANICUBIC®2Classic
e SANICUBIC® 2 Pro sono stazioni di sollevamento appositamente sviluppate
per uso privato, commerciale e di piccole comunita (piccoli edifici, negozi,
luoghi pubblici). SANICUBIC® 2 XL & una stazione di sollevamento apposita-
mente progettata per I'uso in comunita (edifici professionali, ristoranti, indus-
trie, scuole, hotel o centri commerciali). Questi apparecchi sono conformi alla
norma EN 12050-1 (stazione di sollevamento per acque reflue contenenti
feci) e anche alle direttive europee su prodotti edili, sicurezza elettrica e com-
patibilita elettromagnetica. Dichiarazione di prestazione disponibile sul nos-
tro sito Web, nel file prodotto (scheda "Schemi e scheda tecnica").

3.2 Materiale fornito
A seconda del modello sono forniti i sequenti componenti:

« Serbatoio collettore con 1 o 2 pompe e 3 sensori di livello, a seconda del
modello

« Centralina di controllo remoto (ad eccezione di SANICUBIC® 1)

- Unita d'allarme cablata o HF (ad alta frequenza), a seconda del modello
- Valvole di non ritorno

- Kit di montaggio (viti, tasselli)

« Manicotti di raccordo per tubature di ingresso, scarico e ventilazione

« Fascette per i manicotti di raccordo

- Aeratore

3.3 Targhetta

Esempi:
Stazione di sollevamento

3
1 4
2
|
SANICUBIC 2 PRO 2200¥ o
SFA s v T
bl AO2046
Made in France o oo (C € Wogt 6
it i

/
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Nome della stazione di sollevamento
Consumo elettrico dei motori
Alimentazione elettrica

Frequenza

Indice di protezione

Data di produzione

Numero di identificazione
Riferimento dichiarazione di prestazione
Tipo di certificazione

O 00 N O U1 A W N =

Centralina di controllo

CONTROL BOX
1 SANICUBIC 2 PRO

SFA  1iceinFrance

1 Nome della stazione di sollevamento

Indice di protezione

2 Nome della centralina di controllo
3 Alimentazione elettrica

4 Tipo difase

5  Frequenza

6

7

Data di produzione

3.4 Progettazione e modalita di funzionamento

Tabella 2: lllustrazione SANICUBIC® 1

1 Ingresso @ est.40/50/100/110 mm
2 Ingresso @ est. 40/50 mm
3 Tubo discarico @ est. 50 mm

4 Foro di ventilazione @ est. 50 mm

5 Sensore di livello (tubo pescante)

6  Serbatoio

7  Pannello di accesso

8  Apertura di controllo

9 Valvola di non ritorno integrata

10  Gruppo motore-pompa

11 Sistema di triturazione

La stazione di sollevamento & dotata di svariate aperture d'ingresso orizzon-
tali e verticali per tubature con un diametro esterno di 40/50/100/110 mm
(1) e tubature con un diametro esterno di 40/50 mm (2). Il gruppo motore-
pompa (10) trasporta il liquido pompato nella tubatura di scarico verticale
avente un diametro esterno di 50 mm (3) e un diametro esterno di 110 mm
per la SANICUBIC® 2 XL. Il condotto di ventilazione (4) consente al serbatoio
di restare sempre alla pressione atmosferica.

Modalita di funzionamento:

Gli effluenti entrano nella stazione di sollevamento attraverso le aperture di
ingresso orizzontali e verticali (1) (2). Vengono accumulati in un serbatoio di
plastica a tenuta di gas, acqua e odori (6). Controllati da un sensore di livello
(5) e una centralina di controllo, gli effluenti sono frantumati dal sistema di
triturazione (11) o trasportati da una girante a vortice per la SANICUBIC® 2
XL e, quando raggiungono un determinato livello nel serbatoio, automati-
camente pompati da una o due pompe, a seconda del modello, (10) sopra il
livello di riflusso per confluire nella conduttura di scarico.

- SANICUBIC® 1/SANICUBIC 1° WP ha una pompa munita di un sistema di tri-
turazione ad alte prestazioni.

- SANICUBIC® 2 Classic/SANICUBIC® 2 Pro ha due pompe indipendenti. Ognuna
di queste pompe é dotata di un sistema di triturazione ad alte prestazioni.
Entrambe le pompe funzionano a turno, in modo alternato. In condizioni di
esercizio anomale, entrambi i motori funzionano contemporaneamente (o se
una pompa non funziona, subentra l'altra).

- SANICUBIC® 2 XL ha due pompe indipendenti, ognuna con uno spazio libe-
ro di 50 mm. Entrambe le pompe funzionano a turno, in modo alternato. In
condizioni di esercizio anomale, entrambi i motori funzionano contempo-
raneamente (0 se una pompa con girante a vortice non funziona, subentra
I'altra).

Sensore di livello / Tubo pescante:
« 2 tubi pescanti lunghi

In condizioni di esercizio normali, non appena gli effluenti raggiungono il
livello di attivazione del tubo lungo nel serbatoio, il sistema di sollevamento
si accende.

«» Tubo pescante corto

In condizioni di esercizio anomale, se gli effluenti raggiungono il livello piu
alto nel serbatoio (tubo corto), € attivato un sistema d'allarme acustico e visi-
vo e il sistema di sollevamento si accende (se non e difettoso).

49




3.5 Dati tecnici

Stazione di sollevamento per acque nere (sommergibile per le versioni
SANICUBIC® 1 WP, SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro, SANICUBIC® 2 XL).

SANICUBIC® 1 /SANICUBIC® 1 WP

Tipo di corrente
Tensione
Frequenza

Motore - Pompa

Tipo di pompa

Consumo potenza motore (per un motore)
Corrente massima assorbita

Stazione cablata - centralina di controllo
Cavo centralina di controllo - presa

SANICUBIC® 1:
SANICUBIC® 1 WP:

Protezione Stazione:

Centralina di controllo:

Altezza massima raccomandata

Flusso massimo

Temperatura massima delle acque reflue in ingresso
Volume serbatoio

Monofase
220-240V
50/60 Hz

Raffreddato in bagno dolio
Protezione sovraccarico
termico

Classe d'isolamento F

Triturazione tramite
lama-placca

1.500 W

6A
4m-HO7RN-F-4G 1,5
2,5m-HO5VV-F-3G 1,5

IP67
IP68

IPX4

1MTm

12 m’/h

70 °C (Max. 5 min.)
32L

Volume utile 10L
Altezza ingressi inferiori (dal suolo) 140 mm
Peso lordo [KG] SANICUBIC® 1: 19,8
(inclusi imballaggio e accessori) SANICUBIC® 1 WP: 26,7
Tubo di scarico @ est. 50 mm
Ingresso @ est. 40,50, 100,110 mm
Ventilazione @ est. 50 mm
Curva di flusso SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP
altezza di scarico (m)
12 ~ \
9 \\
N
. N
N
3
\\
o} o
0 5 10 15
flusso (mé/h)

SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro

Tipo di corrente
Tensione
Frequenza

Motore - Pompa

Tipo di pompa

Consumo potenza motore (per un motore)
Corrente massima assorbita

Stazione cablata - centralina di controllo
Cavo centralina di controllo - presa

Stazione:
Centralina di controllo:

Altezza massima raccomandata

Protezione

Flusso massimo

Temperatura massima delle acque reflue in ingresso

Volume serbatoio

Volume utile

Altezza ingressi inferiori (dal suolo)

Peso lordo [KG] SANICUBIC® 2 Classic:
(inclusi imballaggio e accessori) SANICUBIC® 2 Pro:
Tubo di scarico

Ingresso

Ventilazione

Monofase
220-240V
50/60 Hz

Raffreddato in bagno d'olio
Protezione sovraccarico
termico

Classe d'isolamento F

Triturazione tramite
lama-placca

1.500 W

13A
4m-HO7RN-F-4G 1,5
2,5m-HO5VV-F-3G 1,5

IP68
IPX4

1Tm

12m’h

70 °C (Max. 5 min.)
45L

17,5L

140 mm

35,5

33,0

@ est. 50 mm

@ est. 40,50, 100, 110 mm

@ est. 50 mm
J

Curva di flusso SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC* 2 Pro

altezza di scarico (m)
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flusso (m#/h)
SANICUBIC® 2 XL
Tipo di corrente Monofase
Tensione 220-240V
Frequenza 50/60 Hz

Motore - Pompa

Tipo di pompa

Consumo potenza motore (per un motore)
Corrente massima assorbita

Stazione cablata - centralina di controllo
Cavo centralina di controllo - presa

Stazione:
Centralina di controllo:
Altezza massima raccomandata

Protezione

Flusso massimo

Temperatura massima delle acque reflue in ingresso
Volume serbatoio

Volume utile

Peso lordo [KG] (inclusiimballaggio e accessori)

Tubo di scarico

Ingresso
Ventilazione

Curva di portata SANICUBIC* 2 XL monofase

altezza di scarico (m) - Curva Hf(Qv) su XL, Fos, Cubic 1&2

Raffreddato in Bagno d'olio
Protezione sovraccarico

termico

Classe d'isolamento F

Girante a vortice:
(spazio libero: 50 mm)

2.000W

16 A
4m-HO7RN-F-4G 1,5
2,5m-HO5VV-F-3G 1,5

IP68
IPX4
10 m (DN80)
7 m (DN100)

40 m’/h

70 °C (Max. 5 min.)
120L

26L

101,0

DN 100 (@ est. 110 mm)
0 DN80 (@ est. 90 mm)

@ est. 40,50, 100, 110 mm
@ est. 75 mm

14 Qmini Qmini
DN 80 DN 100

12

10

8 I~

6

4 ~

2 = Fe

OO 5 10 15 20 25 30 35 ~40

flusso (m*/h)
Limite di velocita autopulizia: 0,7 m/s
SANICUBIC® 2 XL Trifase

Tipo di corrente 3 fasi
Tensione 230-400V
Frequenza 50/60 Hz

Motore - Pompa

Tipo di pompa

Consumo potenza motore (per un motore)
Corrente massima assorbita

Stazione cablata - centralina di controllo
Cavo centralina di controllo - presa

Stazione:
Centralina di controllo:
Altezza massima raccomandata

Protezione

Flusso massimo
Temperatura massima delle acque reflue in ingresso

Raffreddato in Bagno d'olio
Protezione sovraccarico
termico

Classe d'isolamento F

Girante a vortice:
(spazio libero: 50 mm)

3500w

12A
4m-HO7RN-F-4G 1,5
2.5m-HO5VV-F-5G 2,5

IP68
IPX4

14,5 m (DN8O)
13 m (DN100)
55m’h

70°C (Max 5 mins)

)
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Volume serbatoio 120L
Volume utile 26 L
Peso lordo [KG] (inclusiimballaggio e accessori) 102.0
Tubo di scarico DN 100 (@ est. 110 mm)
0 DN80 (@ est. 90 mm)
Ingresso @ est.40,50,100, 110 mm
Ventilazione @ est. 75 mm
Curva di portata SANICUBIC" 2 XL trifase
altezza di scarico (m)

18
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3.6 Centralina di controllo

A PERICOLO

Immersione del dispositivo di controllo

Rischio di morte per elettrocuzione

> Utilizzare esclusivamente il dispositivo di controllo in locali sicuri da
allagamenti

Centralina di controllo remoto SANICUBIC®
« Controllo pompa e armadio di monitoraggio integrati in un corpo compatto in plastica

« Per 102 pompe
« Opzione della modalita forzata

3.6.1 Caratteristiche elettriche

Tabella 3: Caratteristiche elettriche della centralina di controllo

Parametro Valore
Alimentazione

nominale 1~220-240V AC
Frequenza di rete 50/60 Hz

Indice di protezione IPX4

Corrente nominale per motore
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP;

SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 Pro oA
SANICUBIC® 2 XL monofase 8A
SANICUBIC® 2 XL trifase 6A

3.6.2 Caratteristiche tecniche del dispositivo di rilevamento
Sensore analogico di livello:
- Tensione d'ingresso 0 -5V

Uscite di processo:

- Un'uscita di segnalazione a potenziale zero (250 V, 16 A) Contatto NO

«Un'uscita di segnalazione per I'unita d'allarme cablata in dotazione con
I'apparecchio (tranne per SANICUBIC® 2 Pro): 5V, 50 mA

3.6.3 Dimensioni della centralina di controllo remoto

110,5

-

o0

186,5

3.7 Unita d'allarme
3.7.1 Caratteristiche tecniche del dispositivo d'allarme

Unita d'allarme SANICUBIC®:
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP; SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 XL:
Unita d'allarme cablata
cavodi5m
Informazioni audio e video
Indice di protezione: IP20

SANICUBIC® 2 Pro:
Unita d'allarme HF 868 MHz (radio)
Portata senza ostacoli: 100 m
Informazioni audio e video
Indice di protezione: IP20

3.7.2 Dimensioni dell'unita d'allarme remota

156

—
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3.7.3 Opzione di collegamento a un allarme esterno

Opzione di esternalizzazione del segnale d'allarme (a seconda del modello).
Contatto secco (senza tensione) NO (normally open) attuato da un relé da
250V/16 A max.

| terminali possono essere collegati a un sistema alimentato.
Il contatto si chiude non appena la stazione € in modalita allarme (tranne nel
caso d'allarme area) e rimane chiuso fintanto che I'allarme suona.

Allarme esterno
Max. 250V / 16A Contatto
secco

NO

3.8 Serbatoio collettore

I serbatoio collettore e progettato per un funzionamento senza pressione. Le
acque reflue sono raccolte alla pressione atmosferica prima di essere scarica-
ta nelle fognature. Il condotto di ventilazione permette al serbatoio di restare
sempre alla pressione atmosferica

3.9 Liquidi pompati

A\ PERICOLO

Sollevamento di liquidi non ammessi

Pericoloso per le persone e I'ambiente!

> Scaricare nella rete fognaria esclusivamente i liquidi autorizzati a
essere pompati

Liquidi autorizzati a essere pompati
Nella rete di scarico sono consentiti i seguenti liquidi:

Acqua contaminata dall'uso domestico, da escrementi umani.
Liquidi non autorizzati a essere pompati
| sequenti liquidi e le seguenti sostanze non sono autorizzate:

- Materiali solidi, fibre, catrame, sabbia, cemento, cenere, carta molto
ruvida, asciugamani, salviettine, cartone, pietrisco, spazzatura, scarti di
macello, oli, grassi, ecc.

« Acque reflue contenenti sostanze nocive (ad esempio rifiuti grassi non
trattati dei ristoranti). Pompare questi liquidi e queste sostanze richiede
il montaggio di un filtro del grasso adeguato.

« Acqua piovana.

3.10 Livello del rumore

Il livello del rumore dipende dalle condizioni di montaggio e dal punto di
funzionamento. Il livello di pressione acustica Lp € inferiore a 70 dB (A).

J

3 INSTALLAZIONE / MONTAGGIO
4.1 Installazione della stazione di sollevamento

« Le caratteristiche indicate nella targhetta sono state comparate a quelle pre-
cisate nell'ordine e nell'installazione (tensione di alimentazione, frequenza).

- Il locale di installazione deve essere protetto dal gelo.
« Il locale di installazione & adeguatamente illuminato.

J
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« Il lavoro e stato preparato conformemente alle dimensioni indicate nell'ins-
tallazione d'esempio e secondo la norma EN 12056-4.

- |l locale dove sara installato SANICUBIC® deve essere sufficientemente largo
per consentire uno spazio libero di 600 mm attorno e sopra l'apparecchio
per facilitare le operazioni di manutenzione.

- |l segnale d'allarme & sempre visibile all'utilizzatore (se necessario utilizzare
un interruttore d'allarme esterno).

« Le valvole di intercettazione (non fornite) devono essere montate sull'in-
gresso effluente e sulla conduttura scarico il piu vicino possibile alla sta-
zione di sollevamento.

- La conduttura di scarico deve essere progettata per prevenire riflussi della
fognatura. Montando un anello di non ritorno, posto sopra il livello di riflus-
so, si evita il riflusso per I'appunto.

Commento: salvo diversamente specificato a livello locale, il livello di riflusso
corrisponde al livello delle strade (vie, marciapiedi, ecc.) Ampliare questa
conduttura dopo I'anello di non ritorno attraverso un tubo dal diametro
maggiore.

« Prevedere un pozzetto per prosciugare il locale.

« Si raccomanda l'installazione di una pompa ausiliaria nel locale di installa-
zione (per gli allagamenti).

- La stazione di sollevamento deve essere ventilata da sopra il tetto.

- Il liguido pompato e appropriato e autorizzato dalla presente documenta-
zione. (c sezione 3.9, pagina 5)

- In caso di scarico di effluenti grassi, & fondamentale I'impiego di un serba-
toio di sgrassatura.

Acque reflue diverse da quelle sopre citate, ad esempio di origine artigianale
o industriale, non devono essere scaricate nelle condutture senza un tratta-
mento preliminare.

4.2 Collegamento elettrico

Esecuzione dei collegamenti elettrici effettuati da una persona
non qualificata. Rischio di morte per elettrocuzione!

> Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettri-
cista qualificato e abilitato.

D> Limpianto elettrico deve rispondere agli standard vigenti nel
paese interessato

ATTENZIONE

Errata tensione di alimentazione. Danno alla stazione di sollevamento!

> La tensione di alimentazione non deve differire di oltre il 6%
della tensione nominale specificata sulla targhetta.
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L'alimentazione elettrica deve essere di classe 1. Lapparecchio deve essere
collegato a una cassetta di giunzione con messa a terra. Il circuito di alimenta-
zione elettrica deve essere protetto da un disgiuntore differenziale ad elevata
sensibilita da 30 mA calibrato a 10 Amp Mini per SANICUBIC 1/ SANICUBIC 1
WP e 20 Amp Mini per SANICUBIC 2 Classic / SANICUBIC 2 Pro / SANICUBIC
2XL monofase e a 25 Amp per SANICUBIC 2XL trifase. Questo collegamento
deve essere utilizzato esclusivamente per I'alimentazione elettrica di SANI-
CUBIC®. Se il cavo dell'apparecchio e danneggiato, deve essere sostituito dal
fabbricante o dal servizio di assistenza postvendita per evitare rischi per gli
utilizzatori.

4.3 Montaggio della stazione di sollevamento

Montare la stazione di sollevamento sul suolo sgombro e metterla a livello
con una livella a bolla.

Per evitare che la stazione di sollevamento si sposti, fisserla al suolo utiliz-
zando il kit di montaggio in dotazione.

NOTA

Le stazioni di sollevamento non devono essere installate vicino
alle camere da letto e ai soggiorni (per via del rumore da queste
emesso). (& sezione 3.10, pagina 5)

Il montaggio della stazione di sollevamento su supporti antivi-
brazione assicura un isolamento sufficiente della trasmissione del
suono attraverso le strutture rispetto alla stazione di sollevamento.

A

Non montare la stazione di sollevamento direttamente a contatto
con le pareti per evitare il propagarsi delle vibrazioni della stessa.

4.4 Raccordi
4.4.1 Tubi d'ingresso

/A PERICOLO

[>La stazione di sollevamento non deve essere utilizzata come
un punto di controllo dei tubi.

>Puntellare i tubi a monte della stazione di sollevamento.
Effettuare i raccordi senza vincoli.

A

> Utilizzare mezzi adeguati per compensare I'espansione
termica delle tubature.

NOTA

Si raccomanda di montare delle valvole di non ritorno e di inter-
cettazione sui tubi di ingresso. Queste devono essere montate in
modo da non ostacolare lo smontaggio della stazione di solleva-
mento.

A

v La tubazione & supportata.
1. Selezionare le aperture di raccordo da utilizzare.
2.Tagliare I'estremita corrispondente con un seghetto

NOTA

Tutti i raccordi devono prevenire la propagazione del rumore ed
essere flessibili.

A

4.4.2 Tubatura di scarico

ATTENZIONE

Montaggio non corretto del tubo di scarico. Perdite e allaga-
mento del locale di installazione!

D>Far scorrere la conduttura di scarico sopra il livello di riflusso
prima di collegarla alle fognature.

[>La stazione di sollevamento non deve essere utilizzata come
un punto di controllo delle tubature.

>Non collegare altri tubi di drenaggio al tubo di scarico.

D>Installare valvole di isolamento negli ingressi e nella tubatura
di scarico.

NOTA

Per prevenire il rischio di reflusso d’acqua dalle fognature,
installare il tubo di scarico in un «anello», in modo che la sua
base sia nel punto piu alto e si trovi sopra il livello di riflusso.

Montare una valvola di chiusura dietro alla valvola di non
ritorno.
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4.4.3 Tubo di ventilazione

ATTENZIONE

Ventilazione insufficiente. Rischio che la stazione di solleva-

mento non funzioni!
Conformemente alla raccomandazioni della norma EN 12050-1, la stazione
di sollevamento deve essere aerata da sopra il tetto. Essa deve sempre
essere ventilata in modo che il serbatoio sia sempre a pressione atmosferica.

La ventilazione deve essere completamente libera e I'aria deve circolare in
entrambe le direzioni (nessuna valvola a diaframma installata).

Le valvole di non ritorno sono dotate di una leva per vuo-
tare il tubo di scarico nel serbatoio.

> La ventilazione deve rimanere libera
> Non ostruire l'uscita di ventilazione

> Non installare una valvola di aspirazione dell’aria (valvola a
diaframma).

Il tubo di ventilazione non deve essere collegato al tubo di ventilazione di
un filtro del grasso.

Collegare il tubo di ventilazione DN 50 o DN 70 (a seconda del modello)
verticalmente all’apertura di ventilazione con dei raccordi flessibili. Il colle-
gamento deve essere a tenuta di odori.

J
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4.5 Prosciugamento cantina
Prosciugamento automatico

Per il drenaggio automatico del locale di installazione (nel caso in cui sia
installato un pozzetto, ad esempio), in particolare in caso di rischio di infil-
trazioni d’acqua o allagamenti, deve essere montata una pompa sommergi-
bile per acque contaminate.

Figura 1: Esempio di installazione con pompa sommergibile:

ATTENZIONE

Conduttura di scarico per prosciugare la cantina collegata alla
conduttura di scarico della stazione di sollevamento.
Allagamento del locale di installazione!

>Far funzionare la conduttura di scarico della pompa per pros-
ciugamento cantine sopra il livello di riflusso prima di collegarla
alle fognature.

>Non collegare mai la conduttura di scarico della pompa

per prosciugamento cantine alla conduttura di scarico della
stazione di sollevamento.

> Montare una valvola di non ritorno alla base della conduttura
di scarico

3

> Selezionare la pompa a seconda delle condizioni dellinstal-
lazione: (altezza manometrica di una pompa H [m] = Altezza
statica + caduta di pressione).

J

Operazioni preliminari all’'avviamento

1. Effettuare un test funzionale e di sigillatura della stazione di sollevamento:
dopo aver completato il collegamento elettrico e i raccordi idraulici,
controllare i raccordi per le perdite facendo scorrere dell'acqua attraverso
ogni ingresso utilizzato in sequenza. Assicurarsi che I'apparecchio funzioni
correttamente e che non vi siano perdite eseguendo un test con l'acqua e
monitorando svariati cicli di avviamento.

2. Controllare i vari punti della lista di controllo ((=* sezione 7.6, pagina 10)

3. Attenzione: non far funzionare il motore in modalita forzata (premendo
il tasto sulla tastiera) prima di mettere la pompa nell'acqua. Il funziona-
mento a secco danneggia il sistema di triturazione.

5.5 Spegnimento

1. Chiudere le valvole sui tubi di ingresso e scarico.

2. Scaricare il serbatoio premendo il pulsante di modalita forzata sulla pompa.
3. Spegnere I'alimentazione elettrica e isolare l'installazione.

A PERICOLO
g > Corrente non interrotta. Rischio di morte!
4. 1spezionare le parti idrauliche e le lame di triturazione (a seconda del
modello). Pulirle se necessario.

[> Staccare la spina o scollegare i conduttori elettrici e adottare
le misure necessarie per evitare I'azionamento accidentale.

5. Pulire il serbatoio.

/A PERICOLO

D> Liquidi pompati e materiali di consumo secondari nocivi per la
salute. Pericoloso per le persone e 'ambiente!

> Le stazioni di sollevamento utilizzate per scaricare liquidi che
possono essere nocivi per la salute devono essere decontaminate.

Se necessario indossare una maschera e indumenti di protezione.

> Rispettare le disposizioni legali per lo scarico di liquidi nocivi per
la salute.

A
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B AVVIAMENTO/SPEGNIMENTO
5.1 Avviamento
5.1.1 Prerequisiti per 'avviamento

Prima di mettere in funzione la stazione di sollevamento, assicurarsi che il
collegamento elettrico della stessa e di tutti di dispositivi di protezione siano
stati eseguiti in modo corretto.

5.2 Limite di applicazione

I>Limiti di pressione e temperatura superati. Perdita di liquidi
caldi o tossici!
A D> Rispettare le specifiche operative descritte nella documentazione.
[D>Evitare di far funzionare la pompa con la valvola chiusa.
I>1l funzionamento a secco, senza liquidi, deve essere evitato.
Quando in uso, osservare i seguenti parametri e valori:

Parametro Valore

40°C

fino a 70 °C quando pompato
5 minuti max.

50°C

Temperatura max. consentita
del liquido

Temperatura ambiente max.

Funzionamento intermittente
SANICUBIC® 1 /1 WP: S3 30 %
Funzionamento intermittente
SANICUBIC® 2 Classic / Pro /
SANICUBIC® 2 XL monofase: S3 50%
SANICUBIC® 2 XL trifase: S3 30 %

Modalita operativa

5.3 Frequenza degli avvii

Per prevenire il surriscaldamento del motore e uno sforzo eccessivo di mo-
tore, guarnizioni e cuscinetti, limitare il numero di avvii a 60 all'ora.

5.4 Avviamento con la centralina di controllo

/A PERICOLO

> Copertura della centralina di controllo non chiusa corretta-
mente. Rischio di morte!

D> Chiudere correttamente la copertura della centralina di
controllo.

> Quindi ricollegare la presa di alimentazione.

3 FUNZIONAMENTO
6.1 Centralina di controllo SANICUBIC®

NOTA

Questo paragrafo descrive il funzionamento di una centralina
di controllo per due pompe. La centralina di controllo & fatta
funzionare in modo analogo per una sola pompa.

£ P -

Tabella 4: Centralina di controllo remoto SANICUBIC®

1 LEDgiallo alimentazione

2 LED rosso allarme

3 Modalita forzata Motore 1

4 Modalita forzata Motore 2
Spiea LED

Le spie a LED forniscono informazioni sullo stato operativo della centralina
di controllo.

NOTA: sulla SANICUBIC® 1 la centralina di controllo € integrata sopra il serba-
toio della stazione.

Il sistema di rilevamento deve essere ventilato. Collegare I'aeratore alla cen-
tralina di controllo della stazione.
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Figura 2: Ventilazione della centralina di controllo SANICUBIC®

6.1.1. Funzionamento della tastiera di controllo della SANICUBIC® 1
(IP67)

1/ Allarmi generali

Allarme di livello

Se il livello dell'acqua all'interno dell'apparecchio & anormalmente elevato, si
accende il LED rosso d'allarme + si avvia il motore. Inoltre, se il LED rosso lam-
peggia, indica un problema di rilevamento per il normale livello dell'acqua
(tubo pescante lungo).

Allarme di tempo

Se il motore funziona in modo continuo per pit di 1T minuto, si accende il LED
rosso d'allarme.

2/ Reset allarme: il pulsante sulla tastiera consentira solamente di spegnere
il LED rosso (che diventera verde) se il problema che ha provocato l'allarme
¢ stato risolto. Consente anche di arrestare il segnale acustico dal controllo
remoto dell'allarme.

Allarme di alimentazione:

- Se il LED é spento, non c'é alimentazione elettrica.

- Quando l'apparecchio & nuovamente alimentato, il LED lampeggia di verde
indicando che la tensione di alimentazione & temporaneamente scomparsa.

6.1.2 Funzionamento della centralina di controllo remoto di SANICUBIC®
2 Classic/SANICUBIC® 2 Pro/SANICUBIC® 2 XL

FUNZIONAMENTO DELL'ALLARME

1/ Allarmi generali

Allarme di livello

Se il livello dell'acqua all'interno dell'apparecchio & anormalmente alto: si
attiva il segnalatore acustico + si accende il LED rosso d'allarme + si avviano
entrambi i motori. Se il LED rosso lampeggia, indica un problema di rileva-
mento per il normale livello dell'acqua (tubo pescante lungo).

Allarme di tempo
Se uno dei due motori funziona per piu di 1 minuto: viene attivato il segna-
latore acustico + si accende il LED rosso d'allarme + si avvia l'altro motore.

Allarme di alimentazione

In caso di guasto di alimentazione (o quando si stacca I'apparecchio): si attiva
il segnalatore acustico + si accende il LED rosso d'allarme + il LED giallo di
alimentazione lampeggia.

2/ Reset dell'allarme generale

Se il problema che ha provocato uno degli allarmi di cui sopra scompare, il
segnalatore acustico si arresta, ma il LED rosso d'allarme rimane acceso per
ricordare che il sistema ha riscontrato un problema. Uno dei due tasti della
tastiera arrestera il segnalatore acustico in tutti i casi, ma spegnera il LED
rosso solo se il problema che ha fatto scattare I'allarme e stato risolto. Anche
gli allarmi dalla centralina remota rimangono attivi finché il problema non &
stato risolto. Questo evita che il sistema sia "abbandonato" per impostazione
predefinita.

6.2 Unita d'allarme SANICUBIC®
Per montare a parete I'unita, utilizzare la figura seguente come guida:
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6.2.1 Funzionamento dell'unita d'allarme cablata di SANICUBIC® 1/
SANICUBIC® 1 WP/ SANICUBIC® 2 Classic /SANICUBIC® 2 XL

L'unita d'allarme della SANICUBIC non richiede un'alimentazione elettrica se-

parata. Lalimentazione é fornita attraverso la SANICUBIC®. In caso di guasto

dell'alimentazione, subentra la batteria dell'unita d'allarme.

Collegamento dell'unita d'allarme all'apparecchio:
Collegare il cavo d'allarme direttamente all'unita.

1/ Il LED rosso d'allarme generale riproduce
il funzionamento del LED corrispondente
sulla scheda di base. L'unita d'allarme
emette un segnale acustico in caso di un
allarme fintanto che il guasto persiste.

Per arrestare I'allarme, premere il pulsante
reset (¥) sulla tastiera dell'apparecchio o

il pulsante sotto l'unita d'allarme.

2/ Il LED giallo "alimentazione" indica lo
stato di alimentazione dell'unita d'allarme

- Luce fissa = SANICUBIC® attiva connessa
all'alimentazione

- Luce lampeggiante = guasto di alimentazione
sulla SANICUBIC®

Reset (*):

= SFA
=]

ol |

)

Tabella 5: Unita d'allarme SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP / SANICU-
BIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 XL

1 LED rosso allarme generale

2 LED giallo alimentazione (indicatore dell'alimentazione)

6.2.2 Funzionamento dell'unita d'allarme SANICUBIC® 2 PRO HF

m

> Unita alimentata da una presa elettrica. Rischio di morte!

| - SFA

A
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Tabella 6: Unita d'allarme SANICUBIC® 2 Pro

1 LED rosso allarme generale

2 LED giallo trasmissione allarme

3 LED verde allarme alimentazione

L'unita d'allarme & in collegamento HF -868 Mhz con la SANICUBIC® 2 Pro.
Riceve dalla stazione di sollevamento varie informazioni d'allarme. Se altri
apparecchi funzionanti in HF sono disturbati dal sistema (o viceversa), & stata
prevista una commutazione della codifica HF -868 MHz, che collega la scheda
di base e l'unita d'allarme remota. In caso di interferenza con altri dispositivi
HF nelle vicinanze o altri dispositivi SANICUBIC® 2 Pro, scollegare |'apparec-
chio e il modulo remoto, commutare uno o piu dei quattro interruttori sulla
scheda dell'apparecchio (SW2) e agire allo stesso modo sull'unita di controllo
remoto.

Scheda centralina di controllo




Scheda unita d'allarme

Attenzione: il codice deve essere uguale per entrambe le schede.

L'unita d'allarme ha 3 LED e 1 segnalatore acustico.

1/ 1 LED rosso "allarme generale" riproduce il funzionamento del LED corris-
pondente sulla scheda di base.

2/ Il LED giallo "ricezione HF" riproduce il funzionamento del LED giallo
alimentazione della scheda di base:
- luce fissa = trasmissione OK, scheda di base attiva
- luce lampeggiante = trasmissione OK, ma alimentazione interrotta sulla
scheda di base (che quindi funziona a batteria)
- luce spenta = nessuna ricezione HF (assicurarsi che il codice sia lo stesso
di quello sulla scheda di base) o perdita del segnale HF (troppo distante),
scarico, batteria scarica o errore della scheda di base.

3/ II LED verde "alimentazione" indica lo stato dell'alimentazione dell'unita
d'allarme remoto:
- luce fissa = unita attiva
- luce lampeggiante = guasto alimentazione sull'unita (che quindi
funziona a batteria)
- luce spenta = guasto dell'unita o batteria scarica dell'unita

4/ |l segnalatore acustico suona continuamente durante un allarme. ||
segnalatore acustico si arresta se la causa dell'allarme scompare o se si
preme il pulsante di reset dell'allarme generale.

6.3 Messaggi ed errori

Tabella 7: Messaggi ed errori:

Allarme sull'apparecchio SANICUBIC® 1 e SANICUBIC® 1 WP:
LED verde: stazione attiva

Allarme sull'apparecchio SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro e
SANICUBIC® 2 XL: LED giallo: stazione attiva

ANOMALIA RILEVATA CAUSE PROBLEMI SOLUZIONI

« Consultare il servizio
assistenza postvendita SFA

- Sistema di rilevamento del
livello dell'acqua difettoso

LED rosso d'allarme
lampeggiante

« Tubo di ventilazione « Verificare che |'aria fluisca

LED rosso d'allarme fisso ostruito liberamente in entrambe
« Conduttura di scarico le direzioni nel tubo di
ostruita ventilazione
« Pompa bloccata o fuori « Controllare nuovamente
servizio linstallazione
« Scarico troppo alto o « Consultare il servizio
afflusso eccessivo assistenza postvendita SFA

« Verificare I'impianto
elettrico

- Consultare il servizio
assistenza postvendita SFA

LED spento
« Guasto alimentazione

- Scheda elettronica
difettosa

MANUTENZIONE

7.1 Informazioni generali / Istruzioni di sicurezza

/A PERICOLO

Lavoro sulla stazione di sollevamento eseguito da personale non

qualificato. Rischio di lesioni!

> Le operazioni di riparazione e manutenzione devono essere
eseguite da personale con una formazione specifica

> Rispettare le istruzioni di base e di sicurezza.

/A PERICOLO

Liquidi pompati e materiali di consumo secondari nocivi per la

salute. Pericoloso per le persone e I'ambiente!

[> Le stazioni di sollevamento utilizzate per scaricare liquidi che
possono essere nocivi per la salute devono essere decontaminate.

Se necessario indossare una maschera e indumenti di protezione.

[> Rispettare le disposizioni legali per lo scarico di liquidi nocivi per
la salute.

A
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7.2 Operazioni di manutenzione e ispezione

Lavoro sulla stazione di sollevamento senza un'adeguata prepara-

zione.

Rischio di lesioni!

[> Arrestare correttamente la stazione di sollevamento e metterla
in sicurezza contro azionamenti involontari.

> Chiudere le valvole di ingresso e scarico.

> Scaricare la stazione di sollevamento.

[> Chiudere tutte le connessioni ausiliarie.

> Permettere alla stazione di sollevamento di raffreddarsi a tempe-
ratura ambiente.

A

Conformemente alla norma EN-12056-4, le stazioni di sollevamento devono
essere sottoposte a manutenzione e riparate per assicurare il corretto
smaltimento delle acque reflue e per rilevare ed eliminare precocemente i
malfunzionamenti.

Il corretto funzionamento delle stazioni di sollevamento deve essere
verificato dall'utilizzatore una volta al mese, osservando almeno due cicli di
funzionamento.

La parte interna del serbatoio va controllata di tanto in tanto e i depositi, in
particolare attorno al sensore di livello, vanno rimossi se necessario

Conformemente alla norma EN 12056-4, la manutenzione della stazione di
sollevamento deve essere eseguita da personale qualificato. Non devono
essere superati i seguenti intervalli:

« 3 mesi per le stazioni di sollevamento a uso industriale

+ 6 mesi per le stazioni di pompaggi per piccole comunita

« 1 anno per stazioni di sollevamento a uso domestico

7.3 Contratto di manutenzione

Come per tutti i dispositivi tecnici a elevate prestazioni, le stazioni di solleva-
mento SANICUBIC® devono essere sottoposte a manutenzione per assicurare
un livello prestazionale duraturo. Si raccomanda di sottoscrivere un contratto
di manutenzione con una societa qualificata che svolga con regolarita le ispe-
zioni e le operazioni di manutenzione. Per maggiori informazioni, contattare
la SFA.

7.4 Funzionamento d'emergenza con una sola pompa

Se un servizio d'emergenza deve essere assicurato durante le
operazioni di manutenzione e ispezione, procedere nel seguente
modo.

1. Chiudere le valvole dalla parte di ingresso e scarico.

Attenzione: 'alimentazione in entrata degli ingressi deve essere ridotta al

minimo durante le operazioni di manutenzione

2. Spegnere l'alimentazione elettrica.

7.5 Controllo del sistema idraulico di ogni motore

« Assicurarsi che la lama e la placca non siano bloccate o danneggiate (ad
eccezione di SANICUBIC® 2 XL)

« Assicurarsi che la turbina ruoti liberamente

- Assicurarsi che le parti idrauliche siano pulite. Pulirle se necessario.

Nel caso in cui un motore non funzioni correttamente, e possibile "disabi-
litare" I'uso di detto motore spostando I"interruttore" corrispondente sulla
scheda principale per indicare I'assenza del motore corrispettivo. La scheda
funzionera solo con il motore valido - SW1: interruttore 1 e 2 per il motore 1
(sinistro) e 2 (destro).

NOTA: Se entrambi gli
interruttori sono abbassati
(posizione off) , situazione
anomala, quando sara ripristi-
nata l'alimentazione, la scheda
passera in modalita allarme

7.5.1 Informazioni generali

Ispezionare il serbatoio, verificare la presenza di eventuali depositi, grasso o
corpi estranei. Pulire accuratamente il serbatoio e rimuovere i corpi estranei.

J
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7.5.2 Smontaggio del motore

1. Svitare il portello motore dal coperchio della cassetta (10 viti).

2. Utilizzare la maniglia per sollevare con cautela il motore. Se il motore
difettoso deve essere inviato al fabbricante, la stazione di sollevamento puo
garantire un servizio minimo con un solo motore.

3. Svitare le viti del motore difettoso dal portello.

4. Riposizionare il portello.

7.5.3 Smontaggio e verifica delle camere di compressione e dei sensori
dilivello:

1. Svitare (1 vite), sbloccare e sollevare il pressostato dal coperchio.

2. Verificare che i condotti non siano ostruiti (grasso, materiale fecale, ecc.).
Lotturazione delle camere di compressione indica che I'apparecchio non &
sottoposto a corretta manutenzione. Si raccomanda di pulire 'apparecchio
almeno ogni 6 mesi.

3. Se necessario sturare le camere di compressione.

7.5.4 Rimontaggio dei sensori di livello
Attenzione: non ingrassare le guarnizioni ad anello dei sensori di livello prima
del rimontaggio.

1. Inserire completamente il sensore di livello nella camera di compressione.
2. Avvitare il sensore di livello sulla copertura.

7.5.5 Rimontaggio

Durante il imontaggio, rispettare le seguenti tappe:

Per riassemblare la pompa, rispettare le regole applicabili per i beni di natura
ingegneristica. Non stringere troppo le viti sulle parti in plastica (rischio di
rottura della plastica) e sulle fascette di serraggio.

Pulire tutte le parti smontate e controllarne |'usura.

Sostituire le parti danneggiate o usurate con pezzi di ricambio originali.
Assicurarsi che le superfici di sigillatura siano pulite e che le guarnizioni ad
anello siano installate correttamente.

NOTA

Prima di lavorare all'interno della pompa durante il periodo di
garanzia, & necessario consultare il fabbricante. Il servizio di
assistenza postvendita & a disposizione. [l mancato rispetto di
questa istruzione comporta la perdita dei diritti al risarcimento
dei danni.

/A PERICOLO

Operazioni inadeguate volte a eliminare malfunzionamenti. Rischio

di lesioni!

> Per compiere tutte le operazioni volte a eliminare i malfunziona-
menti, rispettare le istruzioni del presente manuale per l'uso e/o
la documentazione del fabbricante per gli accessori pertinenti.

NOTA

Dopo ogni allagamento, la stazione di sollevamento deve essere
ispezionata.

NOTA

Dopo un incidente, sottoporre la stazione di sollevamento a un
test funzionale e un'ispezione visiva.

> PP

Per qualsiasi problema non descritto nella tabella sottostante, contattare il
servizio di assistenza postvendita SFA.

Problemi riscontrati

A Lapompa non fafluire i liquidi
o . B Flusso insufficiente
7.5.6 Coppia di serraggio C  Eccessivo consumo di corrente / potenza
La coppia di serraggio per le viti e le fascette & paria 2 + 0,1 N.m D  Altezza manometrica della pompa insufficiente
E Funzionamento irregolare e rumoroso della pompa
7.6 Lista di controllo per I'avviamento / I'ispezione @e la manutenzione @ F Errori frequenti riportati della stazione di sollevamento
G Overflow della stazione di sollevamento
Leggere il manuale per luso. @ @ Prima di lavorare sui componenti pressurizzati, ridurre la pressione all'in-
Controllare I'alimentazione elettrica. o > terno della pompal Scollegare la pompa dell'alimentazione elettrica.
Comparare i valori con quelli della targhetta. 8. Incidenti: cause e soluzioni
Controllare |a messa a terra dell'alimentazione elettrica. @ @
Controllare il collegamento dell'alimentazione elettrica all'interruttore differenziale da30mA. @ @ | |- |-]-|%]- |- | Lapompafadefluireiliquidirispettoa Le dimensioni della stazione di
Controllare il corretto funzionamento dei motori premendo i pulsanti di modalita forzata. una pressione eccessiva. sollevamento sono insufficienti per
In caso di anomalia, assicurarsi che la pompa non sia ostruita, controllare i valori di ® ® queste condizioni operative.
resistenza delle bobine dei motori. - X[-1-1-|%]|-|- | Lavalvoladiscariconon& Aprirela valvola al massimo.
Sesi utilizza un SANICUBIC® 2 XL versione trifase, verificare il senso di rotazione del 2 XL versione trifase completamente aperta.
motore smontando un motore. X|-[-|-|-|X|-]|- | Lastazione disollevamentonon e Controllare i tubi di ventilazione della
Controllare il serbatoio collettore. ventilata. stazione di sollevamento
Pulire il serbatoio se presenti depositi. - | X|- | X| X|X|- |- | ltubiiningressoolaventolasono Rimuovere i depositi nella pompa e/o
In caso di depositi di grasso consistenti nel serbatoio, dovuti ad acque reflue grasse @ @ bloccati. nelle tubature.
da attivita artigianali o industriali, informare il cliente che deve installare “1-TX[- %[ %[~ |-"| Presenzadidepositi/fibresulforgano  Controllare che 'organo rotante
un filtro del grasso a monte della stazione di sollevamento. rotante. ruoti liberamente senza ostacoli. Se
Controllare i sensori di livello. Smontare i pressostati e assicurarsi che ® ® I[rotore non gira liberamente. necessario pulire la pompa.
i tubi pescanti non siano ostruiti. Pulirli se necessario. X|-|-|-|-|X|X|- | IImotore & spento. Controllare I'impianto elettrico (e
Controllare il meccanismo di controllo. . . . fusibil). . .
Smontare il sensore dilivello. Controllare che non sia bloccato o incrostato. ® @ X|-|-|-|-|-|-|- | Adonamentodella protezionetermica Ilmotore riparte automaticamente
Pulitli se necessario. per temperatura troppo elevata. dopo essersi raffreddato.
- | X|- |- |- |X|-|-| Depositinel serbatoio collettore. Pulire il serbatoio collettore. In caso di
Esequire un test funzionale su svariati cicli. @ @ depositi grassi, assicurarsi che vi ia un
Controllare la corretta installazione e lo stato di usura dei raccordi flessibili. @ @ filtro del grasso.

- ) i ) o - |- 1{-1-1-|%]|-|X| Lavalvoladinon ritorno perde. Pulire Ia valvola di non ritorno.
Controlarel orreto funzionamento ¢ Fefficaca del dispositvo dallame. 2 - |- {-|-|X]-|-]|- | Vibrazioninellinstallazione. Controllare i raccordi flessibili dei tubi.
Controllare il corretto funzionamento e la sigillatura delle valvole di intercettazionee i~ @ @) X|-|-|-|X X|X| - | Sensoredilivello guasto, rimosso o Controllare il sensore di livello. Pulirlo 0
quelle di non ritorno. inserito in modo non corretto. sostituirlo se necessario.

Se applicabile, identificare i pezzi di ricambio necessari. @ @ - |- |- |¥|- |- |- | Condensatore guasto Sostituire il condensatore
- | X|-|X|-|-|-|- | Nelcasodiunimpiantotrifase: 2 fasi Allivello del collegamento, invertire
Avvertire e/o formare il personale operativo. @ @ possono essere invertite. 2fasial livello del cavo di
Per verificarlo, constatare visivamente  alimentazione (5 fili).
la direzione di rotazione del motore
smontando un motore.
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APPENDICI

Disegno dimensionale di SANICUBIC® 1 - SANICUBIC® 1 WP
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VERKLARENDE
WOORDENLLIST

Ventilatiebuis

Ventilatiekanaal dat de variaties in de druk
van in het zwartwaterpompstation beperkt.
Het pompstation moet worden geventileerd
boven het dak.

ND (Nominale Diameter)

Parameter gebruikt om de onderdelen die op
elkaar aansluiten aan te geven, bijvoorbeeld:
Buizen, aansluitingen, kokers.

Afvalwater
Water dat veranderd is door het gebruik:
(bijvoorbeeld: Huishoudelijk afvalwater).

EN 12050-1

Huidige Europese norm voor pompstations
voor afvalwater dat fecaal materiaal bevat
met het doel dit af te voeren onder het
terugstroomniveau in gebouwen en op het
land.

Geluidsniveau
Verwachte geluidsuitstoot, uitgedrukt in
geluidsdrukniveau LpD in dB(A).

Terugstroomniveau

Het hoogste niveau dat het afvalwater kan
bereiken voordat het terugstroomt in het
afvoersysteem.

Separator

Apparatuur die de binnendringing van
gevaarlijke stoffen in het afvoersysteem
voorkomt door deze te scheiden van het
afvalwater, bijvoorbeeld: Vetafscheider

61

Pompstation voor zwartwater
Voorzieningen voor de automatische opvang
en het verpompen van afvalwater en
zwartwater boven het terugstroomniveau.

Duaal station

Pompstation voor zwartwater voorzien van
een tweede pomp met hetzelfde vermogen
die indien nodig automatisch start.

Toevoerbuis

Buis waardoor het afvalwater van sanitaire
voorzieningen naar het pompstation wordt
geleid.

Afvoerbuis

Buis om afvalwater boven het terugstroom-
niveau te brengen en het naar de riool te
leiden.

Bruikbaar volume
Af te voeren volume tussen het startniveau
en het eindniveau.

Opening
De opening is de ruimte die nodig is ten
behoeve van interventie.



i} VEILIGHEID

LET OP

Dit aPparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke beperking of dJoor
mensen zonder ervaring of kennis, mits zij onder
correct toezicht staan of instructies voor het veili-
ge gebruik van het apparaat hebben gekregen en
zij de risico’s hebben begrepen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. De schoonmaak en
het onderhoud van het apparaat door de gebruiker
mag niet zonder toezicht door kinderen worden
gedaan.

1.1 Identificatie van de waarschuwingen

Betekenis van de symbolen
W37V GEVAAR
Deze term geeft een hoge kans op gevaar aan, dat kan

leiden tot de dood of ernstig letsel als dit gevaar niet
vermeden wordt.

WAARSCHUWING

Deze term geeft een risico aan dat een gevaar kan ver-
oorzaken voor de machine of het gebruik van machine,
als er geen rekening mee wordt gehouden.

Gevaarlijke zone
Dit symbool geeft in combinatie met een sleutelwoord
risico’s aan die kunnen leiden tot de dood of letsel.

Gevaarlijke elektrische spanning

Dit symbool geeft in combinatie met een sleutelwoord
de risico’s aan die verbonden zijn aan de elektrische
spanning en voorziet van informatie over de bescher-
ming tegen elektrische spanning.

RIGARSCLLWING Schade aan het eigendom

Dit symbool geeft in combinatie met het sleutelwoord
WAARSCHUWING gevaren voor de machine en het juiste
gebruik van de machine aan.

vof =S

1.2 Algemene punten

Deze gebruikers- en installatiehandleiding bevat belangrijke op te volgen
instructies voor de montage, het gebruik en het onderhoud van het SANICU-
BIC® pompstation. Het opvolgen van deze instructies garandeert een veilig
gebruik en voorkomt letsel en schade aan het eigendom.

Gelieve de veiligheidsinstructies van elke sectie op te volgen.

Het gekwalificeerde personeel / de gebruiker dient al deze instructies te

lezen en te begrijpen alvorens het pompstation te monteren en in werking

te stellen.

1.3 Doel van gebruik

Gebruik het pompstation voor de toepassingen zoals in deze documentatie

beschreven worden.

« Het pompstation mag enkel worden gebruikt in perfecte technische staat.

- Gebruik geen pompstation dat maar gedeeltelijk gemonteerd is.

- Het pompstation mag enkel worden gebruikt om de vloeistoffen die
beschreven zijn in deze documentatie te pompen.

- Het pompstation mag nooit gebruikt worden zonder te pompen vloeistof.

« Neem voor gebruiksmethoden die niet in deze documentatie beschreven
zijn contact met ons op.

- Overschrijd nooit de gebruikslimiet beschreven in deze documentatie.

- Het veilige gebruik van het pompstation wordt enkel gegarandeerd als het
wordt gebruikt zoals bedoeld (=>sectie 5.2, pagina 7).

1.4 Kwalificatie en opleiding van het personeel

De montage en het onderhoud van dit apparaat dienen te worden uitgevoerd
door een gekwalificeerde professional. Raadpleeg de installatierichtlijnen EN
12056-4.

1.5 Veiligheidsinstructies voor onderhoud, inspectie en montage

« ledere wijziging aan het pompstation maakt de garantie ongeldig.

- Gebruik enkel originele onderdelen of onderdelen die zijn goedgekeurd
door de fabrikant. Bij het gebruik van andere onderdelen is de fabrikant niet
verantwoordelijk voor enige hieruit resulterende schade.

- De gebruiker moet ervoor zorgen dat al het onderhouds-, inspectie- en
installatiewerk door gekwalificeerd en bevoegd personeel wordt uitgevoerd
dat deze gebruikers- en installatiehandleiding bestudeerd heeft.

« Schakel het pompstation uit en trek de stekker van het pompstation uit
alvorens ermee aan de slag te gaan.

« De procedure voor het uitschakelen van het pompstation zoals beschreven

in deze gebruikershandleiding dient te worden gevolgd. )

- Pompstations die vloeistoffen afvoeren die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid dienen te worden gedesinfecteerd. Lees de instructies voor de
installatie alvorens het pompstation opnieuw op te starten. (& sectie 5.1,
pagina7)

- Houd ongeautoriseerde mensen (zoals kinderen) buiten bereik van het
pompstation.

- Overschrijd nooit de gebruikslimiet zoals beschreven in de documentatie.

- Volg alle veiligheidsvoorschriften en instructies in deze gebruikers- en
installatiehandleiding op.

Deze gebruikershandleiding dient altijd ter plekke beschikbaar te zijn zodat

deze kan worden geraadpleegd door het gekwalificeerde personeel en de

gebruiker.

1.6 Risico’s en gevolgen van het niet nakomen van de gebruikershandlei-
ding

Het niet opvolgen van de instructies in deze gebruikers- en installatiehand-
leiding zal leiden tot het verliezen van het recht op garantie en het recht op
schadevergoeding. )

E3 TRANSPORT / TIJDELIJKE OPSLAG / RETOUREN / VERWIJDERING
2.1 Inspectie bij ontvangst

- Controleer bij ontvangst van de goederen de staat van de verpakking van
het pompstation.

« Noteer in geval van beschadiging de exacte schade en breng onmiddellijk
de dealer schriftelijk op de hoogte.

2.2 Transport

/A _GEVAAR

Het pompstation laten vallen

Kans op letsel wanneer het pompstation valt!

>Houd het pompstation horizontaal bij het verplaatsen.
[>Neem het aangegeven gewicht in acht.

[>Hang het pompstation nooit op aan de elektriciteitskabel.
[>Gebruik geschikte transportmiddelen.

v Het pompstation is geinspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen
schade is ontstaan tijdens het transport.

Gebruik geschikte transportmiddelen aan de hand van de gewichtstabel.
Tabel 1: Gewicht van het pompstation

Bruto gewicht per model
(Inclusief verpakking en accessoires) [kg]

SANICUBIC® 1 19.8
SANICUBIC® 1 WP 26.7
SANICUBIC® 2 Classic 355
SANICUBIC® 2 Pro 33.0
SANICUBIC® 2 XL 101.0
Drie-fasige SANICUBIC®2 XL 102.0

2.3 Tijdelijke opslag / Verpakking

In het geval van montage na een lange periode van opslag dienen de vol-
gende voorzorgsmaatregelen voor de installatie van het pompstation te
worden genomen:

@ waarscHuwING
schade aan het pompstation!

[> Maak de geblokkeerde openingen van het pompstation vrij voor de
montage.

E Natte, vuile of beschadigde openingen en aansluitingen. Lekken of

2.4 Retouren.
+ Leeg het pompstation goed.

- Reinig en desinfecteer het pompstation, vooral wanneer het gevaarlijke, explo-
sieve, hete of anderszins gevaarlijke vloeistoffen vervoerd heeft.

2.5 Verwijdering

Het apparaat mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval en
moet worden ingeleverd bij een recycling punt voor elektrische appa-
raten. De materialen en componenten van het apparaat zijn geschikt
voor hergebruik. Het weggooien van elektrisch en elektronisch afval, het
recyclen en herstel van enige vorm van gebruikte apparaten dragen bij
aan het behoud van ons milieu.
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B BESCHRIJVING

3.1 Algemene beschrijving

Dit apparaat is een compact pompstation. SANICUBIC® 1 en SANICUBIC® 1
WP zijn pompstations die speciaal ontworpen zijn voor individueel gebruik
(vrijstaand huis of klein handelspand). SANICUBIC® 2 Classic en SANICUBIC® 2
Pro zijn pompstations die speciaal ontworpen zijn voor individueel en com-
mercieel gebruik, alsook voor gemeenschappelijk gebruik (kleine gebouwen,
winkels, openbare plaatsen). SANICUBIC® 2 XL is een pompstation dat spe-
ciaal ontworpen is voor gemeenschappelijk gebruik (kantoorgebouwen,
restaurants, fabrieken, scholen, hotels of winkelcentra). Deze apparaten zijn
conform de norm EN 12050-1 (pompstation voor afvalwater met fecalién)
en de Europese richtlijnen inzake bouwproducten, elektrische veiligheid
en elektromagnetische compatibiliteit. De DoP-verklaring is beschikbaar op
onze website op de betreffende productpagina (tab «<Schema’s en technische
gegevens»).

3.2 Inbegrepen bij de levering
Afhankelijk van het model worden de volgende componenten geleverd:

- Reservoirtank met, afhankelijk van het model 1 of 2 pompen en 3 niveausensoren
- Extern bedieningspaneel (behalve bij de SANICUBIC® 1)

- Aangesloten of HF alarmunit, athankelijk van het model

- Terugslagventiel

» Montagekit (schroeven, pluggen)

- Verbindingsstukken voor inlaat-, afvoer- en ventilatiepijpen

« Klemmen voor de verbindingsstukken

- Ventilatieturbine

3.3 Typeplaatje

Voorbeelden:
Pompstation

4
2

SANICUBIC 2 PRO s

[ TYPE R300 00 s 5

SFA 52T .

Mads in France u-'n_u]'mmce wog 6

/

9

1 Naam van het pompstation

2 Energieverbruik van de motoren
3 Stroomtoevoer

4 Frequentie

5 Beschermingsindex

6 Datum van productie

7 ldentificatienummer

8 Referentie DoP-verklaring

9 Certificeringstype

Controlepaneel

CONTROL BOX
1 SANICUBIC 2 PRO

SFA  1iceinFrance

1 Naam van het pompstation

2 Naam van het controlepaneel
3 Stroomtoevoer

4 Fasetype

5 Frequentie

6 Beschermingsindex

7 Datum van productie

3.4 Ontwerp en gebruiksmodus

Tabel 2: SANICUBIC® 2 Pro illustratie

@ ext.40/50/100/110 mm
@ ext. 40/50 mm

@ ext. 50 mm

@ ext. 50 mm

Toevoer

Toevoer

Afvoerbuis
Ventilatieopening
Niveausensor

Tank

Toegangspaneel
Controlepaneel

Ingebouwd terugslagventiel

O 00 N O L1 A W N =

—_
o

Motor-pomp assemblage

—
=

Vermalingssysteem

Het pompstation is voorzien van verschillende horizontale en verticale toe-
voeropeningen voor buizen van een diameter van 40/50/100/110 mm aan de
buitenkant en (1) en buizen met een diameter van 40/50 mm aan de buiten-
kant (2). De motor-pomp assemblage (10) vervoert de gepompte vloeistof
in de verticale afvoerbuis met een buitenste diameter van 50 mm (3) en een
buitenste diameter van 110 mm bij de SANICUBIC® 2 XL. Het ventilatiekanaal
(4) zorgt ervoor dat de tank altijd op atmosferische druk blijft.

Gebruiksmodus:

Afvalwater komt het pompstation binnen via de horizontale en verticale toe-
voeropeningen (1) (2). Het water wordt verzameld in een gasdichte, reukvrije
en waterdichte tank (6). Het afvalwater, gecontroleerd door een niveausensor
(5) en een controlepaneel, wordt vermalen door het vermaalsysteem (11) of
afgevoerd door een vortexwaaier bij de SANICUBIC® 2 XL en automatisch ge-
pompt, wanneer het een bepaald niveau bereikt in de tank door, afhankelijk
van het model, een of twee pompen, (10) tot boven het terugstroomniveau
in de afvoerbuis.

- SANICUBIC® 1/SANICUBIC 1°® WP bevat 1 pomp die voorzien is van een
hoogwaardig vermaalsysteem.

- SANICUBIC® 2 Classic/SANICUBIC® 2 Pro bevat twee onafhankelijke pompen.
Elk van deze pompen is voorzien van een hoogwaardig vermaalsysteem.
Beide pompen werken beurtelings. In geval van overbelasting werken beide
motoren gelijktijdig (of indien één pomp uitvalt, neemt de andere pomp
over).

- SANICUBIC® 2 XL bevat twee onafhankelijke pompen, elk met een doorlaat
van 50 mm. Beide pompen werken beurtelings In geval van overbelasting
werken beide motoren gelijktijdig (of indien één pomp uitvalt, neemt de
andere pomp over).

Niveausensor / Dompelbuis:

« 2 lange dompelbuizen

Tijdens een normale werking zal het pompsysteem in werking treden zodra

de afvalstroom het activeringsniveau van de lange buis in de tank bereikt.

« Korte dompelbuis

Bij overbelasting zal een hoorbaar en zichtbaar alarmsysteem geactiveerd

worden en zal het pompsysteem ingeschakeld worden (indien er geen sto-

ring is) wanneer de afvalstroom het hoogste niveau in de tank (korte buis)
bereikt.
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3.5 Technische gegevens
Pompstation voor afvalwater (onderdompelbaar voor de versies SANICUBIC®
1 WP, SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro, SANICUBIC® 2 XL versions).

SANICUBIC® 1 /SANICUBIC® 1 WP

Type stroom Eenfase

Voltage 220-240V

Frequentie 50/60 Hz

Motor - Pomp Oliebad gekoelde
bescherming tegen thermische
overbelasting Isolatieklasse F

Pomptype Vermaling door messen

Energieverbruik van de motor (voor 1 motor) 1500 W

Maximaal geabsorbeerde stroom 6A

4m-HO7RN-F-4G 1.5
2.5m-HO5VV-F-3G 1,5

SANICUBIC® 1: P67
SANICUBIC® 1 WP: 1P68

Controlepaneel: IPX4

Kabel station - controlepaneel
Kabel controlepaneel - stekkerdoos
Bescherming Station:

Maximale aanbevolen hoogte 1m
Maximale doorstroom 12 m*/uur

Maximale temperatuur van inkomend afvalwater 70°C (Maximaal 5 min.)

Volume van de tank 32L
Bruikbaar volume 0L
Hoogte van de lage toevoeren (vanaf de grond) 140 mm
Bruto gewicht [KG]
SANICUBIC® 1: 19.8
(inclusief verpakking en accessoires)
SANICUBIC® 1 WP: 26.7
Afvoerbuis @ ext. 50 mm
Toevoer @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilatie @ ext. 50 mm
SANICUBIC® 1 capaciteitsgrafiek; SANICUBIC" 1 WP
Afvoerhoogte (m)
12 ™~ Ny
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Doorstroom (m?/h)

SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro

Type stroom Eenfase

Voltage 220-240V

Frequentie 50/60 Hz

Motor - Pomp Oliebad gekoelde
bescherming tegen thermische
overbelasting Isolatieklasse F

Pomptype Vermaling door messen

Energieverbruik van de motor (voor 1 motor) 1500 W

Maximaal geabsorbeerde stroom 13A

4m-HO7RN-F-4G 1.5
2.5m-HO5VV-F-3G 1,5

Kabel station — controlepaneel
Kabel controlepaneel — stekkerdoos

Bescherming Station:IP68 Controlepaneel: IPX4

Maximale aanbevolen hoogte 11m

Maximale doorstroom 12 m*/uur

Maximale temperatuur van inkomend afvalwater ~ 70°C (Maximaal 5 min.)
Volume van de tank 45L

Bruikbaar volume 175L

Hoogte van de lage toevoeren (vanaf de grond) 140 mm

Bruto gewicht [KG] SANICUBIC® 2 Classic:  35.5

(inclusief verpakking en accessoires) SANICUBIC® 2 Pro:  33.0
Afvoerbuis @ ext. 50 mm
Toevoer @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilatie @ ext. 50 mm

J

SANICUBIC® 2 Classic capaciteitsgrafiek; SANICUBIC® 2 Pro

Afvoerhoogte (m)
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SANICUBIC® 2 XL
Type stroom Eenfase
Voltage 220-240V
Frequentie 50/60 Hz
Motor - Pomp Oliebad gekoelde
bescherming tegen thermische
overbelastinglsolatieklasse F
Pomptype Vortexwaaier (vrije doorlaat: 50mm)

Energieverbruik van de motor (voor 1 motor) 2000 W

Maximaal geabsorbeerde stroom
Kabel station — controlepaneel

Kabel controlepaneel — stekkerdoos

Bescherming Station:
Controlepaneel
Maximale aanbevolen hoogte

Maximale doorstroom

16 A
4m-HO7RN-F-4G 1.5
25m-HO5VV-F-3G 1,5

IP 68
IPX4
10 m (DN80)
7 m (DN100)

40 m*/uur

Maximale temperatuur van inkomend afvalwater 70°C (Maximaal 5 min.)

Volume van de tank
Bruikbaar volume

120L
26 L

Bruto gewicht [KG] (inclusief verpakking en accessoires) 101.0

Afvoerbuis DN 100 (@ ext. 110 mm)
of DN80 (@ ext. 90 mm)
Toevoer @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilatie @ ext. 75 mm
Een-fasig iteitsgrafiek; SANICUBIC 2 XL
Afvoerhoogte (m) - Curve Hf(Qv) op XL, Fos, Cubic 1&2
6
14 Qmini
DN 80
12
10 \
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6
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Maximale snelheid zelfreiniging: 0.7 m/s

Doorstroom (m#/h)

Drie-fasige SANICUBIC® 2 XL

Type stroom
Voltage
Frequentie
Motor - Pomp

Pomptype

3 fasen
230-400V
50/60 Hz

Oliebad gekoelde
bescherming tegen thermische
overbelastinglsolatieklasse F

Vortexwaaier (vrije doorlaat: 50mm)

Energieverbruik van de motor (voor 1 motor) 3 500 W

Maximaal geabsorbeerde stroom
Kabel station — controlepaneel

Kabel controlepaneel - stekkerdoos

Bescherming Station:
Controlepaneel
Maximale aanbevolen hoogte

Maximale doorstroom

12A
4m-HO7RN-F-4G 1,5
2.5m-HO5VV-F-5G 2,5

IP 68
IPX4
14,5 m (DN80)
13 m (DN100)

55 m*/uur

Maximale temperatuur van inkomend afvalwater 70°C (Maximaal 5 min.)

Volume van de tank

Bruikbaar volume

120L
26 L

Bruto gewicht [KG] (inclusief verpakking en accessoires) 102.0
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Afvoerbuis DN 100 (@ ext. 110 mm)
of DN80 (@ ext. 90 mm)
Toevoer @ ext.40,50,100, 110 mm
Ventilatie @ ext. 75 mm
Drie-fasige capaciteitsgrafiek; SANICUBIC 2 XL
Afvoerhoogte (m)
18
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Doorstroom (m#/h)

3.6 Bedieningspaneel

Overstroming van het apparaat
Levensgevaarlijk in geval van een elektrische schok
[>Gebruik het apparaat enkel in ruimtes die niet onder water kunnen
lopen
SANICUBIC® bedieningspaneel

- Geintegreerde pompcontrole en monitoringskastje in een compacte plastic behuizing
« Voor 1 of 2 pompen
- Optie voor noodmodus

3.6.1 Elektrische kenmerken

Table 3: Elektrische kenmerken van het controlepaneel

Parameter Waarde

Nominale stroomtoevoer 1~220-240V AC
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Beschermingsindex IPX4

Nominale stroom per motor
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP;

SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 Pro oA
Een-fasige SANICUBIC® 2 XL 8A
Drie-fasige SANICUBIC® 2 XL 6A

3.6.2 Technische kenmerken van het detectieapparaat
Analoge niveausensor:
«Input voltage0-5V

Procesoutputs:

- Een potentiaalvrij contact dat output signaleert (250, 16 A) NO contact

« Een signalerende output voor de aangesloten alarmunit die wordt geleverd
bij het apparaat (behalve bij SANICUBIC® 2 Pro): 5V, 50mA

3.6.3 Afmetingen van het bedieningspaneel

110,5

-

o0

186,5

3.7 Alarmunit

3.7.1 Technische kenmerken van de alarmunit

SANICUBIC® alarmunit:
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP; SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 XL:
Aangesloten alarmunit
5m kabel
Audiovisuele informatie
Beschermingsindex: IP20

SANICUBIC® 2 Pro:
HF alarmunit 868 MHz (radio)
Onbelemmerd bereik: 100 m
Audiovisuele informatie
Beschermingsindex IP20

3.7.2 Afmetingen van de losse alarmunit

]
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3.7.3 Mogelijkheid voor verbinding met een extern alarm

Mogelijkheid om het alarmsignaal extern te maken (afhankelijk van het
model). Droogcontact (geen voltage) NO (normaal open) werkzaam bij maxi-
maal 250/16A relais.

De terminals kunnen worden aangesloten op een elektriciteitssysteem.

Dit contact wordt afgesloten zodra het station op de alarmmodus staat
(behalve in het geval van een zonealarm) en blijft afgesloten zolang als het
alarm klinkt.

Extern alarm
Max. 250 V/ 16A Droog contact

NEE

3.8 Reservoirtank

De reservoirtank is ontworpen voor een werking zonder druk. Het afvalwater
wordt daar verzameld op atmosferische druk voordat het wordt afgevoerd
naar het riool. Het ventilatiekanaal zorgt ervoor dat de tank altijd op atmos-
ferische druk blijft.

3.9 Gepompte vloeistoffen

A_GEVAAR
Het pompen van niet toegestane vloeistoffen
Gevaarlijk voor mensen en voor het milieu!
Voer enkel toegestane gepompte vloeistoffen af in de openbare
riolering
Toegestane gepompte viloeistoffen:

De volgende vloeistoffen zijn toegestaan in afvoersystemen:
Water vervuild door huishoudelijk gebruik, menselijke ontlasting.
Niet toegestane vloeistoffen:
De volgende vloeistoffen en stoffen zijn verboden:
- Vaste materialen, vezels, teer, zand, cement, as, grof papier, handdoekjes,

zakdoekjes, karton, steengruis, afval, slachtafval, olie, vetten, etc.

- Afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat (bijvoorbeeld onverwerkt vet af-
val van restaurants). Het pompen van deze vloeistoffen en stoffen vereist
de installatie van een vetafscheider.

- Regenwater

3.10 Geluidsniveau

Het geluidsniveau is afhankelijk van de montageomstandigheden en de
plaats van gebruik. Dit geluidsdrukniveau Lp is later dan 70 dB (A). )

3 INSTALLATIE/MONTAGE
4.1 Installatie van het pompstation

+ De kenmerken genoemd op het typeplaatje worden vergeleken met de
kenmerken op de bestelling en de installatie (voltage, frequentie).

- De installatieruimte moet worden beschermd tegen vorst.
« De installatieruimte moet voldoende verlicht zijn.

- Het werk is voorbereid aan de hand van de afmetingen aangegeven in de
voorbeeldinstallatie en de EN 12056-4 norm.

« De machineruimte waar de SANICUBIC® wordt geinstalleerd moet groot
genoeg zijn om 600 mm ruimte over te houden rondom en boven het appa-
raat, om onderhoud uit te kunnen voeren. )
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- Het alarmsignaal is altijd zichtbaar voor de gebruiker (indien nodig kan er
een externe alarmschakelaar gebruikt worden).

- Afsluitkleppen (niet geleverd) moeten worden geinstalleerd op de toevoer
van afvalwater en op de afvoerbuis, zo dicht mogelijk bij het pompstation.

«De afvoerbuis moet zijn ontworpen om enige terugstroom van rioolwater
te voorkomen. Door een terugslagventiel te installeren boven het
terugstroomniveau wordt terugstroom voorkomen.

Opmerking: Tenzij elders anders aangegeven is het terugstroomniveau het
straatniveau (straat, wegdek, etc.) Verleng deze buis na het terugslagventiel
met een buis met een grotere diameter.

- Leg een reservoir aan om de kamer droog te leggen.

- De installatie van een reservepomp voor het eventuele leegpompen van de
machineruimte is aanbevolen (in geval van overstroming).

- Het pompstation moet worden geventileerd boven het dak.

- De gepompte vloeistof moet geschikt zijn en zijn goedgekeurd in deze
documentatie. (sectie 3.9, pagina 5)

- In geval van afvoer van vet afvalwater is het gebruik van een vet afschei-
dende tank essentieel.

Afvalwater anders dan hierboven genoemd, zoals van artisanale of indus-
triéle oorsprong mag niet worden afgevoerd door de buizen zonder van
tevoren te zijn verwerkt.

4.2 Elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting uitgevoerd door een ongekwalificeerd
individu. Kans op overlijden door een elektrische schok!

> De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde en bevoegde elektricien.

A

> De elektrische installatie moet voldoen aan de normen van
toepassing in desbetreffende land

WAARSCHUWING

Onjuiste voltage Schade aan het pompstation!

> De toevoerspanning mag niet meer dan 6% afwijken van het
voltage aangegeven op het typeplaatje.

De spanningsvoorziening moet van klasse 1 zijn. Het apparaat moet worden
aangesloten op een geaarde kabeldoos. De elektrische stroomvoorziening
dient beschermd te worden door een ultragevoelige aardlekschakelaar van
30 mA gekalibreerd op 10 Amp Min. voor SANICUBIC 1/ SANICUBIC 1T WP en
20 Amp Min. voor SANICUBIC 2 Classic / SANICUBIC 2 Pro / een-fasige SANI-
CUBIC 2XL en op 25 Amp voor drie-fasige SANICUBIC 2XL. Deze aansluiting
moet uitsluitend gebruikt worden voor de SANICUBIC® spanningsvoorzie-
ning. Als de kabel van het apparaat is beschadigd moet deze worden ver-
vangen door de fabrikant of door de klantenservice om gevaarlijke situaties
voor de gebruikers te voorkomen.

4.3 Montage van het pompstation
Installeer het pompstation op de lege vloer en zet deze waterpas met behulp
van een waterpas.

Maak het apparaat vast aan de grond met behulp van de meegeleverde mon-
tagekit om te voorkomen dat het pompstation gaat drijven.

LET OP

Pompstations mogen niet dichtbij slaapkamers en woonkamers
worden geinstalleerd (wegens het geluid van het pompstation).
(= sectie 3.10, pagina 5)

Het installeren van het pompstation op niet-trillende voeten
zorgt voldoende voor isolatie tegen geluidsoverdracht.

A

Installeer het pompstation niet in direct contact met de muren
om te voorkomen dat de trillingen van het pompstation over-
gedragen worden.

4.4 Buisaansluitingen
4.4.1.Toevoerbuizen

> Het pompstation mag niet worden gebruikt als controlepunt
voor buizen.

> Ondersteun de buizen stroomopwaarts vanaf het pomp-
station. Maak aansluitingen zonder blokkades.

> Gebruik geschikte middelen om de thermische uitzetting
van de buizen te compenseren.

LET OP

Het is aanbevolen om terugslag- en afsluitventielen te monteren
op de toevoerbuizen. Deze moeten zo gemonteerd worden dat ze
het demonteren van het pompstation niet hinderen.

A

v Het buizensysteem is ondersteund.
1. Kies de te gebruiken aansluitingsopeningen.
2. Zaag het topje van het kopstuk met behulp van een zaag.

LET OP

Alle buisaansluitingen dienen de overdracht van geluid te
voorkomen en flexibel te zijn.

A

4.4.2 Afvoerbuizen

WAARSCHUWING

Onjuiste montage van de afvoerbuis. Lekken en onder water
lopen van de installatieruime!

D>Leg de afvoerbuis boven het terugstroomniveau alvorens
deze aan te sluiten op de riolering.

>Het pompstation mag niet worden gebruikt als controlepunt
voor buizen.

s

>>Sluit geen andere afvoerbuizen aan op de afvoerbuis.
>Monteer isolatieventielen op de toevoer- en afvoerbuizen.

LET OP

Installeer om het risico van terugstroom van water van de
riolering te voorkomen de afvoerbuis in een bocht zodat
de basis zich op het hoogste punt boven het terugstroom-
niveau bevindt.

A

4.4.3 Ventilatiebuis

WAARSCHUWING

Onvoldoende ventilatie. Risico op niet -functioneren van

het pompstation!

> De ventilatie moet vrij blijven

> Blokkeer de ventilatieopening niet
Overeenkomstig de aanbevelingen van EN 12050-1 moet deze zijn voorzien
van een ventilatieopening boven het dak. Het pompstation dient altijd
geventileerd te worden zodat de tank altijd op atmosferische druk is. De
ventilatie moet geheel vrij zijn en de lucht moet in beide richtingen kunnen
stromen (er dient geen diafragmaklep geinstalleerd te zijn).

Monteer een afsluitventiel achter het terugslagventiel.

De terugslagventielen zijn voorzien van een hendel om de
afvoerbuis te legen in de tank.

> Installeer geen luchtinlaatklep (diafragmaklep).

De ventilatiebuis dient niet te worden aangesloten op de ventilatiepijp van
een vetafscheider.

Sluit de ND 50 of ND 70 ventilatiebuis (afhankelijk van het model) verticaal
op de ventilatieopening met de flexibele koppelstukken. De verbinding
dient reukvrij te zijn.

4.5 Het drogen van de kelder
Automatisch drogen:

Voor het automatisch draineren van de installatieruimte (in het geval dat

een tank is geinstalleerd bijvoorbeeld) voornamelijk in het geval van kans
op doorsijpeling van water of overstroming, dient een onderdompelbare

pomp voor vuil water te worden geinstalleerd.
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Figuur 1 Voorbeeld van een installatie met een onderdompelbare
pomp:

WAARSCHUWING

Afvoerbuis voor het drogen van de kelder aangesloten op de
afvoerbuis van het pompstation.

Overstroming van de installatieruimte!
> Leg de afvoerbuis van de kelderdroger boven het terug-
stroomniveau alvorens deze aan te sluiten op de riolering.

>Sluit de afvoerbuis van de kelderdroger nooit op de afvoer-
buis van het pompstation aan.

3

> Monteer een terugslagventiel op de basis van de afvoerbuis

> Selecteer de pomp aan de hand van de volgende installatie-
voorwaarden: (manometrische druk H [m]

J

B INWERKINGSTELLING / UITSCHAKELING
5,1- INWERKINGSTELLING
5.1.1 Vereisten voor de inwerkingstelling

Zorg voor de inwerkingstelling van het pompstation ervoor dat de elektrische
aansluiting voor het pompstation en alle beschermende apparaten juist is
uitgevoerd.

5.2 Toepassingslimiet

>De druk- en temperatuurlimiet zijn overschreden. Lekken van
hete of giftige vloeistof!
>Neem de gebruikersspecificaties in de documentatie in acht.
[>Zorg ervoor dat de pomp niet draait met gesloten ventiel.
Neem de volgende parameters en waardes in acht tijdens het gebruik:

>Het draaien zonder te pompen vloeistof moet worden voor-
komen.

Parameter Waarde

40 °C
Tot 70 °Cindien gepompt.
Gedurende maximaal 5 minuten.

50°C

Maximale toegestane
temperatuur van de vloeistof

Maximale temperatuur van de ruimte

Gebruiksmodus Periodieke service
SANICUBIC® 1/1WP:S330%
Periodieke service
SANICUBIC® 2 Classic / Pro /
Een-fasige SANICUBIC® 2 XL: S3 50%
Drie-fasige SANICUBIC® 2 XL: S3 30 %

5.3 Beginfrequentie

Om oververhitting en teveel druk op de motor, afdichtingen en kogellagers
te voorkomen dient het aantal cycli per uur tot 60 beperkt te worden.

5.4 Inwerkingstelling met het controlepaneel

A >Sluit dan de stekker weer aan.

> Het controlepaneel is niet goed afgesloten. Risico op overlijden!
> Sluit de opening van het controlepaneel goed.
Vereiste handelingen voor de inwerkingstelling

1. Voer een functionele en afdichtingstest uit op het pompstation:
Controleer de verbindingen zodra de hydraulische en elektrische verbin-
dingen zijn gemaakt op lekken door water door iedere gebruikte toevoer
te laten lopen. Zorg ervoor dat het apparaat juist werkt en dat er geen lek is

door een watertest uit te voeren en verschillende startcycli te observeren. )

2. Controleer de verschillende punten op checklist (& sectie 7.6, pagina 10)

3. Waarschuwing: Laat de motor niet in de noodmodus draaien (door op de
toets van het keypad te drukken) alvorens de pomp in het water te plaat-
sen. Het droog laten draaien beschadigt het vermalingssysteem.

5.5 Uitschakeling
1. Sluit de ventielen op de toevoer- en afvoerbuizen af.

2. Laat de tank leeg lopen door op de noodmodusknop op de pomp te
drukken.

3. Schakel de stroomtoevoer uit en zet de installatie apart.
A _GEVAAR
g > De stroom is niet afgesloten. Levensgevaar!
4. Inspecteer de hydraulische onderdelen en de messen (afhankelijk van het
model). Maak deze indien nodig schoon.

[> Trek de stekker uit of koppel de elektrische geleiders los en volg
de vereiste stappen om een onbedoelde handeling te voorkomen.

5. Maak de tank schoon.

> Te pompen vloeistoffen en secundaire verbruikbare materialen
die schadelijk zijn voor de gezondheid. Gevaarlijk voor mensen
en voor het milieu!

> Pompstations die gebruikt worden om vloeistoffen die schadelijk
kunnen zijn voor de gezondheid dienen gedesinfecteerd te worden.

Draag indien nodig een masker en beschermende kleding.

> Raadpleeg de actuele wettelijke voorschriften voor de afvoer
van vloeistoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

A

J

3 WERKING
6.1 SANICUBIC® Controlepaneel

LET OP

In deze paragraaf wordt de werking van een controlepaneel
voor twee pompen beschreven. Het controlepaneel werkt op
eenzelfde manier als voor een pomp.

00 P -

00oo

Tabel 4: SANICUBIC® extern bedieningspaneel

1 Geel LED stroomtoevoer

2 Rood alarm LED

3 Noodmodus motor 1

4 Noodmodus Motor 2
LED lampjes

De LED lampjes geven informatie over de status van de werking van het
controlepaneel:

LET OP: Het controlepaneel van de SANICUBIC® 1 is geinstalleerd bovenop de
tank van het pompstation.

Het detectiesysteem dient geventileerd te worden. Sluit de ventilatieturbine
aan op het controlepaneel van het pompstation.
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Figuur 2: Ventilatie van het SANICUBIC® controlepaneel

6.1.1. Gebruik van het SANICUBIC® 1 keypad (IP67)

1/ Algemene alarmen:

Niveaualarm:

Indien het waterniveau uitzonderlijk hoog is branden de rode LED alarmlam-
pjes en wordt de motor gestart. Wanneer deze LED rood knippert, geeft dit
aan dat er een detectieprobleem bestaat voor het normale waterniveau
(lange dompelbuis).

Tijdsalarm:

Wanneer de motor langer dan 1 minuut aanhoudend draait, gaat het rode
LED lampje branden.

2/ Het alarm resetten: U kunt de rode LED enkel uitschakelen met de knop
op het keypad (dan wordt de LED groen) wanneer het probleem dat het
alarm heeft veroorzaakt is opgelost. Zo kunt u eveneens het zoemen van de
alarmafstandsbediening uitschakelen.

Voedingsalarm:

- Indien de LED niet brandt, is er geen stroomtoevoer.

- Wanneer het toestel opnieuw onder stroom gezet wordt en de LED groen
knippert, dan wijst dit op een tijdelijke stroomonderbreking.

6.1.2 WERKING VAN HET EXTERN BEDIENINGSPANEEL VAN DE
SANICUBIC® 6.1.2 Classic/SANICUBIC® 2 Pro/SANICUBIC® 2 XL

WERKING VAN HET ALARM

1/ Algemene alarmen:

Niveaualarm:

Wanneer het waterniveau in het toestel extreem hoog is: De zoemer is geac-
tiveerd + het rode LED lampje licht op + beide motors treden in werking.
Wanneer deze LED rood knippert, geeft dit aan dat er een detectieprobleem
bestaat voor het normale waterniveau (lange dompelbuis).

Tijdsalarm:

Als een van de twee motoren gedurende meer dan 1 minuut draait: de zoe-
mer wordt geactiveerd + het rode alarm LED brandt + de motor treedt in
werking.

Voedingsalarm:
Bij een stroomuitval (of wanneer het toestel losgekoppeld wordt): de zoemer
gaat af + de rode alarm LED gaat branden + de gele voeding LED knippert.

2/ Algemeen alarm resetten:

Wanneer het probleem aan de oorsprong van een alarm verdwijnt, stopt
de zoemer, maar blijft de rode LED branden als herinnering aan het feit dat
het systeem een probleem vastgesteld heeft. Eén van beide keypadtoetsen
zal de zoemer steeds uitschakelen, maar zal enkel de rode LED uitschakelen
wanneer het probleem dat het alarm veroorzaakt heeft is opgelost. Alarmen
van de afstandsbediening blijven eveneens actief tot het probleem opgelost
wordt. Dit voorkomt dat het systeem 'in de steek gelaten' wordt.

6.2 SANICUBIC® alarmunit
Gebruik de volgende afbeelding bij het monteren van de unit aan de muur.
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6.2.1 Gebruik van de SANICUBIC® 1/ SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 2 Classic /SANICUBIC® 2 XL aangesloten alarmunit
De SANICUBIC-alarmunit vereist geen aparte stroomtoevoer. De stroom
wordt geleverd via de SANICUBIC®. Bij een stroomuitval neemt de batterij
van de alarmunit over.

Aansluiting van de alarmunit op het apparaat:

Sluit de alarmkabel rechtstreeks aan op de unit.

1/ De rode alarm LED herneemt de werking van de bijhorende led op het
Sanicubic-bedieningspaneel.

De alarmunit zoemt zolang de storing
duurt. Om het alarm te stoppen, drukt
u op de reset-knop (*) op het keypad
van het apparaat onder de alarmunit.
2/ D gele LED geeft

De status van de stroomtoevoer van de
alarmunit aan.

-Regelmatig lichtje = live aangesloten

SANICUBIC® Reset (¥) :
Op het elektriciteitsnet
-knipperend = stroomuitval bij de SANICUBIC® ‘

Tabel 5: SANICUBIC® 1 / SANICUBIC® 1 WP / SANICUBIC® 2 Classic /
SANICUBIC® 2 XL alarmunit

1 Rood LED algemeen alarm

2 Geel LED stroomtoevoer (indicatie van de stroomtoevoer)

6.2.2 Werking van de SANICUBIC® 2 PRO HF alarmunit

ﬁ

> Unit van stroom voorzien door contactdoos. Levensgevaar!

| ——SFA] |

(N ‘
1 2 3
Tabel 6: SANICUBIC® 2 Pro alarmunit
1 Rood LED algemeen alarm

2 Geel LED transmissie alarm

3 Groen LEDalarm voor stroomtoevoer

De alarmunit staat in HF-verbinding -868 Mhz HF met de SANICUBIC® 2 Pro.
Hij ontvangt verschillende alarmgegevens van de SANICUBIC. Wanneer an-
dere toestellen, die in HF werken, onderbroken worden door het systeem (of
omgekeerd), dan zal een schakeling van de HF - 868 MHz code opgewekt
worden, die de basiskaart en de afstandsalarmunit verbindt. Trek in geval van
tussenkomst van een ander HF apparaat of andere SANICUBIC® 2 Pro in de
nabije omgeving het apparaat en de losse module uit, schakel een van de
vier schakelaars op de kaart van de module uit (SW2) en doe hetzelfde op de
afstandsbediening.

Controlepaneelkaart
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Alarmunitkaart

Waarschuwing: de code moet dezelfde zijn voor beide kaarten.

De alarmunit beschikt over 3 LEDs en 1 zoemer.
1/ De rode led 'algemeen alarm' herneemt de werking van de bijhorende LED
op het Sanicubic-bedieningspaneel.

2/ De gele LED 'HF-ontvangst' herneemt de werking van de gele voedings-
led van het Sanicubuc-bedieningspaneel:
- regelmatig = transmissie OK, live basiskaart
- knipperend = transmissie OK, maar er blijft een storing op de basiskaart
(die dan op batterij werkt)
- uit = geen HF ontvangst (zorg ervoor dat de code dezelfde is als degene
op de basiskaart) of verlies van het HF signaal (te ver weg) afvoer, lege
batterij of storing van de basiskaart.

3/ De groene LED geeft de status van de stroomtoevoer van de afstandsa-
larmunit aan:
- regelmatig = live unit
- knipperend = storing in de stroomtoevoer op de unit (die dan op
batterij werkt
- uit = storing op de unit of de batterij van de unit is leeg
4/ De zoemer weerklinkt voortdurend tijdens een alarm. Het zoemen stopt
wanneer de oorzaak van het alarm verdwijnt of wanneer u op de resetknop
drukt.

6.3 Berichten en foutmeldingen
Tabel 7: Berichten en foutmeldingen:

Alarm op het apparaat SANICUBIC® 1 en SANICUBIC® 1 WP:
Groene LED: Het is pompstation is live

Alarm op het apparaat
SANICUBIC® 2 Classic en SANICUBIC® 2 Pro en
SANICUBIC® 2 XL: Gele LED: Het pompstation is live

FOUT GEDETECTEERD VEROORZAAKT PROBLEEM OPLOSSINGEN
knipperende rode alarm « Storing detectiesysteem « Neem contact op met de
LED waterniveau klantenservice van SFA

- Verstopte ventilatiebuis - Controleer of de lucht vrij

Rode alarm LED blijft

branden - Verstopte afvoerbuis stroomt in beide richtin-
- Pomp geblokkeerd of gen in de ventilatiebuis
buiten gebruik -Voer de installatie
« Afvoer te hoog of overma- opnieuw uit
tige toevoer + Neem contact op met de
klantenservice van SFA
- Storing in de stroom- « Controleer het elektrische
LED uit toevoer systeem
- Storing in het elektrische - Neem contact op met de
bord klantenservice van SFA

ONDERHOUD

7.1 Algemene informatie / Veiligheidsinstructies

A_GEVAAR

Werk aan het pompstation uitgevoerd door ongekwalificeerd

personeel. Kans op letsel!

> Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door
speciaal hiervoor getraind personeel

> Neem de veiligheids- en basisinstructies in acht.

A _GEVAAR

Te pompen vloeistoffen en secundaire verbruikbare materialen

die schadelijk zijn voor de gezondheid. Gevaarlijk voor mensen en

voor het milieu!

> Pompstations die gebruikt worden om vloeistoffen die schade-
lijk kunnen zijn voor de gezondheid dienen gedesinfecteerd te
worden.

Gebruik indien nodig een masker en beschermende kleding.

> Raadpleeg de actuele wettelijke voorschriften over de afvoer
van vloeistoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

A
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7.2 Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden

Werk aan het pompstation zonder adequate voorbereiding.Kans

op letsel!

> Schakel het pompstation uit en zorg ervoor dat er geen onbe-
doelde handeling plaatsvindt.

> Sluit de toevoer- en afvoerventielen.

> Leeg het pompstation.

> Sluit alle aanvullende aansluitingen.

> Laat het pompstation afkoelen tot kamertemperatuur.

A

In navolging van de EN 12056-4 norm dienen de pompstations te worden
onderhouden en gerepareerd om de juiste afvoer van afvalwater te garande-
ren en om storingen in een vroeg stadium te verhelpen.

De juiste werking van de pompstations moet een keer per maand worden
gecontroleerd door de gebruiker, door minimaal 2 cycli te observeren.

De binnenkant van de tank moet regelmatig gecontroleerd worden en indien
nodig moet aanslag, met name rondom de niveausensor, worden verwijderd

In navolging van de EN 12056-4 norm dient het onderhoud van het pomp-
station te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. De volgende
tussenperiodes mogen niet overschreden worden:

+ 3 maanden voor pompstations voor industrieel gebruik

- 6 maanden voor pompstations voor kleine gemeenschappen

« 1 jaar voor huishoudelijke pompstations

7.3 Onderhoudscontract

Zoals voor iedere hoogwaardige apparatuur geldt, dienen de SANICUBIC®
pompstations onderhouden te worden om een prestatie op duurzaam
niveau te leveren. We raden u aan een onderhoudscontract te sluiten met een
gecertificeerd bedrijf om de regelmatige inspectie en onderhoudswerk uit te
voeren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

7.4 Noodwerking met enkele pomp

g LET OP

Voer de volgende stappen uit in geval van noodwerking tijdens
onderhoud en inspectiewerk:

1. Sluit de ventielen aan de toevoer- en afvoerzijdes af.

Waarschuwing: De toevoer moet worden beperkt tijdens de uitvoering van

het onderhoud
2. Schakel de stroomtoevoer uit.

7.5 Het controleren van de hydraulische elementen van iedere motor

- Zorg ervoor dat het mes en het plaatje niet geblokkeerd of beschadigd zijn
(met uitzondering van SANICUBIC® 2 XL)

- Zorg ervoor dat de turbine vrij kan ronddraaien

« Zorg ervoor dat de hydraulische onderdelen schoon zijn. Maak deze indien
nodig schoon.

In het geval dat de motor niet juist werkt is het mogelijk om het gebruik van
deze motor uit te schakelen door de bijbehorende schakelaar op de hoofd-
kaart om te schakelen om de afwezigheid van de betreffende motor aan te
geven. De kaart zal enkel werken met de geldige motor - SW1: Schakelaar 1
en 2 voor motor 1 (links) en 2 (rechts).

LET OP: Als beide schakelaars
naar beneden staan (in de
uitmodus), in een uitzonder-
lijke situatie, zal de kaart op
de alarmmodus staan als de
stroom weer aangaat.

7.5.1 Algemene informatie

Inspecteer de tank, controleer op mogelijke aanslag, de aanwezigheid van
vet en vreemde objecten. Reinig de tank grondig en verwijder de vreemde
objecten.

7.5.2 Demonteren van de motor

1. Het motordeksel losschroeven van het reservoirdeksel (10 schroeven).

2. Het handvat gebruiken om voorzichtig de motor op te tillen. Als de motor
defect is, moet deze terug naar de fabrikant, de pompinstallatie kan een
minimale service uitvoeren met één motor.




3. De schroeven van de defecte motor van het deksel losschroeven.
4. Het deksel terugplaatsen.

7.5.3 Demontage en controle van de drukkamers en niveausensors:

1. Losschroeven (1 schroef), ontgrendelen en de drukregelaar van het deksel
optillen.

2. Controleren dat de buizen niet verstopt zijn (vet, ontlasting, etc.).
Verstopping van de drukkamers betekent dat het apparaat niet goed onder-
houden is. Het apparaat dient ten minste elke 6 maand gereinigd te worden.
3. Indien nodig de drukkamers ontstoppen.

7.5.4 De niveausensoren opnieuw in elkaar zetten
Waarschuwing: Vet de O-ringen van de niveausensoren niet in voordat u ze
opnieuw en elkaar zet.

1. Steek de niveausensor volledig in de compressiekamer.
2. Schroef de niveausensor op de voorkant.

7.5.5 Opnieuw in elkaar zetten

Let gedurende de demontage op de volgende punten:

Neem om de pomp opnieuw in elkaar te zetten de regels die van toepassing
zijn op mechanische goederen in acht. Draai de schroeven niet te strak aan
op plastic onderdelen en klemmen (vanwege het risico op het breken van het
plastic).

Maak alle uit elkaar gehaald onderdelen schoon en controleer deze op
slijtage.

Vervang de beschadigde of versleten onderdelen met originele reserve-
onderdelen.

Zorg ervoor dat de afdichtingsoppervlaktes schoon zijn en dat de O-ringen
juist geinstalleerd zijn.

7.5.6 Aandraaimoment
Het aandraaimoment voor schroeven en klemmen is 2 £ 0.1 N.m

7.6 Checklist voor inwerkingstelling / inspectie © en onderhoud @

Werkingen ereist voor

Lees de gebruikershandleiding.

Controleer de stroomtoevoer.Vergelijk de waardes met de waardes op het typeplaatje.

Controleer de aansluiting van de stroomtoevoer op een 30mA aardlekschakelaar.

CHAECRECHECHNC]

@
@
Controleer de aansluiting van de stroomtoevoer op de aarde. @
@
@

Controleer of de motoren juist werken door op de noodmodusknoppen te drukken.Zorg
ervoor dat de pomp niet verstopt is, controleer de weerstandwaardes van de motorspoel.
Indien een drie-fasige SANICUBIC® 2 XL gebruikt wordt, de draairichting van de motor
controleren door een motor te verwijderen.

Drie-fasige 2 XL

Controleer de reservoirtank.Maak de tank indien nodig schoon.Informeer in geval
van significante vetaanslag in de tank van vet afvalwater van artisanale of industriéle @ @)

LET OP
Na iedere overstroming dient het pompstation te worden

geinspecteerd.

LET OP
Voer na een incident een functionele test uit met het pompstation

en voer een visuele inspectie uit.

Neem in geval van een probleem dat niet in de tabel hieronder wordt ver-
meld contact op met de SFA klantenservice.

Voorkomende problemen:

A De pomp stroomt niet door

B Onvoldoende doorstroom

C Overvloedig stroomverbruik

D Onvoldoende manometrische druk

E Onregelmatige en lawaaierige werking van de pomp

F Frequente foutmeldingen gerapporteerd door het pompstation
G Overstroming van het pompstation

H Vroegtijdige start

Verlaag de druk in de pomp alvorens aan de componenten onder druk te
werken! Koppel de pomp los van de stroomtoevoer.

8. Incidenten: Oorzaken en oplossingen

A B CDE F G H Mogelikeoorzaak Oplossingen

- | X|-|-|-|X|-|- | Depompdraaitop te hoge druk. De grootte van het pompstation is niet
toereikend voor deze condities.
- | X|- |- |- |X|- |- | Hetafvoerventielis niet helemaal Open het ventiel zo ver mogelijk.
open.
X|-|-|-|-|X|-|- | Hetpompstationisniet geventileerd. ~ Controller de ventilatiebuizen van het
pompstation.
- | X|- | X| X| X|- |- | Detoevoerbuizen of wiel zijn verstopt.  Verwijder de aanslag in de pomp en/
of buizen.
- |- | X|- | X| X|- |- | Aanwezigheid van aanslag/vezelsinhet ~Controleer of het wiel vrij ronddraait
wiel.De rotor draait niet vrij rond. zonder te blokkeren. Maak de pomp
indien nodig schoon.
X|-|-1|-|-|X|X| - | Demotorstaat uit. Controleer de elektrische installatie (en
zekeringen).
X/ -|-|-|-1-|-|-| Oorzaakvan de thermische De motor start automatisch na te zijn
bescherming als gevolgvantehoge  afgekoeld.
temperatuur.
- | X|- |- |- |X|- |- | Aanslagin dereservoirtank. Maak de reservoirtank schoon. Zorg

in geval van vetaanslag dat er een
vetafscheider aanwezig is.

- [-1-1-|-|X]|- | X| Hetterugslagventiel lekt. Controleer het terugslagventiel.

LET OP
U dient contact op te nemen met de fabrikant alvorens binnen

de garantieperiode aan de pomp te werken. Onze klantendienst
is staat voor u klaar. Indien u dit niet doet riskeert u het recht op

schadevergoeding te verliezen.

Niet geschikt werk met als doel de storingen te verhelpen. Kans op

letsel!

> Volg voor alle werkzaamheden met als doel de storingen te
verhelpen de instructies in de gebruikershandleiding en/of de
documentatie voor de bijbehorende accessoires.

J

bedrijven de klant dat ze een vetafscheider stroomopwaarts vanaf het pompstation - |- {-|-|%]-|- |- | Trllingenin deinstallatie. Controleer de flexibele buisaans-
moeten installeren. |uitingen.
Controleer de niveausensoren. Haal de drukschakelaars uit elkaar en zorg ervoor de ® ® X|-|-|-| X X X- D?feft?' Ver_StOPte’ UItQEt'mkken of Controleer de nlveausen.sor'. Maak('ieze
dompelbuizen niet verstopt zijn. Maak deze indien nodig schoon. niet juist geinstalleerde niveausensor.  schoon of vervang deze indien nodig.
- |- |- |X]- |- |- | Defecte condensator Vervang de condensator

Controleer het controlemechanisme.Haal de niveausensor uit elkaar. Controleer of deze ~ @ @) 1%/~ X[- |- [~ |- | Ingevalvaneen drie-fasige installatie: ~ Met betrekking tot het aansluiten
geblokkeerd of aangekoekt isMaak deze indien nodig schoon. 2fasen kunnen omgewisseld worden. 2 fasen omwisselen bij de voedingska-
Voer verschillende functionele testen uit. 0} ® Om dit te controleren, visueel de de bel (5 draden).

draairichting van de motor vaststellen
Controleer de juiste installatie en status van de flexibele koppelstukken. O] @ 9 N

door een motor te verwijderen.
Controleer de juiste werking en doeltreffendheid van het alarmapparaat. @)
Controleer de juiste werking en dichting van de afsluitkleppen en de terugslagventielen. @ @
Stel indien van toepassing de benodigde onderdelen vast. @ @
Adviseer en/of train het uitvoerende personeel. @ @
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Bce npaBa 3awueHbl. CofeprkaHue 3TOro JOKyMeHTa 3anpeLlaeTca BOCNPOU3BOAUTb, U3MEHATD 1

nepefaBaTb TPETbUM CTOPOHaM 6e3 MMCbMEHHOMO Pa3peLLeHs MPOV3BOANTENS.

B OOKYMEHT MOryT ObITb BHECEHDI N3MeHEeHUA, yBEAOMNATb O KOTOPbIX COCTaBUTEJb HE 06s3aH.
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BeHTUnAuMOHHaA Tpy6a

BeHTUNALMOHHDBI BO34YX0BOS,
OrpaHVyuMBalOLWNIA N3MEHEHWS faBeHns
BHYTPU HACOCHOW CTaHUMM Ans GbITOBbIX
CTOYHbIX BOZ. BeHTURALMOHHYIO Tpy6y
HaCOCHOW CTaHLUMM He0OXOAMMO BbIBECTM Ha

KpbliLuy.

ND (HomuHanbHbIN gnameTp)
XapaKTepucTunka, ncnonb3yemas gna
0603HaueHNA COBMeCTUMbIX AeTanen
(Hanpumep, TPYO, cCOeaANHUTENBHbIX
371eMEHTOB, My}T).

CTouHble BoAbl
Bogpbl, 3arpA3HeHHble B pe3ynbTaTe 1x
MCNonb3oBaHUA (Hanpumep, 6bIToBblE
CTOYHbIE BObl).

EN 12050-1

Hencrytowmn ctaHpapT EBponeinckoro
KOMMUTETa No CTaHZapTM3aLnK, KOTOPbIN
OTHOCUTCSI K HACOCHbIM CTaHLMAM A
XNOKNX OTXOLO0B, cofepaLymx dekanum
1 npefHa3HAYeHHbIX 414 CSIMBa HUXe
YPOBHA 06paTHOro NOTOKa B 3AaHMAX U Ha
3eMefibHbIX YYacTKax.

YpoBeHb Wyma

PacueTHbI ypoBEHb MPON3BOANMOrO
LLIYMA, SKBMBANIEHTHbIN YPOBHIO 3ByKOBOIO
fdasneHus LpA, koTopbi namepseTca B b
(A).

YpoBeHb 06paTHOro NOTOKa
MakcrmanbHas BbICOTa, KOTOPOW MOTYT
LAOCTUIHYTb CTOYHbIE BOZbI, 3aTeKaloLwue B
CUCTEMY CIMBA.

Cenaparop

YcTponcTBO, NpefoTBpaLLaLee
NPOHVKHOBEHVE BPeHbIX BelecTB B
cucTemy CMBa NOCPeACcTBOM OTAENeHNA
3TVX BeLEeCTB OT CTOYUHbIX BOA Noj
BO3[ENCTBUEM CUMbI TAXKECTU (Hanpumep,
XNPOYNOBUTEND).
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HacocHas cTaHuua ana 6bITOBbIX CTOYHbIX
BoA

YCTpoWicTBO, NpeaHas3HaueHHoe ans
aBTOMaTMUeCcKoro c6opa 1 nepekaurBaHms
CTOUHbIX BOZ (B TOM uuncsie 6bITOBbIX) Bbille
YPOBHSA 06paTHOro NoToKa.

CaBoeHHasn cTaHuuA

HacocHasa ctaHuma 451 6bITOBbIX CTOUYHbIX
BO/[l, OCHalLleHHas BTOPbIM HaCOCOM,
KOTOpPbI 06/1a[1aeT TOW e MOLLHOCTbIO,
uTO ¥ NEPBbIN, i NPU HEOBXOANMOCTM
3arycKaeTcsa aBTOMaTUYeCKM.

BnyckHom Tpy6onpoBop
Tpybonposoga, NpefHa3HauYeHHbIN AnA
nepeHoca CTOYHbIX BOJ, U3 CaHUTaPHbIX
NPMCNocobsieHn B HACOCHYIO CTaHLMIO.

HanopHbili Tpy6onpoBsog
TpybonpoBopa, npefHa3HayYeHHbIN AnA
noAbema CTOYHbIX BOJ, Bbllle YPOBHA
06paTHOro NOTOKa 1 NepeHoca 3TUX BOJ, B
KaHanusauuio.

MonesHblit 06Bbem

O6beM CTOUHbIX BOA, C/IMBAeMbIX B
KaHanv3auuio, KOoTopblil M3MepseTcsa oT
YPOBHSA 3anycKa 0 YPOBHsS OCTaHOBKM
cnuBa.

CBo6ofHOE NPOCTPAHCTBO
MpocTpaHCTBO, OCTaBAEMOE BOKPYT
CTaHUMY AN1A NPOBEAEHUA HEOOXOAMMbIX
pabor.



) NPABUJIA TEXHUKU BE3OMACHOCTU

[ BHUMAHVE

JAHHBIA NEKTPONPUBOP MOMET UCMO/b30BATbCA
JETbMM B BO3PACTE OT 8 JIET, JIMLAMWA BE3
COOTBETCTBYIOLLIEFO OIbITA 1 3HAHWIA WX IMLAMIA
C OUBUNYECKMMU, CEHCOPHBIMW WK NCUXUYECKUMIA
OTKJIOHEHUAMW, ECJIN 3A HUMU OCYLLECTB/IAETCA
HAB/IIONEHME W C HMMW BbU1  MPOBEAEH
TEOPETUMECKWA N MPAKTUMECKWIA MHCTPYKTAXK MO
BE3OMACHOMY WCMOMb30OBAHUIO YCTPOWCTBA U
OHW OCO3HAIOT BO3MOMHbIE PUCKI, CBA3AHHDIE C
SKCTUTYATALIMEA YCTPOMCTBA. HE AOMYCKAWTE WUIP
JETEA C YCTPOWMCTBOM. OYUCTKA U TEXHWUYECKOE
OBCUTYKMBAHUE HE IO/MKHbI BbINOHATLCA AETbMU
BE3 MPUCMOTPA.

1.1. Buabl npeaynpexpaeHnin

0O603HaueHne Cmbicn

ONMACHOCTb
ITM CNOBOM 0603Ha4aeTCA BbICOKUI PUCK CMEPTYN UK
NOJTyYeHNA CEPbe3HbIX TPABM.

NPEAYNPEXAEHUE

7O CNOBO YKa3blBaeT Ha HANIMYME NCTOYHIKA
OMacHOCTM, KOTOPbI MOXET CO3[aTb PUCK MOBPEXAEHNA
W HapyLIEHNs paboTbl yCTPOICTBa

A onacHoctb

NPEAYNPEXAEHWNE

OnacHas 30Ha

DTOT CMMBOJ1 1 JOMOJTHAIOLLEE €ro KIYEBOE C/IOBO
YKa3blIBalOT Ha HaMume NCTOUYHMNKOB OMAaCHOCTH, KOTOpble
MOTYT CO3[laTb PUCK CMEPTI UM MOyYEHUA TPaBM.

OnacHoe HanpsAXeHue

3TOT CMMBON U AOMOJHAOLLEE €ro KtoYeBoe CI0BO
YKa3blBaloT Ha Hannuve GakTopoB OMacHOCTH,
CBA3aHHbIX C HANPAXXeHNeM 1 CONPOBOXKAAIOTCA
CBEAEHVAMM O 3aLUyTe OT HanpsAKeHUuA.

MaTepuanbHbiii yiwep6

DTOT CMMBON 1 AOMNOJTHAIOLLEE Ero KntoyeBoe C/I0BO
«MPEAYMNPEXAEHUE» yKa3blBatoT Ha Hannume pyckos
NOBPEXAEHNA NN HAapYLLEeHVsi HOPMasbHOW PaboTbl
YCTPONCTBaA.

NPEAYNPEXAEHVE

sl > >

1.2. O6wme 3amevaHns

B >Tom pyKkoBOACTBE MO 3KCMyaTauuyM U ycTaHOBKe 06opypoBaHuA
coflepXKaTcA BaXkHble yKa3aHMA Mo MOHTaXy, SKCrlyaTaLun 1 TEXHUYECKOMY
06cnyxmBaHMo HacocHow ctaHuuy SANICUBIC®. BbinonHeHme 3TUx ykasaHumn
rapaHTpyeT 6e30MacHOCTb 3KCnnyaTaumu 06OopyAoBaHUA U Mo3BonAeT
npepoTBpaLLaTh TPaBMbI 11 CJTyyar MaTepuanbHOro yiepba.

Cobniopaiite npasuna TEXHWKM 6Ge30MacHOCTM, KOTOpble MPUBOAATCA B
KaXX[OM paszerne pyKOBOACTBA.

Mpexae Yem OCYWeECTBAATb MOHT@X W BBOJ HACOCHON CTaHUuuM B

3KCMIyaTaumio, COOTBETCTBYIOWMIA KBANMPULIMPOBAHHbBIA CNeunanucT uam

onepaTop AOJKEH MPOoYMTaTb U NMPUHATb K CBEAEHUIO BCE 3TW YKa3aHuA 1

npaswna.

1.3. HasHaueHne o6opyaoBaHMA

HacocHylo CTaHLMIO MOXHO WCMONb30BaTb TOMBKO B Tex obnactax

NPUMeHeHUA, KOTOPbIE OMUCHIBAIOTCA B 3TOM PYKOBOJCTBE.

« HacocHyto cTaHLmio MOXKHO UCMOMNb30BaTb TONbKO B TOM C/lyyae, ec/ii OHa
HaXoAWTCA B NAeanbHOM TEXHUYECKOM COCTOAHUN.

- He cneplyeT ncnonb3oBaTb HACOCHYIO CTAHLMIO, €CIV OHA COGPaHa YacTUYHO.

+ HacocHylo cTaHUMIO MOXKHO WCMOSb30BaTh [A Mepekauyky TONbKO Tex
KUBKOCTEN, KOTOPbIE OMUCHIBAIOTCA B 3TOM PYKOBOZCTBE.

«He cnepyer wucnonb3osatb
nepeKaYnBaeMon XnaKocTu.

HAaCOCHY CTaHUMIO MpU  OTCYTCTBUM
- Ecnu Bam TpebyloTcs CBEAEHNA O pexnmax dKCriyatauuu, KoTopble He

OnuCbIBarKOTCA B 3TOM PYKOBOACTBE, OﬁpaTI/ITer B Hally KOMMNaHMIo.

+ Hy B Koem criyyae He npeBblilaliTe npefesnbHble NapameTpbl SKCryaTaLmy,
yKasaHHble B 3TOM PyKOBOACTBE.

- be3onacHOCTb UCMONb30BaHNA HACOCHON CTAaHLMWN rapaHTUPYETCs TONbKO
B TOM C/lyyae, eCc/iv CTaHLMA NCMOSb3yeTCA No Ha3HaueHuio (CM. pasgen 5.2,
cTp. 7).

J

1.4. Keanndukaums n obyyeHune onepaTopos

BBop yCTpONCTBa B SKCMyaTaLyio U ero TeXHUYeckoe 06CyKVBaHMe [OMKeH
BbIMOMHATL  KBAMOULMPOBaHHBIN  cneuyuanucT. CM.  CTaHZapT  YCTaHOBKM
obopynosaHusa EN 12056-4.

1.5. MpaBuna TexHUKN 6e30NacHOCTU NpU NPOBEeAEHUN TEXHNYECKOro
06cnyKuBaHNA, 0OCMOTPa U YCTaHOBKU 060pyAoBaHnsA

+ He BHOCWTE M3MeHEHUA B KOHCTPYKLIMIO HAaCOCHOW CTaHLWK, MOCKOJbKY 3TO
NPVBEAET K aHHYNPOBAHMIO rapaHTUN.

+ B HacocHoOM CTaHUMM MOXHO MCMOJIb30BaTb TOMbKO Te AeTanu, KOTOpble
N3roTOBMIEHbI NN pa3pelleHbl K NpMMeHeHUI0 npon3ssoanTenemMm ctaHuun.
Ecnun BblI 6y,que MCNoNb30BaTb UHbIE AeTanun, Npon3BoanTeNb He 6y,qu
HEeCTN OTBETCTBEHHOCTb 3a BbI3BaHHbIV 3TUM yu.|ep6.

- Onepatop pfomkeH obecrneunTb BbIMOSHEHME Bcex paboT B obnacTu
TeXHNYecKkoro ob6cy»KMBaHMA, OCMOTPa U YCTaHOBKM 060pyA0BaHWA C1naMm
KBaMPULIMPOBAHHbIX CMELMAIUCTOB, UMEIOLUX pa3peLleHie Ha 3T paboTbl
1 3abnaroBpeMeHHO U3y4MBLUMX 3TO PYKOBOACTBO MO 3KCrlyaTaumu 1
yCTaHOBKe 060pyaoBaHUA.

-lMpexage 4Yem BbINOMHATL Kakme-nmbo paboTbl C HACOCHOWM CTaHumel,
BbIK/TIOUMTE CTAHLMIO 1 OTCOEAVHITE Kabesb MUTaHWA.

«YT06bl  BBIKOUUTD CTaHuuio,
OnMCaHHYo B 3TOM PYKOBOACTBE.

BbINO/IHUTE nNpoueaypy BbIK/IKOYEHUS,

+ ECnn KOHCTpYyKLMen HaCOCHOW CTaHLUM NpeayCcMOTPEH CNIB BPEAHbIX ANA
3[10POBbA XNAKOCTEW, CTaHLMIO Heo6xoaMMO Ae3nHouumpoBsaTh. Mpexae
Yem CHOBa BKJIIOUUTb HACOCHYIO CTaHLMIO, BbIMONHUTE npoueaypy BBOAa
ob6opyaoBaHmMA B SKCrTyaTauumto. (& pasgen 5.1, ctp. 7)

+ He no3BonsainTe npnbamnxaTbCca K HACOCHON CTaHLUK NOAAM, Y KOTOPbIX HET
Ha 3TO paspeLueHus (Hanpumep, AeTAM).

+ Hun B Koem cnyuae He npeBbillaiiTe NpefAenbHble NapameTpbl SKCNyaTaumu,
yKa3zaHHble B 3TOM PyKOBOACTBeE.

- Cobniogante BCe Mepbl MNPefoCTOPOXKHOCTM 1
6e30MacHOCTM, NepPeYNCIEHHbIE B 3TOM PYKOBOACTBE.

npasunna TEXHUKN

XpaHnTe PYyKOBOLACTBO PAJOM C HACOCHOW CTaHLMWeRl, 4Tobbl MM MOrnv
NoJsib30BaTbCA COOTBETCTBYIOLLME CMELMannCTbl U ONepaTopbl.

1.6. OnacHOCTI 1 NOCNeACTBNA HecobnoaeHns Tpe6oBaHMin
pyKoBoacCTBa.

HecobrniofeHne TpeboBaHWii PyKOBOACTBA MO SKCr/lyaTaLyn W yCTaHOBKe
obopyfnoBaHuA npuBeAeT K yTpaTe rapaHTWHbIX NpaB ¥ NpaB Ha
BO3MelLLeHMe YObITKOB. Y,

B3 TPAHCMOPTUPOBKA / BPEMEHHOE XPAHEHUE / BO3BPAT /
YTUNN3ALNA OBOPYAOBAHUA

2.1. OcmoTp Npu nonyveHun o6opyaoBaHns

« [pwn nonyyeHur 060pyROBaHNA NPOBEPLTE COCTOAHME YNAKOBKN HACOCHOM
CTaHuum.

«Ecnu Bbl 0BHapyxuTe Kakve-nmbo MOBPEXAeHUs, CAenanTe UX TOUHOe
onuncaHve 1 He3aMeanuTeNIbHO COObWMTE O HUX AUNepy B MUCbMEHHOW
dopme.

2.2. TpaHCcnopTUpOBKa

/> onacHocTb

CyLuecTByeT onacHOCTb MageHUA HAaCOCHOW CTaHLMW.

Mpu 5TOM BO3MOXHbI TPaBMbl!

[> Mepemelyasn HACOCHYIO CTAHLMIO, EPXKUTE €€ TOPU3OHTASTBHO.
@ [> YunTbiBaiiTe BEC CTaHLMW, YKa3aHHbIN B STOM PyKOBOACTBE.

[> Hu B KOeMm cryuae He AepXKITe HACOCHYHO CTaHLIIO Ha BECy 3a

Kabenb NUTaHuA.

> Ucnonbayite nogxogsauiee CpencTBO TPAHCMOPTUPOBKM.

v/ HacocHyto ctaHuuio cneflyeT nofiBepryyTb OCMOTPY Ha npeameT
noBpexaeHWiA, MONYYeHHbIX B XOfe TPaHCMOPTUPOBKN.

BbibepuTe noaxofsilee CpeacTBo TPAHCMOPTUPOBKY MO TabnvLe BeCoB
Ta6nuua 1. Bec HacocHol CTaHL N

Mopenb Bec 6pyTTO
(kr, BKniouyas Bec ynakoBKu

N BCcnomoraTte/ibHbIX

npucnoco6nexnin)

SANICUBIC® 1 19,8
SANICUBIC® 1 WP 26,7
SANICUBIC® 2 Classic 355
SANIICUBIC® 2 Pro 33,0
SANICUBIC® 2 XL 101,0
Tpexdasnas ctTaHumnA

SANICUBIC® 2 XL 102.0
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2.3. BpemeHHOe xpaHeHue / YnakoBKa MynbT ynpaBnexHus

Ecnv Bbl NnaHupyeTe BBECTU HACOCHYK CTaHLUMIO B 3KCMlyaTauuio rnocne
LIMTENbHOTO XpaHeHs, cobniopanTe ceayoLie Mepbl NPeAOCTOPOXKHOCTH
AnAa obecrneyeHVA NPaBUIbHOW YCTaHOBKN 060pyAOBaHUA:

@ reenyneexaenme P
1 SANICUBIC 2 PRO

CyLLecTByeT ONacHOCTb HAMOUMTb, 3arPA3HUTD N NOBPEANTDb
OTBEPCTUA 1 COeAVHUTENbHbIE AeTani. [pn 3TOM B HACOCHOW CTaHLMK SFA s Fnce
MOTYT BO3HVKHYTb TeUu 1 060pyA0BaHIE MOXET ObiTb MOBPEXAEHO!
> Oumnctute 3aCOpeHHble OTBEPCTUA B HACOCHOM CTAHLN B XOAe

Haxoaunncb BpeHble, B3pbiBYaTble UMK ropAayne XMAKoCcTn, Uin onacHble

»KNOKOCTU MHOTO popa. Knacc 3awutbl

YCTaHOBKM.
1 Ha3BaHue HacoCHOW CTaHLMK
24. BVMBP‘“ § 2 Ha3sBaHve nynbTa yripasneHus
- Cnente MAKOCTb W3 HACOCHOW CTaHUMW, BbIMOMHMB HaAfexallyto R S —
npouenypy. B o
«MpoMoiiTe 1  NpoaesMHOULMPYITE HAcOCHYIO CTaHLMIO. BbinonHeHue 4 Tun dasel
3TUX LENCTBUIA OCOBEHHO BaXKHO B TOM CJlyyae, eCii B HACOCHOWN CTaHLmn 5  YacToTa
6
7

[aTa n3rotoBneHuns

2.5. YTununsaumsa
YCTPOICTBO He  CriedyeT  YTWIM3MPOBaTb Kak OblTOBble  OTXOfbl;
BMECTO 3TOr0 €ero HeoOXogMMO CfaTb B MyHKT nepepaboTku
JneKTpoobopyaoBaHuA. Matepuanbl 1 KOMMOHEHTbI  YCTPOICTBA
MPUroAHbl A MOBTOPHOMO  WCMOMb30BaHUA.  YHWUTOXeHVe
JNEKTPUYECKUX W INEKTPOHHbIX ~ OTXOAOB, NepepaboTka 1
BOCCTAHOBJIEHVe NtoObIX ObIBLUVMX B SKCMTyaTaLUm MprCrocobneHuin
CrOCOBCTBYIOT COXPAHEHVII0 OKpY»KatoLLEl cpefbl. )

3.4. KoHCTpYyKLMA N peXXnM 3KCcnayaTayum
9 3

EJ ONUCAHUE OGOPYAOBAHMA

3.1 O6wee onucaHne

Ob6opyaoBaHne npeacTaBiAeT cobo KOMMaKTHYI0 HAaCOCHYI CTaHLU.
SANICUBIC® 1 n SANICUBIC® 1 WP aBnaiTCA HACOCHbIMW CTAaHUWUAMU,
cneunanbHO pa3paboTaHHbIMU AN UHAVBMAYANbHOTO UCMOMb30BaHusA (B
YacTHOM AOMe WM Manblx TOproBbix nometyeHnax). SANICUBIC® 2 Classic
n SANICUBIC® 2 Pro ABnATCA HACOCHBbIMWA CTAHUUAMMK, CrieunanbHO
pa3paboTaHHbIMK ANt UHAVBYAYANIbHOTO, KOMMEPYECKOTO 1 KONNMEKTUBHOIO
MCMonb3oBaHNWA (B HebOMblIMX 3[aHWAX, MarasuHax, MecTax obLiero
nonb3oBaHusA). SANICUBIC® 2 XL saBnseTcAa HaCOCHOW CTaHUMEN, cneymanbHo Ta6nuua 2. Uso6paxkenne cranuum SANICUBIC® 2 Pro
pa3paboTaHHON  ANA  KOMIEKTMBHOTO  UCMOMb30BaHMA (B LEHTpax

npodeccruoHanbHbIX YCIyr, pectopaHax, NpeanpuATUAX, LIKOMax, oTensax 1  BnyckHoe oTBepcTue Hapy»xHbin grameTp: 40/50/100/110 mm
1N TOProBblX LEeHTpax). ITU YCTPOMCTBA COOTBETCTBYIOT CTaHAapTy EN > B . X
nycKHoe oTBepcTme Hapy»xHbin grameTp: 40/ 50 mm

12050-1 (KacaTenbHO YCTaHOBOK Moabema ¢eKanbHbIX CTOYHbIX BOA), a Y p Py A p: 40/
TakXe eBPOMNenCKUM AVMPEKTUBAM, KacaloLMUXCA CTPOUTENbHbIX W3Aenuii, 3 OtBopHas Tpyba Hapy»Hbii guameTp: 50 Mm
J1eKTPNYECKO 6e30MacHOCTM U SNEKTPOMArHUTHOW COBMECTMMOCTMU. 4 BeHTUNALMOHHOE OTBepCTMe  HapyHblil AnaMeTp: 50 MM
[eknapauma pabourx XapaKTepUCTVK HaXOAWTCA Ha Beb-calTe Halew ’
KOMMNaHWW B pasfernie MaTepunanos o NpofyKumu, Ha Bknagke Diagrams and 5 [laTumK ypoBHs XKMAKOCTY (MorpykHas Tpy6Ka)
Technical Data Sheet (CxeMbl 1 TEXHUYECKME XapaKTEPUCTUKM). 6 Pesepeyap
3.2 KomnneKTt noctaBKkun 7 [aHenb goctyna
B 3aBMCMMOCTV OT MOAENN HACOCHOWM CTAaHLMW B KOMMIEKT NMOCTaBKN MOTyT 8  KoHTponbHoe oTBepcTme
BXOANTb Cl1efyloLune KOMMOHEHTbI: 9  BCTpOEHHbIV 06paTHbIN KnamnaH
* pe3epByap-OTCTONHWK C 1-M UAK 2-MA HacocaMn 1 3 JaTymkamu ypoBHA

XKMAKOCTU (B 3aBUCUMOCTY OT MOAENN HACOCHOW CTaHLMK) 10 Ysen Hacoca c gBuratenem
« NYNbT ANCTAHLMOHHOIO ynpasneHnsa (B KOMNAEeKT noctaBkuy ctaHumm SANI- I

CUBIC® 1 He BxOaUT)
+MPOBOAHOE WM  BbICOKOYACTOTHOE YCTPOWCTBO CUrHanmM3aumn (B

3aBMCUMOCTM OT MOAESIN HAaCOCHOW CTaHLMK) B HacocHoW cTaHUuy npeycMOTPEHO HECKOSIbKO FOPU30HTaNbHO 1 BEPTUKASIbHO
- 06paTHble KnanaHbl PaCcMoNOXeHHbIX BMYCKHbIX OTBEPCTWIA AN TPYO, HAPYKHDIV AMAMETP KOTOPbIX
+ Habop AeTanei ANs MOHTaxa (BUHTbI, WTUGTHI) cocTaBnset 40/50/100/110 mm (1) 1 40/ 50 mm (2). Y3en Hacoca ¢ aBuUratenem

* coeAnHUTeNIbHble My¢TbI ANA BNYCKHbIX, OTBOAALMNX 1 BEHTUNALMOHHbIX pr6
* 3aXXMbl ANnA coeqUnHNTENbHbIX MbeT
¢« BEHTUNALMOHHAA pr6Ka

(10) nepeHOCUT NepeKaunBaeMyto XXUAKOCTb B BEPTUKANIbHYIO OTBOZHYIO TPYOY,
Hapy>Hbli1 ArameTp KOTopoii coctaniAaeT 50 Mm (3) nnm 110 Mm (B ciyyae CTaHLmm
SANICUBIC® 2 XL). BeHTnALMOHHbIN BO3Ayx0BOg (4) no3BonAeT noaaepumsatb
B pe3epByape aTMOCcPepHOe AaBrieHme.

3.3 MNacnoptHasa Tabnuuka
Pexxum sKkcnnyartauyun:

Mpumepbl: HacocHas craHumA
Kugkue oTxoabl MOCTYNalT B HACOCHYI CTAHLUMIO Yepes ropu3oHTanbHO

. 3 N BEPTUKaNIbHO pacrnonioXkeHHble BnyckHble oTeepcTva (1) (2). OTxogbl
R 4 nonafjalT B ra3o-, 3amaxo- W BOAOHEMNPOHMLAEMbIV MIACTMACCOBBIN
pesepByap (6). MocpeacTBOM AaTumMka YPOBHA XMAKOCTU (5) u nynbTa
1 YMpaBfieHUs, XUAKNE OTXOAbl M3MENIbYAOTCA B cUCTeMe mn3menbyeHus (11)
mm;::: Fereritd ey 5 VN OTBOAATCA BMXPEBbIM pabounm Konecom (B cryyae ctaHuymm SANICU-
SFA ENTOS  amaoie BIC® 2 XL). Korga oTxofbl fOCTUralOT B pe3epByape onpeaesnieHHOro ypoBHs,
M'"ﬁ’*/u""ﬁ“'m GeE 6 OHM aBTOMATUYeCKM MepekaymBaloTCA OfHUM WAW ABYMA Hacocamu (B
/ 3aBUCMMOCTU OT MOAENN HAaCOCHON cTaHuwmm) (10) Bbille YpoBHA 06paTHOro
9 7 NoToKa 1 MonajaloT B CAIMBHO TPY60MNpPoBOA.
8 - SANICUBIC® 1 1 SANICUBIC 1° WP BmeLlaeT OANH Hacoc, 060pyaOBaHHbIN
. CUCTEMOI U3MENBYEHUSA C BbICOKOW NMPOV3BOANTENBHOCTbIO.
1  Ha3BaHve HaCOCHOW CTaHL MK
-SANICUBIC® 2 Classic n SANICUBIC® 2 Pro BmeljaeT ABa He3aBUCUMbIX
2 MouwHocTe, notpebnaeman asuratenami Hacoca. Kaxablih 13 HMX obopyaoBaH CUCTEMOI M3MENbYeHUA C BbICOKOM
3 XapaKTepuCcTVK1 MCTOYHMKA NNTaHWA npoun3BoANTENbHOCTbIO. Hacocbl pabotaoT no ouepegu. B cnyvae
4  YactoTa neperpysku npu pabote OAHOBPEMEHHO 3anycKaloTca oba asuratens (Mnu
5 e npw c6oe paboTbl OAHOrO HacoCa JPYroli ero CMeHsET).
- SANICUBIC® 2 XL BmelyaeT ABa He3aBMCUMbIX HAacOCa, KaXablll C 3a30pOM
6  [aTta usrotoBneHua
50 mm. Hacocbl paboTatoT no ovepean. B cnyyae neperpysku npu pabote
7 NpeHTndrKaumoHHbIn Homep OfHOBPEMEHHO 3amnycKaloTcss oba aswratens (npu c6oe paboTbl ofHOro
8  Howmep peknapauyn paboumx xapakTeprucTk Hacoca [ipyrol ero cMeHser).
9  Bup ceptudukauum Y, )
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Matunk ypoBHsA xupkoctn / MorpyxHasa Tpy6Ka:

« [lBe ANVIHHDIE NOrpyXHbie TPY6bI

Bo Bpems 06bIYHOM 3KCMyaTaLmu, Kak TONbKO CTOYHble BOAbl JOCTUrAlT
YPOBHA aKTVBaLVM [NIMHHON TPy6Obl B 6aKe, BKIOYAeTCA CiCTEMa HaCOCOB.

« KopoTkas norpy»xHas Tpy6a

Bo Bpems 3KCrilyaTaumy B pPEXUME Meperpysku, ecin CTO4YHble BOAb
[OCTMraloT HauBbICLIEro YpOBHA B Gake (KopoTkaa Tpy6a), akTvBUpyeTcs

CUCTEMA BU3YasibHOM 1 3BYKOBOW CMTHAMM3aUWK, U BKIKOYAETCA CHUCTEMa
HaCcoCOoB (ec/M OHa UCMPaBHA).

3.5 TexHNYeCKMe XapaKTepncTnKmn

HacocHble cTaHuum ana 6bIToBbIX CTOUHbIX Bog (Mogenun SANICUBIC® 1 WP,
SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro n SANICUBIC® 2 XL npurogHbl ans
1CMosb30BaHMA Nof BOAOMN).

SANICUBIC® 1 n SANICUBIC® 1 WP

Tun Toka OpHodasHblit
Hanpaxenue 220-2408
Yactora 50/60 Ty

[lBuratenu umeroT MacIAHoE OXNaXaeHue

W 3aliuty ot TeNNoBoN neperpyskn W3onauuna knacca F

Tun Hacoca 3menbyatoLmii
HacoC C pesxyLueit
NAacTUHOI

MowHocTb, notpebnaeman ofHUM ABUraTeNeM 1500 Bt

MakcumanbHblil noTpebnaembilii Tok 6A

Kabenb ans coeuHeHna CTaHLum ¢

NyNLTOM ynpasneHna 4m,HO7RN-F-4G 1.5

Kabenb ans coepuHeHua nynbta ynpagnexua

C CeTbI0 NepemMeHHOro Toka 2,5M, HO5VV-F-3G 1,5

Knacc 3awumrbl cranumm: - SANICUBIC® 1: P67
SANICUBIC® TWP: 1P68
Knacc 3awwutbl nynbra ynpasnenus: IPX4
MakcumanbHas pekomeHzyeman BbICoTa 0TkaunBaHua Mm
MakcumanbHas npou3BoANTENbHOCTD 12/
MakcumanbHas Temnepatypa nocTynatLLux CTOYHbIX BOA 70 °C (Ha NpoTAXEHUM He
Gonee yuem 5 MitH)
06bem pesepyapa 32n
Tone3Hblit 06bem 10n
BbicoTa pacnonoxeHna HUXHUX 0TBEPCTUIA
(oT noBepxHoCTI 3emnu) 140 Mmm
Bec 6pyTTo[KT] SANICUBIC® 1: 19,8
(BK/TH0YAA BEC YMaKOBKY 1 BCTIOMOTATENIbHbIX PUCTIocobneHuii)
SANICUBIC® TWP: 26,7
07BOAHaA Tpyba HapyxHblil suametp: 50 Mm
BnyckHble oTBepcTUA HapyHbiit fyiamep:

40,50,100, 110 mm

BeHTunAumoHHoe otBepcTUIe HapyxHblil suametp: 50 Mm

I'paduk nponssogutenbHocTn ana ctaHyuin SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP

BbicOTa NofbeMa (M)

~

: N

N

o 5 10 15
MPOU3BOAMTENBHOCTH (MY/4)

SANICUBIC® 2 Classic / SANICUBIC® 2 Pro

Tun Toka OnHodazHblit
HanpsxeHne 220-2408
Yactota 50/60 Iy

[lBuratenu umelot MacnAHoe OXNaxaeHue

1 3aLLUTY OT TeNNoBOi neperpy3kin W30nauns knacca F

Tun Hacoca M3menbyatoLuuii
HacoC ¢ pexyLued
NNACTUHOI

MotwHocTb, noTpebnaemas oAHUM ABUraTeNeM 1500 Bt

MakcumanbHblit noTpebnsembli Tok 13A

Kabenb ana coeuHeHa CTaHLum

CNyNbTOM ynpasneHna 4m, HO7RN-F-4G 1.5

Kabenb ana coegntenna nynbTa ynpaeneHna

C CETbI0 NepemMeHHOro Toka 2,5m-HO5W-F-3G1,5

Knacc 3awmTb craHumm:
Knacc 3awmTel nynbTa ynpasnexus:

MakcumanbHas pekomeHayemas BblCOTa 0TKaulBaHUA
MakcumanbHas NpoU3BOAUTENIbHOCTL
MakcumanbHas Temneparypa noctynarLyiX CTOYHbIX BOL

06bem pesepByapa

lone3Hblit 06beM

BbicoTa pacnonoeHna HIBKHUX 0TBEPCTHiA

(0T MoBepxHoCTH 3emn)

Bec bpyTTo [KI] SANICUBIC® 2 Classic:

(BKH04aA BEC ynaKoBKY 1 BCTIOMOTATeNIbHBIX MpHCTIOCobneHui)
SANICUBIC® 2 Pro:

0TBogHaA Tpyba

BnyckHble oTBepcTuA

BeHTunaumonHoe oTBepcTne

sbicoTa nogvema ()

1P68
IPX4

Mm
12M 7

70°C (Ha NpoTAXeHUN He
6Gonee yem 5 MitH)

45n
17,50

140 Mmm
35,5

33,0
HapyHbiii Avamerp: 50 Mm

HapysHblil fuiamerp:
40,50, 100,110 mm

HapyHbiii Avamerp: 50 mm

lpaduk npousBogutenbHocTy Ansa craHymin SANICUBIC® 2 Classic u SANICUBIC® 2 Pro

12 ~ \
9 \\
N
. N
N
3
\\‘
[} o
o] 5 10 15
NPOM3BOANTENBHOCTS (MP/4)
SANICUBIC® 2 XL
Tun Toka OnHodazHblit
HanpsxeHue 220-2408B
Yactota 50/60 Ty

[lBuraTen umMeloT MacnAHoe oXnaxjieHue
11 3aLLWITY OT TENNOBOIi Neperpy3ki

Tun Hacoca

MoluHocTb, noTpebasemas 04HUM ABUTaTENEM
MakcumanbHblii noTpebnsemblii Tok

Kabenb ana coeimHeHA CTaHLMm
CMyNbTOM ynpaBneHus

Kabenb ana coegnHeHns nynbTa ynpasneHusa
CCETbIO NePEMEHHOr0 ToKa

Knacc 3awutbl CraHumm:
Knacc 3awmbi nyniTa ynpasnenus:
MakcmanbHas pekomeHayemast BbICoTa 0TKauMBaHMA

MakcumanbHas NPOU3BOAUTENIbHOCTL
MakcumanbHas Temnepartypa nocTynarLLnX CTo4YHbIX BOA

06bem pesepyapa
[one3Hblit 06bem
Bec 6pyTTo [KI]

(BKTH0uas BEC YIaKOBKM M BATOMOTTMIbHbIX MpycTIocobneHui)
07BOZHaA Tpyba

BnyckHble oTBepcTuA

BeHTunAumoHHoe otBepcTIe

W3onauns knacca F

Hacoc ¢ BuxpeBbIM pabounm
Konecom (3a30p: 50 Mm)

2000 Br
16A

4m,HO7RN-F-4G 1.5

2,5m,HO5W-F-3G 1,5

P68
IPX4
10 m (DN80)
7m (DN100)

40 My

70°C (Ha NpoTAXeHUN He
6Gonee yem 5 MitH)

120n
26n

101,0

ND 100 (Hapy»xHbii avamerp: 110 Mm)
wvND 80 (HapyHblit svamerp: S0 M)

HapykHblit ayiameTp:
40,50,100, 110mm

Hapy»Hblil auametp: 75 Mm

p TenbHOCTU $ i craHumn SANICUBIC 2 XL
BbICOTa MoAbema (M)
6
14 Qmini Qmini
DN 80| DN 100
12
10
~_

8 ~J

6

4 ~.

2 BRI
o (6] 5 10 15 20 25 30 35 40

MpegenbHas ckopocTb camooumtyeHus: 0,7 M/c

npou3BOANTeNbHOCTb (M¥/4)
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Tpex¢asHaa craHyma SANICUBIC® 2 XL

Tun Toka 3 dasbl
HanpsxeHue 230-400V
Yactota 50/60 Hz

[lBuratenu umerot MacnAHoe oXNnaxaeHue

n3alunty ot TennoBoii neperpyski V130nAuma knacca F

Tun Hacoca Hacoc ¢ BuxpeBbIm pabounm
Konecom (3a30p: 50 Mm)

MotwHocTb, noTpebnaemas oAHUM ABUraTeNeM 35008t

MakcumanbHblit noTpe6nsembli Tok 12A

Kabenb ana coeuHeHA CTaHLum

CNyNLTOM ynpaBnexna 4m-HO7RN-F-4G 1,5

Kabenb ana coeauHenna nynbra ynpasnenua

C CeTblo NepeMeHHOro Toka 2.5m-HO5VV-F-5G 2,5

Knacc 3awutbl craHumm: P68
Knacc 3awutbl nynbra ynpasnenus: IPX4
MakcumanbHas pekomeH/yemas BbicoTa 0TkauuBaHuA 14,5 m (DN80)
13 m (DN100)
MakcumanbHasa npon3BoANTeNbHOCTb 55 MMy
MakcumanbHas Temnepartypa nocTynaloLLux CTOYHbIX BOA 70°C (Ha npoTAXeHU He
6Oonee yem 5 MUH)
06bem pesepsyapa 120n
lone3Hblit 06beM 260
Bec 6pyTTo [K]
(BKH04as BECYNAKOBK M BATTOMOTATENbHbIX NpHCTIOCOOMEHMIT) 102.0
07BOAHaA Tpyba ND 100 (Hapy»Hbiit avamerp: 110 Mu)
1 ND 80 (Hapy»kHbli Avamerp: 90 M)
BnyckHble oTBepcTUA HapyHbiii fyiamerp:
40,50,100, 110 Mm

BeHtunaumoxHoe otBepcTne Hapy»Hblil auametp: 75 mm

K P ™ TP  ctaHyum SANICUBIC® 2 XL
BbICOTa MOfbEMa (M)

8

6 T~

14 N

12
10

8

6

4

2

° [¢] 10 20 30 40 50 60 70

NPOVI3BOAUTENbHOCTS (M¥/4)

3.6 MNynbT ynpaBneHusa
A onacHoctb

[Morpy»eHwe nynbTa ynpasBneHus B BOAY NPeACTaBNAET ONacHOCTb

OnepaTtop MOXeT NOrMbHYTb B pe3ysibTaTe NopaxxeHus

3NIEKTPUYECKUM TOKOM

> MynbT ynpasneHns MOXHO MCMOMb30BaTh TOSILKO B MOMELLEHUAX C
3aLUWTON OT 3aTOMNJeHs!

[MynbT ArictaHumoHHoro ynpaeneHua SANICUBIC®

+YCTPOWCTBO YNpaBneHNA HAcOCOM W MOHWUTOPUHra ero paboTbl B KOMMaKTHOM
MnacTMaccoBOM Koprnyce

« MynbT NpefHa3HayueH Ana paboTbl ¢ 1 1 2 Hacocamut

« [ynbT N03BONAET 334€/ICTBOBATL PEXIM MPYHYAUTENBHON PaboTbI

3.6.1 dneKTpnyeCcKne XxapaKTepnucTukn
Ta6nuua 3. dneKTpnyeckne xapakTepuCcTUKM NysbTa ynpasieHns

MapameTtp 3HauyeHune

HoMuHanbHble XxapaKTepucTmkn

NCTOYHMKA NUTaHUA 1 ~220-240 B nepeMeHHOro Toka

YactoTta cetun 50/60 'y

Knacc 3awutbl IPX4

HomuHanbHbIN TOK B pacyeTe Ha OAVIH ABUraTesb
SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP;

SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 Pro oA
OpHodaszHas ctaHyma SANICUBIC® 2 XL 8 A
TpexdasHana ctaHuma SANICUBIC® 2 XL 6A

3.6.2 TexHnYecKne xapakTepucTnKm gaTunka

AHanoroBbli AaTUMK YPOBHSA XUAKOCTU:
« BxogHoe Hanps»xeHue: 0-5 B

TexHONornyeckune BbIXogabl:

+ OfuH 6ecnoTeHUManbHbIN CUTHaNbHBIN BbIXOA C HOPMaibHO Pa3OMKHYTbIM

KOHTaKTOM: 1o 250 B, 16 A

« OIVH CUrHanbHbIN BbIXOA ANA NPOBOAHOrO YCTPONCTBA CUrHanM3aumm (Ha
ctaHumm SANICUBIC® 2 Pro He npeglycmoTpeH): 5 B, 50 MA

3.6.3 Pasmepbl nynbTa ANCTaHLUNOHHOrO ynpaBieHus

242 110,5

7
186,5

3.7 YCTPOMCTBO CUrHann3auum
3.7.1 TexHnYecKmne xapakTepuCcTUKIN YCTPOICTBa CMrHanusauum

Yctponcteo curHanusauum SANICUBIC®

SANICUBIC® 1; SANICUBIC® 1 WP; SANICUBIC® 2 Classic; SANICUBIC® 2 XL:
NPOBOAHOE YCTPONCTBO CUTHANM3aumu;
Kabenb AnnHon 5 m;
YCTPOWCTBO Nepefayn 3ByKOBOW 11 BU3yanbHON MHGopmaLmu;
Knacc 3awubl: IP20.

SANICUBIC® 2 Pro:
BbICOKOYACTOTHOE PafMOYCTPOMCTBO CrHanusaumm (868 Mru);
[ManasoH pacrnpoCcTpaHeHns PagnoBOJIH MPU OTCYTCTBIAM
npenatcTBui: 100 m;
YCTPOWCTBO Nepefayn 3ByKOBOW 11 B3yanbHON MHGOpMaLmu;
Knacc 3awutol: IP20.

3.7.2 Pasmepbl yCTPONCTBA AUCTAHLMOHHON CMrHann3auum

156

e

——

40

o —

3.7.3 MopKnioueHe BHELUHETo YCTPOICTBa CUrHann3auum (no xKenaHunio
nonb3oBarens)

HekoTopble MOAeN N HaCOCHbIX CTaHLMIA MO3BOJIAKOT BbIHECTU CUFHANMN3ALMNIO
3a npepenbl CTaHuuu. Takre MOAENV OCHaLLeHbl CyxuMm (6ecrnoTeHLnanbHbIM)
HOPMasnbHO Pa3OMKHYTbIM KOHTakTOM, KOTOPbIM MOXHO YNpaBAATb C
nomoLypbto pene (makc. 250 B, 16 A).

KOHTaKTbl MOXXHO nogcoeguHUTb K cUcteme, I'IOL]KJ'HOHEHHOIZ K NCTOYHUKY
NMUTaHUA.

Kak Tonbko CTaHUmMA nepel?lneT B peXum nogayvun curHana (3a NCKN4YyeHnem
cnyyaes cpa6aTb|Bava JTOKaNbHbIX CUTHaNoB TpeBOI'I/I), KOHTaKT 3aMKHeTCA;
pa3mMbiKkaHne I'IpOI/IBOﬁﬂeT N0 OKOHYaHMW Nofdayun CMrHana TpeBorun.

Cyxoii KOHTaKT

HopmanbHoO
Pa3OMKHYTbIN

BHelHee ycTpoiicTBO
CUrHanmsauuun
Makc. 250B, 16 A

3.8. PesepByap-0TCTONHUK

Pe3epByap-OTCTOVHMK MpefHa3HaueH AnA SKCryaTauuy npu oTCyTCTBUU
136bITOYHOrO AasneHunA. [Iprem CTOUHbIX BOA B pe3epByap oCyLlecTBAeTcA
npu aTMOCPEpPHOM [aBfieHMK, MOC/ie Yero BOAbl OTKauMBaloTCA B
KaHanusaumio. BEHTUNALMOHHbIN BO3AYXOBOJ MO3BONAET NOAAEPXNBaATb B
pe3sepByape aTMOChepHOe AaBeHNe.

J
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3.9 MNepekaunBaemMble XNAKOCTN

/A onAcHoCTb

Mepekayka KunaKocTel, nonagaHne KOTopbiX B HACOCHYHO CTaHLMIO
He [JOMyCKaeTcs, NpefCTaB/saeT ONacHOCTb.

M3-3a 3TOro MoryT noctpajaTh JI0AN 1 OKpy»KatoLas cpepal

[> Cnugarite B GbITOBYIO KaHaNM3ALVOHHYIO CETb TOSIbKO TE XKIAKOCTH,
KOTOpbIE pa3peLUaeTcs NepekaumBaTh NOCPEACTBOM HACOCHOW CTaHLMN.

unpgkoctn, KoTopble paspelwlaeTcs nepekauuMBaTb MNOCPEACTBOM
HaCOCHOW CTaHUMN:

B cnucTembl ciiviBa MOXHO cOpachbiBaThb CliefyioLmne XnaKoCTu:
BOJY, 3arpA3HeHHylo B pe3ynbrate noTpebrieHVA B ObITy; SKCKPEMEHTbI
yenoBeka.

Xunpgkoctn, KoTopble He pa3spellaeTcs nepeKauynBaTb NOCPeACTBOM
HaCOCHOI CTaHUMK:
B cucTembl cviBa Henb3s COpacbiBaTh CrieaytoLme XULKOCTA 1 BellecTBa:
- TBepAble MaTepumaribl, BOJIOKHA, AEroTb, MecoK, LemMeHT, 301y, bymary
rpy6bix COPTOB, MONOTEHLA, CandeTKy, KapPTOH, LWebeHb, Mycop, OTXOLbl
oT y60s CKOTa, Macsa, roproye-cMa3ouHble MaTepuassl U T. 4.;
«CTOUHble BOAbl, COAepXalMe BpefHble BelecTBa (Hanmpumep,
Heo6paboTaHHble KMpocofepKalyne OTXoAbl pecTopaHos). [ns
nepekauku 3TUX KMAKOCTEN U BeLecTB HeoOXOAUMO YCTaHOBUTb
COOTBETCTBYIOLLMI KNPOYIOBUTENb;
« OXKIEBYIO BOAY.

3.10 YpoBeHb wyma
YpoBeHb LIymMa 3aBUCUT OT YCIIOBMIA MOHTa)a U pexunmMa paboTbl. YpoBeHb
3BYKOBOTO AaBfieHna Lp coctaBnaeT meHee 70 ab (A).

J

3 YCTAHOBKA U MOHTAX OBOPYAOBAHUA
4.1. YcTaHOBKA HAaCOCHOW CTaHUUN.

» TexHMYeckne XapPaKTeEPUCTUKKN, YKa3aHHble Ha I'IaCI'IOpTHOVI Tabnuuke,
cnefyetr CpaBHUTb C XapaKTepuctnkamu, nepeymcsieHHbIMW B 3akase u
OTMeYeHHbIMW Ha NoaKnt4yaeMom o6opy,qosaH|/||/|‘ Katum XapaKTepUCTnKam
OTHOCATCA HanpAXeHne 1 4aCcToTa UCTOYHKMKa NUTaHUA.

- NomeweHne, B KOTOpOM 6y,qu yCTaHOBJIEHa CTaHUWA, LOJI)KHO 6bITb
3almniieHo oT Mopo3a.

- MNomelyeHre, B KOTOpoM OypeT yCTaHOBMIEHa CTaHUWA, AOMKHO ObITb
[OCTaTOYHO XOPOLLO OCBELLEHO.

-Mpu nogrotoBke K paboTe HEOOXOAMMO MPUHATL B PacyeT pasmepbl
060pyf0BaHNA, yKa3aHHble Ha 06pasLie YCTaHOBKYM CTaHUMM 1 B CTaHAApTe
EN 12056-4.

- Paamepbl nomelLieHus, B KOTOPOM OyzeT ycTaHoBneHa ctaHuumsa SANICUBIC®,
[OMKHbI MO3BONATH CO3/jaHne CBOOGOAHOr0 NPOCTPAHCTBA ry6rHON 600 MM
BOKPYF CTaHLUM 1 Haf Hel ANa obneryeHrs TeXHNYeCKoro o6CyKnBaHus.

«VACTOYHMK curHana TpeBorn Bcerga [JO/MKeH ObiTb BUAEH onepaTtopy
(Npy  HeobXoAMMOCTM CriefyeT WCMONb30BaTb BHELWHWUIA KOHTAKTHbIN
BbIK/IOYaTeslb TPEBOXHOWN CUTHaNM3aLmn).

« BiyckHylo TpyGy AN XUAKMX OTXOLOB M OTKauMBalowWwmii Tpy6onposog
HEOGXOAMMO OCHACTWTb 3amOPHbIMK KpaHamu, KOTOpble He BXOAAT B
KOMMNEKT NocTaBKU. KpaHbl AOMKHbBI pacrionaratbCA Kak MOXHO 6Gavke K
HaCOCHO CTaHLMN.

« KoHCTpyKLUpMA oTKaumBatolero Tpyb6onpoBoAa AO/MKHA NpefoTBpallaTh
obpaTHOe TeueHMe KaHaNM3aLMOHHbIX Boh. Bo un3bexaHne obpaTHoOro

nepetoka BOAbl  AOMKHbI  TeUb MO  HEBO3BPATHOMY  KOHTYpY,
pacrosioeHHOMY Bbllle YPOBHA 06paTHOro noToka.
MpumeuyaHve: EcnM  MeCTHbIMM  HOPMATUBHbIMU  TPebGOBaHMAMN  He

npeaycMOTPEHO MHOE, YPOBEHb 0BPATHOrO MOTOKA HAXOAUTCA Ha YPOBHE
Jopor (npoesei 4acTu, TPOTYapoB U T. A.). 3a Npeaenamyi HeBO3BPATHOIO
KOHTYpa CIMBHOIN TpyGONpoBog CriefyeT paclypuTb C MOMOLLYblo TPyObl
60rbLIero ArameTpa.

«[lna ocylweHnAa nomeljeHMA B nociefHeM HeobXO[MMO YCTaHOBUTb
CTOYHbIN pe3epByap.

+ PekomeHpyeTcA yCTaHOBUTb B MOMELLEHMN BCMOMOraTesibHbI  Hacoc,
C MOMOLLbI0 KOTOPOro MoMelleHne MOXHO OyfeT ocywnTb B ciyvae
3aTonneHus.

« BeHTUNALUMOHHYIO TPyby HacOCHOW CTaHUMW HeobXO[UMO BbIBECTU Ha
KpbiLLy.

- [NepekaunBaemasn *MAKOCTb AOJIKHA COOTBETCTBOBATb MPefbAB/IAEMbIM B
3TOM PyKOBOACTBe TpeboBaHuAM (cM. pasgen 3.9, cTp. 5).

« Ecnn craHuua 6y,qu NCNONb30BaTbCA ANA CNMBaHUA XKUpocohepKalinx
0oTXonos, HeO6XO,E\I/IMO YCTaHOBUTb pe3epByap AnA 06e3)KI/IpI/IBaHMH.

CTOYHble BOfbI, He YNIOMSAHYTbIE BblLLE (HanpriMep, BOAbI, UCNOJIb30BaBLLNECS
B PEMEC/IEHHOM WJIN MPOMbILIIEHHOM MPOU3BOACTBE), HENb3sA CMBATb B
Tpy6onpoBop 6e3 npeaBapuTenbHoOn 06paboTKu.

J
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4.2, I'IonKmoqume K UCTOYHUKY NUTaHNA

NACHOCTb

MogknioueHrie 060pyAOBaHNA K ICTOUHMKY MUTAHWA NIOAbMU,
KOTOpble He ABNATCA KBanMULMPOBAHHbIMM CieLuanncTamu,
NpeAcTaBiAeT onacHoCTb. OnepaTop MOXeT NornbHyTb B
pe3ynbTaTe NoPaXXeHUsA NeKTPUYECKM TOKOM!

> Mopkitouatb 060pyAOBaHME K ICTOYHUKY MUTAHUA JOSTKEH
KBanMOULMPOBaHHbI SNEKTPUK, UMEIOLLYIA pa3peLLeHme Ha
3/IEKTPOMOHTAXKHbIE PaboThbl.

> SnekTpoobopynoBaHme AOMKHO COOTBETCTBOBATL
[eNCTBYIWMM B CTPaHe CTaHAapTaM.

NPEAYNPEXOEHUE

[puMeHeHre NCTOYHMKA NUTaHWA C HeLOMYCTUMbIM
HanpsXXeHneM NpefCcTaBiAeT onacHoOCTb. [py ncnonb3oBaHUN
TaKoro UCTOYHMKA MUTaHWsA HaCOCHAA CTaHLMA MOXET ObITb
nospexgeHal

[> 3HaueHWe HaNPsXKeHNA UCTOUYHVIKA MUTAHUS HE LOMIKHO
OT/INYATLCA OT HOMVHAMIBHOTO 3HAUYEHUA HaNPAXKEHNA,
yKa3aHHOro Ha MacnopTHOM Tabnnuke, 6onee yem Ha 6%.

Heobxognmo uncrnonb3oBaTb WCTOYHMK MUTaHWA Knacca 1. YcTpounctso
cnepyeT MNOAKMIOUUTL K NUHUM 3a3emneHuna. VI3 coobpaxkeHuin 3alyuTbl
CeTV 3NEKTPOMNUTaHUA HeoOXOAMMO YCTaHOBUTL AuddepeHLmanbHbIi
aBTOMaT BbICOKOW UYyBCTBUTENbHOCTM (30 MA) 13 pacueTa: 10 MA ana SANI-
CUBIC 1/ SANICUBIC 1 WP; 20 mA gna SANICUBIC 2 Classic / SANICUBIC
2 Pro / ogHodasHoro SANICUBIC 2XL n 25 MA pgna tpexdasHoro SANICU-
BIC 2XL. 31OT npepbiBaTenb cnefyeT WCMNONb30BaTb TONbKO COBMECTHO C
ncroyHukom nutanma SANICUBIC®. Ecnn kabenb nutaHua ycTpoiicTea byaet
noBpexgeH, BO M3bexaHMe OMacHOCTU AnA MoJfb3oBaTena 3TOT Kabenb
fomxkeH OyfleT 3aMeHWUTb MPOW3BOAUTENb WM COOTBETCTBYIOWMIA LEHTP
NpOoCNenpPoAaKHOro 06CyXNBaHNA.

4.3. MOHTaX HaCOCHOI CTaHUMN

YcTaHOBWTE HACOCHYIO CTaHLMIO Ha CBOGOHBIN YYacTOK Mosa 1 BbIPOBHATE
ee C MoMOLLbIO My3blPbKOBOIO YPOBHSA.

Bo unsbexaHne nepemelLeHNA HACOCHOW CTaHLMM NPUKPenuTe ee K nosy ¢
MOMOLLbIO BXOAALLETO B KOMIMNEKT NOoCTaBKM Habopa aeTaneil Ana MOHTaxa.

NMPUMEYAHUE

HacocHyio cTaHuuio He criefyeT ycTaHaBAMnBaTh PALOM CO
CnanbHAMN U XUNbIMXA KOMHaTaMW, MOCKOJIbKY OHa U3aeT Wym
(= pa3gen 3.10, cTp. 5).

YcTaHOBKa HaCOCHOW CTaHLMK Ha BUGpou3sonmpyioLve

onopbl 06eCNeYNT [OCTATOUHYIO U30IALMIO0 CTPOUTENBHbBIX
KOHCTPYKLIMI OT LWyMa, U3[4aBaeMoro CTaHumen.

He npupgsuraiiTte HaCOCHY0 CTaHLMIO K CTEHE BO M36exaHne
pacnpocTpaHeH A NPOV3BOANMbIX CTaHLMe BUOPALIIA.

4.4.TopcoepnHeHne Tpy6
4.4.1. BnycKHble TPY6bI

A onacHocTb

[>HacocHyto cTaHLUmIo HeMb3A 1CMOJb30BaTh B KAYECTBE TOUKM
KOHTpona Tpybonposoga.

>YcraHoBwTe TPy6bl Ha OMOPBI BbILLE MO MOTOKY OT HACOCHO
ctaHuumn. CoeanHnTe TPY6bI C 060PYAOBaHVEM, HUYEM UX HE
CAaBnvBas.

> O6ecneybTe KOMMEHCALMIO TEMOBOTO PacLUVipeHns TPY6
MOAXOAAWMMM )1 STOrO CPEeACTBAMY.

NMPUMEYAHUE

BryckHble TpyObl peKoMeHAyeTCA OCHACTUTb 0OPaTHBIMY
KrnanaHamu 1 3anopHbIMI KpaHamm. YCTaHOBUTb X HEOBXOAMMO
TaK, UTobbl OHY He MeLuany pa3bopke 060pyAOBaHMA.

v Tpy6bl cnefyeT yCTaHOBUTb Ha OMOPbI.
1. HaiianTe nopxopdLyme oTBEPCTMA ANA NCMONb3yeMbIX Bamu TpYO6.
2. OTNUnNUTe BEPXYLLKY COOTBETCTBYIOLLEN 6OOBILLKN.




NMPUMEYAHUE

Heobxonmmo ncnonb3oBaThb rMbKMe TPYOHbIe COefUHeHMs,
npefoTBpaLLaloLLvie pacnpocTpaHeH e Wyma.

4.4.2 HanopHbiii Tpy6onpoBoa

NPEAYNPEXAEHWE

HenpasunbHo ycTaHOBNEHHaA OTBOAALLAA TPy6a npeAcTaBnaeT
onacHocTb. B pesynbtate HempaBubHOW YCTaHOBKU Tpy6a
MO>eT [jaTb TeYb 1 3aTONWTb NOMELLEHNE, B KOTOPOM
yCTaHOB/eHa HaCcOCHasA CTaHLWA.

> HanopHbin Tpy60npoBog HEO6XOAMMO YCTaHOBUTD

BbllLie YPOBHS 06paTHOro noToKa. [locsie 3Toro HanopHbI
TPy60nNpoBO/J MOXHO MOACOEANHUTB K KaHanM3aLuu.

> HacocHyto cTaHUmIO HeMb3s NCMO0J1b30BaTh B KAYECTBE TOUKM
KOHTposA Tpybonposoga.

> He cnepyet nogcoenuHsTh K HaropHom Tpy6e apyrve
OTBOJHbIE TPYObI.

> BriyckHble 1 0TBOAALME TPYObl HY>KHO OCHACTUTb
LIMGEPHBIMM 331BVXKKaMU (He BXOAAT B KOMMIEKT MOCTaBKM).

NMPUMEYAHUE

Bo n36exaHue o6paTHOro BbiITeKaHNA BOAbI U3
KaHanusauum oTKkaumBalowmi Tpy6onposog Heo6xoaumo
YCTaHOBUTDb B BU/e NEeT/IU, OCHOBaHEe KOTOPOii B BEpXHen
TOuKe GyAeT pacnosioXkeHo Bbille YPOBHA 06paTHOro
noToka.

3anopHblii KpaH cnepyeT yCTaHOBUTD 3a 06paTHbIM
KnanaHom.

O6paTHble KnanaHbl 060pyAOBaHbl pblYarom, C NOMOLLbIO
KOTOPOro COAePKUMOE C/IMBHOI TPY6bl MOXXHO CUTbL B

pesepsyap.

4.4.3. BeHTUnAuMOHHanA Tpy6a

NPEAYNPEXAEHUE

HepocTaToK BeHTUAALMN NPeACTaBAAET onacHocTb. Mpu
HepoCTaTKe BEHTUAALMN CTAaHLMA MOXKET nepecraTtb
pa6orarb!

> BenTunaumsa gonxHa 6biTb CBO60AHOIA.
> He 3aKpbiBaiiTe BbIXOAHOE BEHTUIALVOHHOE OTBepCTHe.

> He ocHawaiiTe cuctemy KanaHoM f/isl BcacbiBaHNs BO3AyXa
(Mem6paHHbIM KnanaHom).

CornacHo pekomeHaauuaMm, NnpusBefeHHbIM B cTaHaapTe EN 12050-1,
BEHTUIALMOHHYI0 TPYOY HAaCOCHOW CTaHLMK CrieflyeT BbIBECTU Ha KpblLuy.
HacocHyto cTaHLmio Bcera Hy»HO BEHTUNNPOBaTb, UTOObI B pe3epByape
COXpaHAnocb atMochepHoe aaBneHne. BeHTunAums fonxkHa 6biTb
coBepLUeHHO cBobofHOI. Bo3ayx AomkeH Teub B 060X HanpaBneHuax (no
3TOW NPUYNHE CUCTEMY HeJlb3sl OCHALLATb MeEMOPAHHbIM KnanaHoMm).

BeHTMNALNOHHY0 TPyOy HAaCOCHON CTaHLMK He CleflyeT NOACOeAVHATb
K BEHTUSIALNOHHON TPy6e, pacrnonoXKeHHOW Ha CTOPOHe BXOAa B
XKMpPOyNoBuTENbD.

MopcoenHWTE BEPTUKANbHO PACMONOXEHHYI0 BEHTUALMOHHYIO TPyby
ND 50 unn ND 70 (B 3aBUCMMOCTI OT MOAENN HACOCHOW CTaHLMN) K
BEHTUIALNOHHOMY OTBEPCTMIO C MOMOLLbIO FTMOKMX MydT. MydTbl AOMKHbI
6bITb 3aMaxoHeNnpPOoHVLLAeMbIMU.

4.5 OcyuieHune nomeLeHus.
ABTOMaTMUeCKOEe OCylIeHne:

[1n5 aBTOMATMYECKOrO OCYLUEHNA MOMELLEHWS, B KOTOPOM YCTaHOBIEHA
HaCcoCHas CTaHuWA (Hanpymep, NPV HasMuny B STOM NMOMELLEHUY CTOYHOTO
pesepByapa), HeO6XOAMMO OCHACTUTb CTAHLIMIO MOTPY>KHBIM HACOCOM

[19 3arPA3HEHHON BOAbl. TO 0COBEHHO aKTyasnbHO NPU HaNMuUM prcka
MOATOMIEHNA UM 3aTOMIEHNA MOMELLEHNA.

Puic. 1. O6pasew, ycTaHOBKU CTaHLU C MOTPY>KHbIM HaCOCOM:

NPEAYNPEXAEHWE

MopcoeanHeHve cIMBHOO TPY6OMNPOBOAa ANA OCyLIEHNA
romeLLeHNA K CIMBHOMY TPY6ONpoBoy HaCOCHON CTaHLN
npeAcTaBiAeT ONacHOCTb.

Mpwv 5TOM NomeLeHne MOXeT 6biTb 3aTonneHo!

> HanopHblii Tpy60npoBoa He06X0[MMO YCTaHOBUTb

BbllLie yPOBHA 06paTHOro NoToKa. Mocsie 3Toro HanopHbIi
TPY60MNpPOBOA MOXXHO MOACOEANHUTD K KaHan3aLuu.

> Hu B Koem ciiyyae He NMoAcoeUHANTE CAIMBHO
TPY60MnpoBOA YCTPOWCTBa OCYLIEHNA NOMELEHNA K HAaMOPHOMY
Tpy60onpoBoAy HaCOCHON CTaHLMW.

> B ocHoBaHWW HamopHoro Tpy6onpoBofa Heobxoanmo
YCTaHOBWTb 3aMOPHbI KpaH

> Hacoc fosikeH COOTBETCTBOBATb YCJIOBUAM YCTaHOBKM
obopynoBaHuA (MaHomeTpuyecknin Hanop H [m] = ctatnuyeckuin
Hamnop + notepwu Hamopa).

J

B BBOA OBOPYAOBAHMA B SKCMIYATALINIO U EFO
BbIBOJ, 13 SKCMYATALMM

5.1. Beop B akcnnyaTtayuio
5.1.1. Ycnosusa BBoAa B SKCnlyaTauuio

Mpexage yem BBOAUTb HACOCHYIO CTaHUMIO B KCMyaTauuio Heobxoaumo
Y[OCTOBEPUTBLCA B TOM, YTO HACOCHAA CTaHLMA 1 BCe 3aliUTHbIE YCTPOWCTBA
NMOAKITIOYEHbI K UCTOYHUKY MUTAHUA MPaBUIIbHO.

5.2 KcnnyaTauyoHHbIe OrpaHNYeHns

NACHOCTb

[>Bbixog 3a MpeAesnbHbIe 3HAUEHVS AABNIEHNS U TEMMEePaTypbl
NpeACcTaBAseT ONacHOCTb. [1py 3TOM BO3MOXKHA yTeuka
ropaveit nnm AROBUTON XuaKocTn!

[>Cobntopalite ycnioBurs aKCnyaTauum, NpMBeaeHHble B TOM
PYKOBOACTBE.

>He ncnonb3yiite Hacoc, eCv 3aKPbIT 3aMOPHbIN KPaH.

>W36eraiite aKcnyaTaumm Hacoca 6e3 nepekadvisBaemon

KMAKOCTW.

npl/l MNCNONb30BaHNN HAaCOCHOW CTaHL MK He cnenyet npeBblllaTh yKasaHHble
HMXe 3HavyeHnA cneayrwmnx napameTpoB:

Mapametp 3HayeHne

Pabouas Temnepatypa 35-40 °C
MakcumasnbHo gonycTrmas Temnepatypa npuw nepekadnsanum 70 °C

MakcrmanbHaa TemnepaTypa Bo3ayxa B nomeweHun 50 °C

Pexunm paboTbl SKcnnyaTayma ¢ nepepbisamu

SANICUBIC® 11 1T WP:S3 — 30 %
SKcnnyaTauma c nepepbiBamu

SANICUBIC® 2 Classic, Pro

OpHodazHas ctaHuyma SANICUBIC® 2 XL: S3 50%

TpexdasHan ctaHuma SANICUBIC® 2 XL: S3 30 %

5.3 Yactota 3anyckos

Bo n3bexaHvie neperpeBa ABWraTens U CO3[aHVA YPE3MEPHONW HarpysKu
Ha ABuratesib, YNIOTHEHUA, MNOALWMMNHUKMN, KONMYECTBO 3amyCcKoB cneayeT
orpaHnumnTb o 60 B yac.

5.4 Beop B 3KCnyaTauuio C NOMOLLbIO NyNbTa ynpaBneHus

NACHOCTb

> Vicrionb3oBaHue mysibTa yrnpasieHus C M10X0 3aKpbIToil
KPbILLKOW NpefCcTaBnaeT onacHocTb. OnepaTop MoxeT
norn6HyTb!

> TwaTesnbHO 3aKPOWTE KPbILLKY My/ibTa yrpasieHus.

>MopcoennHuTe BUNKY Kabens nutaHus.

I'Ipouenypa BBO/a B 3KcnjlyaTayuio

1. NMpoBepbTe PabOTOCMOCOBHOCTb U FEPMETUYHOCTL HACOCHOW CTaHLMM:
noaKounTe BCe HEOBXOAMMOE MMAPABNYECKOE U 3IeKTpUYecKoe
060pyA0BaHYie U NPOBEPLTE COEAVHEHA HA NPEAMET yTeuek, 3a1B
BOAlY BO BCE MCMOSIb3yeMble BMyCKHble OTBEPCTUA. VICnbITalTe CTaHLuIo
Ha BOAOCTOMKOCTb 1 MPOHABITIofaiTe HECKOMbKO LIVKIIOB 3amnycKa,
uTo6bl Y6eauTLCA B TOM, UTO CTaHUUA paboTaeT HOPMAsbHO 1 yTeUKU
OTCYTCTBYIOT.

2. MpoBepbTe paboTy 060pyA0BaHNA MO KOHTPOSILHOMY CMIUCKY
(= pa3pen 7.6, ctp. 10).

3. MpepynpexpaeHune: Pexvim BbIHYXAEHHOW paboTbl MOXHO BKJIlOYaTb
TONIbKO MOCJIE HAaMOJHEHVA HAacoCa BOAON (A1 BKITIOUEHNA peXnMa
BbIHYX[E€HHOI PaboTbl NCMOMb3yeTcA COOTBETCTBYIOWAA KHOMKA Ha
KnaBuULWHo naHenw). Mpu paboTe 6e3 )nAKocTn OyaeT noBpexaeHa
cucTema n3MesibyeHms. Y,
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5.5 BbiBOA 13 3KCnNAyaTayum
1. 3aKpoiiTe WwnbepHyto 3aABUKKY Ha BMYCKHON Tpybe.

2. Cnente XMAKOCTb 13 pe3epByapa. 1111 3TOro HYXKHO HaXkaTb KHOMKY
BK/TIOUEHVIA PeXiiMa NPUHYANTENbHO PaboTbl, PAaCMONOXEHHYI0 Ha Hacoce.

3. BblkntounTe NCTOUHMK SN1EKTPONUTAHNA 1 NPeKpaTyTe NpoLiecc
YCTaHOBKMY.

4. 3akpoliTe WnbepHyto 3aABUKKY Ha BbINyCKHON Tpybe

/> onacHocTh

> HeobecToueHHoe 060pyAOBaHye NPeACTaBAET OMAaCcHOCTb.
Onepatop MOXeT NornbHyTb!

> OtcoepuHnTe BUNKY Kabens MUTaHUs UK SN1IEKTPUYECcKI1e
MPOBOAHMKN N MPUMMUTE MePbl 1A NPeJoTBPaLLEHNA
CNyYaliHOro BKJloYeHUA 060pyL0BaHMA.

4. OCMOTpI/ITe rnapasnnyeckmne getanu n ne3sunAa ona nsmesibueHnAa oTxogos
(B 3aBMCMMOCTY OT MOAENN HACOCHOWN CTaHLUN). |_|pI/I HEO6X0,£WIMOCTI/I
o4yncTnUTE 3TN AeTann.

5. Ounctute pesepsyap.

A

> MepekauviBaHvie BpeaHbIX 1S 300POBbA KNAKOCTEN 1
BTOPUYHBIX PACXOfAHbIX MAaTEPUANIOB NPEACTABAET ONAacHOCTb.
3-3a 3TOro MoryT nocTpaaath SIloAu 1 OKpyKatoLias cpeaal

[> Ecnv KOHCTPYKLME HAaCOCHOM CTaHLMM NPesyCMOTPEH CINB
BPEeAHbIX A/ 300POBbS XKNAKOCTEN, CTaHLMIO0 HEOBXOAVMO
Ae3nHGUUMPOBATh.

Mpu HEO6XOANMOCTY HaIEHbTE MaCKY 1 3aLUMTHYIO OfeXaY.

[> Cobniogaiite AencTByioLie€ HOPMbI OTHOCUTESNIBHO CIMBA
BPEeAHbIX A8 300POBbs XKNAKOCTEN.

ACHOCTb

3 3KCNNYATALUA OBOPYAOBAHUA
6.1. MynbT ynpasneHna SANICUBIC®

MPUMEYAHUE

B 3TOM paspgene onucbiBaeTcA NpoLefypa SKCMlyaTaLmu nysbTa
ynpasieHys ByMA Hacocamu. ECniv cTaHLmA ocHaleHa ofgHUM
HaCOCOM, My/bT YNPaBeHNA NCMOSb3YeTCA aHaNorMUYHbIM

ob6pasom.
!
1 o
2 (4]
3 1 Jo)
4 o

Ta6nuua 4. NMynbT gncTaHUnoHHoro ynpasneHus SANICUBIC®
1 2KenTbiih cBETOANOAHDIN MHANKATOP NUTAHUA

KpacHbiin cBeTOANOAHDIN MHANKATOP TPEBOXKHOWN CUTHaNn3auumn

2
3 KHonKa BKNioYeHWA peXxriMa NpuHyanTenbHoi paboTtbl gBuratens 1
4 KHoMKa BKNIOYEHWNA peXXuMa NPUHYANTENbHOW paboTbl ABMraTens 2

CeeToanoAHbIe NHANKATOPDI

CBeToAMOHbIE NHAMKATOPbI MO3BONAIOT NOJyYaTb UHPOPMaLMio O paboTe
nynbTa ynpaseHns:

MPUMEYAHME. MynbT ynpasneHua HacocHown crtaHuuenn SANICUBIC® 1
BCTPOEH B BEPXHIOIO YacCTb pe3epByapa CTaHLuN.

Cuctemy ynpaBieHUA HeOOXOAMMO  BEHTUNVPOBATb.
BEHTUNALMOHHYIO TPYOKY K MyNbTy ynpaBieHnsa cTaHLuen.

MoacoenuHute

Puc. 2. BeHTunAuua nynsta ynpasneHuna SANICUBIC®

6.1.1. dkcnnyatayuma KnasuwHon nadenn SANICUBIC® 1 (knacc 3awuTbl
1P67)

1. O6We aBapuiiHble CUTrHanbI.

ABapuiiHblii CUTHan YpoBHA BOAbl.

Ecnv Bopa B ycTpoiicTBe MOAHUMETCA BbILLE JOMYCTUMOTO YPOBHS, 3aropuTca
KpacHbIl CBETOAVOAHDIA MHAVKATOP CUTHANU3aLUK 1 3aMyCTUTCA ABUraTeNb.
Ecnu 5TOT CBETOAVOAHDIN MHANKATOP MUraeT KpacHbIM, BO3HMKa npobnema
obHapy»KeHnA HOPManbHOro YPOBHA BO/bl ([JIMHHAA NOrpyxHaa Tpy6a).
ABapuitHbIN CUTHaN BpeMeHM!.

Ecnn peuratens pabotaeT HenmpepbliBHO 6osblle YeM OAHY MUHYTY,
3aropaeTcA KPacHbI aBapuiiHbI CBETOANOAHBIV MHANKATOP.

2. C6poc aBapuiHbIX CUTHaNoB. MOXHO  BbIKNIOUNTL  KpacHbIi
CBETOAVOAHDIA MHAMKATOP (OH CTaHET 3efleHbIM) C MOMOLLbI0 KHOMKM Ha
naHenu ToNbKO B TOM Cilyyae, ecin npobnema, 3anycTuBLLIasA aBapuUiiHYO
cUrHanusaumio, peleHa. C nomoLLbio STON KHOMKM MOXHO Tak»Ke BbIK/TIOUNTb
3BYKOBYIO CUTHanM3aLuuio AUCTaHLMOHHOTO yrpaBneHuA aBapUiHbIMN
cUrHanamu.

ABapuiiHbIN CUTHanN SNeKTPUYECKOI ceTu.

— Ecnu cBeTOAMOAHBIN NHANKATOP HE TOPUT, SNeKTPONMTaHNe OTKIIYEHO.
— Ecnm npu noBTOpHOM MOAKNIOUEHNN YCTPONCTBA K CETU CBETOANOLHBIN
VHAMKATOP MUraeT 3efleHblM, HanpAXKeHne B CeTU BPeMeHHO nponarno.

6.1.2 Pa6ota nynbTta guctaHymnoHHoro ynpasneHna SANICUBIC® 2 Clas-
sic /SANICUBIC® 2 Pro / SANICUBIC® 2 XL

PABOTA ABAPUAHOW CUTHANTU3ALUA

1. O6wme aBapuitHble CUrHaNbI.

ABapuiiHbli1 CUTHaN YPOBHA BOAbI:

Ecnn ypoBeHb BoAbl BHYTpW YCTPOWCTBa HEHOPMasibHO BbICOKMIA: GyaeT
NnoAaH 3BYKOBOW CUrHan TPEBOTM, 3aropuTCA KPacHbli CBETOAMOAHBIN
VHAMKATOp CWrHanusaumMm u 3anyctatca oba pAswratena. Ecnm  atot
CBETOAVOAHBIA  MHAMKATOP MWraeT KpacHbiM, BO3HMKNA npobnema
obHapy»KeHUA HOPManbHOro YPOBHA BOAbl (AJIMHHAA NOrpyxHasa Tpy6a).

ABapuiiHbI CUTHAN BpeMeHMU.

Ecnu oguH 13 aByx ABnrateneii paboTtaeT 6onee 1 MUH, 3aMycKaeTca CUPEHa,
3aropaeTcA KpacHbI aBapuiiHbIA CBETOANOAHBIM NHAMKATOP U BKIIOYAeTCA
fBUraTesib.

ABapuiiHbI CUTHaN 3NEeKTPUUYECKOl ceTu.

B cnyuae nepeboa B mopauve 3neKTPO3Heprun (MAU Npu OTKIIOUEHUN
YCTPOMCTBa OT CeTW) 3anycKaeTCA CUPeHa, 3aropaeTca KpacHbIi aBapuiiHbIi
CBETOAMOAHBIV UHANKATOP U MUTAET KeNTbI CBETOAVNOLHbIN MHANKATOP CETU.

2. 06wumin c6poc aBapuiiHbIX CUFHANOB.

Ecnn npobnema, 3anycTvBlUas OAWH U3 BbllUeYKa3aHHbIX aBapPUMHbBIX
CUTHaNOB, WMCYe3aeT, CMpPeHa OTK/IOYaeTCA, HO KpacHbIA aBapUiHbIN
VHAOMKATOP MPOJOMKaeT CBETUTbCS, MOKasblBasi, YTO B cCucCTeMe Oblnia
obHapyeHa npobnema. OgHa M3 KNaBuW Ha MaHenu B Jilo6om cryyae
OCTaHOBUT CMPEHY, HO OHa BbIKMIOUYUT KPaCHbI CBETOANOAHBIN NHANKATOP
TONbKO TOrAa, Korga npobnema, 3anycTuBlIaA aBapuiiHbIA curHan, Gyaet
pelweHa. ABapuiiHble CUTHanbl AUCTAHLMOHHOTO MyfbTa TakXe OCTaloTCA
BKJIIOYEHHbIMM, MOKa npobnema He OyneT pelieHa. 3To npefoTepallaeT
OTKa3 cMCTeMbl MO YMOMYaHMI0.

6.2. YcTponcTBo curHanusauumn SANICUBIC®
YTo6bl MPUKPENUTL YCTPONCTBO K CTEHE, BOCMONb3yNTEChb CBEAEHUAMM,
KOTOpble NPVBOAATCA Ha CliefytoLLem pUCyHKe.
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6.2.1. dKcnnyatauuA NPoBOAHOr0 YCTPOMCTBA CMrHanusauum
SANICUBIC® 1, SANICUBIC® 1 WP, SANICUBIC® 2 Classic u SANICUBIC® 2
XL npoBofiHOe YCTPOICTBO CMIHanmsauum

[ina 6noka aBapuiiHon curHanusaummn SANICUBIC He TpebyeTcs OTAeNbHbI
VCTOYHUK NuTaHuA. MuTtaHne nopaetca yctponctsom SANICUBIC®. B cnyvae
nepebos B nofaye 3NEKTPOSHEPrM aKKyMynaTop O6JioKa aBapuiiHoN
CUrHanu3aLum NPpUHUMaeT 3Ty 3ajjauy Ha cebA.

MopknioueHne 6510Ka aBapuUIHON CUrHaNM3aLunm K yCTpoiicTBY.
[MNogkniounTe Kabesnb aBapUIHOI CUTHaNM3aLN HENOCPEACTBEHHO K GJIOKY.

1. KpacHbii cBeTOAMOAHbIN MHAMKATOP OOLUVX aBAPUIHbBIX CUrHANIOB NOBTOPSET PaboTy
K[pacHOro CBETOAVO[HOIO MHAMKATOPa Ha OCHOBHO NaTe. YCTPOMCTBO CUrHanm3aLmm
6yneT nofaBaTh 3ByKOBOI CUrHan [0 Tex nop,

noka cboit He ByaeT ycTpaHeH. [ns oTKoueHus
ABaPUINHOTO CUrHara HaxmuTe KHomky copoca (¥)

Ha MaHenn YCTPOCTBA N KHOTKY BHU3Y 6/10Ka
aBapUINHOI CUrHanM3aLmm.

2. KenTblii CBETOAVOAHbIV MHAMKATOP NUTAHUSA
MO3BOAIAET Y3HaTb CTATYC NUTaHA YCTPOICTBA
CUrHanu3aLyn. ECniv MHOvikaTop ropuT HenpepbiBHO,
3T0 03HayaeT, yto yctporctso SANICUBIC® BkntoueHO

1 MOACOEAVHEHO K UCTOUYHUKY MUTaHUA.

— MUraoLLMI MHAMKATOP O3HAYAET, YTO MPOUCXOAUT

nepe6oii B nopaye nutakns Ha SANICUBIC® ‘

C6poc (*):

Ta6nuua 5. YcTpoiictBo curHanusayum SANICUBIC® 1, SANICUBIC® 1 WP,
SANICUBIC® 2 Classic u SANICUBIC® 2 XL.

1 KpacHbliii cBeTognoAaHbI MHANKATOpP obLeli curHanusayumn

2 KenTbiil CBETOAVOAHDIN NHANKATOP CUTHaNM3aLumn NCTOYHNKA
nUTaHNA (MHANMKATOP NCTOYHMKA NUTAHWNA)

6.2.2. DKcnlyaTauma BbICOKOYACTOTHOrO YCTPOICTBA CUrHanvsaunmn
SANICUBIC® 2 PRO

OMACHOCTb

> MogkntoueHye yCTPOMCTBA K SIEKTPUYECKOI pO3eTKe
NpeAcTaBAAeT onacHOCTb. OnepaTop MOXKET MOrnGHYTH!

| ——=——SFA
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Ta6nuua 6. YcrpoiictBo curHanusauum SANICUBIC® 2 Pro

1 KpacHblii cBeTognoAHbIN MHANKATOP o6Leli curHanusauumn

2 KenTbill CBEeTOAVOAHDIN MHANKATOP NepeAayy cUrHana TpeBoru

3 3eneHblil CBETOANOAHDIN NHANKATOP CMTHanM3auum NCTOYHNKa
nuTaHusa

Bnok aBapunHoOM cMrHanusaumnm Haxo[mTCA B BbICOKOYACTOTHOM CBA3M -868
My ¢ yctponcteom SANICUBIC® 2 Pro. OT Hero oH nony4vaeTt pasfinyHyio
nHbopmauumio. Ecnn ppyrve yctpoiictsa, paboTatowme B BY, HapywatoT
paboty cuctembl (MM Ha06OPOT), NpefnonaraeTcs CMeHa KoaMpoBKY -868
Mlu, 6narofapa uyemy COEAVHAIOTCA OCHOBHaA Mnata WM AUCTaHUMOHHasA
aBapuiHaa curHanmsaumsa. Ecnn ycTpoicTBo co3paeT momexu B pabote
LPYrux BbICOKOYACTOTHbIX Npubopos unu yctpoiicts SANICUBIC® 2
Pro, pacnonoxeHHbix MOGAM30CTK, OTCOEAVHWUTE YCTPOWUCTBO U MNynbT
[VCTaHLMOHHOIO yrpaB/ieHVA OT UCTOYHMKA NUTaHWA, NepeksiounTe OfuH
VNN HECKOMbBKO M3 YeTbipex nepekstoyaTenen Ha nnate yctponcrea (SW2) n
CAenanTe TO e caMoe Ha raTe nysbTa AUCTaHLMOHHOIO yrpaBieHuA.

MnaTta nynbTa ANCTaHUNOHHOIO yrnpasneHna

Mnata ycTpowcTBa curHanusaymm

Mpepynpexgenne. Kop gonxeH 6biTb OANHAKOBbIM 41iA ABYX Nnart .

Brnok aBapuinHOWM CUrHanmn3aumm COCTOUT 13 TPeX CBETOAMOLAHbIX NHANKATOPOB 1

O[IHOTO YCTPOWCTBA CUPEHBI.

1. KpacHblii CBETOAVOAHDBIA MHAMKATOP OOLMX aBapUIAHLIX CUrHANOB MOBTOPSET
PaboTy KpacHOro CBETOAVOAHOTO MHAMKATOPa Ha OCHOBHOW Niate.

2. KenTblIin cBeTOAMOAHDBIN nHANKaTOp «[prem BY» noBTOpsAeT paboty »kenTtoro
CBETOAVIOAHOTO MHAMKATOPA Ha OCHOBHOW MiaTe.
Ecnn nHanKaTop ropnt HempepbIBHO, 3TO O3HAYAET, YTo Nepeaaya
BbIMONTHAETCSA YCMELLHO W YTO OCHOBHas MNyaTa BKIToUeHa.
Ecnn nHamKaTop Myraet, 3To 03HauaeT, YTo nepefaya BbIMOHAETCA YCMELLHO,
HO OCHOBHasi My1aTa OTK/II0UEHa OT UCTOYHIKA NTaHKsA 1 PaboTaeT oT
aKKymynaTopa.
ECnv HAMKaTOp BbIK/IOYEH, 3TO MOXET O3HAUaTb, UTO BbICOKOUYACTOTHBIN
CurHan He NPUHUMAETCA (B 3TOM CJlydae nepeKsiovaTen Ha nnate yCcTporcTea
HY>KHO YCTaHOBMUTb TaK e, Kak OHU YCTaHOBJIEHbI HA OCHOBHO N1aTe), uTo
BbICOKOYACTOTHbIV CUrHAs MOTEPAH (MCTOUHMUK CUrHasTa HaXo[UTCA CIILLKOM
[laneKo), paspsiKeH akKyMymATOP UM OTKa3asia OCHOBHas narta.

3. 3eneHblin CBETOAMOAHbIV MHANKATOP CETU OTOOPAXKaeT COCTOsHME
3MEKTPONUTaHVIA AVCTAHLMIOHHOTO 610Ka aBapUIHON CUrHaNM3aLmm:
Ecnn HAMKaTop ropnT HempepbIBHO, 3TO O3HAYAET, YTO YCTPOWCTBO BKITIOUEHO.
ECnv HAMKaTop MMraeT, 3TO 03HAYaEeT, YTO YCTPOWCTBO OTKIIOUEHO OT
VCTOYHMKA MUTaHUA 1 paboTaeT OT akkyMyNIATopa.
Ecnu vHAMKaTOp BbIKIIOUEH, 3TO MOXET 03HauaTb, UTO YCTPOICTBO OTKa3asno
W YTO paspsikeH akKyMyIATOP YCTPOMCTBA.

4. CipeHa 3ByU/T HEMPepbIBHO B TeYEHKEe aBapuinHON curHanvsaumn. CupeHa
OTKIIOUUTCA, KOTAA MPVYMHA aBaPUINHON CUTHANM3aLmmn CUE3HET U Npu
HaXKaTu KHOTKM 06LLiero cbpoca aBapuiiHbIX CUTHANOB.

6.3. CoobuweHuna n c6on
Ta6bnuuya 7. CoobweHna n c6on:

Yctponcteo curHanmsauum SANICUBIC® 1 1 SANICUBIC® 1 WP:
3eneHblli CBETOANOAHbIN UHANKATOP: CTaHLMA BKIIIOYEHa

Yctponcteo curHanmsauum SANICUBIC® 2 Classic, SANICUBIC® 2 Pro
1 SANICUBIC® 2 XL: XenTbin CBETOANOAHbBIN MHANKATOP: CTaHLMA BKOYEHa

83




7.3 [loroBop 0 TEXHUYECKOM OGCYKNBaHNN

NHOUKALINA BO3MOMHDIE HEMOALKN CMOCOBbI YCTPAHEHUA
Kak 1 nto6oe apyroe BbICOKONPOU3BOANTENbHOE TEXHNYECKOe
Muratouwii KpacHbiii + OwmbKa B CucTeme « 06paTuTech B CepBIUCHBIIi obopyaosaHue, HacocHble cTaHuyun SANICUBIC® Heobxoaumo noasepratb
aBapMﬁHblﬁ CBQTOAMOAHHVI onpezenexis ypoBHA BOAbI LieHTp SFA TeEXHNYeCKomy O6CJ'Iy>KI/IBaHVIIO c uenbto obecneyeHnsa nx yCTOI;I‘-WIBOI;I
VHAUKaTOP paboTocnocobHOCTY. PekoMeHayeM Bam 3aKOUUTb JOFOBOP O TEXHNYECKOM
« 3acopeHue - Y6eputech B 06CNy>KBaHMMN C NOAXOAALLE KOMMAHMeEN, YTOObl MOPYUNTb el perynapHble
BEHTUNALUOHHOIA TPY6bI. 6ecnpenaTCTBEHHOM OCMOTPbI 1 TEXHUYECKOE 06CNyKIBaHWe 06opyaoBaHuA. Ecnv Bam Hy>kHa
MocToAHHO cBeTAWMIACA « 3acopeHie HanopHoro 10TOKe BO3/yXa B AononHuTeNbHas MHGopMaLms, 06paTTeCh B Hallly KOMMaHMIO.
KPaCHbIil aBapMiiHblii Tpy6onpoBoza 060X HanpaBneHnsax
(BETOANOAHbIA NHANKATOP « 3acopeHue unu nonomKa BEHTUNALMOHHON TPY6bI 7.4 3KcnnyaTaumns OAHOro Hacoca B aBapMNHOM pexume
Hacoca « loBTOpUTE YCTaHOBKY
- (7IMBHOE OTBEpCTUe - 0BpaTuTeCh B CEPBUCHBITI NMPUMEMAHUE
RS TS TR UewTp SFA Mpr HEO6XOAMMOCTI B SKCMTyaTaL HACOCHOW CTaHLUK B
A D CPHOC aBapUINHOM PeXMME BO BPEMSA TEXHUYECKOTO 06CYK/BaHUA
LOCVIICHUEERAE! *llposepre WIIN 0OCMOTPa 060PyAOBaHUA BbIMOIHUTE YKa3aHHble Janee
MeKTpHYLCKyl0 CeTb v
« 0bpatutech B cepBUCHbIi
(BETOANOAHDII MHAMKATOP « 0TKa3 UCTOYHUKA NUTAHWA LeHTp SFA
He ropuT - 0TKa3 3MEKTPOHHOI 1. 3aKpoliTe KnamnaHbl Ha BMYCKHbIX 1 CIMBHBIX TPY6aX.
[natbl MpepynpexaeHre: Bo Bpema TexHNYECKOro 06CnyxrBaHmsA rnogavy
XKMOKOCTYW BO BMYCKHble TPYObl CrieflyeT MAHVMI3MPOBATb.
J 2. BblkntounTe NCTOYHUK NUTAHNA.
TEXHUYECKOE OBCNNYXUBAHUE 7.5 NpoBepKa rMapaBANYecKoii CMCTeMbl KaXKAoro ABuraTens
7.1. O6wme cBeieHUNA 1 NPaBWIa TEXHUKN 6e3onacHocTu + OcmoTpuTe NIEe3BYA 1 MAACTUHY Ha NPEAMET 3aCOPOB U MOBPEXAEHWIA
(k ctaHumm SANICUBIC® 2 XL 3To He oTHOCUTCA).
- MpoBepbTe, CBOBOAHO N BpaLLaeTca Typ6uHa.

. OCMOTpI/ITe rmapasnnyeckne aetann Ha npegmert 3arpﬂ3H€HVIVI.

BbinonHeHvie paboT C HACOCHOW CTaHLMel NogbMM, KOTOPbIE He My HEOBXORMMOCTI OUNCTITE 3T AETANM.

ABNATCA KBaNMOVLMPOBAHHBIMU CIELMANCTaMu, NPefCcTaBiseT

0MnacHOCTb. Bo3MOXHbI TpaBMbl!

> PeMOHT 11 TeXHMYecKoe 06Ciy»KMBaHVie 060pyAOBaHA AOKHbI
BbIMOJIHATb JIIOAM, MPOLUeALLVE CrieLuanbHoe obyyeHme.

> Cobntopaiite npasuia TEXHUKIN 6E30MaCcHOCTU U BbINOMHANTE
VHCTPYKLMK 0bLLero xapaktepa.

A\ onacHocTb

lMepekaunBaHne BpeAHbIX As 3A0POBbA KUAKOCTEN 1 BTOPUYUHDBIX

PacxXofHbIX MaTepranoB NPeaCcTaBIIsfeT ONacHoCTb. V13-3a sToro

MOTYT MOCTPAAATb JIIOAY U OKPY»KaKoLlas cpeaal

> Eciv KOHCTPYKUMe HaCOCHOM CTaHLMM NPEeAYCMOTPEH CINB
BPEAHDBIX AN 3H0POBbA XKIUAKOCTEN, CTaHLMI0 HEOBXOAMMO
Ae3nHGULMPOBaTh.

Mpyi HEOGXOAMMOCTY HAZEHBTE MACKY i 3aLLMTHYIO OAEXY.

> Cobniogaiite fencTByoLLME HOPMbI OTHOCUTENBHO C/INBA
BPEAHDBIX AN 3H0POBbA XKIUAKOCTEN.

Ecnu pBuratenb HencrnpaseH, ero MOXHO OTK/oUUTb. [inA 3Toro cnegyet
nepeBecTV COOTBETCTBYIOLLMI NepeKsIoyaTeslb Ha OCHOBHOI nnaTte B
NOSIOXEeHNe, CUrHanu3upyioLlee 06 OTCYTCTBUM HEUCTPABHOTO ABUraTens.
Mocne 3Toro nnata 6yaeT B3aUMOAECTBOBATb TOSIbKO C UCTPABHbIM
nsuratenem. SW1: nepeknioyatens 1 cootBetcTsyet auratento 1 (cnesa), a
nepeksoyartenb 2 — gBuratento 2 (cnpasa).

MNMPUMEYAHWE. Ecnn 06a
nepeksioyaTens onyLeHbl
(Haxo[ATCA B MOSIOXKEHNM
BbIK/IOYEHWS), OTO O3HaYaeT,
UTO BO3HMKNA aBapuiiHas
cuTyaums. Mpu BKIOYEHN
nuTaHwA nnata 6yaer
nepeBefeHa B pexnm paboTbl
cUrHanmsauum

7.2. TexHn4eckoe o6cnyKuBaHNEe N OCMOTP

A onacHoctb

BbinonHeHne paboT ¢ HacOCHOW CTaHLMel 6e3 COOTBETCTBYIOLIEN

MOArOTOBKM NPeACTaBNAeT ONacHOCTb. 7.5.1. O6wume ceepeHun
BosmoxHbI Tpasmbi! ) OcmoTpuTe pesepByap Ha NpeaMeT HaKOMMBLLVIXCA OTIOKEHUI, K1pa 1
> OcraHoBuTe PaboTy HACOCHOI CTaHLIM, BEINONHIB NOCTOPOHHIX NPeAMETOB. TlaTeNbHO OUNCTITE pe3epByap 1 U3BNeKNTe
Hapnexallyto npoueaypy. Mpumute Mepbl AnA MOCTOPOHHIE PEaMETSI.
NpeaoTBPALLEHNA CyYalHOrO BKAKUYEHA 060pYA0BaHMS.
[> 3akpoiTe BryCcKHble 1 CIMBHbIE KianaHbl. 7.5.2. CHsTne gBUraTens

[> Cneiite naKocTb 13 HACOCHOM CTaHLMN.

[> 3akpoliTe Bce BCoMoraTtesibHble COearHEHMS.

[> [loxauTecb OCTbIBAHWA HACOCHOW CTAHLMV 1O KOMHATHOM
Temneparypbl.

1. OTkpyTUTE 10 BUHTOB Ha MOTOPM30BaHHON ABEPLIe KPbILLIKM pe3epByapa.
2. Mpv nomoLLM PyUKM OCTOPOXKHO NOAHMMUTE ABUraTesnb. B Tom ciyyae
eC/IN HencCnpaBHbI ABMraTenb OyAeT oTnpaBeH NPON3BOAUTENIO, HACOCHaA
CTaHLUA MOXET 06eCcneunTb MUHVManbHYI0 PaboTy C OAHUM ABUraTenem.

3. OTKpyTUTE BMHTbI HEUCNPABHOIO ABUraTena oT ABepLibl.

B cooTBeTcTBUM CO cTaHAapTom EN 12056-4 HacOCHble CTaHLMK HEO6XOAUMO
4.YcTaHOBWTE ABEPLY Ha MeCTO.

nofsepratb TEXHUYECKOMY 0OCNY>KMBAHMIO 1 PEMOHTY C LieNblo obecrneyeHma
NPaBWIbHOTO yAANIEHNA CTOUYHbIX BOA U OGHAPYXEHWA 1 yCTpaHeHus

9 7.5.3. Pa36opkKa 1 npoBepKa Kamep CKaTuA N AaTYNKOB YPOBHA:
HEencnpaBHOCTEN Ha PaHHUX CTaANAX UX Pa3BUTUA. P posep P A yp

OnepaTop JOMKEH eXXeMeCsAYHO NPOBepPATb, MPaBUIIbHO N paboTaeT 1. OTKpyTWTe 1 BUHTbI, Pa36NIOKMPYITe 1 NOJHUMUTE pene faBfieHNnA
HacocHaA cTaHuuA. [1nA 3Toro Hy»kHO NPOHaboAATb Kak MAHUMYM [iBa KPbILWKN.

LMKa paboTbl CTaHLMN. 2.Y6ennTech, UTo KaHasbl He 3abUTbl KNPOM, GeKanuamu 1 T.4.

CnepyeT Bpems OT BPEMEHV NPOBEPATb PeE3epBYap U3HYTPY 1 Npu 3acopeHuie KaMep CKaThA O3HAYaeT, YTO TEXHUYECKUIA YXO[ 3a CUCTEMON
Heo6XOAVMOCTU YAanATb HAKOMMBLUMNECS OTIIOKEHUs1, 0CO6EHHO BOKpYT He NPOBOANTCA AOMKHbIM 06pa3oM. PekomeHayeTCs NPOU3BOAUTL OUNCTKY
[aTuvKa ypOBHA XUAKOCTU. CMCTeMbl MO KpariHen mepe pa3 B 6 MecALEeB.

3. MNpun HEO6XOANMOCTU NPOUNCTHATE KaMepbl CKaTA.
B cooTBeTcTBUM CO cTaHAapTom EN 12056-4 TexHueckoe obcnyxmBaHme

HACOCHOW CTaHLMW [OMXKHbI BbINONHATD KBannbuLMpPOBaHHbIE CNELMAnmnCTbI. 7.5.4 YcTaHOBKa aTYNKOB YPOBHA XKUAKOCTH

CobniopaliTe NePUOANYHOCTb TEXHUYECKOTO 06CYKUBAHUA: MpepynpexpeHvie: He cmasbiBalie ynnoTHUTENbHbIE KOJbLIA AATUNKOB

« HacocHble cTaHLun, NpefHa3HayeHHble 419 NCNONb30BaHWA B YPOBHA XUAKOCTY Mepef yCTaHOBKO.

MPOMBbILLIEHHOCTU, HEOOXOAMMO NoABEPraTb TEXHNYECKOMY 00CTYKMBaHMIO

He pexxe, Uem yepes Kaxzple 3 Mecsiua. 1. BcTaBbTe KaxkAbIi AaTUMK YPOBHSA XMAKOCTN B KaMepy CxKaTud Jo yrnopa.
« HacocHble cTaHLMK, NpefHa3HayYeHHble 418 NCNOMb30BaHMA B HE60NbLUNX 2. MpuKpyTMTE [ATUNKM K KPbILLKE.

roceskax, Heo6Xxo4MMO MoABEPraTb TEXHUYECKOMY OBCTYKBAHUIO HE PEXE,
uem yepes Kaxzble 6 MecsLes.

- BbITOBbIE HACOCHbIE CTaHLMN HEOBXOAMMO MOABEPraTb TEXHUYECKOMY
06CyK1BaHUIO He pexxe 1 pasa B rog.
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7.5.5 MoBTOpHaA c6opKa

B xope noBTOPHOI CHOPKN HEOOXOAMMO BbIMOMHATL ClleAytoLme yKasaHUA:
Mpu noBTOpHOIT COOpPKe CrepyeT cobnopatb Npasuna cbopkn
MaLLVHOCTPOUTENbHbIX U3Aenuin. He fonycKarTte nepeTaXKN BUHTOB Ha
N1acTMaccoBbIX feTansax (B pesynbrate NepeTa)K1 MOXXHO NOBPeAnTb
nnacTMaccy) 1 3axmnmax.

OumncTuTe BCe CHATbIE ieTanu 1 OCMOTPUTE MX Ha NpeAMeT 3Hoca.
3ameHuTe NoBpeXJeHHbIe U N3HOLEHHbIE AeTal Ha HOBble fieTan TOro e
NpOoV3BOANTENA.

OcmoTpHTe YNNOTHUTENbHbIE MOBEPXHOCTN Ha MPeAMET 3arpA3HEHNI.
Y6eputech B TOM, UTO YMIOTHUTENbHbIE KOJbLIA YCTaHOBJIEHbI MPABUIIbHO.

7.5.6 Ycunue 3aTaxKuM
BuHTbI 1 3aXnMbl cnegyeT 3aTtArmsaTth ¢ ycunvem 2 £ 0,1 H-m.

7.6 KOHTPONbHbDIN CNNCOK AECTBUIN, KOTOpble Heo6xoaumo
BbIMONHUTD B X0Ae BBOAA B 3Kcnnyatayuio, ocmorpa O 1 TeXHNYecKoro
o6cnyxuaHuna @

Dencrena Mpoueaypbi

NMPUMEYAHUE

Mocne YCTpaHeHUA HenonagoK HACOCHYIO CTaHLUIO HeobxoanmMo
npoBepuUTb Ha pa6OTOCI'IOC06HOCTb 1 NOABEPrHYTb OCMOTPY.

MpY BO3HMKHOBEHMM HEMONAMOK, HE YNOMSHYTbIX B MPUBEAEHHON HIXKE
Tabnuue, 06paTMTECh B LIEHTP MOCIENPOAAKHOro 06CnyKrBaHwma SFA.

Bo3morKkHble HenonagKku:

IOTMQON®>>

Yepes HAacoC He NPOXOANT KNAKOCTb
MOTOK KMAKOCTN HE JOCTATOUHO CUSTbHBIN
060pyaoBaHyie NOTPEBAAET UPE3MEPHOE KOMMYECTBO TOKA UM MOLYHOCTI
MaHOMETpUUECKNI Harnop HEAOCTATOUEH
Hacoc paboTtaeT HEPOBHO ¥ C LYMOM
HacocHas ctaHums coobaeT o 4acTbix c6osx
HacocHas cTaHums nepenonHaeTcs
O6opyfoBaHMe 3anyCcKaeTcs HECBOEBPEMEHHO

Mpexae yem BbINOSHATb Kakne-nnbo paboTbl Haf TEMU KOMMOHEHTaMI
060pynoBaHMA, KOTOPble HAXOAATCA MOJ, AABIEHNEM, YMEHbLUMTE AaBNeHNe

Mpexae yem BbINONHATL KaKue-nm6o pa60Tbl BHYTpU
HacocCa B TeyeHue CpoKa [encTams rapaHTun, 06paTI/ITECb
KnponssoguTesnto 3a KOHCyHbTaLlVIeVI. Haw ueHTp
nocnenpoaaHoro 06CJ'Iy)KMBaHMF| pa60TaeT AnA Bac.
HeBbinonHeHve sToro YKa3saHuA npuBefeT K yTpaTe npas Ha
BO3MelleHne y6bITKOB M rapaHTu Ha o6opy,qosaHme.

A onacHocTb

HecobntoaeHvie npaBwn Npy NpoBeAeHU paboT Mo yCTpaHEHUIO

HeuncnpaBHOCTEN NPefCTaBnAeT ONacHOCTb. BO3MOXHbI TpaBMbl!

> Mpu npoBefeHnn Kaknx-1n6o paboT Mo ycTpaHeHo
HeuncnpaBHOCTe HEOOXOAVMO BbIMOJIHATb YKa3aHVA, KoTopble
cofiepKaTcs B 3TOM PYKOBOACTBE U (M) [OKYMEHTaxX O
COOTBETCTBYIOLMX BCMIOMOraTesibHbIX MPUCMOCOONEHNSAX,
NpefoCTaBNeHHbIX NPOVI3BOAUTENEM.

MPUMEYAHUE

lMocne KaXAoro 3aTonieHns HACOCHYIO CTaHLMI0 HEOBXO[AMMO
ocMaTpUBaThb.

MpouuTaiiTe pyKoBOACTBO N0 JKCMAYaTaLMM. @ @
B Hacoce! OTcoefiMHNTE HAaCOC OT NCTOYHMKA SNEKTPONUTAHNA.
MpoBepbTe UCTOUHNK NUTaHUA. ® ®
(paBHUTE 3HaUeHNA € XapaKTePUCTUKAMM, YKa3aHHBIMM Ha NTACTOPTHOI TabnuuKe. 8. Henonagku: npnunHbI U CNOCO6bl ycTpaHeHuA
MpoBepoTe 3a3eMneHHE UCTO4HHKa THT2HAR. @ @ A B CDEF G H Bo3MOXHble puumHbI (nocobbl ycrpaHeHua
[poBepbTe COeAMHeHNe UCTOYHIKA NUTaHNA C BbICOKOUYBCTBUTENbHbIM NpepbiBaTenem - | X|-|-|-|X|-|- | HacocnepekaunBaer uaKoctb B HacocHast cTaHLA He JOCTaTOuHO
N4 3aLLNTI OT 3aMbIKaHINA Ha 3eMI0 C TOKOM pabaTbiBaHmA 30 MA. @ YCTIOBUAX U36bITOYHOrO ZaBNEHNS. BeJIVKA ANA TeKyLLWX yCIoBUI
paborbl.
NpoBepbTe, NpaBunbHO vt paboTatoT ABUraTeNut. [liA 3T0ro HyHO HaxaTb KHOMKY - -
, - | X[ - |- |- | X]|- |- | 3anopHblii knanaH oTKpbIT He OTKpoiiTe KnanaH o ynopa.
BK/IOYEHMA PEXUMa MPUHYAUTENbHOI PaboTb. ® ®
Ecnu gBuratenu paboTaiot HenpasubHO, 0CMOTPHTE HAcoC Ha MpeMeT 3acopoB 1 MOTIHOCTBHO.
npoBepbTe CONPOTUBAEHME 06MOTOK. X|-|-|-|-|X|-|- | HacocHas cTaHums He BEHTUIMPYeTCA. I'IpOBepre BEHTUNALMOHHbIE pr6b|
Mpu ucnonb3osaxuy TpexdasHoit mopeny cuctembl SANICUBIC 2 XL cneyet nposeputb 2 XL, TpexdasHas HaCOCHOI CTaHLAN.
HanpaneHyte BpaLLeHuA JBUraTens, npesBapuTeNbHo pasobpas ero. mogenb - | X[ - | X| X X|- |- | BoBnyckHbix Tpy6ax unm Typ6uHe YpanuTe 0TNOMeHNA U3 Hacoca i
OcmoTpute pesepByap-OTCTOAHUK. VIMEETCA 32C0p. () TpYB.
Tlpit 0BHapYKeHWI OTAOKEHIIE OUCTUTE Pe3epByap. - |- [ X|- | X X|- |- | BrypOuHe npucyrcryiototnoxerna  lpoBepbTe, BOOOAHO N BpaLLAEeTCA
Ecnu B pe3epByape cCKOMUNCA up, 0CTaBLUNICA OT KUPOCOAEPXKALLYX CTOUHDIX BOJ, ® ® VN BONOKHa. Typ6uHa. Mpy HeobxoaumocTh
KOTOpblE UCN0Ab30BANMCH B PEMeEHHOM WM POMBILLINEHHOM NPOU3BOACTBE, Potop nnoxo Bpatuaetca. OUMCTUTE HACoC.
€006LLMTE NON1b30BATENI0 0 HEOOXOAMMOCTI YCTAHOBHTD XKUPOYNIOBUTEND BbILLE MO X|-|-|-|-|X|X|- | [Buratenb BblKNUEH. ﬂpogepb'[e 3nempooﬁopyﬂoga|.w|el
MOTOKY OT HACOCHOIA CTaHLM. (BKNI0YAA MpeOXpaHHTeNN).
MpoBepbTe AATUMKY YPOBHS XMAKOCTA. CHUMIUTE AATUMKV AABNEHUS 1 OCMOTPUTE ® ® X - |- |-|-|- |- |- | NonBosneiictaiiem upe3mepHo Moane ocTbiBaHMA ABUTaTEb
MOrpyXHble TPyOKY Ha npeAMeT 3acopoB. [Tpi Heo6X0AUMOCTI OUUCTUTE 3TH fieTanu. BbICOKOV TeMnepaTypbI cpabotano aBTOMATNYECKM 3aNnyCTUTCA 3aHOBO.
YCTPOIACTBO 3aLLWTbI OT TEMN0BOI
MpoBepbTe MexaH3M ynpaBneHus.
neperpysku.
CHuMUTE AaTUVK YPOBHA XuaKocTn. OCMOTPHTe aTuMK Ha NpeAMeT 3acopoB M ocapka. @D @ 8 _ o o E
TPt HEOGXOAMMOCTH OUICTUTE ero. - | X|-|-|-|X|-|- | Bpesepsyape-otcroiHuke YICTUTE pe3epByap-0TCTOiHIK. Ecn
NPUCYTCTBYIOT OT/IOMEHNA. B HEM CKOMUAICS XIUp, YCTaHOBUTE
I'ngBepre 060py/0BaHHe Ha paboToCNOCOBHOCTb B TeUeHNe HECKONbKMX LIMKOB ® ® UDOYNOBUTEND.
pagoTbl. - |- |- |- |- | X|- | X| ObpaTHblit knanaH npoTeKaer. QOuwctue 06paTHbIil KNana.
[poBepbTe, NPaBUAbHO M YCTaHOBAEHDI TBKe My(TbI. OCMOTpUTE UX Ha NpeameT ® ® - |- {-|-[X]-|-|- | O6opyzoBaHue B1OPUPYeT. MpogepbTe ribkvie Tpy6Hble
U3HoCa. COBMIVHEHNS.
) X| - |- |- | X|X|X|- | [latuuKypoBHs XuIKOCTH lpoBepbTe AaTUUK YPOBHA KUAKOCTH.
Y6enuTec B TOM, 4TO yCTPOIACTBO CUrHANM3aLMM paboTaeT NpaBuabHO U 3PPEKTUBHO. ® A » A POBEPLTEA p A
HeucrpaBeH, 3aCope, CHAT Unu Mpy HeobXxoAUMOCTI OUMCTUTE U
Y6eauTech B TOM, 4TO 3aM0PHbIe KpaHbl 1 06paTHble KnanaHbl paboTaioT NPaBubHO 1 HEnpaBMbHO BCTABNEH. 3aMEHWTE ero.
XOPOLLO YNNOTHEHbI @ @
OpOLIO yMIOTHEHbI. - |- |- X]|- |- |- | HencnpaseH konpencatop 3ameHiTe KOHAeHcaTop
Mpy HeobxopMMOCTY COCTaBbTE CMICOK TPeByeMbIX 3aNacHbIX vacTeil. 0] @ - | X]- [ X]- |- |- |- | BowuaeTpexgasHoit ycranosK: Ha yposre noaKnio|eHuii
2 hasbl MOryT 6bITb MHBEPTUPOBAHBL.  MHBEPTPOBATD 2 (a3bl LHYpa
TpoBezwTe KOHCYNbTALIMIO UM UHCTPYKTaX ANA 0NepaTopoB. @ @ Yr06bi npoBepiTb hasb, NUTaHUA (5 KOHTAKTOB).
Heo6XofMO BU3yanbHO NPOBEPHUTL
HanpasyieHvie BaLLeHA ABUraTens,
MPUMEYAHUE npezBapyTeNbHO pasobpas ero.
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| FRANCE |

SOCIETE FRANCAISE
D’ASSAINISSEMENT

41Bis, Avenue Bosquet - 75007 Paris
Tél. + 33 144 82 39 00

Fax + 33 1 44 82 39 01

SANIFLO Ltd.,

Howard House, The Runway
South Ruislip Middx.,

HA4 6SE

Tel. +44 208 842 0033

Fax +44 208 842 1671

[ IRELAND |

SANIRISH Ltd

IDA Industrial Estate
Edenderry - County Offaly
Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

Saniflo (Australasia) Pty Ltd
Unit 9-10, 25 Gibbes Street
Chatswood

NSW 2067

Tel. +61 298 826 200

Fax +61 298 826 950

SFA SANIBROY GmbH

Waldstr. 23 Geb. B5 - 63128 Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0

Fax (060 74) 30928-90

[ ITALIA |

SFA ITALIA spa

Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81

Fax 03 82 61 8200

www.sfa.biz
sales@saniflo-korea.kr

| ESPANA |

SFA S|

C/ Vinyalets,1 - PI. Can Vinyalets
08130 Santa Perpétua de Mogoda
Barcelona

Tel. +34 93 544 60 76

Fax +34 93 462 18 96

SFA, Lda.

Sintra Business Park, ed. 01-1°P2710-089
SINTRA

Tel. +3521 911 27 85

Fax. +35 21 957 70 00

[ SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA |
SFA SANIBROY AG

Vorstadt 4

3380 Wangen a.A

Tel: +41 (0)32 631 04 74

Fax: +41 (0)32 631 04 75

| BENELUX |

SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4

6101 XK Echt (NL)
Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

SANIFLO AB

BOX 797

S-191 27 Sollentuna
Tel. +08-404 15 30
info@saniflo.se

SFA POLAND Sp. z 0.0.
ul. Biatotecka 168

03-253 Warszawa

Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16

POCCUA
SFA POCCHA
101000 MockBa - KonnauHblin nepeysnok 9a
Ten. (495) 258 29 51
hakc (495) 258 29 51

SFA-SANIBROY, spol. s r.o
Sokolovska 445/212, 180 00 Praha 8
Tel : +420 266 712 855

Fax : +420 266 712 856

SFA SANIFLO S.R.L.

145B Foisorului Street District 3
31177 BUCURESTI

Tel. +40 256 245 092

Fax +40 256 245 029

SFA SANIHYDRO LTD STi

Mecidiye Cad No:36-B Sevencan Apt.
34394 MECIDIYEKOY - ISTANBUL
Tel : 490 212 275 30 88

Fax : +90 212 275 90 58

SEA -
LT X A 333 3 S R
a2 KJE27CZ - (200041)

Tel. +86(0)21 6218 8969

Fax +86(0)21 6218 8970

SFA Brasil Equipamentos Sanitarios
Rua Maria Figueiredo 595,

CEP : 04002-003 S&o Paulo, SP

Tel : (11) 3052-2292
sanitrit@sanitrit.com.br
www.sanitrit.com.br

Saniflo Africa (PTY) Ltd

Unit A6 , Spearhead Business Park
Cnr. Freedom Way & Montague Drive
Montague Gardens, 7441

Tél : +27 (0) 21 286 00 28
info@saniflo.co.za

www.saniflo.co.za

| NEW ZEALAND |

Saniflo New Zealand Ltd
PO Box 383 Royal Oak,
Auckland 1345

Tel : 09 390 4615

Fax : +61 2 9882 6950

SERVICE HELPLINES

France

United Kingdom
Ireland

Australia
Deutschland
ltalia

Espana

Portugal

Suisse Schweiz Svizzera
Benelux

Sverige

Norge

Polska

Poccua

Ceska Republika
Romania
Tiirkiye

Brazil

TEL

0144 82 2555
08457 650011 (Call from a land line)
1850 23 24 25 (LOW CALL)

+1300 554 779

0800 82 27 82 0

0382 6181

+34 93 544 60 76

+3521911 27 85

+41 (0)32 631 04 74

+31 475 487100

+08-404 15 30

+08-404 15 30

(+4822) 732 00 33

(495) 258 29 51

+420 266 712 855

+40 256 245 092

+90 212 275 30 88

(11) 3052-2292

+86(0)21 6218 8969

+27 (0) 21 286 00 28

Service information : www.sfa.biz

FAX

03 44 94 46 19

020 8842 1671
+353 46 97 33 093
+61.2.9882.6950
(060 74) 30928-90
+39 0382 618200
+34.93 462 18 96
+3521 957 70 00
+41 (0)32 631 04 75
+31 475 486515

(+4822) 751 35 16
(495) 258 29 51
+420 266 712 856
+40 256 245 029
+90 212 275 90 58

+86(0)21 6218 8970




MbI LEHUM KaXKOoro KrMeHTa 1 npeanaraem LWMPOKNN aCCOPTUMEHT NMPOayKLNUK.
O6opynoBaHne COOTBETCTBYET BCEM AMPEKTMBAM 6€30NacHOCTM U UMeeT Heobxoanmble
nuueHsuun. beictpaa goctaeka no Bcen Poccun n CHIT. CamoBbIBO3 co cknaga B Mockse.
KBanuduumpoBaHHble cneunanumcTbl BCerga rotoBbl MPOKOHCYNbTUPOBAThL U NOMOYb
nonobpartb HyXXHble 3anyacTtu. [loBepbTECH HALLEMY MHOIOMIETHEMY ONbITY U HAAEXHOCTHU
noctasok! MHTepHeT-marasuH "Gtksnab".

OcTanucb BonpocobI?
Hy>xHo nogoOpaTtb nnu 3akasartb getanb?

Email

order@gtksnab.ru

TenedpoH
+7 (495)131-5749

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram

@gtksnab




